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NR UMOWY

NAZWA OPRACOWANIA

Umowa nr IRK-342/9/09 z dnia
27.01.2009r.

Przebudowa nawierzchni ul.
Brackiej na odcinku od ul.
Spornej do ul. Chryzantem

w todzi

ZLECENIODAWCA UML Delegatura Y.0dz — Baluty

STADIUM DOKUMENTACII 4. PRZEDMIAR ROBOT
Zespot autorski specjalno$é Imig i Nazwisko NR UPRAWNIEN PODPIS
projektant | drogi inz. Ryszard Latecki 353/94/WL

DATA luty 2009 r.

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego, podlega ochronie prawnej
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach

pokrewnych (D.U. 24 poz. 83)




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. PRZEZNACZENIE:

Il. RODZAJ ROBOT:

Przebudowa ul. Brackiej w £odzi na odcinku od ul. Spornej do ul. Chryzantem
- droga o ruchu kategorii KR2

- szerokos$¢ jezdni 6m, diugos¢ 471m

- odwodnienie do kanalizacji deszczowej (og6Iinosptawnej)

Rozbiérkowe, ziemne, nawierzchniowe

1ll. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

Norma PRO Wersja 4.11°

Jezdnia:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- istniejgca podbudowa z plyt betonowych szesciokatnych
Chodniki:

- kostka betonowa (polbruk - stalowa) gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- piasek stabilizowany cementem 1,5 MPa gr. 10 cm
Chodniki o konstrukcji wzmocnionej:

- kostka betonowa (polbruk - szara+stalowa) gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 10 cm

- piasek stabilizowany cementem 2,5 MPa gr. 10 cm



UL_BRACKA_DROGA 3.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia L j-m. [ Poszcz | Razem
1|ROBOTY POMIAROWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1/0111-01 nie réwninnym.
0.471 km 0.471
: RAZEM 0.471
2|ROZBIORKI
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m2
d.2|0102-02 wozem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km
Krotno$¢ =2 .
3056 m2 3056.000
RAZEM 3056.000
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2|/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
- wyw6z materiatu z rozbiorki nawierzchni bitumicznej na dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
3056*0.04 m3 122.240
RAZEM 122.240
4/KNNR 6 Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2|0806-02 wej
1015 m 1015.000
RAZEM 1015.000
5/KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2{0812-03
1015*0.3*0.2 m3 60.900
RAZEM 60.900
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi- |m?2
d.2|0805-04 nach wypeinionych zaprawg cementowa
93 ‘ m?2 93.000
RAZEM 93.000
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie |m2
d.2/0802-03 - chodnik
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
8/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm rgcznie m2
d.2/0801-03
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
9/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m2
d.2|0805-06 podsypce piaskowej
1126 m?2 1126.000
RAZEM 1126.000
10|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na  |m2
d.2/0805-05 podsypce piaskowej
984 m?2 984.000
RAZEM 984.000
11|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce  |m
d.2|0806-07 piaskowej
2639 m 2639.000
RAZEM 2639.000
12|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2|0108-11 na odlegto$é 5 km
0108-12
1015*0.3*0.15+60.9+93*0.15+10*0.04+10%0.1+1126*0.07+984*0.05+ m3 281.613
2639*0.2*0.06
RAZEM 281.613
3|ROBOTY ZIEMNE
13|KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. Il-IV na poszerzeniach jez-|m2
d.3/0102-01 dni lub chodnikow
- koryto pod chodnik (17 cm - 7 cm)
717 m?2 717.000
RAZEM 717.000
14|KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jez-|m2
d.3/0102-01 dni lub chodnikéw
- koryto pod chodnik o gt. 12 cm (17 cm - 5 cm)
Krotnosé = 1.2
941 ’ m2 941.000
RAZEM 941.000
15|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jez-|m2
d.3|0102-02 dni lub chodnikéw
- koryto pod wzmocniong konstrukcje chodnikéw o glgbokosci 22 cm (29
cm-7.cm)
Krotno$é = 1.1

Norma PRO Wersja 4.11"'




UL_BRACKA_DROGA 3.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
258 m?2 258.000
RAZEM 258.000
16|KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-IV na poszerzeniach jez-|m2
d.3/0102-01 dni lub chodnikéw
- koryto pod wzmocniong konstrukcje chodnikéw o giebokos$ci 14 cm (29
cm-15cm)
Krotnosé = 1.4
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
17|KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jez-|m?2
d.3/0102-01 dni lub chodnikéw
- zdjecie nadmiaru gruntu z trawnika
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
18|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-01 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- chodniki i chodniki wzmocnione
717+941+258+120 m?2 2036.000
RAZEM 2036.000
19|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.30206-02 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
717*0.10+941*0.12+258*0.22+120*0.14+650*0.10 m3 323.180
RAZEM 323.180
20|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
- dalsze 4km
Krotnos¢ = 4
325.980 m3 325.980
RAZEM 325.980
4 NAWIERZCHNIA JEZDNI
21|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m2
d.4/0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzaca)
3056 m2 3056.000
RAZEM 3056.000
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m2
d.4|0309-01 bosci 3 cm (warstwa $cieralna)
3056 m?2 3056.000
RAZEM 3056.000
5| KRAWEZNIKI
23|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.5|/0403-03 taw betonowych (z oporem) na podsypce cementowo-piaskowe;j
1015 m 1015.000
RAZEM 1015.000
6| NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
24 KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5cm  |m2
d.6/0105-04 - analogia
Warstwa piasku stabilizowanego cementem 1,5 MPa gr. 8 cm
Krotno$¢ = 1.6
1652 m?2 1652.000
RAZEM 1652.000
25/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.6/0109-01 - warstwa chudego betonu pod zjazdy dla niepetnosprawnych
2*3 m2 6.000
RAZEM 6.000
26|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.6(0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- kostka koloru stalowego
1658 m?2 1658.000
RAZEM 1658.000
27|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny|m
d.6|0404-01 wypetnione zaprawg cementowg
1779 m 1779.000
RAZEM 1779.000
7|NAWIERZCHNIA CHODNIKOW O KONSTRUKCJI WZMOCNIONEJ
28|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5cm |m2
d.7|/0105-04 - analogia
Warstwa piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
378 m?2 378.000
RAZEM 378.000

Norma PRO Wersja 4.11




UL_BRACKA_DROGA 3.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia Poszcz Razem
29|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm
d.7/0113-05
378 378.000
RAZEM 378.000
30|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce-
d.7/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- kostka koloru stalowego (opaska przykraweznikowa)
258 258.000
RAZEM 258.000
31|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm na podsypce ce-
d.7|0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- kostka szara (miejsca parkowania samochod6éw osobowych)
120 120.000
RAZEM |  120.000
8 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
32|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych
d.8|1406-03
8 8.000
RAZEM 8.000
33/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych
d.8|1406-02
10 10.000
RAZEM 10.000
34|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dia zaworow wodociggowych i gazowych
d.8|1406-04
20 20.000
RAZEM 20.000
35/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych
d.8|1406-05
6 6.000
RAZEM 6.000
9|DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
36|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
d.9|0702-01
4 4.000
RAZEM 4.000
37|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-
d.9/0702-05 cyjne o pow. ponad 0.3 m2
4 4.000
RAZEM 4.000
38/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie na skrzyzo-
d.9|0705-06 waniach i przejéciach dla pieszych malowane mechanicznie
4*6*0.5 12.000
RAZEM 12.000
10[ZIELEN
39|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll
d.10{0501-01
2349 2349.000
i RAZEM 2349.000
40/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawo-
d.10|0401-02 Zenia
2349 2349.000
RAZEM 2349.000
Z1/KNR 2-21 _|Reczne rozrzucenie ziemi zyznej Jub kompostowej na terenie ptaskim
d.10/0213-01 grubosé warstwy 2 cm
2349*0.0001 0.235
RAZEM 0.235
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