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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45261214,

45231320

REMONT POKRYCIA DACHÓW

1

d.1

KNR 4-01

0354-15

analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - pozostałości

po osłonie rynien w sali gimnastycznej

szt.

60 szt. 60.000

RAZEM 60.000

2

d.1

KNR 4-01

0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - pierwsza warstwa m

2

sala gimnastyczna + zaplecze+daszek

15.80*36.0+2.4*3.8 m

2

577.920

część niska

8.5*40.0 m

2

340.000

3.25*4.7 m

2

15.275

RAZEM 933.195

3

d.1

KNR 4-01

0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - następna warstwa

Krotność = 2

m

2

sala gimn+zaplecze+daszek

933.195 m

2

933.195

RAZEM 933.195

4

d.1

KNR-W 4-01

0519-01

analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą

podkładową  wgrzanie papy w miejsca większych zastoin wody 30% powierzchni

całkowitej

m

2

933.195*0.3 m

2

279.959

RAZEM 279.959

5

d.1

KNR 4-01

0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

35.0+36.6 m 71.600

RAZEM 71.600

6

d.1

KNR 4-01

0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

8.0+8.0 m 16.000

4.0*3 m 12.000

RAZEM 28.000

7

d.1

KNR 4-01

0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów

itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m

2

pas nadrynnowy część niska

35.0*[0.25+0.15] m

2

14.000

ogniomur części niskiej

[10.7+8.0]*0.7 m

2

13.090

3.25*0.6 m

2

1.950

część wysoka ogniomur

[15.50*2+36.0]*0.7 m

2

46.900

pas nadrynnowy

36.0*[0.25+0.15] m

2

14.400

RAZEM 90.340

8

d.1

KNR 2-02

0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

35.0+36.60 m 71.600

RAZEM 71.600

9

d.1

KNR 2-02

0508-09

Zbiorniczki przy rynnach  - z blachy ocynkowanej szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000

10

d.1

KNR 2-02

0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

obmiar poz.6

28 m 28.000

RAZEM 28.000

11

d.1

KNR 2-02

0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej +pas nadrunnowy+

kapinosy na daszek wejściowy

m

2

część niska

pas nadrynnowy

35.0*[0.33+0.3] m

2

22.050

ogniomury

[10.7+8.0]*1.0 m

2

18.700

3.25*0.6 m

2

1.950

część wysoka ogniomur

[15.50+15.50+36.0]*0.7 m

2

46.900

pas nadrynowy część wysoka

36.6*[0.33+0.3] m

2

23.058

daszki 2 szt

[2.4+2.4+3.8]*0.25 m

2

2.150

[3.25+1.0]*0.25 m

2

1.063

RAZEM 115.871
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

12

d.1

KNR 2-02

0409-06

Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. montaż belki okapo-

wej

m

3

sala gimn.+ zaplecze

[0.15*0.15]*[40+36+3.25] m

3

1.783

RAZEM 1.783

13

d.1

KNR-W 4-01

0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej

pas  wywinięcia na ogniomury

m

2

[10.7+8.0]*1.0 m

2

18.700

[15.5+15.5+36.0]*1.5 m

2

100.500

RAZEM 119.200

14

d.1

KNR-W 4-01

0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego

krycia  wywinięcia na ściany,kominy

m

2

kominy+ wywiewki+ wentylacja mechaniczna

([0.5*4]*11)*1.0 m

2

22.000

{[1.0+1.0+0.45+0.45]*2)*1.0 m

2

5.800

([1.4+1.4+0.45+0.45]*2)*1.0 m

2

7.400

[0.7*4]*5*1.0 m

2

14.000

ściany

[36.0+15.5+15.5+40.0+8.5+8.5+4.7+4.7+3.8]*1.0 m

2

137.200

RAZEM 186.400

15

d.1

KNR 2-02

0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu

konstr.na lepiku Analogia montaż płyt styropianowych EPS100 gr 15cm frezowa-

nych za pomocą łączników teleskopowych

m

2

sala gimnastyczna część niska i wysoka

36.0*15.80 m

2

568.800

40.0*8.5 m

2

340.000

3.25*4.7 m

2

15.275

RAZEM 924.075

16

d.1

KNR 5-08

0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm szt.

sala gimn.

924.075*6 szt. 5544.450

RAZEM 5544.450

17

d.1

KNR 5-08

0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych

otworach.

szt.

sala gimnastyczna

924.075*6 szt. 5544.450

RAZEM 5544.450

18

d.1

KNR-W 4-01

0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą

podkładową do mocowania mechanicznego  kołki ujęto w pozycji 18

m

2

sala gimnastyczna

924.075 m

2

924.075

RAZEM 924.075

19

d.1

KNR-W 4-01

0519-01

analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą

wierzchniego krycia dach sala+daszek wejściowy

m

2

obmiar j.w + daszki

924.075 m

2

924.075

3.25*1.0 m

2

3.250

2.4*3.80 m

2

9.120

RAZEM 936.445

20

d.1

KNR-W 4-01

0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW ANALOGIA montaż izoklinów styropia-

nowych oklejanych papą

m

obmiar poz.14

186.40 m 186.400

RAZEM 186.400

21

d.1

KNR-W 4-01

0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW ANALOGIA montaż listew docisko-

wych z blachy

m

obmiar jak poz.14

186.40 m 186.400

RAZEM 186.400

22

d.1

KNR 4-01

0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m

2

[0.7*0.7]*11 m

2

5.390

RAZEM 5.390

23

d.1

KNR 4-01

0735-01

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem płas-

kim

m

2

kominy

[0.5*4]*11*1.0 m

2

22.000

[1.0+1.0+0.45+0.45]*2*1.0 m

2

5.800

[1.4+1.4+0.45+0.45]*2*1.0 m

2

7.400

[0.7*4]*5*1.0 m

2

14.000

RAZEM 49.200

24

d.1

KNR 0-23

2611-03

Przygotowanie starego podłoża  - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-

GRUNT

m

2
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kominy

49.20 m

2

49.200

RAZEM 49.200

25

d.1

KNR 0-23

2612-06

analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-

jenie warstwy siatki na ścianach kominy

m

2

kominy

49.20 m

2

49.200

RAZEM 49.200

26

d.1

KNR 2-02

1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków

gładkich bez gruntowania

m

2

kominy

49.20 m

2

49.200

RAZEM 49.200

2 45310000 instalacja odgromowa

27

d.2

KNR 4-03

1140-07

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na da-

chu płaskim

m

450.0 m 450.000

RAZEM 450.000

28

d.2

KNR 4-03

1137-04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betono-

wej

szt.

82.0 szt. 82.000

RAZEM 82.000

29

d.2

KNR 5-08

0601-10

Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi napręż.na da-

chu betonowym krytym papą lub blachą

szt.

76 szt. 76.000

RAZEM 76.000

30

d.2

KNR 5-08

0601-05

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na da-

chu betonowym krytym papą lub blachą

szt.

89 szt. 89.000

RAZEM 89.000

31

d.2

KNR 5-08

0606-01

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zain-

stalowanych wspornikach na dachu płaskim

m

470.0 m 470.000

RAZEM 470.000

32

d.2

KNR 5-08

0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zain-

stalowanych wspornikach na ścianie

m

8*2+3.5*4+4*4 m 46.000

RAZEM 46.000

33

d.2

KNR 5-08

0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej szt.

20 szt. 20.000

RAZEM 20.000

34

d.2

KNR 5-08

0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersal-

nych krzyżowych

szt.

64 szt. 64.000

RAZEM 64.000

35

d.2

KNR 4-03

1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1.000

RAZEM 1.000

36

d.2

KNR 4-03

1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

10 pomiar. 10.000

RAZEM 10.000

37

d.2

KNR 4-01

0108-01 +

KNR 4-01

0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II Wy-

wóż i utylizacja śmieci (papy)

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 15 km

m

3

obmiar poz.1+2,3+5+6+7+28+29

0.1+933.195*0.005+76.6*0.15*0.15+28*0.15*0.15+80.94*0.001+0.05+0.05 m

3

7.300

RAZEM 7.300

3 45331200-8 WENTYLACJA

38

d.3

KNR 2-17

0208-01

z.o.3.2.

9902-12 

analogia

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego

do 200 mm (masa do 25 kg) - na wysokości 8-15 m

MASA - 17.5 kg / 900 obr/min

WENTYLATOR typu WD-20 jednofazowy kompletny z tłumnikiem,przepustnicą,

dyfuzorem wlotowym

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

39

d.3

KNR 2-17

0150-02

z.o.3.2.

9902-12 

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o śr.wylotów do 250 mm, w układach

bezkanałowych - na wysokości 8-15 m

szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

40

d.3

KNR 2-17

0152-04

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 450 mm szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

41

d.3

KNR 2-17

0150-03

z.o.3.2.

9902-12 

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o śr.wylotów do 400 mm, w układach

bezkanałowych - na wysokości 8-15 m pod wywietrzaki cylindryczne o śr. 400 mm

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

4 45310000-3 Roboty elektryczne

42

d.4

E 0508 0800-

05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach

poprzez przykręcenie do b.0.etonu

m

45.0 m 45.000

RAZEM 45.000

43

d.4

KNR 5-08

0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)

układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

45.0 m 45.000

RAZEM 45.000

44

d.4

KNR 5-08

0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków

plastikowych w podłożu z cegły

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

45

d.4

KNR 5-08

0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobieguno-

wych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

5 45262520-0,

45410000-4

Roboty murarsko -tynkarskie

46

d.5

KNR 4-01

0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -

ATTYKA ŚCIANA SZCZYTOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

m

3

attyka sali gimnastycznej

[1.5+1.5]*0.38*1.2 m

3

1.368

RAZEM 1.368

47

d.5

KNR 4-01

0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie

cementowo-wapiennej cegłami

m

3

attyka sali gimnastycznej

[1.5+1.5]*0.38*1.2 m

3

1.368

RAZEM 1.368

48

d.5

KNR 4-01

0307-02

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w

ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

attyka sali gimnastycznej

10.0 m 10.000

RAZEM 10.000

49

d.5

KNR 4-01

0728-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły,

pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m

2

poz.46

{[1.5+0.2+1.5+0.2]*1.2+0.4}*2 m

2

8.960

RAZEM 8.960

50

d.5

KNR 4-01

0728-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły,

pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m

2

poz.48

10.0*0.5 m

2

5.000

RAZEM 5.000

51

d.5

KNR 4-01

0337-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-

wej SKLAMROWANIE ŚCIAN SALI GIMNASTYCZNEJ

m

2.0+2.3+2.0+1.0+0.6 m 7.900

RAZEM 7.900

52

d.5

KNR 4-01

0313-02

analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł SKLAMROWANIE  ŚCIAN

SALI GIMNASTYCZNEJ

m

3

[2.0+2.3+2.0+1.0+0.6]*0.12*0.12 m

3

0.114

RAZEM 0.114

53

d.5

KNR 4-01

0313-04

analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie

belek stalowych do I NP 180 mm ELEMENTY KOTWIĄCE Z CEOWNIKA 120

SKLAMROWANIE ŚCIAN SALI GIMNASTYCZNEJ

m

2.0+2.3+2.0+1.0+0.6 m 7.900

RAZEM 7.900

54

d.5

KNR 4-01

0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-

piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1

m2 w 1 miejscu) SKLAMROWANIE ŚCIAN SALI GIMNASTYCZNEJ RYSUNEK

NR 2

m

2

[2.0+2.3+2.0+1.0+0.6]*0.5 m

2

3.950

RAZEM 3.950
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55

d.5

KNR 4-01

0333-17

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie SKLAM-

ROWANIE SCIAN

SZCZYTOWYCH SALI GIMNASTYCZNEJ

szt.

7 szt. 7.000

RAZEM 7.000

56

d.5

KALKULA-

CJA WŁAS-

NA

MONTAZ BLACHY STALOWEJ O WYM 400MM X 840 MM I GRUBOŚCI 3 MM

I ZABEZPIECZENIEM  ANTYKOROZYJNYM DLA ZABEZPIECZENIA PLYTY

DACHOWEJ KORYTKOWEJ

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

57

d.5

KALKULA-

CJA WŁAS-

NA

PRACA I DOJAZD DZWIGU  Z  WYSIĘGNIKIEM  DLA ZAMONTOWANIA

ELEMENTÓW SKLAMROWANIA ŚCIAN I OTYNKOWANIA ŚCIAN ATTYKI

OD ZEWNATRZ  - SALA GIMNASTYCZNA O WYS. 8,0 M  + DOJAZD DŻWI-

GU

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

58

d.5

KNR 2-02

1605-04

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na su-

fitach przy wysokości do 9 m

m

2

DLA MONTAŻU WYWIETRZAKÓW.WENTYLATORA I INSTALACJI ELEK-

TRYCZNEJ, BLACHY ZABEZPIECZJACEJ PEKNIECIE PŁYTY DACHOWEJ

 

25.0*4.0 m

2

100.000

RAZEM 100.000

59

d.5

KNR 4-01

0108-09 +

KNR 4-01

0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do

1 km

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy

następny 15 km

m

3

1.50 m

3

1.500

RAZEM 1.500
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

1 45261214,

45231320

REMONT POKRYCIA DACHÓW

1

d.1

KNR 4-01

0354-15

analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki

wspornika stalowego - pozostałości po osłonie

rynien w sali gimnastycznej

obmiar  = 60szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.19r-g/szt.

r-g 11.4000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2

d.1

KNR 4-01

0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betono-

wych - pierwsza warstwa

obmiar  = 

m

2

sala gimnastyczna + zaplecze+daszek

15.80*36.0+2.4*3.8 577.920

część niska

8.5*40.0 340.000

3.25*4.7 15.275

RAZEM 933.195m

2

-- R --

1* robocizna

0.31r-g/m

2

r-g 289.2905 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3

d.1

KNR 4-01

0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betono-

wych - następna warstwa

Krotność = 2

obmiar  = 933.195m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

0.05*2=0.1r-g/m

2

r-g 93.3195 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

4

d.1

KNR-W 4-01

0519-01

analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-

walną - jednokrotne pokrycie papą podkładową

wgrzanie papy w miejsca większych zastoin wo-

dy 30% powierzchni całkowitej

obmiar  = 933.195*0.3 = 279.959m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

0.27r-g/m

2

r-g 75.5889 0.0000 0.00

-- M --

2* papa podkładowa o osnowie z włókn.poliestro-

wej ,modyfikowana SBS gr.papy 4,6 mm maksy-

malna siła rozciągająca wzdł/poprz. 1100/800 N/

50 mm gietkość w obniżonej temperaturze - 25

C

1.15m

2

/m

2

m

2

321.9529 0.0000 0.00

3* Gaz propanowo-butanowy płynny

0.3kg/m

2

kg 83.9877 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --

5* żuraw okienny 0.5 t

0.02m-g/m

2

m-g 5.5992 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5

d.1

KNR 4-01

0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do

użytku

obmiar  = 35.0+36.6 = 71.600m

m

-- R --

1* robocizna

0.15r-g/m

r-g 10.7400 0.0000 0.00

- 8 -
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6

d.1

KNR 4-01

0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-

cej się do użytku

obmiar  = 

m

8.0+8.0 16.000

4.0*3 12.000

RAZEM 28.000m

-- R --

1* robocizna

0.11r-g/m

r-g 3.0800 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

7

d.1

KNR 4-01

0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-

wych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy

nie nadającej się do użytku

obmiar  = 

m

2

pas nadrynnowy część niska

35.0*[0.25+0.15] 14.000

ogniomur części niskiej

[10.7+8.0]*0.7 13.090

3.25*0.6 1.950

część wysoka ogniomur

[15.50*2+36.0]*0.7 46.900

pas nadrynnowy

36.0*[0.25+0.15] 14.400

RAZEM 90.340m

2

-- R --

1* robocizna

0.3r-g/m

2

r-g 27.1020 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8

d.1

KNR 2-02

0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy

ocynkowanej

obmiar  = 35.0+36.60 = 71.600m

m

-- R --

1* robocizna

0.6507r-g/m

r-g 46.5901 0.0000 0.00

-- M --

2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm'

1.95kg/m

kg 139.6200 0.0000 0.00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60'

0.021kg/m

kg 1.5036 0.0000 0.00

4* Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 150-180mm

2szt/m

szt 143.2000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

6* środek transportowy

0.0035m-g/m

m-g 0.2506 0.0000 0.00

7* wyciąg

0.002m-g/m

m-g 0.1432 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9

d.1

KNR 2-02

0508-09

Zbiorniczki przy rynnach  - z blachy ocynkowa-

nej

obmiar  = 5szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.9909r-g/szt.

r-g 4.9545 0.0000 0.00

-- M --

2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm

2.93kg/szt.

kg 14.6500 0.0000 0.00

- 9 -
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60

0.08kg/szt.

kg 0.4000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

5* środek transportowy

0.0038m-g/szt.

m-g 0.0190 0.0000 0.00

6* wyciąg

0.0021m-g/szt.

m-g 0.0105 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10

d.1

KNR 2-02

0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy

ocynkowanej

obmiar  = 28m

m

-- R --

1* robocizna

0.9308r-g/m

r-g 26.0624 0.0000 0.00

-- M --

2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm'

2.59kg/m

kg 72.5200 0.0000 0.00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60

0.024kg/m

kg 0.6720 0.0000 0.00

4* Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 150-180mm

0.33szt/m

szt 9.2400 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

6* środek transportowy

0.0035m-g/m

m-g 0.0980 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

11

d.1

KNR 2-02

0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z bla-

chy ocynkowanej +pas nadrunnowy+kapinosy

na daszek wejściowy

obmiar  = 

m

2

część niska

pas nadrynnowy

35.0*[0.33+0.3] 22.050

ogniomury

[10.7+8.0]*1.0 18.700

3.25*0.6 1.950

część wysoka ogniomur

[15.50+15.50+36.0]*0.7 46.900

pas nadrynowy część wysoka

36.6*[0.33+0.3] 23.058

daszki 2 szt

[2.4+2.4+3.8]*0.25 2.150

[3.25+1.0]*0.25 1.063

RAZEM 115.871m

2

-- R --

1* robocizna

1.9437r-g/m

2

r-g 225.2185 0.0000 0.00

-- M --

2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

5.55kg/m

2

kg 643.0841 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0.029kg/m

2

kg 3.3603 0.0000 0.00

4* Zaprawa cementowa M-2

0.001m

3

/m

2

m

3

0.1159 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

6* środek transportowy

0.0069m-g/m

2

m-g 0.7995 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

- 10 -
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12

d.1

KNR 2-02

0409-06

Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z

tarcicy nasyc. montaż belki okapowej

obmiar  = [0.15*0.15]*[40+36+3.25] = 1.783m

3

m

3

-- R --

1* robocizna

13.61r-g/m

3

r-g 24.2666 0.0000 0.00

-- M --

2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

1.04m

3

/m

3

m

3

1.8543 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzyb."Drewnochron"-bezbarw.

0.328dm

3

/m

3

dm

3

0.5848 0.0000 0.00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe

7.98kg/m

3

kg 14.2283 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

6* wyciąg

0.85m-g/m

3

m-g 1.5156 0.0000 0.00

7* środek transportowy

1.07m-g/m

3

m-g 1.9078 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

13

d.1

KNR-W 4-01

0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-

walną - obróbki z papy podkładowej pas  wywi-

nięcia na ogniomury

obmiar  = 

m

2

[10.7+8.0]*1.0 18.700

[15.5+15.5+36.0]*1.5 100.500

RAZEM 119.200m

2

-- R --

1* robocizna

0.73r-g/m

2

r-g 87.0160 0.0000 0.00

-- M --

2* Papa podkładowa osnowa włókn. poliestrowa

modyfikowana SBS gr.papy 4,6 mm maksymal-

na siła rozciągajaca wzdł/poprz 1100/800 N/50

mm gietkość w obnizonej temperaturze - 25 C

1.18m

2

/m

2

m

2

140.6560 0.0000 0.00

3* roztwór do gruntowania

0.5kg/m

2

kg 59.6000 0.0000 0.00

4* gaz propanowo-butanowy

0.38kg/m

2

kg 45.2960 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --

6* żuraw okienny 0.5 t

0.02m-g/m

2

m-g 2.3840 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

14

d.1

KNR-W 4-01

0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-

walną - obróbki z papy wierzchniego krycia  wy-

winięcia na ściany,kominy

obmiar  = 

m

2

kominy+ wywiewki+ wentylacja mechaniczna

([0.5*4]*11)*1.0 22.000

{[1.0+1.0+0.45+0.45]*2)*1.0 5.800

([1.4+1.4+0.45+0.45]*2)*1.0 7.400

[0.7*4]*5*1.0 14.000

ściany

[36.0+15.5+15.5+40.0+8.5+8.5+4.7+4.7+3.8]*

1.0 137.200

RAZEM 186.400m

2

-- R --

1* robocizna

0.73r-g/m

2

r-g 136.0720 0.0000 0.00

- 11 -
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

-- M --

2* Papa zgrzew. wierzchniego krycia o osnowie

włókn. pliestrowa modyfikowana SBS gr. papay

5.6 max siła rozciągająca wzdł/poprz 1200/900

N/50 mm

1.18m

2

/m

2

m

2

219.9520 0.0000 0.00

3* roztwór do gruntowania

0.5kg/m

2

kg 93.2000 0.0000 0.00

4* gaz propanowo-butanowy

0.38kg/m

2

kg 70.8320 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --

6* żuraw okienny 0.5 t

0.02m-g/m

2

m-g 3.7280 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

15

d.1

KNR 2-02

0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-

pianowych poziome na wierzchu konstr.na lepiku

Analogia montaż płyt styropianowych EPS100 gr

15cm frezowanych za pomocą łączników teles-

kopowych

obmiar  = 

m

2

sala gimnastyczna część niska i wysoka

36.0*15.80 568.800

40.0*8.5 340.000

3.25*4.7 15.275

RAZEM 924.075m

2

-- R --

1* robocizna

0.2262r-g/m

2

r-g 209.0258 0.0000 0.00

-- M --

2* Płyty styrop.frez.EPS 100-038

0.1575m

3

/m

2

m

3

145.5418 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

4* wyciąg

0.0073m-g/m

2

m-g 6.7457 0.0000 0.00

5* środek transportowy

0.0116m-g/m

2

m-g 10.7193 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

16

d.1

KNR 5-08

0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w be-

tonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm

obmiar  = 924.075*6 = 5544.450szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.0583*0.955=0.055677r-g/szt.

r-g 308.6983 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

17

d.1

KNR 5-08

0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych roz-

porowych w gotowych ślepych otworach.

obmiar  = 924.075*6 = 5544.450szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.0088*0.955=0.008404r-g/szt.

r-g 46.5956 0.0000 0.00

-- M --

2* kołki teleskopowe dł22cm  (tuleja + wkręt+ko-

szulka)

1521szt

szt 1521.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

18

d.1

KNR-W 4-01

0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-

walną - jednokrotne pokrycie papą podkładową

do mocowania mechanicznego  kołki ujęto w po-

zycji 18

obmiar  = 924.075m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

0.27r-g/m

2

r-g 249.5003 0.0000 0.00

-- M --

2* papa podkładowa do mocowania mechaniczne-

go gr,4mm max siła rozciągająca wzdłuż/poprz

1200/2500 N/50mm wytrzymałość na rozdziera-

nie gwoźdxiem wzdł/poprz 150/150 N giętkość w

obniżonej temp. -  25 0C

1.15m

2

/m

2

m

2

1062.6863 0.0000 0.00

3* gaz propanowo-butanowy

0.3kg/m

2

kg 277.2225 0.0000 0.00

4* papa asfaltowa na welonie szklanym (przekładki

termiczne)

0.33m

2

/m

2

m

2

304.9448 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --

6* żuraw okienny 0.5 t

0.02m-g/m

2

m-g 18.4815 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

19

d.1

KNR-W 4-01

0519-01

analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-

walną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego

krycia dach sala+daszek wejściowy

obmiar  = 

m

2

obmiar j.w + daszki

924.075 924.075

3.25*1.0 3.250

2.4*3.80 9.120

RAZEM 936.445m

2

-- R --

1* robocizna

0.27r-g/m

2

r-g 252.8402 0.0000 0.00

-- M --

2* Papa wierzchniego krycia  osnowa włókn.polies-

trowa modyfikowana SBS gr. papy 5,6 mm max

siła rozciągająca wzdł/pop 1200/900 N/50 mm

gietkość w obnizonej temperaturze - 25 o C

1.15m

2

/m

2

m

2

1076.9118 0.0000 0.00

3* kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej

0.01szt/m

2

szt 9.3645 0.0000 0.00

4* gaz propanowo-butanowy

0.3kg/m

2

kg 280.9335 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --

6* żuraw okienny 0.5 t

0.02m-g/m

2

m-g 18.7289 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

20

d.1

KNR-W 4-01

0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW ANA-

LOGIA montaż izoklinów styropianowych okleja-

nych papą

obmiar  = 186.40m

m

-- R --

1* robocizna

0.19r-g/m

r-g 35.4160 0.0000 0.00

- 13 -
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

-- M --

2* izokliny styropianowe oklejane papa

1.1m/m

m 205.0400 0.0000 0.00

3* klej bitumiczny'

0.04kg/m

kg 7.4560 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

21

d.1

KNR-W 4-01

0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW ANA-

LOGIA montaż listew dociskowych z blachy

obmiar  = 186.40m

m

-- R --

1* robocizna

0.19r-g/m

r-g 35.4160 0.0000 0.00

-- M --

2* listwy dociskowe z blachy

1.1m/m

m 205.0400 0.0000 0.00

3* klej bitumiczny

0.04kg/m

kg 7.4560 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

22

d.1

KNR 4-01

0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z

betonu monolitycznego

obmiar  = [0.7*0.7]*11 = 5.390m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

1.31r-g/m

2

r-g 7.0609 0.0000 0.00

-- M --

2* Beton zwykły B-7,5

0.071m

3

/m

2

m

3

0.3827 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

2%

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --

4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t

0.15m-g/m

2

m-g 0.8085 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

23

d.1

KNR 4-01

0735-01

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II

na kominach ponad dachem płaskim

obmiar  = 

m

2

kominy

[0.5*4]*11*1.0 22.000

[1.0+1.0+0.45+0.45]*2*1.0 5.800

[1.4+1.4+0.45+0.45]*2*1.0 7.400

[0.7*4]*5*1.0 14.000

RAZEM 49.200m

2

-- R --

1* robocizna

0.71r-g/m

2

r-g 34.9320 0.0000 0.00

-- M --

2* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.

0.0042t/m

2

t 0.2066 0.0000 0.00

3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I

0.0046t/m

2

t 0.2263 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw

0.0188m

3

/m

2

m

3

0.9250 0.0000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.0106m

3

/m

2

m

3

0.5215 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

- 14 -
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

-- S --

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t

0.03m-g/m

2

m-g 1.4760 0.0000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03m-g/m

2

m-g 1.4760 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

24

d.1

KNR 0-23

2611-03

Przygotowanie starego podłoża  - dwukrotne

gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

obmiar  = 49.20m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

0.1035r-g/m

2

r-g 5.0922 0.0000 0.00

-- M --

2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0.3kg/m

2

kg 14.7600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

4* środek transportowy

0.0002m-g/m

2

m-g 0.0098 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

25

d.1

KNR 0-23

2612-06

analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-

wymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy

siatki na ścianach kominy

obmiar  = 49.20m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

0.6112r-g/m

2

r-g 30.0710 0.0000 0.00

-- M --

2* Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20

4kg/m

2

kg 196.8000 0.0000 0.00

3* Siatka z włókna szklanego

1.135m

2

/m

2

m

2

55.8420 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m

2

m-g 0.3444 0.0000 0.00

6* środek transportowy

0.0052m-g/m

2

m-g 0.2558 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

26

d.1

KNR 2-02

1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-

wierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez

gruntowania

obmiar  = 49.20m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

0.1641r-g/m

2

r-g 8.0737 0.0000 0.00

-- M --

2* Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała

0.303dm

3

/m

2

dm

3

14.9076 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

4* środek transportowy

0.0004m-g/m

2

m-g 0.0197 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

- 15 -
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

REMONT POKRYCIA DACHÓW

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 16 -
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

2 45310000 instalacja odgromowa

27

d.2

KNR 4-03

1140-07

Demontaż przewodów uziemiających i odgromo-

wych z linki mocowanych na dachu płaskim

obmiar  = 450.0m

m

-- R --

1* robocizna

0.0315r-g/m

r-g 14.1750 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

28

d.2

KNR 4-03

1137-04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i

uziemiającej ze ściany nie betonowej

obmiar  = 82.0szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.0945r-g/szt.

r-g 7.7490 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

29

d.2

KNR 5-08

0601-10

Montaż wsporników naciągowych z dwoma

złączkami przelotowymi napręż.na dachu beto-

nowym krytym papą lub blachą

obmiar  = 76szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

1.4119*0.955=1.348365r-g/szt.

r-g 102.4757 0.0000 0.00

-- M --

2* Wspornik do przew. napr. K-125 naciągowe

1.01szt/szt.

szt 76.7600 0.0000 0.00

3* Zacisk 2-przelot.do inst. odgr. K 315

2.02szt/szt.

szt 153.5200 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

30

d.2

KNR 5-08

0601-05

Montaż wsporników naciągowych z jedną złącz-

ką przelotową naprężającą na dachu betono-

wym krytym papą lub blachą

obmiar  = 89szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

1.1677*0.955=1.115154r-g/szt.

r-g 99.2487 0.0000 0.00

-- M --

2* wsporniki naciągowe

1.01szt/szt.

szt 89.8900 0.0000 0.00

3* złączki przelotowe kabłąkowe naprężające

1.01szt/szt.

szt 89.8900 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

31

d.2

KNR 5-08

0606-01

Montaż zwodów poziomych naprężanych z prę-

ta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych

wspornikach na dachu płaskim

obmiar  = 470.0m

m

-- R --

1* robocizna

0.1782*0.955=0.170181r-g/m

r-g 79.9851 0.0000 0.00

-- M --

2* pręty stalowe ocynkowane'

1.04m/m

m 488.8000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

- 17 -
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

32

d.2

KNR 5-08

0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z prę-

ta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych

wspornikach na ścianie

obmiar  = 8*2+3.5*4+4*4 = 46.000m

m

-- R --

1* robocizna

0.3219*0.955=0.307415r-g/m

r-g 14.1411 0.0000 0.00

-- M --

2* pręty stalowe ocynkowane

1.04m/m

m 47.8400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

33

d.2

KNR 5-08

0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w

instalacji uziemiającej i odgromowej

obmiar  = 20szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.1463*0.955=0.139717r-g/szt.

r-g 2.7943 0.0000 0.00

-- M --

2* złącza

1szt/szt.

szt 20.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

34

d.2

KNR 5-08

0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za po-

moca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżo-

wych

obmiar  = 64szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.187*0.955=0.178585r-g/szt.

r-g 11.4294 0.0000 0.00

-- M --

2* złącza uniwersalne

1szt/szt.

szt 64.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

35

d.2

KNR 4-03

1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej

obmiar  = 1pomiar.

po-

miar

.

-- R --

1* robocizna

1.26r-g/pomiar.

r-g 1.2600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

36

d.2

KNR 4-03

1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej

obmiar  = 10pomiar.

po-

miar

.

-- R --

1* robocizna

0.56r-g/pomiar.

r-g 5.6000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

- 18 -
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

37

d.2

KNR 4-01

0108-01 +

KNR 4-01

0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na od-

ległość do 1 km grunt.kat. I-II Wywóż i utylizacja

śmieci (papy)

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za

każdy nast. 1 km - 15 km

obmiar  = 0.1+933.195*0.005+76.6*0.15*0.15+

28*0.15*0.15+80.94*0.001+0.05+0.05 = 7.300m

3

m

3

-- R --

1* robocizna

1.31r-g/m

3

r-g 9.5630 0.0000 0.00

-- M --

2* Opłata za wysypisko + utylizacja

1m

3

/m

3

m

3

7.3000 0.0000 0.00

-- S --

3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.69+0.45=1.14m-g/m

3

m-g 8.3220 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

instalacja odgromowa

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

3 45331200-8 WENTYLACJA

38

d.3

KNR 2-17

0208-01

z.o.3.2. 9902-

12 

analogia

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku

winylu o średnicy otworu ssącego do 200 mm

(masa do 25 kg) - na wysokości 8-15 m

MASA - 17.5 kg / 900 obr/min

WENTYLATOR typu WD-20 jednofazowy komp-

letny z tłumnikiem,przepustnicą,dyfuzorem wlo-

towym

obmiar  = 1szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

5.19*0.955*1.1=5.452095r-g/szt.

r-g 5.4521 0.0000 0.00

-- M --

2* płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm

0.13kg/szt.

kg 0.1300 0.0000 0.00

3* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-

kładkami M8 o dlug.do 50 mm

0.21kg/szt.

kg 0.2100 0.0000 0.00

4* Wentylator dachowy WD-20 jednofazowy o ma-

sie 17.5 kg ,900 obr./min w komplecie z tłumni-

kiem,przepustnicą, dyfuzorem wlotowym

1szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

0.8%

% 0.8000 0.0000 0.00

-- S --

6* samochód dostawczy 0.9 t

0.12*1.1=0.132m-g/szt.

m-g 0.1320 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

39

d.3

KNR 2-17

0150-02

z.o.3.2. 9902-

12 

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o

śr.wylotów do 250 mm, w układach bezkanało-

wych - na wysokości 8-15 m

obmiar  = 1szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

4.4*0.955*1.1=4.6222r-g/szt.

r-g 4.6222 0.0000 0.00

-- M --

2* podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o

śr.wylotów do 250 mm

1szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych

kołowych o śr.wylotów do 250 mm

1.04szt/szt.

szt 1.0400 0.0000 0.00

4* uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty

gumowej o gr. 5 mm

1.03szt/szt.

szt 1.0300 0.0000 0.00

5* śruby fundamentowe z gwintem na całej długoś-

ci z nakrętkami sześciokątnymi średniodokład-

nymi M 12x160 mm

0.3744kg/szt.

kg 0.3744 0.0000 0.00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-

kładkami M8 o dlug.do 50 mm'''

0.19kg/szt.

kg 0.1900 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze

0.5%

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --

8* samochód dostawczy 0.9 t'

0.11*1.1=0.121m-g/szt.

m-g 0.1210 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

40

d.3

KNR 2-17

0152-04

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaź-

dziste o śr.do 450 mm

obmiar  = 2szt.

szt.

-- R --

- 20 -
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

1* robocizna

6.01*0.955=5.73955r-g/szt.

r-g 11.4791 0.0000 0.00

-- M --

2* wywietrzaki cylindryczne o śr.do 450 mm ŚRED-

NICA 400 mm z blachy ocynkowanej

1szt/szt.

szt 2.0000 0.0000 0.00

3* Uszczelka gumowa do przew. fi 300-600 mm

1.04szt/szt.

szt 2.0800 0.0000 0.00

4* kausze stalowe ocynkowane

12.5szt/szt.

szt 25.0000 0.0000 0.00

5* Śruby fundament.z końcem zawiniętym M20

3.12kg/szt.

kg 6.2400 0.0000 0.00

6* kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5

mm

1.25m/szt.

m 2.5000 0.0000 0.00

7* linka stalowa ocynkowana śr.5 mm

6.7m/szt.

m 13.4000 0.0000 0.00

8* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-

kładkami M8 o dlug.do 50 mm'

0.34kg/szt.

kg 0.6800 0.0000 0.00

9* materiały pomocnicze

0.5%

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --

10* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.23m-g/szt.

m-g 0.4600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

41

d.3

KNR 2-17

0150-03

z.o.3.2. 9902-

12 

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o

śr.wylotów do 400 mm, w układach bezkanało-

wych - na wysokości 8-15 m pod wywietrzaki cy-

lindryczne o śr. 400 mm

obmiar  = 2szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

6.72*0.955*1.1=7.05936r-g/szt.

r-g 14.1187 0.0000 0.00

-- M --

2* podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o

śr.wylotów do 400 mm

1szt/szt.

szt 2.0000 0.0000 0.00

3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych

kołowych o śr.wylotów do 400 mm

1.03szt/szt.

szt 2.0600 0.0000 0.00

4* uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty

gumowej o gr. 5 mm

1.03szt/szt.

szt 2.0600 0.0000 0.00

5* śruby fundamentowe z gwintem na całej długoś-

ci z nakrętkami sześciokątnymi średniodokład-

nymi M 12x160 mm

0.4992kg/szt.

kg 0.9984 0.0000 0.00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-

kładkami M8 o dlug.do 50 mm''

0.28kg/szt.

kg 0.5600 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze

0.5%

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --

8* samochód dostawczy 0.9 t

0.16*1.1=0.176m-g/szt.

m-g 0.3520 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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WENTYLACJA

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

4 45310000-3 Roboty elektryczne

42

d.4

E 0508 0800-

05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych)

z PCW na ścianach i stropach poprzez przykrę-

cenie do b.0.etonu

obmiar  = 45.0m

m

-- R --

1* robocizna

0.467r-g/m

r-g 21.0150 0.0000 0.00

-- M --

2* Listwa elektryczna naścienna z PCW

1.04m/m

m 46.8000 0.0000 0.00

3* kołki rozporowe

2.7szt/m

szt 121.5000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

43

d.4

KNR 5-08

0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej

(łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane

w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-

cowania

obmiar  = 45.0m

m

-- R --

1* robocizna

0.0425*0.955=0.040588r-g/m

r-g 1.8265 0.0000 0.00

-- M --

2* Przewód YDYt-750V 3x2,5mm2

1.04m/m

m 46.8000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

44

d.4

KNR 5-08

0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzę-

tu przez przykręcenie do kołków plastikowych w

podłożu z cegły

obmiar  = 1szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.1144*0.955=0.109252r-g/szt.

r-g 0.1093 0.0000 0.00

-- M --

2* kołki rozporowe plastikowe

2szt/szt.

szt 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

45

d.4

KNR 5-08

0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-

cyjnych natynkowych jednobiegunowych, przy-

cisków do przygotowanego podłoża z podłącze-

niem

obmiar  = 1szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.22*0.955=0.2101r-g/szt.

r-g 0.2101 0.0000 0.00

-- M --

2* łączniki instalacyjne wyłącznik wentylatora

1.02szt/szt.

szt 1.0200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze

2.5%

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY PODSUMOWANIE

Roboty elektryczne

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

5 45262520-0,

45410000-4

Roboty murarsko -tynkarskie

46

d.5

KNR 4-01

0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na

zaprawie cementowo-wapiennej - ATTYKA

ŚCIANA SZCZYTOWA SALI GIMNASTYCZ-

NEJ

obmiar  = [1.5+1.5]*0.38*1.2 = 1.368m

3

m

3

-- R --

1* robocizna

7.27r-g/m

3

r-g 9.9454 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

47

d.5

KNR 4-01

0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w

ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

cegłami

obmiar  = [1.5+1.5]*0.38*1.2 = 1.368m

3

m

3

-- R --

1* robocizna

15.37r-g/m

3

r-g 21.0262 0.0000 0.00

-- M --

2* cegła budowlana pełna

372szt/m

3

szt 508.8960 0.0000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków

0.0618t/m

3

t 0.0845 0.0000 0.00

4* wapno suchogaszone

0.0345t/m

3

t 0.0472 0.0000 0.00

5* piasek do zapraw

0.322m

3

/m

3

m

3

0.4405 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45m-g/m

3

m-g 0.6156 0.0000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t

2.11m-g/m

3

m-g 2.8865 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

48

d.5

KNR 4-01

0307-02

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg.

przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z

cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

obmiar  = 10.0m

m

-- R --

1* robocizna

5.23r-g/m

r-g 52.3000 0.0000 0.00

-- M --

2* cegła budowlana pełna

29szt/m

szt 290.0000 0.0000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków

0.00734t/m

t 0.0734 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw

0.019m

3

/m

m

3

0.1900 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

6* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.04m-g/m

m-g 0.4000 0.0000 0.00

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t

0.28m-g/m

m-g 2.8000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

49

d.5

KNR 4-01

0728-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cemento-

wych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków,

gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

obmiar  = {[1.5+0.2+1.5+0.2]*1.2+0.4}*2 =

8.960m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

1.72r-g/m

2

r-g 15.4112 0.0000 0.00

-- M --

2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0082t/m

2

t 0.0735 0.0000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0.0016m

3

/m

2

m

3

0.0143 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw

0.0307m

3

/m

2

m

3

0.2751 0.0000 0.00

5* środek uplastyczniający do zapraw cemento-

wych

0.0224kg/m

2

kg 0.2007 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t

0.03m-g/m

2

m-g 0.2688 0.0000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.04m-g/m

2

m-g 0.3584 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

50

d.5

KNR 4-01

0728-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cemento-

wych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków,

gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

obmiar  = 10.0*0.5 = 5.000m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

1.94r-g/m

2

r-g 9.7000 0.0000 0.00

-- M --

2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0082t/m

2

t 0.0410 0.0000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'

0.0016m

3

/m

2

m

3

0.0080 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw

0.0307m

3

/m

2

m

3

0.1535 0.0000 0.00

5* środek uplastyczniający do zapraw cemento-

wych

0.0224kg/m

2

kg 0.1120 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t

0.03m-g/m

2

m-g 0.1500 0.0000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.04m-g/m

2

m-g 0.2000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

51

d.5

KNR 4-01

0337-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścia-

nach z cegieł na zaprawie cementowej SKLAM-

ROWANIE ŚCIAN SALI GIMNASTYCZNEJ

obmiar  = 2.0+2.3+2.0+1.0+0.6 = 7.900m

m

-- R --

1* robocizna

1.69r-g/m

r-g 13.3510 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

52

d.5

KNR 4-01

0313-02

analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z

cegieł SKLAMROWANIE  ŚCIAN SALI GIM-

NASTYCZNEJ

obmiar  = [2.0+2.3+2.0+1.0+0.6]*0.12*0.12 =

0.114m

3

m

3

-- R --

1* robocizna

21.3r-g/m

3

r-g 2.4282 0.0000 0.00

-- M --

2* cegła budowlana pełna

401szt/m

3

szt 45.7140 0.0000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków

0.108t/m

3

t 0.0123 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw

0.28m

3

/m

3

m

3

0.0319 0.0000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.081m

3

/m

3

m

3

0.0092 0.0000 0.00

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III

0.056m

3

/m

3

m

3

0.0064 0.0000 0.00

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0.117m

3

/m

3

m

3

0.0133 0.0000 0.00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe

2.68kg/m

3

kg 0.3055 0.0000 0.00

9* klamry ciesielskie

4.69kg/m

3

kg 0.5347 0.0000 0.00

10* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

11* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.46m-g/m

3

m-g 0.0524 0.0000 0.00

12* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t

3.48m-g/m

3

m-g 0.3967 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

53

d.5

KNR 4-01

0313-04

analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z

cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-

wych do I NP 180 mm ELEMENTY KOTWIĄCE

Z CEOWNIKA 120 SKLAMROWANIE ŚCIAN

SALI GIMNASTYCZNEJ

obmiar  = 2.0+2.3+2.0+1.0+0.6 = 7.900m

m

-- R --

1* robocizna

1.62r-g/m

r-g 12.7980 0.0000 0.00

-- M --

2* cegła budowlana pełna

8szt/m

szt 63.2000 0.0000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków

0.00518t/m

t 0.0409 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw

0.018m

3

/m

m

3

0.1422 0.0000 0.00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki + pręty

gwintowane o śr. 20 mm - prefabrykat

22.12kg/m

kg 174.7480 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03m-g/m

m-g 0.2370 0.0000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t

0.07m-g/m

m-g 0.5530 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

54

d.5

KNR 4-01

0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych

kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-

nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły

i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) SKLAMRO-

WANIE ŚCIAN SALI GIMNASTYCZNEJ RYSU-

NEK NR 2

obmiar  = [2.0+2.3+2.0+1.0+0.6]*0.5 = 3.950m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

1.51r-g/m

2

r-g 5.9645 0.0000 0.00

-- M --

2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m

2

t 0.0205 0.0000 0.00

3* wapno suchogaszone

0.0066t/m

2

t 0.0261 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw

0.0266m

3

/m

2

m

3

0.1051 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t

0.05m-g/m

2

m-g 0.1975 0.0000 0.00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.04m-g/m

2

m-g 0.1580 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

55

d.5

KNR 4-01

0333-17

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gruboś-

ci 1 1/2 ceg. na zaprawie SKLAMROWANIE

SCIAN

SZCZYTOWYCH SALI GIMNASTYCZNEJ

obmiar  = 7szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

1.09r-g/szt.

r-g 7.6300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

56

d.5

KALKULACJA

WŁASNA

MONTAZ BLACHY STALOWEJ O WYM

400MM X 840 MM I GRUBOŚCI 3 MM I ZA-

BEZPIECZENIEM  ANTYKOROZYJNYM DLA

ZABEZPIECZENIA PLYTY DACHOWEJ KO-

RYTKOWEJ

obmiar  = 1szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

4r-g/szt.

r-g 4.0000 0.0000 0.00

-- M --

2* BLACHA STALOWA WYPROFILOWANA ZA-

BEPIECZONA ANTYKOROZYJNIE O WYMIA-

RACH 400 MM X 840 MM I GR. 3 MM prefabry-

kat

1szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

57

d.5

KALKULACJA

WŁASNA

PRACA I DOJAZD DZWIGU  Z  WYSIĘGNI-

KIEM  DLA ZAMONTOWANIA ELEMENTÓW

SKLAMROWANIA ŚCIAN I OTYNKOWANIA

ŚCIAN ATTYKI OD ZEWNATRZ  - SALA GIM-

NASTYCZNA O WYS. 8,0 M  + DOJAZD DŻWI-

GU

obmiar  = 1szt.

szt.

-- S --

1* DZWIG Z WYSIEGNIKIEM - POMOSTEM DO

WYSOKOŚCI 12 M

8m-g/szt.

m-g 8.0000 0.0000 0.00
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SP149 SALA GIMNASTYCZNA NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

58

d.5

KNR 2-02

1605-04

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne ruro-

we do robót wykonywanych na sufitach przy wy-

sokości do 9 m

obmiar  = 25.0*4.0 = 100.000m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

1.273r-g/m

2

r-g 127.3000 0.0000 0.00

-- M --

2* płyty pomostowe robocze

0.0338m

2

/m

2

m

2

3.3800 0.0000 0.00

3* płyty komunikacyjne długie

0.0006m

2

/m

2

m

2

0.0600 0.0000 0.00

4* płyty komunikacyjne krótkie

0.0004m

2

/m

2

m

2

0.0400 0.0000 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.00011m

3

/m

2

m

3

0.0110 0.0000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II

0.00001m

3

/m

2

m

3

0.0010 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --

8* rusztowanie rurowe

0.38m-g/m

2

m-g 38.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

59

d.5

KNR 4-01

0108-09 +

KNR 4-01

0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-

dami skrzyniowymi na odległość do 1 km

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-

dami samowyładowczymi - za każdy następny

15 km

obmiar  = 1.50m

3

m

3

-- R --

1* robocizna

1.39r-g/m

3

r-g 2.0850 0.0000 0.00

-- S --

2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72m-g/m

3

m-g 1.0800 0.0000 0.00

3* samochód samowyładowczy 5 t

0.02*15=0.3m-g/m

3

m-g 0.4500 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty murarsko -tynkarskie

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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