PM 156

Sima sp. z 0.0. tel. 0-42-658-58-84

KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej w PM 156
ADRES INWESTYCJI  :  £6dz, ul. Tatrzanska 59

INWESTOR : Woydziat Edukacji Urzedu Miasta todzi
ADRES INWESTORA  :  L06dz, ul. Sienkiewicza 5

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Ewa Grzywacz

DATA OPRACOWANIA : 04.04.2009
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



PM 156

Lp.

Podstawa

Opis m

Naktady

Koszt
jedn.

Stolarka okienna PCW

[y =

l*

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.po-
nad 2 m2

obmiar =

34*2.4*2.15 175.440
12*1.0*1.60 19.200
RAZEM 194.640m2

- R --
robocizna

0.52r-g/m?2

m2

r-g

101.2128

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

[N

1%

2%

3*

4*

%

6*

7*

8*

9*

NNRNKB 202
1025-04

(z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw
z wysokoudarowego PCW (minimum trzykomoro-
we, 5-skrzydt., szyba K=1.0, mikrowentylacja, wy-
magane atesty i pomiary "z natury”, listwa masku-|
jaca réznice poz.i szer. parapetow, obnizone klam
ki

obmiar =

typ A : 5-skrzydtowe (r-u,2r,2u)

(6 moskitier skrzydet 0.5x1.2, 3 moskitiery skrzy-
det 0.8x1.6, 4szt szyb piaskowanych w skrzyd-
tach 0.5x1.2, w 1 szt 0.8x1.6 szpros konstrukcyj-
ny dla mocowania wentylatora)

34*2.4*2.15 175.440
typ B : 1-skrzydiowe (r-u)

(w 2 szt szyby piaskowane, w 1 szt szpros kons-
trukcyjny dla mocowania wentylatora)

12*1.0*1.6 19.200
RAZEM 194.640m2

- R --
robocizna
2.26r-g/m2

- M --

okna i drzwi balkonowe pcw, K=1.0, wg.szkicu,
wymagane atesty i wykonanie pomiaru "z natury"
1m2/m2

kotwy elastyczne kpl.

7.25szt/m?2

pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe

0.27dm3/m2
Moskitiery ca 0.8x1.6 (wymagany pomiar z"z natu

0.01541307=0.015413szt/m?2
Moskitiery ca 0.5x1.2
0.03082614=0.030826s2t/m?2
materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy

0.06m-g/m2

m2

m?2

—_

74

dm

szt

szt

%

m-g

m-g

439.8864

194.6400

1411.1400

52.5528

3.0000

6.0000

1.5000

9.7320

11.6784

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

l*

2*

KNR 2-17
0206-01

Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego
do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wenty-
lacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
ANALOGIA- wentylator mocowany w skrzydle, wy:
posazony w zaluzje zamykajaca przeptyw powie-
trza

Uwaga ! Uwzglednié¢ M wentylatora fi 350mm
obmiar = 2szt.

- R --
robocizna
5.48*0.955=5.2334r-g/szt.

M --
wentylator fi 350mm

1szt/szt.

Norma 3.24 Licencja: 17120 dla Sima sp. z 0.0.

r-g

szt

10.4668

2.0000




PM 156

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady  Koszt

jedn.

3*

4*

materiaty pomocnicze
0.8%

- S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.07m-g/szt.

%

m-g

0.8000

0.1400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

[T

l*

2*

3*

4%

5*

6*

KNR-W 4-01
0707-05

Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych
kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub betono-
wym na stykach muréw z o$cieznicami,
opaskami, listwami i cokotami podtogowymi
obmiar = 2*%(34*(2*2.15+2.4)+12*(2*1.6+1.0)) =
556.400m

- R --
robocizna
0.15r-g/m

-~ M --

cement portlandzki z dodatkami"25"
0.0003t/m

wapno suchogaszone

0.4kg/m

piasek do zapraw

0.0013m3/m

materiaty pomocnicze

2%

r-g

kg
m3

%

83.4600

0.1669
222.5600
0.7233

2.0000

5.5640

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

= o,

1%

2%

3*

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynkéw wewnetrznych $cian
(oscieza okien)

obmiar = 556.4/2*0.25 = 69.550m?2

- R --
robocizna
0.127r-g/m2

- M --
farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
materiaty pomocnicze
2%

m2

-9

dm

%

8.8329

19.8913

2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

- o

1%

2%

3%

4%

5

6%

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinieciu do 25 cm (boczki pcw)
obmiar = 0.25*(34*2.45+12*1.05) = 23.975m?2

- R --
robocizna
2.15r-g/m2

- M --

blacha powlekana ptaska
1.23m2/mz2

boczki pcv
4.033533691=4.033534szt/m?2
zaprawa cementowa M 80
0.002m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
Srodek transportowy

0.008m-g/m?2

m2

-9

m?2
szt
m3

%

m-g

51.5463

29.4893

96.7040

0.0480

1.5000

0.1918

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Norma 3.24 Licencja: 17120 dla Sima sp. z 0.0.




PM 156

Stolarka okienna PCW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma 3.24 Licencja: 17120 dla Sima sp. z 0.0.



PM 156

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Stolarka drzwi

owa AL

N~

1%

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.po-
nad 2 m2
obmiar = 2*2.4*2.88 = 13.824m2

- R --
robocizna
0.52+1=1.52r-g/m2

21.0125

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

1%

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

NNRNKB 202
1026-06

(z.V1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw alu-
miniowych z przektadka termiczng systemu PI 50
ANALOGIA- drzwi zewnetrzne "ciepte", bezprogo-
we, wg szkicu, szyba antywtamaniowa i bezpiecz-
na, pochwyt, zamek rolkowy, dodatkowy zamek
atestowany,samozamykacz, stopka, kolor biaty.(
otwierane na zewnatrz!)

obmiar = 13.824m2

- R --
robocizna
2.44r-g/m2

- M --

okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych "ciep-
te", wg.opisu pozyciji

1m2/m2

kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.
3.45szt/m2

uszczelki z pianki poliuretanowej

4.3m/m2

masa uszczelniajaca silikonowa
0.18kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

0.08m-g/m?2

Srodek transportowy
0.09m-g/m2

m?2

-9

m?2

szt

kg
%

m-g

m-g

33.7306

13.8240

47.6928

59.4432

2.4883

1.5000

1.1059

1.2442

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

N ©

1%

2%

3%

4%

%

6%

KNR-W 4-01
0707-05

Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych
kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub betono-
wym na stykach muréw z o$cieznicami,
opaskami, listwami i cokotami podtogowymi
obmiar = 2%(2*2.88+2.4)*2 = 32.640m

- R --
robocizna
0.15r-g/m

- M --

cement portlandzki z dodatkami“25"
0.3kg/m

wapno suchogaszone

0.4kg/m

piasek do zapraw

0.0013m3/m

materiaty pomocnicze

2%

- S --
wyciag
0.01lm-g/m

kg

kg

%

m-g

4.8960

9.7920

13.0560

0.0424

2.0000

0.3264

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10
d.2

l*

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar = 32.64/2*0.25 = 4.080m?2

- R --
robocizna
0.127r-g/m2

M -

Norma 3.24 Licencja: 17120 dla Sima sp. z 0.0.

m?2

r-g

0.5182




PM 156

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm 1.1669
3
0.286dm3/m?2
3¥ materiaty pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Stolarka drzwiowa AL
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma 3.24 Licencja: 17120 dla Sima sp. z 0.0.




PM 156

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.

3 Optata za wysypisko
11KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.3/0109-17 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
legto$¢ 1 km

obmiar = [194.64+13.824)*0.08*0.1 = 1.668m3

- R --
1% robocizna r-g 1.8682
1.12r-g/m3

- S -
2% Samochod samowytad.5t m-g 1.2176
0.73m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe
12 KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.3/0109-20 gruzu z rozbieranych konstrukcji na kazdy nastep-
ny 1 km
Krotnos¢ = 15
obmiar = 1.668m3

R --

1% robocizna r-g 25.0200
1*15=15r-g/m3
- S --

2% Samoché6d samowytad.5t m-g 1.0008

0.04*15=0.6m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

13Kalkulacja  |Optata za wjazd na wysypisko m3
d.3whasna obmiar = 1.668m3
- M --
1% Opfata za wjazd na wysypisko m3 1.6680
1m3/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Optata za wysypisko
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
VAT [V]
od (X(R, M, S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
7

Norma 3.24 Licencja: 17120 dla Sima sp. z 0.0.




PM 156

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.Jrobocizna r-g 782.4505
RAZEM
Stownie:

Norma 3.24 Licencja: 17120 dla Sima sp. z 0.0.




PM 156

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. 1l wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|blacha powlekana ptaska m?2 29.4893 29.4893
2.lboczki pcv szt 96.7040 96.7040
3./cement portlandzki z dodatkami“25" t 0.1669 0.1669
4.cement portlandzki z dodatkami"25" kg 9.7920 9.7920
5./farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 21.0582 21.0582
6./kotwy elastyczne kpl. szt 1411.1400 1411.1400
7.kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 47.6928 47.6928
8./masa uszczelniajgca silikonowa kg 2.4883 2.4883
9.Moskitiery ca 0.5x1.2 szt 6.0000 6.0000
10.|Moskitiery ca 0.8x1.6 (wymagany pomiar z"z szt 3.0000 3.0000
natury")
11./okna i drzwi balkonowe pcw, K=1.0, wg.szkicu, wy- [m2 194.6400 194.6400
magane atesty i wykonanie pomiaru "z natury"
12./okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych “ciepte”m?2 13.8240 13.8240
, WQ.0pisu pozycji
13./Optata za wjazd na wysypisko m3 1.6680 1.6680
14.pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe dm3 52.5528 52.5528
15.|piasek do zapraw m3 0.7658 0.7658
16.Juszczelki z pianki poliuretanowej m 59.4432 59.4432
17.wapno suchogaszone kg 235.6160 235.6160
18.jwentylator fi 350mm szt 2.0000 2.0000
19.zaprawa cementowa M 80 m3 0.0480 0.0480
20.materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-9-

Norma 3.24 Licencja: 17120 dla Sima sp. z 0.0.




PM 156

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.[samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1400
2./Samochdd samowytad.5t m-g 2.2184
3./$rodek transportowy m-g 11.6784
4.$rodek transportowy m-g 1.4360
5.\wyciag m-g 10.8379
6.\wyciag m-g 5.8904
RAZEM
Stownie:

Norma 3.24 Licencja: 17120 dla Sima sp. z 0.0.

10




PM 156

Lp. Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Stolarka okienna PCW

Stolarka drzwiowa AL

WIN|E=

Optata za wysypisko

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma 3.24 Licencja: 17120 dla Sima sp. z 0.0.

11




