
 

 

Opis   techniczny 

do  projektu budowlanego oświetlenia ulicy Belgijskiej w Łodzi. 

 
1. Materiały do opracowania projektu .  

 1.1. Warunki przyłączenia projektowanego oświetlenia ulicy Belgijskiej w Łodzi,      

        wydane przez ŁZE DYSTRYBUCJA sp. z o.o. pismem znak:  

         TG-P/SS/5210810080/08  z dnia 30.01.2008 r. . 

 1.2. Umowa 5410810085 z dn. 18.03.2008 o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej   

         ŁZE DYSTRYBUCJA sp. z o.o. oświetlenia ul. Jasne Błonia.  

  1.3. Decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla   oświetlenia ulicy    

         Belgijskiej w Łodzi . 

 1.4. Klasyfikacja sytuacji oświetleniowych oraz specyfikacja parametrów dla oświetlenia       

         ul. Belgijskiej, określona przez ZDiT.  

 1.5. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 .  

 

2. Zakres opracowania .  

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano oświetlenie ulicy Belgijskiej     w 

oparciu o  materiały wymienione w pkt. 1 opisu  .   

Ulica Belgijska     zgodnie z wypisami z ewidencji gruntu , jest we władaniu UMŁ 

Delegatura Bałuty, Referat Komunalny , natomiast ul. Rojna jest we władaniu ZDiT.  

  

3.  Szczegóły techniczne .  

Zgodnie z warunkami przyłączenia wymienionymi w pkt. 1.1. opisu miejscem 

przyłączenia do istniejącej sieci ŁZE DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. będą zaciski  prądowe 

istniejącej sieci oświetlenia drogowego ulicy Rojnej przy ul. Belgijskiej, zasilanej z pola 

nr 2 rozdzielnicy oświetlenia drogowego nr 60690 , która jest zasilana ze stacji sieciowej 

10174 ul. Baczyńskiego 4a. 

Z uwagi na fakt, że istn. słup przyłączeniowy linii napow. n.n. znalazł się w pasie jezdni w 

wyniku opracowania koncepcji drogowej dla ul. Belgijskiej, projektuje się przestawienie 

tego słupa w miejsce oznaczone pkt. 1 . 



Na w/w słupie zainstalować odgromniki GXO 0,66/2,5 (4 szt.) . Odgromniki uziemić, 

oporność uziemienia nie powinna przekraczać 10 Ω. Projektowany kabel na słupie osłonić 

rurą ochronną Arota typu BE-75 do wysokości 2,5 m ponad terenem oraz 0,5 m pod 

ziemią.  

Sterowanie oświetleniem jest centralne , doprowadzone do stacji 690 ze stacji nr 689.  

Obwód oświetlenia w ul. Belgijskiej  projektuje się kablem YKY 5x25 mm2.  

Oświetlenie projektuje się na podstawie normy PN-EN 13201.  

Oświetlenie  w/w ulicy   zaprojektowano oprawami typu OUSh-70 na wysięgnikach   

jednoramiennych WR-14/1 , zamocowanych na słupach aluminiowych anodowanych 

SAL-70dz  ( odległość oprawy od ziemi = 8,18 m)   .  

Obwód nr 2 w stacji trafo nr 690 , do którego podłączone będzie projektowane oświetlenie 

ul. Belgijskiej, należy zabezpieczyć    w rozdzielnicy ROU bezpiecznikami BiWts –25A.   

Kable zasilające oświetlenie należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, 

w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co 

najmniej 10 cm. 

 Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej 

powierzchni kabla górnej warstwy powinna wnosić co najmniej 50 cm - w przypadku 

kabli  ułożonych pod chodnikiem, przeznaczonych do oświetlenia ulicznego , 70 cm w 

pozostałych przypadkach .   

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach 

charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach do kanałów i rur. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

a) symbol i numer ewidencyjny linii, 

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy, 

c) znak użytkownika kabla, 

d) rok ułożenia kabla. 

Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią 

z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze   niebieskim .   

Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka, aby 

przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20 cm. 

 Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem (1÷3% długości wykopu) 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 



 Przejście kablem  przez ul. Belgijską  projektuje się metodą  przecisku  w rurze Arota 

SRS-75  .  Odległość górnej powierzchni rury od powierzchni drogi powinna wynosić co 

najmniej 100 cm.    

Na skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem jak i z wjazdami do posesji (w miejscach 

wskazanych na planie) zastosować rury Arota typu DVK-75 .  

Całość robót kablowych wykonać zgodnie z norma PN-76/E-05125 .  

We wnękach słupowych zainstalować złącza słupowe  typu NTB-1. 

Zabezpieczenia we wnękach wykonać bezpiecznikami BiWts-2A . 

Od zabezpieczenia w słupie do oprawy projektuje się przewód YLY 3x2,5 mm2 .  

Sieć oświetleniowa pracuje w układzie TT .    

Uziemienie słupów zaprojektowano bednarką FeZn 40x3 mm ułożoną w jednym wykopie 

z kablem oświetleniowym. Na wysokości każdego z projektowanych słupów należy 

dodatkowo zabić uziom pionowy, wykonany z pręta stalowego ocynkowanego Ф18 , 

długości 3 m.  

      Zastosować wykopy ręczne bez naruszenia systemu korzennego istniejących drzew . 

 

Obliczenia techniczne załączono w dalszej części projektu.  

  
  

 

 
  


