
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA STADIONU  -  BIEŻNIA
ADRES INWESTYCJI   :     ŁÓDŹ UL.DĘBOWSKIEGO/POTOKOWA
INWESTOR   :     WYDZIAŁ SPORTU URZEDU M.ŁODZI
ADRES INWESTORA   :     ŁÓDŹ UL.TYMIENIECKIEGO 5
BRANŻA   :     DROGOWA
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Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2009 R

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



Stadion Stoki NOWY2008 BIEŻNIA PO ROZBICIU KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.21 ha 0.210
RAZEM 0.210

2KSNR 6
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni i chodników

m2

2126 m2 2126.000
RAZEM 2126.000

3KSNR 1
0203-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3
w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

350 m3 350.000
RAZEM 350.000

4KSNR 1
0204-03

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowyład. po drogach o
naw.utwardz.(kat.gr. I-II) odl.10 km

m3

350 m3 350.000
RAZEM 350.000

5KSNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

2235 m2 2235.000
RAZEM 2235.000

6KSNR 6
0113-06

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

2235 m2 2235.000
RAZEM 2235.000

7KSNR 6
0113-05

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm m2

2235 m2 2235.000
RAZEM 2235.000

8KSNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

438 m 438.000
RAZEM 438.000

9KNR 2-02
1117-05

Nawierzchnia bieżni z poliuretanu m2

2235 m2 2235.000
RAZEM 2235.000
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Stadion Stoki NOWY2008 BIEŻNIA PO ROZBICIU

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo-
tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie pla-
ców postojowych
obmiar = 0.21ha

ha

-- R --
1* robocizna r-g 11.5920

55.2r-g/ha

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0084

0.04m3/ha
3* słupki drewniane iglaste śr.120mm m3 0.0336

0.16m3/ha
4* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm kg 3.7800

18kg/ha

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.4830

2.3m-g/ha
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
2KSNR 6 0101-
01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników
Krotność = 1.5
obmiar = 2126m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 102.6858

0.0322*1.5=0.0483r-g/m2

-- S --
2* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.4213

0.0017*1.5=0.00255m-g/m2

3* walec wibracyjny samojezdny m-g 26.1498
0.0082*1.5=0.0123m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

3KSNR 1 0203-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urob-
ku na odl. 1 km sam.samowyład.
obmiar = 350m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 13.3350

0.0381r-g/m3

-- S --
2* koparka 0.40 m3 m-g 20.8600

0.0596m-g/m3

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9.4850
0.0271m-g/m3

4* samochód samowyładowczy do 5 t m-g 62.5800
0.1788m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

4KSNR 1 0204-
03

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
sam.samowyład. po drogach o naw.utwardz.(
kat.gr. I-II) odl.10 km
Krotność = 10
obmiar = 350m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 15-20 t m-g 38.1500

0.0109*10=0.109m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

5KSNR 6 0104-
01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicz-
nie o gr.10 cm
obmiar = 2235m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 172.5420

0.0772r-g/m2
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Stadion Stoki NOWY2008 BIEŻNIA PO ROZBICIU

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* piasek m3 274.9050

0.123m3/m2

3* woda m3 11.1750
0.005m3/m2

4* materiały pomocnicze % 0.2000
0.2%

-- S --
5* walec wibracyjny - jednoosiowy 0,6 t m-g 29.7255

0.0133m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

6KSNR 6 0113-
06

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych
gr. 15 cm
obmiar = 2235m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 69.0615

0.0309r-g/m2

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany t 710.7300

0.318t/m2

3* miał kamienny t 31.9605
0.0143t/m2

4* woda m3 33.5250
0.015m3/m2

5* materiały pomocnicze % 0.2000
0.2%

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8.7165

0.0039m-g/m2

7* walec statyczny samojezdny m-g 77.5545
0.0347m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

7KSNR 6 0113-
05

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych
gr. 5 cm
Krotność = 0.5
obmiar = 2235m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 29.1668

0.0261*0.5=0.01305r-g/m2

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany t 236.9100

0.212*0.5=0.106t/m2

3* miał kamienny t 15.9803
0.0143*0.5=0.00715t/m2

4* woda m3 11.1750
0.01*0.5=0.005m3/m2

5* materiały pomocnicze % 0.2000
0.2%

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.2408

0.0029*0.5=0.00145m-g/m2

7* walec statyczny samojezdny m-g 31.5135
0.0282*0.5=0.0141m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

8KSNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce  cementowo-piaskowej, spoiny wypeł-
nione zaprawą cementową
obmiar = 438m

m

-- R --
1* robocizna r-g 121.3260

0.277r-g/m

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm m 446.7600

1.02m/m
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Stadion Stoki NOWY2008 BIEŻNIA PO ROZBICIU

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* piasek m3 2.4090
0.0055m3/m

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.7008
0.0016t/m

5* woda m3 0.6132
0.0014m3/m

6* materiały pomocnicze % 0.2000
0.2%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

9KNR 2-02
1117-05

Nawierzchnia bieżni z poliuretanu 
obmiar = 2235m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 1462.8075

0.6545r-g/m2

-- M --
2* nawierzchnia z poliuretanu m2 2235.0000

1m2/m2

-- S --
3* środek transportowy m-g 65.0385

0.0291m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

VAT [V]

od (R+Kp(R)+Z(Σ))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Stadion Stoki NOWY2008 BIEŻNIA PO ROZBICIUTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa R z narzutami M z narzuta-
mi

S z narzutami Uproszczone RAZEM

Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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