Koszt6 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1\KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?
d.1|0354-05
zalnr1 1.48*2.04*94 m?2 283.805
RAZEM 283.805
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-okna m?
d.1|0354-05
zatnr 2 8 m? 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR-W 2-05 |Parapety P1 - demontaz szt.
d.1{0904-03
z.0.7.
101 szt. 101.000
RAZEM 101.000
4|KNR-W 4-01 |Demontaz boksow stalowych z siatki w katowniku stalowym m2
d.1|1306-01
analogia
213 m? 213.000
RAZEM 213.000
5/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 DRZWI szt.
d.1/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 Odbicie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- {m?2
d.1]0701-01 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
98.5 m? 98.500
RAZEM 98.500
7|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach plaskich, m2
d.1|0701-07 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
153 m?2 15.300
RAZEM 15.300
8|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do |m
d.1{0702-01 15 cm-COKOLY
71.9 m 71.900
RAZEM 71.900
9/KNR 4-03  |Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub meta- |szt.
d.1|1134-01 lowym
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
10/KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podloza ceglanego lub betonowego m
d.1{1116-03
78.5 m 78.500
RAZEM 78.500
11|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ~ |m?3
d.1/0109-13 ceglanych na odlegloé¢ 25 km
0109-16
3 m?3 3.000
RAZEM 3.000
2 ROBOTY BUDOWLANE MONTAZOWE
12|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnychzPCVz |m?2
d.2|1023-10 obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
zalnr1 1.48*2.040*94 m?2 283.805
RAZEM 283.805
13/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m?2
d.2|1023-04 ponad 1.0 m2
zal nr 2 0.900*0.900*8 m? 6.480
RAZEM 6.480
14|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z cegly i |m?2
d.2|0716-01 pustakéw na Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
98.5 m?2 98.500
RAZEM 98.500
15/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane recznie na podlozu z cegly i~ |m?
d.2|0716-03 pustakéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podlogi do 5 m2
153 m? 15.300
RAZEM 15.300
16\NNRNKB | (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?
d.2|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podlogi ponad 5 m2
249.45 m?2 249.450
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Koszt6 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 249.450
17\NNRNKB | (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podlozu z m?
d.2|202 2015-01 |tynku o pow. ponad 5 m2
124.45 m?2 124.450
RAZEM 124.450
18 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?
d.2|1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
Sciany 249.45 m? 249.450
sufity 124.3 m?2 124.300
oscieza 432 m? 43.200
RAZEM 416.950
19|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.22021134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
124.3 m? 124.300
RAZEM 124.300
20|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|2021134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
249.45 m?2 249.450
RAZEM 249.450
21|KNR 0-12II | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 10x10 cm ukladane na klej |m
d.2|1119-01 bez przecinania ptytek - przygotowanie podloza
71.9 m 71.900
RAZEM 71.900
22/KNR 0-12I1  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm ukla- |m
d.2|1120-02 z.sz. |dane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykla Ptytki o grubosci 9 mm.
53.e
71.9 m 71.900
RAZEM 71.900
23| KNP 02 Dwukrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowejw  |m?
d.2|1110-02.05 |pomieszczeniach o pow. do 8 m2
124.3 m?2 124.300
RAZEM 124.300
24|KNR 2-02  |Skrzydla drzwiowe azurowe m?
d.2|1015-10
0.90*2.05 m? 1.845
RAZEM 1.845
25/ KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.2|1026-01
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
26| KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w cia-  |szt.
d.2|0319-02 nach wewnetrznych z betonu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile parapetowe typ SC m
d.2|0707-02
146.70 m 146.700
RAZEM 146.700
28| KSNR 7 Obudowa z blach fatdowych bez ocieplenia- ZABUDOWA PRZEWODOW m?
d.2|0601-01 CIEPLOWNICZYCH
61.2 m? 61.200
RAZEM 61.200
29/KNR 4-03  |Wymiana przewodéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYp,YDYpo |m
d.2|0203-03 facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 ukladanych w tynku bez kucia i zaprawia-
nia bruzd na betonie
78.5 m 78.500
RAZEM 78.500
30/KNR 5-08  |Przygotowanie podloza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.2|0501-04 plastikowych lub kotwiacych na podtozu betonowym (il. mocowar 2)
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR 5-08 Montaz z podlaczeniem na gotowym podlozu opraw swietléowkowych z bla-  |szt.
d.2|0511-12 chy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x40W
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
32|KNR 4-03  |Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - |szt.
d.2|0402-02 przekréj przewodéw do 2.5 mm?2 (4 odgatezienia) z podlaczeniem przewodéw
12 szt. 12.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.000
33/ KNR 4-03  |Wymiana tacznikéw warstwowych do 25 A (do 2 przylaczanych przewodéw) |szt.
d.2|/0501-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 WYPOSAZENIE
34 DOSTWA I MONTAZ WIESZAKOW STOJACYCH DREWNIANYCH Z POE- |szt.
d.3|kalk. wiasna |KA GORNA I LAWECZKA DO SIEDZENIA WG. RYS.
180 szt. 180.000
RAZEM 180.000
35 DOSTAWA I MONTAZ SZAFEK UBRANIOWYCH STOJACYCH O SZER. |szt.
d.3|kalk. wlasna |60 CM METALOWYCH, LAKIEROWANYCH Z ZAMKIEM NA KLUCZYK
typu SUS 30R2
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- | m?2
d.1/0354-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar =1.48*2.04*94 = 283.805 m2
~R-
1*(999 robocizna r-g 147.5786 0.000 0.00
0.52r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- | m?2
d.1]0354-05 wierzchni ponad 2 m2-okna
obmiar =8 m?2
—R--
1*(999 robocizna r-g 4.1600 0.000 0.00
0.52r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR-W 2-05 |Parapety P1 - demontaz szt.
d.1|/0904-03 z.0.7. |obmiar =101 szt.
—R--
1*(999 robocizna r-g 128.4720 0.000 0.00
3.18*0.4=1.272r-g/szt.
~-S--
2*(39500 samochdd skrzyniowy m-g 2.2220 0.000 0.00
0.055%0.4=0.022m-g/ szt.
3*%171900 pila tarczowa m-g 11.1908 0.000 0.00
0.277%0.4=0.1108m-g / szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNR-W 4-01 |Demontaz bokséw stalowych z siatki w ka- m?
d.1|1306-01 towniku stalowym
analogia obmiar =213 m2
~R-
1*(999 robocizna r-g 42.6000 0.000 0.00
0.2r-g/m?2
M --
2*11540400 Tlen sprezony techniczny m3 6.3900 0.000 0.00
0.03m3/m?
3*11540001 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 2.1300 0.000 0.00
0.01kg/m?2
4*0000000 materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2% (od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o po- | szt.
d.1]0354-04 wierzchni do 2 m2 DRZWI
obmiar =1 szt.
~R-
1*(999 robocizna r-g 1.1600 0.000 0.00
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wa- | m?2
d.1/0701-01 piennej na Scianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
obmiar = 98.5 m?
~R-
1*(999 robocizna r-g 26.5950 0.000 0.00
0.27r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-4-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wa- | m?2
d.1|0701-07 piennej na stropach plaskich, belkach, biegach
i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia
do 5 m2
obmiar =15.3 m2
~R-
1*(999 robocizna r-g 7.0380 0.000 0.00
0.46r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wa- | m
d.1]0702-01 piennej pasami o szerokosci do 15 cm-COKO-
LY
obmiar =71.9 m
~R-
1*(999 robocizna r-g 15.0990 0.000 0.00
0.21r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z | szt.
d.1]1134-01 tworzyw sztucznych lub metalowym
obmiar =12 szt.
—R--
1*(999 robocizna r-g 6.6600 0.000 0.00
0.555r-g /szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10/ KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza| m
d.1/1116-03 ceglanego lub betonowego
obmiar =78.5m
~R-
1*(999 robocizna r-g 4.9455 0.000 0.00
0.063r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi m3
d.1]0109-13 0109- |gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
16 odleglosc¢ 25 km
obmiar =3 m3
~R-
1*(999 robocizna r-g 5.4300 0.000 0.00
1.81r-g/m3
—-S--
2*139521 samochoéd skrzyniowy do 5 t m-g 5.6700 0.000 0.00
0.93+24*0.04=1.89m-g/m?3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 ROBOTY BUDOWLANE MONTAZOWE
12\KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- | m?2
d.2|1023-10 ranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsa-
dzenia o pow. do 2.5 m2
obmiar = 1.48*2.040*94 = 283.805 m 2
~R-
1*(999 robocizna r-g 905.3380 0.000 0.00
3.19r-g/m?2
M-
2*(1344499 kotwy stalowe szt. | 1404.8348 0.000 0.00
4.95szt./m?2
3*(1478500 Pianka uszczelniajaca poliuretanowa kg 79.4654 0.000 0.00
0.28kg/m?
4*|1478101 silikon dmd 14.1903 0.000 0.00
0.05dm3/m?
5*(1740100 gips szpachlowy kg 595.9905 0.000 0.00
2.1kg/m?
6*|2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg | 1072.7829 0.000 0.00
nych'
3.78kg/m?
7*/0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5% (od M2+M3+M4+M5+M6)
8*11564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m? 283.8050 0.000 0.00
1m2/m?
—-S--
9*134000 wyciag m-g 11.3522 0.000 0.00
0.04m-g/m?
10*(39000 srodek transportowy m-g 17.0283 0.000 0.00
0.06m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z m?
d.2|1023-04 PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.0
m2
obmiar = 0.900*0.900*8 = 6.480 m2
~R-
1*(999 robocizna r-g 28.5120 0.000 0.00
4.4r-g/m?2
M-
2*11344499 kotwy stalowe szt. 42.7680 0.000 0.00
6.6szt./m2
3*11478500 Pianka uszczelniajaca poliuretanowa kg 2.2032 0.000 0.00
0.34kg/m?2
4*|1478101 silikon dm?3 0.4536 0.000 0.00
0.07dm3/m?
5*11740100 gips szpachlowy kg 18.3384 0.000 0.00
2.83kg/m?
6*(2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 32.9832 0.000 0.00
nych
5.09kg/m?2
7*|0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5% (od M2+M3+M4+M5+M6)
8*(1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m? 6.4800 0.000 0.00
1m2/m?2
-5
9*|34000 wyciag m-g 0.3240 0.000 0.00
0.05m-g/m?
10*39000 $rodek transportowy m-g 0.3888 0.000 0.00
0.06m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-6-
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mieszczeniach o pow. podlogi ponad 5 m2
obmiar =249.45 m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
14| KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywa- | m?2
d.2|0716-01 ne recznie na podlozu z cegly i pustakéw na
$cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podiogi do 5 m2
obmiar = 98.5 m?
~R-
1*(999 robocizna r-g 88.6500 0.000 0.00
0.9r-g/m?2
M-
2*11701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.5122 0.000 0.00
0.0052t/m?2
3*12360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.4728 0.000 0.00
0.0048m3/m?2
4*11602003 piasek do zapraw m3 2.6201 0.000 0.00
0.0266m3/m?2
5*13930000 woda z rurociagu m3 0.6600 0.000 0.00
0.0067m3/m?2
6*(1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzja | szt. 3.9400 0.000 0.00
surowe 14x14 cm
0.04szt./m?2
7*(1350500 narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 3.9400 0.000 0.00
0.04szt./m?2
8*(0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5% (od M)
~-S--
9*(34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 3.9400 0.000 0.00
nym 0,5 t
0.04m-g/m?2
10%|43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3.9400 0.000 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywa- | m?2
d.2|0716-03 ne recznie na podtozu z cegly i pustakéw na
stropach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi do 5 m2
obmiar =15.3 m2
—R--
1*(999 robocizna 1-g 16.5240 0.000 0.00
1.08r-g/m?
M --
2*(1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0796 0.000 0.00
0.0052t/m?
3*(2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0689 0.000 0.00
0.0045m3/m?
4*(1602003 piasek do zapraw m3 0.3840 0.000 0.00
0.0251m3/m?
5%13930000 woda z rurociggu m3 0.1010 0.000 0.00
0.0066m3/m?
6*|0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5% (od M)
~-S--
7*|34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.6120 0.000 0.00
nym 0,5 t
0.04m-g/m?
8*143211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.6120 0.000 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16| NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- | m?
d.22022013-01 |we na $cianach na podlozu z tynku w po-
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wierzchnie poziome
obmiar =124.3 m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
—R--
1*(999 robocizna r-g 64.8570 0.000 0.00
0.26r-g/m?
M-
2*(202x095 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha kg | 1172.4150 0.000 0.00
mieszanka'
4.7kg/m?2
3*(0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4*134000 wyciag m-g 0.9978 0.000 0.00
0.004m-g/m?
5*139599 srodek transportowy m-g 1.2473 0.000 0.00
0.005m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- | m?
d.2]2022015-01 |we na stropach na podiozu z tynku o pow. po-
nad 5 m2
obmiar =124.45 m?2
~R-
1*(999 robocizna r-g 38.5795 0.000 0.00
0.31r-g/m?
M --
2*1202x095 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka | kg 601.0935 0.000 0.00
4.83kg/m?
3*(0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4*134000 wyciag m-g 0.4978 0.000 0.00
0.004m-g/m?
5*139599 srodek transportowy m-g 0.6223 0.000 0.00
0.005m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m?2
d.2|1505-03 powierzchni wewnetrznych - podlozy gipso-
wych z gruntowaniem
obmiar =
Sciany 249.45 249.450
sufity 124.3 124.300
oscieza 43.2 43.200
RAZEM 416.950 m?2
~R-
1*(999 robocizna r-g 73.2164 0.000 0.00
0.1756r-g/m?2
M --
2*11510899 farba emulsyjna Polinit- ZMYWALNA dm3 115.0782 0.000 0.00
0.276dm3/m?2
3*(0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4*139599 $rodek transportowy' m-g 0.1251 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CE-| m?
d.2|2021134-01 |RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
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grubosci 9 mm.
obmiar =71.9 m

~R-—

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~R-
1*(999 robocizna r-g 7.4580 0.000 0.00
0.06r-g/m?
M-
2*%1202x050 preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" kg 26.1030 0.000 0.00
0.21kg/m?
3*(0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5% (od M)
-5
4*|34000 wyciag m-g 0.0249 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5*(39599 srodek transportowy m-g 0.0373 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m?2
d.2|2021134-02 |RESIT CT 17"i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar = 249.45 m?
~R-
1*(999 robocizna r-g 19.9560 0.000 0.00
0.08r-g/m?
M-
2*1202x050 preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" dm? 54.8790 0.000 0.00
0.22dm3/m?
3*(0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5% (od M)
-5
4*|34000 wyciag m-g 0.0499 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5*(39599 $rodek transportowy m-g 0.0748 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR 0-12I1 | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z pty- | m
d.2|1119-01 tek 10x10 cm ukladane na klej bez przecinania
plytek - przygotowanie podloza
obmiar =71.9 m
~R-
1*(999 robocizna r-g 21786 0.000 0.00
0.0303r-g/m
M-
2*(1550599 zaprawa klejaca kg 34.5120 0.000 0.00
0.48kg/m
3*(0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5% (od M)
-5
4*(34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0719 0.000 0.00
0.001m-g/m
5*(39599 $rodek transportowy m-g 0.0072 0.000 0.00
0.0001m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22/KNR 0-12I1 | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z pty- | m
d.2|1120-02 z.sz. |tek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane na klej z
53.e przecinaniem plytek metoda zwykla Plytki o
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1*(999 robocizna r-g 40.6299 0.000 0.00
0.4649*1.05"4=0.565089r-g/ m
M-
2*(2520199 plytki z kamieni sztucznych m? 7.4417 0.000 0.00
0.1035m2/m
3*(1550599 zaprawa klejaca kg 34.5120 0.000 0.00
0.48kg/m
4*11550599 zaprawa spoinujgca kg 8.6280 0.000 0.00
0.12kg/m
5*(0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5% (od M)
-5
6%|34312 wyciag m-g 0.2517 0.000 0.00
0.0035m-g/m
7%|39599 $rodek transportowy m-g 0.1438 0.000 0.00
0.002m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNP 02 1110- | Dwukrotne mechaniczne szlifowanie jedno- m2
d.2|02.05 barwnej posadzki lastrykowej w pomieszcze-
niach o pow. do 8 m2
obmiar =124.3 m?2
~R-
1*(999 robocizna r-g 124.0514 0.000 0.00
0.998r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24/ KNR 2-02 Skrzydla drzwiowe azurowe m?
d.2|1015-10 obmiar = 0.90*2.05 =1.845 m?2
~R-
1*(999 robocizna r-g 1.8450 0.000 0.00
1r-g/m?
M-
2*(0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
3*(2714599 skrzydta drzwiowe piwniczne azurowe m2 1.8450 0.000 0.00
1m2/m?2
-5
4*(39599 $rodek transportowy m-g 0.0369 0.000 0.00
0.02m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25/KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.2|1026-01 obmiar = 0.90*2.05 =1.845 m?2
~R-
1*(999 robocizna r-g 2.8598 0.000 0.00
1.55r-g/m?
M-
2*(1510210 farba olejna do gruntowania dm? 0.1292 0.000 0.00
0.07dm3/m?
3*(1510100 farba olejna nawierzchniowa dm? 0.1292 0.000 0.00
0.07dm3/m?
4*(1513250 szpachléwka celulozowa dm? 0.1845 0.000 0.00
0.1dm3/m?
5*(2302599 kit trwale plastyczny kg 0.7749 0.000 0.00
0.42kg/m?2
6*|2304101 Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 0.4428 0.000 0.00
0.24m2/m?
7*/0000000 materialy pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15% (od M2+M3+M4+M>5+M6)
-10-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
8*(2715999 oscieznice drewniane m?2 1.8450 0.000 0.00
1m2/m?2
~-S--
9*|34000 wyciag m-g 0.0185 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
10*39000 $rodek transportowy m-g 0.0369 0.000 0.00
0.02m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|/KNR 4-01 Obsadzenie oécieznic drewnianych o powierz- | szt.
d.2|0319-02 chni otworu do 2.0 m2 w $cianach wewnetrz-
nych z betonu
obmiar =1 szt.
—R--
1*(999 robocizna r-g 2.5900 0.000 0.00
2.59r-g/szt.
M-
2*(3951600 szczapy drewniane iglaste uzytkowe korowa- | m3 0.0060 0.000 0.00
ne
0.006m3/szt.
3*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2000 0.000 0.00
0.2kg/szt.
4*11700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0046 0.000 0.00
0.00456t/ szt.
5*11602003 piasek do zapraw m3 0.0240 0.000 0.00
0.024m3/szt.
6*(3930000 woda z rurociagu m3 0.0080 0.000 0.00
0.008m3/szt.
7*/0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
8*143211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
9*134312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.1900 0.000 0.00
nym 0,5 t
0.19m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27/KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile parape- | m
d.2|/0707-02 towe typ SC
obmiar =146.70 m
~R-
1*(999 robocizna r-g 35.5014 0.000 0.00
0.242r-g/m
M --
2*11566999 profil parapetowy Baumit SohlbankProfil SC m 161.3700 0.000 0.00
1.1m/m
3*11553910 klej dyspersyjny - Baumit Dispersionskleber kg 76.2840 0.000 0.00
0.52kg/m
4*11489999 masa szpachlowa dyspersyjna Baumit Spach- | kg 19.0710 0.000 0.00
telMasse Zementfrei
0.13kg/m
5*(0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5% (od M)
~-S--
6*|35212 Zuraw okienny do 0,50t m-g 0.2201 0.000 0.00
0.0015m-g/m
7%195100 $rodek transportowy m-g 0.1174 0.000 0.00
0.0008m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
S11-
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kloszem lub rastrem zawieszanych 2x40W
obmiar =12 szt.

~R-—

-12 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
28/KSNR 7 0601- |Obudowa z blach fatdowych bez ocieplenia- m2
d.2|01 ZABUDOWA PRZEWODOW CIEPEOWNI-
CZYCH
obmiar =61.2m2
—R--
1*(999 robocizna r-g 135.2520 0.000 0.00
2.21r-g/m?2
M --
2*(1110199 blachy stalowe czarne grube m? 3.0600 0.000 0.00
0.05m2/m?
3*(1330140 elektrody do spawania stali niskoweglowych o | 100 0.3758 0.000 0.00
$rednicy ér. 3,25 mm szt.
0.00614100 szt./m?
4*/0000000 materialy pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4% (od M)
~-S--
5*131100 zuraw samochodowy m-g 2.7601 0.000 0.00
0.0451m-g/m?
6*(39000 srodek transportowy m-g 3.4272 0.000 0.00
0.056m-g/m?2
7*(48400 mechaniczny pomost roboczy m-g 16.8912 0.000 0.00
0.276m-g/m?2
8*72100 spawarka m-g 18.0540 0.000 0.00
0.295m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|KNR 4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych lub kabel- | m
d.2]0203-03 kowych plaskich DYp,YDYp o lagcznym prze-
kroju zyt do 7.5 mm?2 ukladanych w tynku bez
kucia i zaprawiania bruzd na betonie
obmiar =78.5m
—R--
1*(999 robocizna r-g 11.2098 0.000 0.00
0.1428r-g/m
M --
2*|7951099 przewdd plaski typu YDYp-750V m 81.6400 0.000 0.00
1.04m/m
3*(0000000 materialy pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4% (od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNR 5-08 Przygotowanie podloza pod oprawy oswietle- | kpl.
d.2|0501-04 niowe zawieszane na kotkach plastikowych
lub kotwiacych na podlozu betonowym: (il.
mocowan 2)
obmiar =12 kpl.
~R-
1*(999 robocizna r-g 3.2088 0.000 0.00
0.28*0.955=0.2674r-g/kpl.
M-
2*18990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 24.0000 0.000 0.00
2szt./kpl.
3*(0000000 materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|KNR 5-08 Montaz z podlaczeniem na gotowym podtozu | szt.
d.2|0511-12 opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1*(999 robocizna r-g 7.5636 0.000 0.00
0.66*0.955=0.6303r-g/ szt.
M-
2*|7302999 oprawy $wietlowkowe szt. 12.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3*|7310099 klosze szt. 12.4800 0.000 0.00
1.04szt./szt.
4*|7350499 swietlowki szt. 24.9600 0.000 0.00
2.08szt./szt.
5%|7330900 zaptonniki szt. 24.0000 0.000 0.00
2szt./szt.
6*|0000000 materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32/KNR 4-03 Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw szt.
d.2|0402-02 sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekroj
przewodoéw do 2.5 mm2 (4 odgatezienia) z
podiaczeniem przewodow
obmiar =12 szt.
~R-
1*(999 robocizna r-g 8.1900 0.000 0.00
0.6825r-g/szt.
M --
2*|7580799 puszki szt. 12.2400 0.000 0.00
1.02szt./szt.
3*17090299 listwy zaciskowe szt. 12.2400 0.000 0.00
1.02szt./szt.
4*/0000000 materialy pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4% (od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|KNR 4-03 Wymiana tacznikéw warstwowych do 25 A szt.
d.2|0501-02 (do 2 przytaczanych przewodow)
obmiar =3 szt.
—~R--
1*(999 robocizna r-g 1.4931 0.000 0.00
0.4977r-g/ szt.
M-
2*|7067999 faczniki SWIECZNIKOWE szt. 3.0600 0.000 0.00
1.02szt./szt.
3*(0000000 materialy pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4% (od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE MONTAZOWE

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z1

Norma PRO Wersja 4.21
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

3 WYPOSAZENIE

34 DOSTWA I MONTAZ WIESZAKOW STOJA- | szt.
d.3|kalk. wlasna |CYCH DREWNIANYCH Z POLKA GORNA I
LAWECZKA DO SIEDZENIA WG. RYS.
obmiar =180 szt.

~R--
1*(999 robocizna r-g 171.0000 0.000 0.00
0.95r-g/ szt.
M -
2% WIESZAKI STOJACE WG. RYS. 180.0000 0.000 0.00
1/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35 DOSTAWA I MONTAZ SZAFEK UBRANIO- | szt.

d.3|kalk. wlasna |WYCH STOJACYCH O SZER. 60 CM META-
LOWYCH, LAKIEROWANYCH Z ZAMKIEM
NA KLUCZYK typu SUS 30R2

obmiar =90 szt.

~R--
1*(999 robocizna r-g 81.6525 0.000 0.00
0.95%0.955=0.90725r-g/ szt.
M-
2* Szafka ubraniowa stojaca o szer. 60 cm. meta- 90.0000 0.000 0.00
lowa ,lakierowana z zamkiem SUS 30R2
1/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WYPOSAZENIE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.21

L Nazwa Jm | Iloé¢ | Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosé staw- |na do-| bat | bat
ca staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|blachy stalowe czarne grube m? 3.0600 3.0600 0.00 0.00
2.|elektrody do spawania stali niskoweg- [100 0.3758 0.3758 0.00 0.00
lowych o $rednicy &r. 3,25 mm szt.
3.|gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.2000 0.2000 0.00 0.00
4. |\kotwy stalowe szt. |1447.602 1447.602 0.00 0.00
8 8
5.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej |szt. 3.9400 3.9400 0.00 0.00
z zaluzjg surowe 14x14 cm
6.|narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 3.9400 3.9400 0.00 0.00
7.|silikon dm?3 | 14.6439 14.6439 0.00 0.00
8.|Pianka uszczelniajaca poliuretanowa |kg 81.6686 81.6686 0.00 0.00
9.|masa szpachlowa dyspersyjna Baumit |kg 19.0710 19.0710 0.00 0.00
SpachtelMasse Zementfrei
10. |farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1292 0.1292 0.00 0.00
11. |farba olejna do gruntowania dm3 0.1292 0.1292 0.00 0.00
12.|farba emulsyjna Polinit- ZMYWALNA [dm3 | 115.0782 115.0782 0.00 0.00
13.|szpachléwka celulozowa dm3 0.1845 0.1845 0.00 0.00
14.| Acetylen rozpuszczony techniczny kg 2.1300 2.1300 0.00 0.00
15.|Tlen sprezony techniczny m3 6.3900 6.3900 0.00 0.00
16.|zaprawa klejaca kg 69.0240 69.0240 0.00 0.00
17.|zaprawa spoinujaca kg 8.6280 8.6280 0.00 0.00
18. |klej dyspersyjny - Baumit Dispersions- |kg 76.2840 76.2840 0.00 0.00
kleber
19.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw  |m? 6.4800 6.4800 0.00 0.00
20.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw' |m? | 283.8050 283.8050 0.00 0.00
21.|profil parapetowy Baumit Sohlbank- |m | 161.3700 161.3700 0.00 0.00
Profil SC
22.|piasek do zapraw m3 3.0281 3.0281 0.00 0.00
23.|cement portlandzki 35 bez dodatkéow |t 0.0046 0.0046 0.00 0.00
24.|cement portlandzki z dodatkami 25 |t 0.5918 0.5918 0.00 0.00
25.|gips szpachlowy kg |614.3289 614.3289 0.00 0.00
26.|preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" |kg 26.1030 26.1030 0.00 0.00
27.|preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" [dm3 | 54.8790 54.8790 0.00 0.00
28.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha kg | 601.0935 601.0935 0.00 0.00
mieszanka
29.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha |kg |1172.415 1172.415 0.00 0.00
mieszanka' 0 0
30. | kit trwale plastyczny kg 0.7749 0.7749 0.00 0.00
31.|Papa asfalt.na tekturze izolacyjnanr |m?2 0.4428 0.4428 0.00 0.00
333
32.|mineralna szpachléwka do tynkéw | kg 32.9832 32.9832 0.00 0.00
zewnetrznych
33.|mineralna szpachléwka do tynkéw kg [1072.782 1072.782 0.00 0.00
zewnetrznych' 9 9
34. |ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.5417 0.5417 0.00 0.00
35. |plytki z kamieni sztucznych m? 7.4417 7.4417 0.00 0.00
36.|skrzydta drzwiowe piwniczne azuro- |m?2 1.8450 1.8450 0.00 0.00
we
37.|0écieznice drewniane m? 1.8450 1.8450 0.00 0.00
38.|woda z rurociagu m3 0.7689 0.7689 0.00 0.00
39.|szczapy drewniane iglaste uzytkowe |m3 0.0060 0.0060 0.00 0.00
korowane
40. taczniki SWIECZNIKOWE szt. 3.0600 3.0600 0.00 0.00
41. |listwy zaciskowe szt. | 12.2400 12.2400 0.00 0.00
42.|oprawy $wietlowkowe szt. | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
43. | Klosze szt. | 12.4800 12.4800 0.00 0.00
44.| zaplonniki szt. | 24.0000 24.0000 0.00 0.00
45. | swietlowki szt. | 24.9600 24.9600 0.00 0.00
46. | puszki szt. | 12.2400 12.2400 0.00 0.00
47.|przewdd plaski typu YDYp-750V m 81.6400 81.6400 0.00 0.00
48. | kolki rozporowe plastikowe szt. | 24.0000 24.0000 0.00 0.00
49.\WIESZAKI STOJACE WG. RYS. 180.0000 180.0000 0.00 0.00
-15-
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L Nazwa Jm | Iloé¢ | Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosé staw- |na do-| bat | bat
ca staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
50.|Szafka ubraniowa stojaca o szer. 60 90.0000 90.0000 0.00 0.00
cm. metalowa ,lakierowana z za-
mkiem SUS 30R2
51.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16-
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<<adres firmy opracowujacej kosztorys>>

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont szatni i wymiana okien w SP nr 37
ADRES INWESTYCJI :  Lo6dz ul Szpitalna 9/7

INWESTOR : UML-WYDZIAL EDUKAC]I

ADRES INWESTORA :  LODZ UL SIENKIEWICZA 5

BRANZA :  ogodlnobudowalna

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



