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1.Dane ogólne 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
remontu pawilonu Zespołu Szkół Specjalnych nr4  w Łodzi przy ul. Niciarnianej 2 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowania przy pracach remontowych 
dotyczących budynku przedszkola.   Roboty remontowe podzielono na 4 grupy: 
 

• Zszycia pęknięć ścian, 
• Prace murarskie tynkarskie i malarskie, 
• Ocieplenie stropu, 

 
Zszycia pęknięć ścian 
• Nacięcie ściany w celu umieszczenia prętów zszywających. 
• Rozkucie zarysowań. 
• Zamontowanie prętów zszywających zgodnie z właściwą instrukcją dostarczoną przez 

producenta systemu. 
• Naprawy tynków 
 
 
Prace murarskie tynkarskie i malarskie 
• Rozebranie  fragmentów ścianek działowych 
• Rekonstrukcja ścianek działowych 
• wymiana belek nadproŜowych 
• Tynkowanie 
• Przygotowanie ścian do malowania 
• Malowanie ścian i sufitów 
• Prace porządkowe 

 

1.4Informacja o terenie budowy 

 
a) Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i 

wody znajdujących się w przedmiotowym budynku. 
b) Inwestor zapewni wykonawcy w budynku szkoły pomieszczenia szatni dla 

pracowników, oraz na terenie posesji miejsce przechowywania narzędzi i materiałów 
do wbudowania (wykonawca wskazane miejsce jest zobowiązany zabezpieczyć) 

c) Godziny pracy wykonawca uzgodni z inwestorem 
d) Przed przystąpieniem do robót budowlanych pracownicy powinni być poinstruowani 

o bezpiecznym sposobie ich wykonywania  
e) Transport materiałów (wywóz gruzu z rozbiórki) na terenie szkoły moŜe się odbywać 

w godzinach uzgodnionych z inwestorem. 
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f) W czasie transportu materiałów oraz prac budowlanych naleŜy zabezpieczyć 
wydzielony na ten czas teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom 
postronnym. 
 

1.5 Nazwy i kody wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45262522-6 Roboty murarskie 
45262650-2Okładziny 
45410000-4Tynkowanie 
45431200-9Kładzenie terakoty 
45442180-2Powtórne malowanie 
45442190-5Usuwanie warstwy malarskiej 
45321000-3Izolacja cieplna 
45453000-7Roboty remontowe i renowacyjne 
 

1.6Podstawowe określenia i definicje 

Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
oraz prawem budowlanym 
 

2. Warunki ogólne wykonywania robót 
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr48poz.401) oraz zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego. 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót, terminowość ich wykonywania, 
przestrzeganie określonych reŜimów technologicznych, za zgodność z ekspertyzą 
oraz obowiązującymi przepisami w budownictwie. 

 

2.2 Materiały 

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki 
bezpieczeństwa "B" , atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. 

2.3  Sprzęt 

Sprzęt do realizacji wyŜej wymienionych robót winien być dostosowany do charakteru i 
specyfiki robót oraz być zgodny z zaleceniami producenta materiałów tynkarskich i 
malarskich i montaŜu prętów zszywających - systemu Helifix , chemii  budowlanej 
firmy DRIZORO preparaty  Maxrest   



 5

2.4 Transport 

Wykonywany transport powinien odpowiadać ogólnym warunkom przewozu według 
obowiązujących przepisów i spełniać zalecenia producenta materiałów 
wykorzystywanych do przeprowadzenia planowanych robót. 

2.5Wykonanie robót 

Roboty winny być wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót  tom  I - V  wyd. Arkady z późniejszymi zmianami, dokumentacją projektową 
oraz sztuką budowlaną oraz instrukcjami producenta materiałów stosowanych do 
remontu. 

2.6 Kontrola jakości robót 

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, 
zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Sprawdzanie winno się odbywać w trakcie wykonywania robót jak i po ich 
zakończeniu. W zaleŜności od ocenianych cech i asortymentów - sprawdzenia dokonuje 
się wizualnie przez pomiar lub badanie. 

2.7 Odbiór robót 

Odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót tom I - V wyd. Arkady z późniejszymi 
zmianami. 
Wykonawca do dnia odbioru przygotuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbędne 
do przeprowadzenia odbioru. 
Odbiór dokonywany jest na zasadach określonych w zawartej umowie. 
W przypadku stwierdzenia wad i usterek - sposoby ich usunięcia ustalone zostaną w 
załącznikach do protokółu odbioru robót . 

2.8 Podstawy płatności 

Sposób realizowania płatności będzie określony w umowie o realizacje zamówienia 

2.9 Przepisy związane 

Prawo Budowlane 
Ustawa o Zamówieniach Publicznych 

 
 
 

3.Warunki szczegółowe wykonywania poszczególnych grup robót 
 

3.1Zszycia pęknięć ścian 

 
Zakres robót 
• Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na  głębokość 6 cm. 
• Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą.  
• Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond MM2 o grubości 15 mm (w przybliŜeniu) w 

głąb szczeliny.  
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• Wcisnąć pręt HeliBar o średnicy ϕ 6mm w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.  
• NałoŜyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny 

przykrywając odkryte powierzchnie pręta.  
• ZwilŜać okresowo.  
• Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą HeliBond MM2 .  
• Tynki w obszarze pęknięć naleŜy wzmocnić siatką tynkarską z włókna szklanego  

 

Materiały: 
• zaprawa HeliBond MM2  

• pręty HeliBar 

• zaprawa tynkarska  

• siatka tynkarska z włókna szklanego 

Sprzęt: 
• ręczne i  mechaniczne narzędzia do cięcia oczyszczania bruzd i mieszania zapraw 
Warunki wykonania robót: 
• cięcia winny być wykonane o zalecanej głębokości  
• pęknięcia powinny być rozkute na szerokość 3 cm   

 
Odbiór robót – naleŜy sprawdzić: 
• głębokość rozcięć 
• długość wykonanych zszyć  
• ilość uŜytych prętów zszywających 
• szerokość rozkucia pęknięć 
• jakość otynkowania  

3.2Likwidacja pęknięć ścian 

Zakres robót 
Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aŜ do “zdrowego” muru. 
Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność zaprawy do 
podłoŜa (np. powłoki malarskie). 
Rozciąć tarczą lub wiertłem rysy i pęknięcia na głębokość co najmniej 20 mm 
tworząc trapezową bruzdę. 
Przed wykonaniem naprawy zmyć bruzdę wodą pod ciśnieniem  

 

Wykonanie naprawy: 
Naprawiane miejsce zwilŜyć. 
NałoŜyć szczotką powłokę gruntującą. 
Wykonać naprawę przy uŜyciu kielni warstwami o grubości od 5 do 30 mm. 
Po 15 minutach nałoŜyć następną warstwę zaprawy po uprzednim zwilŜeniu 
powierzchni. Wyrównać powierzchnię po naprawie. 
Materiały: 
• zaprawa MAXREST  
• zaprawa tynkarska  
• siatka tynkarska z włókna szklanego 
Sprzęt: 
• ręczne i  mechaniczne narzędzia do cięcia oczyszczania bruzd i mieszania zapraw 



 7

Warunki wykonania robót: 
• cięcia winny być wykonane o zalecanej głębokości   

 
Odbiór robót – naleŜy sprawdzić: 
• głębokość rozcięć 
• długość wykonanych zszyć  
• jakość otynkowania  

3.3Remont wnętrza -wykonanie dylatacji 

Ściany- ściany 
Zakres robót 

. 
Rozebrać pas muru ścian działowych na szerokość około 25cm. 
Zamocować w ścianach zewnętrznych kotwy Cobra co 45 cm. 
Zamurować rozebrane fragmenty ścian pozostawiając dylatację o szerokości 8 -
10mm. 
Wprowadzić w dylatację zestaw pianek p.poŜ CF2 -2godz. 
Zamontować listwy dylatacyjne typu DE 15/40. 
Odtworzyć tynk lub glazurę. 

Materiały: 
• kotwy Cobra dyble proste 
•  listwy dylatacyjne typu DE 15/40, 
• pianki p.poŜ CF2 
• zaprawa tynkarska  
Sprzęt: 
• ręczne i  mechaniczne narzędzia do cięcia bruzd, mieszania zapraw i wiercenia 

otworów. 
Warunki wykonania robót: 
• dylatacje winny być wykonane o zalecanej szerokości   

 
Odbiór robót – naleŜy sprawdzić: 
• szerokość dylatacji 
• ułoŜenia pianek  
• jakość zamocowania listew dylatacyjnych 
• jakość otynkowania i układania glazury 

 
Ściany- strop-  

Zakres robót 
. 

Wykonać wg projektu otwory w stropie. prace wykonane w 2008 
Zamocować w ścianach wnętrznych kotwy z pretów stalowych średnicy 10mm dł. 
50cm. prace wykonane w 2008 
Wstawić szalunek tracony z rury PCV średnicy 10 cm. prace wykonane w 2008 
Kotwy zalać betonem B20 prace wykonane w 2008 
Wprowadzić w dylatację zestaw pianek p.poŜ CF2 -2godz. 
Zamontować listwy dylatacyjne typu DE 15/40. 
Odtworzyć tynk. 

Materiały: 
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• kotwy z pretów stalowych o średnicy 10mm. prace wykonane w 2008 
•  listwy dylatacyjne typu DE 15/40, 
• pianki p.poŜ CF2 
• zaprawa tynkarska  
Sprzęt: 
• ręczne i  mechaniczne narzędzia do cięcia bruzd, mieszania zapraw i wiercenia 

otworów. 
 

Odbiór robót – naleŜy sprawdzić: 
• ułoŜenia pianek  
• jakość zamocowania listew dylatacyjnych 
• jakość ułoŜenia tynku   

 

3.4 Remont wnętrza prace tynkarskie i malarskie 

3.4.1Roboty tynkarskie  

 
Zakres robót 

• Wykonanie: tynków wewnętrznych   kl. III na ściankach - uzupełnienie ubytków 
w istniejących tynkach. 

 
Materiały: 
• cement, wapno powinny spełniać wymagania podane w normach, 
• piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej , mieć 

frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
średnioziarnisty 0,5-1,0mm i gruboziarnisty 1,0-2,0mm;  

• woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie na wodę do 
celów budowlanych. 

Sprzęt: 
• ręczne i drobne mechaniczne narzędzia 
Warunki wykonania robót: 
• podłoŜe z cegły powinno mieć nie zapełnione zaprawą spoiny na głębokość 10-

15mm, powinno być oczyszczone z kurzu i plam. 
• Tynk powinien być wykonywany z obrzutki, narzutu i gładzi.  
• Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonywać wg listew kierunkowych. 
• Gładź naleŜy wykonać po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 

stwardnieniem. 
Odbiór robót – naleŜy sprawdzić: 
• Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

robót tynkarskich 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii 

prostej wg. Warunków technicznych tom I cz.4 
 

3.4.2Malowanie ścian i sufitów  

 
Zakres robót 
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•  usunięcie starej farby ze ścian malowanych farbą emulsyjną 
• naprawa ścian przed malowaniem  
• przygotowanie ścian pod malowanie 
• malowanie ścian farbami emulsyjną i olejną – krotność zgodnie z kosztorysem 
Materiał 
• Emulsja gruntująca Unigrunt 
• Farba emulsyjna biała 
• Farba olejna zewnętrzna i podkładowa  

Warunki wykonania i odbioru robót 
• Zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych” t I, cz.4, rozdz. 27. 
• Sprawdzenie dylatacji 

3.5UłoŜenie glazury na ścianach 

Materiał 
• płytki ścienne (glazura) (dobrać wzór do reszty glazury) 
• klej do glazury 
• zaprawa do spoinowania 
• listwy naroŜnikowe 

Sprzęt 
• Ręczne i drobne mechaniczne narzędzia 

Wykonanie robót 
Płytki ścienne moŜna montować po załoŜeniu instalacji wodno-kanalizacyjnej i 
elektrycznej. Za pomocą kleju moŜna mocować cienkie płytki ścienne na dokładnie 
wyrównanym podkładzie o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie te pod 
względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla 
tynku dwuwarstwowego kat. II . Przy częściowym zniszczeniu powierzchni tynku 
naleŜy warstwę tynku odbić i mocować elementy okładzinowe do podkładu. Klej 
naleŜy nakładać na podłoŜe za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o 
grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałoŜonej kaŜdorazowo 
warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoŜa, 
naleŜy ją przesunąć o 10—15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, 
jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować 
zgarnięcia kleju na podłoŜu. Szerokość spoin powinna być nie większa niŜ 0,5 mm. 
 
Odbiór robót 
Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okładziny 
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe 
niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
a) naleŜytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku 
dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny 
do podkładu, 

b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuŜ 
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych  i pomiar odchyleń z dokładnością 
do l mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 
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c) prawidłowości- ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłoŜenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych 
miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do l 
mm, 

d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia.  
 
 

3.6Roboty tynkarskie zewnętrzne  

 
Zakres robót 
Wykonanie: tynków zewnętrznych kl. II na ścianach zewnętrznych i kominach 
 
Materiały: 
- cement, wapno powinny spełniać wymagania podane w normach, 
- piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej , mieć 

frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
średnioziarnisty 0,5-1,0mm i gruboziarnisty 1,0-2,0mm;  

- woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie na wodę do 
celów budowlanych. 

 
Sprzęt: 
- ręczne i drobne mechaniczne narzędzia 
 
Warunki wykonania robót: 
- podłoŜe z cegły powinno mieć nie zapełnione zaprawą spoiny na głębokość 10-

15mm, powinno być oczyszczone z kurzu i plam. 
- Tynk powinien być wykonywany z obrzutki i narzutu. Narzut naleŜy zatrzeć na 

gładko (kat.II).  
 
Odbiór robót – naleŜy sprawdzić: 
- ukształtowanie powierzchni, krawędzi przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją, 
- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii 

prostej wg. Warunków technicznych tom I cz.4 
 

3.7Wykonanie ocieplenia  

 
Zakres robót 
Ocieplenie stropu   

 
• montaŜ krawędziaków pod trap, 
• ułoŜenie folii paroszczelnej nad pomieszczeniami mokrymi, 
• ułoŜenie wełny mineralnej ROCKMIN gr 10 cm 
• montaŜ trapu drewnianego 
• ułoŜenie warstwy   ROCK MATA 50mm 

Materiały 
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• deski kl II 3.2 
• krawędziaki kl III 
• wełna min ROCKMIN gr 10 cm 
• ROCK MATA 50mm 
• folia paroszczelna 0.2mm 

 
Warunki wykonania i odbioru 

 określone w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montaŜowych - 
Budownictwo ogólne 

 

4.Dokumenty odniesienia 

- Opis prac remontowo budowlanych     
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I 

część 4 roboty ogólnobudowlane, stolarka budowlana i szklenie. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania 
europejskicj aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 
1650). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

- PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 
przeciwporaŜeniowa.  

- PN-E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  
- Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Zalecenia i Instrukcje producentów. 
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