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1. Wstep

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia
24 wrze$nia 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz. U. nr 126, poz. 839 ).

Zleceniodawca badan geotechnicznych jest Wydziat Edukacji URZEDU MIASTA
tODZI , £.6dz, ul. Sienkiewicza 5.

Celem dokumentacji jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
projektowanego boiska pitkarskiego i boiska do koszykéwki oraz kontenera socjalnego.

Zgodnie ze zleceniem, rozpoznanie geotechniczne oparte jest o wyniki czterech
wiercen do gigbokosci 3,0m kazdy. Wiercenia wykonano w dniu 5 maja 2009 roku. W celu
okreslenia stopnia zaggszczenia piaskow, przy otworze nr 2, wykonano sondowanie dyna-
miczne sonda lekka DPL.

Rzedne terenu w miejscach wiercen obliczono na podstawie niwelacji, ktéra na-

wiazano do punktéw wysokosciowych, odczytanych z mapy.

2. Geotechniczna charakterystyka podloza

W podtozu zbadanym do gtebokosci 3,0m, pod cienka warstwa nasypéw o miaz-
szosci 0,5 — 1,2m, wystegpuja plejstocenskie piaski wodnolodowcowe.

Przypowierzchniowa warstwa nasypéw zbudowana jest z gleby, z domieszka
kamieni. Tylko w rejonie otworu nr 3 nasyp sktada si¢ z zuzla z domieszka gleby.

Piaski wodnolodowcowe wyksztatcone sa jako piaski drobne w stanie srednioza-
geszczonym. Na podstawie sondowania dynamicznego DPL przyjeto dla nich uogélniona
wartos$¢ stopnia zageszczenia Ip=0.60.

Woda gruntowa do gl¢bokosci 3,0m ponizej powierzchni terenu nie wystgpuje.

3. Whioski

3.1. Warunki gruntowo — wodne do budowy boisk sa korzystne. W podtozu, pod cienka

warstwa nasypow, wystepuja piaski drobne o stopniu zageszczenia Ip=0.60.

3.2. Nasypy glebowe i czgSciowo zuzlowe sa gruntami przepuszczalnymi. Po doggszcze-

niu moga pozosta¢ w podtozu boisk.

Opracowal: mgr St. Pietrusiewicz
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LEKKIEGO SONDOWANIA
DYNAMICZNEGO typu DPL
wg PN-B-04452:2002

KARTA WYNIKOW

Sondowante nr 1
Przy otw. nr 2

Data 2009-05-05

TEMAT: £0DZ, ul. Obornicka 11/13 - boisko “ORLIK 2012” przy Liceum Ogdlnoksziatcqcym nr XXX
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