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i. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na zlecenie Urzedu Miasta Lodzi, Wydziatu
Edukacji z siedziba w Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104.
Celem  opracowanic  jest  przedstawtenie  warunkoéw  grunfowo  —  wodnych
i geotechnicznych w rejonie projektowanego posadowienia kompleksu boisk sportowych

L,ORLIK 2012” w Lodzi przy ulicy Gosciniec 1.

2. Polozenie terenu badan

Teren badaf polozony jest w potudniowo — wschodniej czesci miasta odzi w bliskim
sasiedztwie skrzyzowania ulic Gosciniec z ulica Kalinowskiego. Wjazd na przedmiotowy teren
usytuowany jest od strony ulicy Kalinowskiego. Obecnie na terenie badaf zlokalizowane jest
gruntowe boisko sportowe a caty teren poroéniety jest trawa. Generalnie caly teren opada lekko
w  kierunku poéinocno - zachodnim od rzadnej ca. 2185 [m npm] do rzednej

ca. 2175 [mnpm.].

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zleceniodawcy, na przedmiotowym terenie ma
powstaC obickt sportowy skladajacy si¢ z 2 boisk, do pi}ki noznej 1 boiska wielofunkeyjnego
oraz budynku zaplecza technicznego. Nie sg znane zadne dane konstrukcyjne projektowanego
obicktu a jedynie wstepna koncepcja usytuowania calego kompleksu, przedstawiona na

dofaczonej do opracowania mapie dokumentacyjnej (zal. nr 3).

4.7Zakres wykonanych prac

4.1. Prace geodezyjne

1. Wytyczenie miejsc malosrednicowych otworédw badawczych wykonano na
podstawie dostarczonego przez Zieceniodawce planu w skali 1 : 1000.

2. Wyznaczenie rzednej powierzchni terenu w miejscach wykonywania wiercen
dokonano przez interpolacje linii i punktéw wysokosciowych na podstawie planu w
skali 1 : 1000. Wartosci te maja charakter orientacyjny i postuzyly do opracowania

profili i przekroi geotechnicznych.
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4.2. Wiercenia badawcze

1. Wykonanie 4 otwordw badawczych do maksymalnej gl¢bokosci 3,0 m pp.t.
(facznie 12 mb). Wiercenia matosrednicowe wykonywane byty w dniu 27-04-2009
pod statym nadzorem geologicznym.

2. Przeprowadzenie analizy makroskopowej budujacych podioze gruntow.

3. Likwidacja otworow badawczych urobkiem gruntowych z zachowaniem

naturalnego profilu litologicznego.
4.3. Prace kameralne

Zestawienie w formie niniejszej dokumentacji (tekst +zataczniki)

5. Warunki gruntowo — wodne

5.1. Budowa geologiczna

W wyniku wykonanma 4 otwordw badawczych do maksymalnej glebokoset 3,0 m p.p.t.
stwierdzono w podlozu grunmtowym wystepowanie plejstocenskich glin  zwalowych,
wyksztalconych w postaci gliny piaszczystej, ktdrej strop nawiercony zostat na glebokosci 0,2 —
0,4 m p.p.t. Nie jest znana doktadna miazszos$¢ tej warstwy gdyz nie zostala ona przewiercona
zadnym z wykonanych otworéw badawczych. |

Bezposrednio od powierzchni terenu zalegaja cienka warstwa gleby.

5.2. Warunki hydrogeologiczne

W okresic wykonywania wiercen nie stwierdzono w podiozu wystgpowanie waod
gruntowych. Istnieje jednak mozliwo§¢é gromadzenia sig wod opadowych lub roztopowych na
powierzchni terenu, z powodu wystgpowania pod cienka warstwa glebowa utwordow

polprzepuszezalnych (glin).

3.3. Warunki geotechniczne

Podloze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne, zgodnie z normag PN - 81/B
— 03020, na podstawie badan polowych. Jako ceche wiodaca przyjeto stopien zageszczenia dla
gruntéw sypkich i stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych.

Warstwa 1 — warstwa holocenskich gleb piaszczystych nie nadajgca si¢ do

bezposredniego posadowienia.
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Warstwa_ IIA — plejstocenskie gliny zwalowe, wyksztalcone w postaci glin

piaszczystych i piaskow gliniastych, lekko wilgotne, twardoplastyczne o usrednionym stopniu
plastycznosci 1; ®=0,15

Warstwa [IB — plejstocenskie gliny zwalowe, wyksztalcone w postaci glin

piaszezystych, lekko wilgotne, twardoplastyczne o usrednionym stopniu plastycznosct 1. ™=0,05

o
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6. Whnioski

1.

W wyniku wykonania 4 otwordw badawczych do maksymalnej gtebokosci 3,0 m
p.pt. stwierdzono w podiozu gruntowym wystgpowanie plejstocenskich glin
zwalowych, wyksztatconych w postaci gliny piaszczystej, ktdrej strop nawiercony
zostat na glebokosci 0,2 — 0,4 m p.p.t. Nie jest znana dokladna miazszos¢ tej
warstwy gdyz nie zostala ona przewiercona zadnym z wykonanych otwordw

badawczych. Bezposrednio od powierzchni terenu zalegaja cienka warstwa gleby.

W okresie wykonywania wiercen nie stwierdzono w podiozu wystgpowanie wod
gruntowych. Istnigje jednak mozliwo$é gromadzenia sig wod opadowych lub
roztopowych na powierzchni terenu, z powodu wystepowania pod cienka warstwa

glebowg utworow potprzepuszezalnych (glin).
Do obliczen statycznych wykorzystaé parametry zamieszczone w tabeli nr 1.

Lokalizacja otwordw odbiega od lokalizacji projektowanego kompleksu boisk.
Powodem tej rozbieznosci jest fakt ze w okresie wykonywania wiercef
dysponowalismy jedynie mapa terenu badaf bez wrysowanego ukladu

projektowanych boisk. Lokalizacje punktéw tak dobrano aby rozpoznaé caly teren.

Przy wykonywaniu robét fundamentowych nalezy stosowal przepisy normy
PN - 81/B - 03020 (punkt 2.4.) oraz PN - B - 06050. Przy wykonywaniu robot

ziemnych nalezy nie dopuscié do zawilgocenia 1 wysuszenia gruntéw spoistych.
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P.G. POLGEOL S.A. Z-d w todzi

ul. Nowa 29/31 , 90 - 030G t.6dz

Profil numer OW1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 1.1.

Wiertnica: WH - 5

Miejscowosé: Lodz, ul, Gosciniec 1
Gmina: m. kodz
Powiat: m. L6dz

Obiekt: boiska sportowe ORLHK 2012
Zleceniodawc:a: Urzad Miasta todzi Wydzial Edukacji
Wiercenie: JUROWIERT Jerzy Piotrowski

System wiercenia: okretny

Rzedna: 217.86 m n.p.m.

Wojewddztwo: tadzkie Nadzér geologiczny: myar inz, G. Zalewski Skala1:25 Data wiercenia: 2009-04-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat mgr inz. G. %&ski




. P.G. POLGEOL S.A. Z-d w todzi KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zathr: 1.2
3 ul. Nowa 29/31 , 90 - 030 Lodz .
Profil numer OW2 Wiertnica: WH - 5
Miejscowosé: Lodz, ul. Goscinlec 1 Obiekt: boiska sportowe ORLIK 2012 System wiercenia: okretny
. Grmina: m. Lodz Zieceniodawca: Urzad Miasta Lodzi Wydziat Edukacji ]
Powiat: m. todz Wiercenie: JUROWIERT Jerzy Piotrowski Ragdna: 216.61 m n.p.m.
Wojewedztwo: todzkie Nadzér geclogiczny: mgr inz. G. Zalewski Skata 1:25 Data wiercenia: 2009-04-27
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. Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: mgr inz. G/%evs/ski
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P.G. POLGEOL S.A. Z-d w fodzi
ul. Nowa 29/31 | 80 - 030 .60z

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

!
H

l Profil numer OW3

Zat.Nr. 1.3,

Wiertnica: WH - 5

Miejscowosé: £6d2, ul. Gosciniec 1
Gmina: m. Lodz

Powiat: m. L6dz

Wojewddztwo: t6dzkie

Obiekt: boiska sporiowe ORLIK 2042
Zleceniodawea: Urzad Miasta todzi Wydzial Edukacii
Wiercenie; JUROWIERT Jetzy Piotrowski

Nadzér geolegiczny: mgr inz. G. Zalewski

System wiercenia; okrgtny

Rzgdna: 218.75 m n.p.m.

Skala 1 :25 Data wiercenia: 2009-04-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgrinz, G/%Bvski




P.G. POLGEOL S.A. Z-d wtodzi KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZabNr: 1.4.
|, N 29/31 , 80 - 030 tadz -
ul. Nowa , 90 odz Profil numer OW4 Wiertnica: WH - 5

Miejscowos¢: £adz, ul. Gosciniec 1 Obiekt: boiska sportowe ORLIK 2012 System wiercenia: okretny

Gmina: m. todz Zleceniodawca: Urzad Miasta todzi Wydziad Edukaci

Powiat: m. t.édz Wiercenie: JUROWIERT Jerzy Piotrowski Rzgdna: 218.07 m np.m.

Wojewodztwo: todzkie Nadzor geologiczny: mgr inz, G. Zalewski Skala 1:25 Data wiercenia: 2009-04-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowsal: mgr inz. G. Zé?wski
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Objasnienia do profilow i przekrojow
1. Stratygrafia

HOLOCEN

PLEJSTOCEN

Qhh -Gleba

Qpg - Utwory lodowcowe

2. Litologia

H - gleby
Pg - piasek gliniasty
Gp - glina piaszczysta

/ - grunt graniczny

i - przewarstwienia

7 - frakcja zwirowa

ko - frakcja kamienista

3. Objasnienia techniczne

-—— ® @ e o

‘Dk]:::

2l

@

L2

- miejsce pobrania proby gruntu
- grunt twardo plastyczny (tpl)
- grunt plastyczny (pi)

- grunt $rednizageszczony (szg)
- grunt zaggszczony (zg)

- grunt matowilgotny

- grunt wilgotny

- grunt mokry

- nawiercone zwierciadio wody gruntowej m p.p.t]

- nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej [m p.p.t]

- gfebokos¢ nawierconego sgczenia wody gruntowej [m p.p.t.]

Zatacznik nr 2.5.
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