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1. Wstęp 

Niniejsze opracowanie wykonane zostało na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi, Wydziału 

Edukacji z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104. 

Celem opracowanie jest przedstawienie warunków gruntowo – wodnych  

i geotechnicznych w rejonie projektowanego posadowienia kompleksu boisk sportowych 

„ORLIK 2012” w Łodzi przy ulicy Podhalańskiej 2A. 

         

2. PołoŜenie terenu badań  

Teren badań połoŜony jest w południowo - wschodniej części miasta Łodzi przy ulicy 

Podhalańskiej 2A. Od wschodu teren badań graniczy z kompleksem ogródków działkowy a sam 

połoŜony jest wewnątrz osiedla mieszkalnego Dąbrowa. Wjazd na przedmiotowy teren 

usytuowany jest od strony ulicy Podhalańskiej. Obecnie na terenie badań zlokalizowane jest 

boisko sportowe z nawierzchnią asfaltową otoczone bieŜnią z podłoŜem szlakowym. Generalnie 

cały teren opada lekko w kierunku południowym. 

 

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zleceniodawcy, na przedmiotowym terenie ma 

powstać obiekt sportowy składający się z 2 boisk, do piłki noŜnej i boiska wielofunkcyjnego 

oraz budynku zaplecza technicznego. Nie są znane Ŝadne dane konstrukcyjne projektowanego 

obiektu  a jedynie wstępna koncepcja usytuowania całego kompleksu, przedstawiona na 

dołączonej do opracowania mapie dokumentacyjnej (zał. nr 3). 

 

4. Zakres wykonanych prac 

4.1. Prace geodezyjne 

1. Wytyczenie miejsc małośrednicowych otworów badawczych wykonano na 

podstawie dostarczonego przez Zleceniodawcę planu w skali 1 : 500. 

2. Wyznaczenie rzędnej powierzchni terenu w miejscach wykonywania wierceń 

dokonano przez interpolację punktów wysokościowych na podstawie planu w skali 

 1 :500.  Wartości wysokości mają charakter orientacyjny i posłuŜyły do 

opracowania profili i przekroi geotechnicznych. 
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4.2. Wiercenia badawcze 

1. Wykonanie 4 otworów badawczych do maksymalnej głębokości 3,0 m p.p.t.  

(łącznie 12 mb). Wiercenia małośrednicowe wykonywane były w dniu 11-05-2009  

pod stałym nadzorem geologicznym. 

2. Przeprowadzenie analizy makroskopowej budujących podłoŜe gruntów. 

3. Likwidacja otworów badawczych urobkiem gruntowych z zachowaniem 

naturalnego profilu litologicznego. 

4.3. Prace kameralne 

Zestawienie w formie niniejszej dokumentacji (tekst +załączniki) 

 

5. Warunki gruntowo – wodne 

5.1. Budowa geologiczna 

W wyniku wykonania 4 otworów badawczych do maksymalnej głębokości 3,0 m p.p.t. 

stwierdzono w podłoŜu gruntowym występowanie plejstoceńskich glin zwałowych, 

wykształconych w postaci gliny piaszczystej i lokalnie piasków gliniastych (efekt erozji 

kompleksu zwałowego), której strop nawiercony został na głębokości 0,4  - 1,3 m p.p.t.  

W rejonie otworu OW 3 nie stwierdzono obecności glin zwałowych, które prawdopodobnie 

zalegają poniŜej głębokości wykonanego otworu. Cały kompleks zwałowy przykryty został 

warstwą plejstoceńskich pisków wodno – lodowcowych, litologicznie piasków drobnych i 

średnich z lokalnymi przewarstwieniami piasków gliniastych. MiąŜszość kompleksu 

piaszczystego jest zmienna i wacha się w przedziale 0,4 – 3,0 m a w rejonie otworu OW2 nie 

stwierdzono jego obecności.   

Bezpośrednio od powierzchni terenu zalegają cienka warstwa nasypów 

antropogenicznych (ziemno – piaszczysta i ziemno – piaszczysto – ceglana) o miąŜszości  ok. 

0,4  - 0,8 m. 

 

5.2. Warunki hydrogeologiczne 

W okresie wykonywania wierceń nie stwierdzono w podłoŜu występowanie wód 

gruntowych. Jedynie w rejonie otworu OW 3 stwierdzono wzrost wilgotności wraz z 

głębokością.  
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5.3. Warunki geotechniczne 

PodłoŜe gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne, zgodnie z normą    PN – 81/B 

– 03020, na podstawie badań polowych. Jako cechę wiodąca przyjęto stopień zagęszczenia dla 

gruntów sypkich i stopień plastyczności dla gruntów spoistych. 

Warstwa I  – warstwa holoceńskich nasypów nie budowlanych (ziemno – piaszczystych 

i ziemno  - piaszczysto - ceglanych), lekko wilgotnych. Warstwa nie nadająca się do 

bezpośredniego posadowienia. 

Warstwa IIA  – plejstoceńskie utwory wodno – lodowcowe, litologicznie piaski drobne 

z lokalnymi przewarstwieniami piasków gliniastych, lekko wilgotne, średnio zagęszczone o 

uśrednionym stopniu zagęszczenia ID
(n)=0,50  

Warstwa IIB  – plejstoceńskie utwory wodno – lodowcowe, litologicznie piaski średnie 

wilgotne, średnio zagęszczone o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID
(n)=0,50 

Warstwa IIIA  - plejstoceńskie gliny zwałowe, wykształcone w postaci glin 

piaszczystych i piasków gliniastych, lekko wilgotne, twardoplastyczne o stwierdzonym stopniu 

plastyczności IL
(n)=0,20 

Warstwa IIIA  – plejstoceńskie utwory zwałowe, wykształcone w postaci gliny 

piaszczystej, mało wilgotne, twardoplastyczne o stwierdzonym stopniu plastyczności IL
(n)=0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 1 Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych gruntów 
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IIA Qpfg Pd; Pd//Pg -- -- 0,50 -- 1,65 -- 30 62 78 0,8 
IIB Qpfg Ps -- -- 0,50 -- 1,85 -- 33 96 107 0,9 
IIIA Qpg Pg; Gp B 0,20 -- 13 2,2 31 18 36 48 0,75 
IIIB Qpg Gp B 0,10 -- 11 2,2 35 20 47 63 0,75 

 

Uwagi:  *  parametry oznaczone wg metody A- PN-81/B-03020; 
   °  parametry przyjęte wg metody C w/w normy. 
      Pozostałe parametry oznaczono wg metody B –PN-81/B-03020 
                 Współczynnik materiałowy dla wszystkich parametrów γm=1+

-0,1. 
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6.Wnioski 

 

1. W wyniku wykonania 4 otworów badawczych do maksymalnej głębokości 3,0 m 

p.p.t. stwierdzono w podłoŜu gruntowym występowanie plejstoceńskich glin 

zwałowych, wykształconych w postaci gliny piaszczystej i lokalnie piasków 

gliniastych (efekt erozji kompleksu zwałowego). W rejonie otworu OW3 nie 

stwierdzono obecności glin zwałowych. Cały kompleks zwałowy przykryty został 

warstwą plejstoceńskich pisków wodno – lodowcowych, litologicznie piasków 

drobnych i średnich z lokalnymi przewarstwieniami piasków gliniastych. MiąŜszość 

kompleksu piaszczystego jest zmienna a w rejonie otworu OW2 nie stwierdzono 

jego obecności.  Bezpośrednio od powierzchni terenu zalegają cienka warstwa 

nasypów antropogenicznych (ziemno – piaszczysta i ziemno – piaszczysto – 

ceglana) o miąŜszości  ok. 0,4  - 0,8 m. 

2. W okresie wykonywania wierceń nie stwierdzono w podłoŜu występowanie wód 

gruntowych. Jedynie w rejonie otworu OW 3 stwierdzono wzrost wilgotności wraz 

z głębokością.  

3. Do obliczeń statycznych wykorzystać parametry zamieszczone w tabeli nr 1. 

4. Przy wykonywaniu robót fundamentowych naleŜy stosować przepisy normy         

PN - 81/B - 03020 (punkt 2.4.) oraz PN - B - 06050. Przy wykonywaniu robót 

ziemnych naleŜy nie dopuścić do zawilgocenia i wysuszenia gruntów spoistych.  



P.G. POLGEOL S.A. Z-d w Łodzi

ul. Nowa 29/31 , 90 - 030 Łódź

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW1

Zał.Nr: 1.1.

Wiertnica: WH - 5

Miejscowość: Łódź, ul . Podhalańska 
Gmina: m. Łódź
Powiat: m. Łódź
Województwo: łódzkie

Obiekt: boiska sportowe
Zleceniodawca: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji
Wiercenie: JUROWIERT Jerzy Piotrowski
Nadzór geologiczny: mgr inŜ. G. Zalewski

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 213.11 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2009-05-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inŜ. G. Zalewski



P.G. POLGEOL S.A. Z-d w Łodzi

ul. Nowa 29/31 , 90 - 030 Łódź

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW2

Zał.Nr: 1.2.

Wiertnica: WH - 5

Miejscowość: Łódź, ul . Podhalańska 
Gmina: m. Łódź
Powiat: m. Łódź
Województwo: łódzkie

Obiekt: boiska sportowe
Zleceniodawca: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji
Wiercenie: JUROWIERT Jerzy Piotrowski
Nadzór geologiczny: mgr inŜ. G. Zalewski

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 213.43 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2009-05-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inŜ. G. Zalewski



P.G. POLGEOL S.A. Z-d w Łodzi

ul. Nowa 29/31 , 90 - 030 Łódź

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW3

Zał.Nr: 1.3.

Wiertnica: WH - 5

Miejscowość: Łódź, ul . Podhalańska 
Gmina: m. Łódź
Powiat: m. Łódź
Województwo: łódzkie

Obiekt: boiska sportowe
Zleceniodawca: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji
Wiercenie: JUROWIERT Jerzy Piotrowski
Nadzór geologiczny: mgr inŜ. G. Zalewski

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 213.05 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2009-05-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inŜ. G. Zalewski



P.G. POLGEOL S.A. Z-d w Łodzi

ul. Nowa 29/31 , 90 - 030 Łódź

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW4

Zał.Nr: 1.4.

Wiertnica: WH - 5

Miejscowość: Łódź, ul . Podhalańska 
Gmina: m. Łódź
Powiat: m. Łódź
Województwo: łódzkie

Obiekt: boiska sportowe
Zleceniodawca: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji
Wiercenie: JUROWIERT Jerzy Piotrowski
Nadzór geologiczny: mgr inŜ. G. Zalewski

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 213.12 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2009-05-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inŜ. G. Zalewski













MAPA DOKUMENTACYJNA
              Skala 1 : 500
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