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Spadkowa 11-malowanie korytarzy KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Korytarz 1 piętra
1

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2 - sufit

m2

48.8*1.7+8*2*1.7*0.25 m2 89.760
RAZEM 89.760

2
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2 ściany

m2

2*2.50*(48.80+1.70)-21*0.8*2 m2 218.900
RAZEM 218.900

3
d.1

KNNR-W 3
0607-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

2*2.50*(48.80+1.70)-21*0.8*2 m2 218.900
RAZEM 218.900

4
d.1

KNNR-W 3
0607-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

48.8*1.7+2*8*1.7*0.25 m2 89.760
RAZEM 89.760

5
d.1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych tynków mozaikowych wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

1.5*(2*(48.8+1.7)-21*0.8) m2 126.300
RAZEM 126.300

6
d.1

KNR 0-33
0124-06

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych ka-
mieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wykony-
wane ręcznie - Analogia, tynk Atlas Deko N

m2

126.3 m2 126.300
RAZEM 126.300

7
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

48.8*1.7+2*8*1.7*0.25 m2 89.760
RAZEM 89.760

8
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

218.9-126.3 m2 92.600
RAZEM 92.600

9
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

48.8*1.7 m2 82.960
RAZEM 82.960

10
d.1

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

21*0.9*2 m2 37.800
RAZEM 37.800

2 Korytarz 2 piętra
11
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2 - sufit

m2

48.8*1.7+8*2*1.7*0.25 m2 89.760
RAZEM 89.760

12
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2 ściany

m2

2*2.50*(48.80+1.70)-21*0.8*2 m2 218.900
RAZEM 218.900

13
d.2

KNNR-W 3
0607-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

2*2.50*(48.80+1.70)-21*0.8*2 m2 218.900
RAZEM 218.900

14
d.2

KNNR-W 3
0607-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

48.8*1.7+2*8*1.7*0.25 m2 89.760
RAZEM 89.760

15
d.2

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych tynków mozaikowych wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

1.5*(2*(48.8+1.7)-21*0.8) m2 126.300
RAZEM 126.300

16
d.2

KNR 0-33
0124-06

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych ka-
mieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wykony-
wane ręcznie - Analogia, tynk Atlas Deko N

m2

126.3 m2 126.300
RAZEM 126.300

17
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

48.8*1.7+2*8*1.7*0.25 m2 89.760
RAZEM 89.760

18
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

218.9-126.3 m2 92.600
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Spadkowa 11-malowanie korytarzy KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 92.600

19
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

48.8*1.7 m2 82.960
RAZEM 82.960

20
d.2

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

21*0.9*2 m2 37.800
RAZEM 37.800

3 Korytarz 3 piętra
21
d.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2 - sufit

m2

48.8*1.7+8*2*1.7*0.25 m2 89.760
RAZEM 89.760

22
d.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2 ściany

m2

2*2.50*(48.80+1.70)-21*0.8*2 m2 218.900
RAZEM 218.900

23
d.3

KNNR-W 3
0607-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

2*2.50*(48.80+1.70)-21*0.8*2 m2 218.900
RAZEM 218.900

24
d.3

KNNR-W 3
0607-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

48.8*1.7+2*8*1.7*0.25 m2 89.760
RAZEM 89.760

25
d.3

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych tynków mozaikowych wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

1.5*(2*(48.8+1.7)-21*0.8) m2 126.300
RAZEM 126.300

26
d.3

KNR 0-33
0124-06

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych ka-
mieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wykony-
wane ręcznie - Analogia, tynk Atlas Deko N

m2

126.3 m2 126.300
RAZEM 126.300

27
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

48.8*1.7+2*8*1.7*0.25 m2 89.760
RAZEM 89.760

28
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

218.9-126.3 m2 92.600
RAZEM 92.600

29
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

48.8*1.7 m2 82.960
RAZEM 82.960

30
d.3

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

21*0.9*2 m2 37.800
RAZEM 37.800
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Spadkowa 11-malowanie korytarzy

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Korytarz 1 piętra
1

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit
obmiar = 48.8*1.7+8*2*1.7*0.25 = 89.760m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 8.2579

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.9747

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0790

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0898

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

2
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany
obmiar = 2*2.50*(48.80+1.70)-21*0.8*2 =
218.900m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 20.1388

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 4.8158

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1926

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.2189

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

3
d.1

KNNR-W 3
0607-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
obmiar = 2*2.50*(48.80+1.70)-21*0.8*2 =
218.900m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 80.9930

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.2408

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.3065

4* piasek do zapraw
0.0025m3/m2

m3 0.5473

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 2.1890

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

4
d.1

KNNR-W 3
0607-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stro-
pach, biegach i spocznikach
obmiar = 48.8*1.7+2*8*1.7*0.25 = 89.760m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 49.3680

-- M --
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Spadkowa 11-malowanie korytarzy

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* wapno suchogaszone
0.0011t/m2

t 0.0987

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.1257

4* piasek do zapraw
0.0025m3/m2

m3 0.2244

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.8976

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

5
d.1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych
tynków mozaikowych wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej
obmiar = 1.5*(2*(48.8+1.7)-21*0.8) = 126.300m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 13.2615

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0.3kg/m2
kg 37.8900

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0505

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

6
d.1

KNR 0-33
0124-06

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syn-
tetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach
tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0
mm, wykonywane ręcznie - Analogia, tynk Atlas
Deko N
obmiar = 126.3m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.445r-g/m2
r-g 56.2035

-- M --
2* tynk Atlas DEKO N (dostawca: ATL)

5.5kg/m2
kg 694.6500

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny

0.0095m-g/m2
m-g 1.1999

5* środek transportowy
0.0136m-g/m2

m-g 1.7177

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

7
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar = 48.8*1.7+2*8*1.7*0.25 = 89.760m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 10.6814

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 26.7485

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 
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Spadkowa 11-malowanie korytarzy

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar = 218.9-126.3 = 92.600m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 11.0194

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 26.4836

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

9
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar = 48.8*1.7 = 82.960m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 4.7287

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 29.6167

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

10
d.1

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi
obmiar = 21*0.9*2 = 37.800m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.164r-g/m2
r-g 6.1992

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Korytarz 1 piętra
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla pablo
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


Spadkowa 11-malowanie korytarzy

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Korytarz 2 piętra
11
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit
obmiar = 48.8*1.7+8*2*1.7*0.25 = 89.760m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 8.2579

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.9747

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0790

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0898

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

12
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany
obmiar = 2*2.50*(48.80+1.70)-21*0.8*2 =
218.900m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 20.1388

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 4.8158

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1926

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.2189

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

13
d.2

KNNR-W 3
0607-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
obmiar = 2*2.50*(48.80+1.70)-21*0.8*2 =
218.900m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 80.9930

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.2408

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.3065

4* piasek do zapraw
0.0025m3/m2

m3 0.5473

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 2.1890

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

14
d.2

KNNR-W 3
0607-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stro-
pach, biegach i spocznikach
obmiar = 48.8*1.7+2*8*1.7*0.25 = 89.760m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 49.3680

-- M --

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla pablo
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


Spadkowa 11-malowanie korytarzy

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* wapno suchogaszone
0.0011t/m2

t 0.0987

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.1257

4* piasek do zapraw
0.0025m3/m2

m3 0.2244

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.8976

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

15
d.2

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych
tynków mozaikowych wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej
obmiar = 1.5*(2*(48.8+1.7)-21*0.8) = 126.300m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 13.2615

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0.3kg/m2
kg 37.8900

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0505

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

16
d.2

KNR 0-33
0124-06

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syn-
tetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach
tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0
mm, wykonywane ręcznie - Analogia, tynk Atlas
Deko N
obmiar = 126.3m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.445r-g/m2
r-g 56.2035

-- M --
2* tynk Atlas DEKO N (dostawca: ATL)

5.5kg/m2
kg 694.6500

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny

0.0095m-g/m2
m-g 1.1999

5* środek transportowy
0.0136m-g/m2

m-g 1.7177

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

17
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar = 48.8*1.7+2*8*1.7*0.25 = 89.760m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 10.6814

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 26.7485

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 
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18
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar = 218.9-126.3 = 92.600m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 11.0194

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 26.4836

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

19
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar = 48.8*1.7 = 82.960m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 4.7287

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 29.6167

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

20
d.2

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi
obmiar = 21*0.9*2 = 37.800m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.164r-g/m2
r-g 6.1992

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Korytarz 2 piętra
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla pablo
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


Spadkowa 11-malowanie korytarzy
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

3 Korytarz 3 piętra
21
d.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit
obmiar = 48.8*1.7+8*2*1.7*0.25 = 89.760m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 8.2579

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.9747

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0790

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0898

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

22
d.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany
obmiar = 2*2.50*(48.80+1.70)-21*0.8*2 =
218.900m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 20.1388

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 4.8158

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1926

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.2189

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

23
d.3

KNNR-W 3
0607-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
obmiar = 2*2.50*(48.80+1.70)-21*0.8*2 =
218.900m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 80.9930

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.2408

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.3065

4* piasek do zapraw
0.0025m3/m2

m3 0.5473

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 2.1890

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

24
d.3

KNNR-W 3
0607-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stro-
pach, biegach i spocznikach
obmiar = 48.8*1.7+2*8*1.7*0.25 = 89.760m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 49.3680

-- M --
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Spadkowa 11-malowanie korytarzy
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

2* wapno suchogaszone
0.0011t/m2

t 0.0987

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.1257

4* piasek do zapraw
0.0025m3/m2

m3 0.2244

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.8976

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

25
d.3

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych
tynków mozaikowych wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej
obmiar = 1.5*(2*(48.8+1.7)-21*0.8) = 126.300m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 13.2615

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0.3kg/m2
kg 37.8900

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0505

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

26
d.3

KNR 0-33
0124-06

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syn-
tetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach
tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0
mm, wykonywane ręcznie - Analogia, tynk Atlas
Deko N
obmiar = 126.3m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.445r-g/m2
r-g 56.2035

-- M --
2* tynk Atlas DEKO N (dostawca: ATL)

5.5kg/m2
kg 694.6500

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny

0.0095m-g/m2
m-g 1.1999

5* środek transportowy
0.0136m-g/m2

m-g 1.7177

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

27
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar = 48.8*1.7+2*8*1.7*0.25 = 89.760m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 10.6814

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 26.7485

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 
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28
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar = 218.9-126.3 = 92.600m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 11.0194

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 26.4836

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

29
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar = 48.8*1.7 = 82.960m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 4.7287

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 29.6167

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

30
d.3

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi
obmiar = 21*0.9*2 = 37.800m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.164r-g/m2
r-g 6.1992

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Korytarz 3 piętra
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Spadkowa 11-malowanie korytarzy PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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