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Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 

170, Łódź ul. Miedziana 1/3. Zakres prac określony jest w przedmiarze i kosztorysie 

nakładczym  

 

2. Opis: 
 

Parkiet 
 
Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów 
Rozebranie podłóg ślepych 
Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach 
Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm przyjęto 20% 
Posadzki z deszczułek na gwoździe 
Posadzki i parkiety - cokół 
Ocyklinowanie posadzek z deszczułek nowych 
Malowanie lini 
Lakierowanie posadzek i parkietów 
Dwukrotne lakierowanie pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 
 
Drzwi 
 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 
Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie Drzwi nr 
1 - Rys. nr 1 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ościeżach szerokości do 15 cm 
 
Obudowy, drabinki, kosze itp. 
 
Demontaż i montaż drabinek zwykłych 
Demontaż i montaż drabinek dużych 
Demontaż obudów grzejników wraz z demontażem wypełnienia (elementy drewniane) 
Obudowy na grzejniki  drewniane (głebokość 15 cm) - Rys. nr 2 
 
Instalacja c.o. 
 
Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 15  mm 
Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm 
Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2 
Wymiana rur przyłącznych do grzejnika stalowego płytowego o złączach spawanych o śr. 15 
mm 
Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych i powrotnych o śr. 15 mm 
Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 o dług. 1800 mm i wys. 900 mm 
Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych 
 
Dach sali gimnastycznej 
 
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – dwie warstwy 
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 



  

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy 
nie nadającej się do użytku czapki ogniomurów pas nadrynnowy podrynnowy 
Montaż belki okapowej 150mm x150mm 
Montaż płyt PSK -2 mocowanych klejem  
Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 
Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 
Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej  czapki na ogniomury  pas 
nadrynnowy obróbka belki okapowej 
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy  podkładowej Typ I - 
ogniomury  pas nadrynnowy wywiewki 
Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 

 Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - powierzchnia kominów 
 Przyklejenie warstwy siatki na powierzchni kominów 
 Dwukrotne malowanie powierzchni kominów 
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą 
nawierzchniową Typ II 
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia  Typ 
II  ogniomury    kominy     czapki kominowe wyłaz 
Montaż izoklinów wokół kominów i ogniomurów  ścian  gzyms 
Listwy dociskowe z blachy na kominach ,ścianach 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 16 km - wywóz 
starej papy i śmieci 
 
Dach zaplecza 
 
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych – dwie warstwy 
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy 
nie nadającej się do użytku pas podrynnowy nadrynnowy kapinosy 
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 
Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 
Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą podkładową 
Typ I większych ubytków w starej papie10% całkowitej powierzchni 
Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej kapinosy pasy nadrynnowe 
czapki ogniomuru 
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy  podkładowej Typ I pas 
podrynnowy nadrynnowy  wywinięcia na kominy i ściany w dylatacje 
Montaż izoklinów wokół kominów i ogniomurów  ścian  gzyms 
Listwy dociskowe z blachy na kominach ,ścianach 
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy 
perforowanej Typ III oraz papy wierzchniego krycia Typ II 
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia Typ II 
ogniomury    kominy  wywinięcia na ściany  czapki kominowe pas podrynnowy 

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - powierzchnia kominów 
 Przyklejenie warstwy siatki na powierzchni kominów 
 Dwukrotne malowanie powierzchni kominów 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 16 km - wywóz 
starej papy i śmieci 
 
Instalacja odgromowa 
 
Demontaż i montaż instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów 
 
 
 



  

Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej 
 
Demontaż osłon opraw świetlówkowych 
Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem 
Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabrykowanych za 
pomocą elementów systemu 'U'-mocowanie do konstrukcji stalowej (płatwia)-mocowanie na 
uchwytach zaciskowych (il. mocowań 2) 
Montaż na gotowym podłożu opraw dla lamp rtęciowych lub sodowych - dokowych w obudowie 
mosiężnej przykręcanych do podłoża -końcówych 
Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie 
(4 wyloty) 
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża 
mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym 
Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur 
Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m2 
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 
3 (4) - bieg. 
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 
3 (4) - bieg. 
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 
3 (4) - bieg. 
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 
1 (2) - bieg. 
Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z 
betonu - 3-4 otworach mocujących 
Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 
3 (4) - bieg. 
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 
3 (4) - bieg. 
Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie 
Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na 
podłożu innym niż beton 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na 
podłożu innym niż beton 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na 
podłożu innym niż beton 
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na 
wkrętach do drewna (il.mocowań 4) 
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 
zawieszanych 2x40W 
Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych 
mocowanych przez przykręcenie 
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym 
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 



  

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 
 
Rusztowania 
 
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 
Przesunięcie rusztowań 

 



~50 ~105

~2
05

Ogólne dane techniczne:
Profil: aluminium zimne typu PBI 40, kolor biały
Wypełnienie: panel w kolorze ślusarki, 
Akcesoria: samozamykacz, zamek,  pochwyt

UWAGA: 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty aprobaty techniczne,
atesty na materiały z których wykonywany jest przedmiot zamówienia

RYS. Nr 1 – SALA GIMNASTYCZNA - SP 170 - DRZWI NR 1  – 3 szt.

~155



1100

~1
30

~2
0

RYS. NR 2 –  SALA  GIMNASTYCZNA – SP NR 170 - OBUDOWA GRZEJNIKÓW  

Obudowa z elementów z litego drewna lakierowanego, z możliwością demontażu,































PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432113-9 Kładzenie parkietu
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PRZEDMIAR REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SP 170

ŁÓDŹ UL. MIEDZIANA 1/3

Wydział Edukacji UMŁ 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Parkiet

1

d.1

KNR 4-01

0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m

2

11.08*21.95 m

2

243.206

RAZEM 243.206

2

d.1

KNR 4-01

0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m

2

11.08*21.95 m

2

243.206

RAZEM 243.206

3

d.1

KNR 4-01

0411-02

Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach m

11.08*4+21.95*3 m 110.170

RAZEM 110.170

4

d.1

KNR 4-01

0411-04

Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm

20%

m

2

11.08*21.95*0.20 m

2

48.641

RAZEM 48.641

5

d.1

KNR 2-02

1111-02

Posadzki z deszczułek na gwoździe m

2

11.08*21.95 m

2

243.206

RAZEM 243.206

6

d.1

KNR-W 2-02

1122-05

Posadzki i parkiety - cokół m

(11.08+21.95)*2-1.55*2 m 62.960

RAZEM 62.960

7

d.1

KNR 4-01

0816-01

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek nowych m

2

11.08*21.95 m

2

243.206

RAZEM 243.206

8

d.1

KNR 4-01

1207-02

analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm -

malowanie lini

m

220.00 m 220.000

RAZEM 220.000

9

d.1

KNR-W 2-02

1122-07

Lakierowanie posadzek i parkietów m

2

11.08*21.95 m

2

243.206

RAZEM 243.206

10

d.1

KNR 4-01

1207-02

Dwukrotne lakierowanie pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm m

(11.08+21.95)*2-1.55*2 m 62.960

RAZEM 62.960

2 Drzwi

11

d.2

KNR 4-01

0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m

2

1.55*2.05*3 m

2

9.533

RAZEM 9.533

12

d.2

KNR 0-19

1024-08

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych dwuskrzydłowych oszklonych na bu-

dowie Drzwi nr 1 - Rys. nr 1

m

2

1.55*2.05*3 m

2

9.533

RAZEM 9.533

13

d.2

KNR 4-01

0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-

piennej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

(1.55+2.05*2)*3*2 m 33.900

RAZEM 33.900

3 Obudowy, drabinki, kosze itp.

14

d.3 kalk. własna

Demontaż i montaż drabinek zwykłych kpl

19 kpl 19.000

RAZEM 19.000

15

d.3 kalk. własna

Demontaż i montaż drabinek dużych kpl

2 kpl 2.000

RAZEM 2.000

16

d.3 kalk. własna

Demontaż obudów grzejników wraz z demontażem wypelnienia (elementy drew-

niane)

kpl

- 2 -
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PRZEDMIAR REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SP 170

ŁÓDŹ UL. MIEDZIANA 1/3

Wydział Edukacji UMŁ 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

8 kpl 8.000

RAZEM 8.000

17

d.3 analiza indy-

widualna

Obudowy na grzejniki  drewniane (głebokość 15 cm) - Rys. nr 2 m

2

11.00*1.20 m

2

13.200

RAZEM 13.200

4 Instalacja c.o.

18

d.4

KNR 4-02

0501-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 15

mm

msc

4 msc 4.000

RAZEM 4.000

19

d.4

KNR 4-02

0501-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm msc

4 msc 4.000

RAZEM 4.000

20

d.4

KNR 4-02

0520-03

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2 kpl.

8 kpl. 8.000

RAZEM 8.000

21

d.4

KNR 4-02

0517-03

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego,stalowego płytowe-

go i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm

kpl.

8 kpl. 8.000

RAZEM 8.000

22

d.4

KNR 4-02

0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm szt.

16 szt. 16.000

RAZEM 16.000

23

d.4

KNR 2-15

0419-04

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 o dług. 1800 mm i wys. 900 mm kpl.

7 kpl. 7.000

RAZEM 7.000

24

d.4

KNR 2-15

0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych m

80.00 m 80.000

RAZEM 80.000

5 Dach sali gimnastycznej

25

d.5

KNR 4-01

0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m

2

11.50*21.90 m

2

251.850

RAZEM 251.850

26

d.5

KNR 4-01

0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m

2

11.50*21.90 m

2

251.850

RAZEM 251.850

27

d.5

KNR 4-01

0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

21.90 m 21.900

RAZEM 21.900

28

d.5

KNR 4-01

0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

1*5.00 m 5.000

RAZEM 5.000

29

d.5

KNR 4-01

0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów

itp.z blachy nie nadającej się do użytku czapki ogniomurów pas nadrynnowy

m

2

(11.50*2+21.90)*0.50 m

2

22.450

21.90*(0.40+0.40) m

2

17.520

RAZEM 39.970

30

d.5

KNR 2-02

0407-01

analogia

Montaż belki okapowej 150mm x150mm m

3

drew.

21.90*2*0.15*0.15 m

3

drew.

0.986

RAZEM 0.986

31

d.5

KNR 2-02

0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu

konstr.na lepiku ANALOGIA montaż płyt PSK - 2 mocowanych klejem

m

2

- 3 -
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Wydział Edukacji UMŁ 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

11.50*21.90 m

2

251.850

RAZEM 251.850

32

d.5

KNR 2-02

0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

21.90 m 21.900

RAZEM 21.900

33

d.5

KNR 2-02

0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

1*5.00 m 5.000

RAZEM 5.000

34

d.5

KNR 2-02

0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej  czapki na ognio-

mury  pas nadrynnowy obróbka belki okapowej

m

2

(11.50*2+21.90)*0.60 m

2

26.940

21.90*0.25 m

2

5.475

RAZEM 32.415

35

d.5

KNR-W 4-01

0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy  podkładowej

Typ I - ogniomury  pas nadrynnowy wywiewki

m

2

(11.50*2+21.90)*0.60 m

2

26.940

21.90*1.20 m

2

26.280

RAZEM 53.220

36

d.5

KNR 4-01

0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m

2

1.40*0.50+0.90*0.50 m

2

1.150

RAZEM 1.150

37

d.5

KNR 0-23

2611-02

analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne

gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - powierzchnia kominów

m

2

(1.20+0.40)*0.80+(0.80+0.40)*0.80 m

2

2.240

RAZEM 2.240

38

d.5

KNR 0-23

2612-06

analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-

klejenie warstwy siatki na powierzchni kominów

m

2

(1.20+0.40)*0.80+(0.80+0.40)*0.80 m

2

2.240

RAZEM 2.240

39

d.5

KNR 4-01

1204-04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji  - powierzchnia kominów

kominów

m

2

(1.20+0.40)*0.80+(0.80+0.40)*0.80 m

2

2.240

RAZEM 2.240

40

d.5

KNR-W 4-01

0519-01

analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą

nawierzchniową Typ II

m

2

11.50*21.90 m

2

251.850

RAZEM 251.850

41

d.5

KNR-W 4-01

0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego

krycia        koryto ogniomury    kominy     czapki kominowe wyłaz

m

2

(11.50*2+21.90)*0.60 m

2

26.940

RAZEM 26.940

42

d.5

KNR 4-01

0817-05

analogia

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - montaż izoklinów wokół kominów i

ogniomurów  ścian  gzyms

m

11.50*2+21.90 m 44.900

RAZEM 44.900

43

d.5

KNR 4-01

0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - listwy dociskowe z blachy na komi-

nach ,ścianach

m

11.50*2+21.90 m 44.900

RAZEM 44.900

44

d.5

KNR 4-01

0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km -

wywóz starej papy i śmieci

m

3

11.50*21.90*0.01 m

3

2.519

RAZEM 2.519

45

d.5

KNR 4-01

0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1

km

Krotność = 15

m

3

11.50*21.90*0.01 m

3

2.519

RAZEM 2.519

6 Dach zaplecza
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46

d.6

KNR 4-01

0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - pierwsza warstwa m

2

27.50*5.50+6.60*4.60+8.00*7.50 m

2

241.610

RAZEM 241.610

47

d.6

KNR 4-01

0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m

2

27.50*5.50+6.60*4.60+8.00*7.50 m

2

241.610

RAZEM 241.610

48

d.6

KNR 4-01

0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów

itp.z blachy nie nadającej się do użytku pas podrynnowy nadrynnowy kapinosy

m

2

27.50*0.60 m

2

16.500

(12.30+27.50+7.50*2)*0.60 m

2

32.880

RAZEM 49.380

49

d.6

KNR 4-01

0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

27.50+12.30+7.50*2 m 54.800

RAZEM 54.800

50

d.6

KNR 4-01

0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5*2.00 m 10.000

RAZEM 10.000

51

d.6

KNR 2-02

0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

27.50+12.30+7.50*2 m 54.800

RAZEM 54.800

52

d.6

KNR 2-02

0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

5*2.00 m 10.000

RAZEM 10.000

53

d.6

KNR-W 4-01

0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą

podkładową Typ I większych ubytków w starej papie10% całkowitej powierzchni

m

2

(27.50*5.50+6.60*4.60+8.00*7.50)*0.10 m

2

24.161

RAZEM 24.161

54

d.6

KNR 2-02

0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej kapinosy pasy nad-

rynnowe czapki ogniomuru

m

2

(27.50+12.30+7.50*2)*0.25 m

2

13.700

5.00*0.25+5.50*0.25 m

2

2.625

7.50*2*0.25 m

2

3.750

RAZEM 20.075

55

d.6

KNR-W 4-01

0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy  podkładowej

Typ I pas podrynnowy nadrynnowy  wywinięcia na kominy i ściany w dylatacje

m

2

6.70*0.50+22.10*0.50+8.50*0.60*2 m

2

24.600

(0.80+0.40)*2*0.50+(0.50+0.40)*2*0.50 m

2

2.100

RAZEM 26.700

56

d.6

KNR 4-01

0817-05

analogia

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - montaż izoklinów wokół kominów i

ogniomurów  ścian  gzyms

m

5.00+5.50 m 10.500

6.70+22.10+8.50*2 m 45.800

7.50*2 m 15.000

(0.80+0.40)*2+(0.50+0.40)*2 m 4.200

RAZEM 75.500

57

d.6

KNR 4-01

0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - listwy dociskowe z blachy na komi-

nach ,ścianach

m

5.00+5.50 m 10.500

6.70+22.10+8.50*2 m 45.800

7.50*2 m 15.000

(0.80+0.40)*2+(0.50+0.40)*2 m 4.200

RAZEM 75.500

58

d.6

KNR-W 4-01

0519-02

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z

papy perforowanej Typ III oraz papy wierzchniego krycia Typ II

m

2

26.90*5.50+6.60*4.60+8.00*7.50 m

2

238.310

RAZEM 238.310

59

d.6

KNR-W 4-01

0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego

krycia Typ II ogniomury    kominy  wywinięcia na ściany  czapki kominowe pas

podrynnowy

m

2
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(27.50+12.30+7.50*2)*0.60 m

2

32.880

5.00*0.80+5.50*0.80+5.50*1.00 m

2

13.900

6.70*0.50+22.10*0.50+8.50*0.60*2 m

2

24.600

7.50*2*0.60 m

2

9.000

(0.80+0.40)*2*0.50+(0.50+0.40)*2*0.50 m

2

2.100

RAZEM 82.480

60

d.6

KNR 0-23

2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne

gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - powierzchnia kominów

m

2

(0.80+0.40)*2*0.60+(0.50+0.40)*2*0.60 m

2

2.520

RAZEM 2.520

61

d.6

KNR 0-23

2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-

klejenie warstwy siatki na powierzchni kominów

m

2

(0.80+0.40)*2*0.60+(0.50+0.40)*2*0.60 m

2

2.520

RAZEM 2.520

62

d.6

KNR 4-01

1204-04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji  - powierzchnia kominów

kominów

m

2

(0.80+0.40)*2*0.60+(0.50+0.40)*2*0.60 m

2

2.520

RAZEM 2.520

63

d.6

KNR 4-01

0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km -

wywóz starej papy i śmieci

m

3

(27.50*5.50+6.60*4.60+8.00*7.50)*0.01 m

3

2.416

RAZEM 2.416

64

d.6

KNR 4-01

0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1

km

Krotność = 15

m

3

(27.50*5.50+6.60*4.60+8.00*7.50)*0.01 m

3

2.416

RAZEM 2.416

7 Instalacja odgromowa

65

d.7 kalk. własna

Demontaż i montaż instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

8 Modernizacja oswietlenia sali gimnastycznej

66

d.8

KNR-W 4-03

1134-01

Demontaż osłon opraw świetlówkowych szt.

30.0 szt. 30.000

RAZEM 30.000

67

d.8

KNR-W 4-03

1134-02

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.

30.0 szt. 30.000

RAZEM 30.000

68

d.8

KNR-W 5-08

0503-06

Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabryko-

wanych za pomocą elementów systemu 'U'-mocowanie do konstrukcji stalowej

(płatwia)-mocowanie na uchwytach zaciskowych (il. mocowań 2)

kpl.

12.0 kpl. 12.000

RAZEM 12.000

69

d.8

KNR-W 5-08

0510-07

Montaż na gotowym podłożu opraw dla lamp rtęciowych lub sodowych - doko-

wych w obudowie mosiężnej przykręcanych do podłoża -końcówych

kpl.

12.0 kpl. 12.000

RAZEM 12.000

70

d.8

KNR-W 5-08

0304-06

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez

przykręcenie (4 wyloty)

szt.

18.0 szt. 18.000

RAZEM 18.000

71

d.8

KNR-W 5-08

0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem

podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betono-

wym

m

125.0 m 125.000

RAZEM 125.000

72

d.8

KNR-W 5-08

0110-03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

125.0 m 125.000

RAZEM 125.000

73

d.8

KNR-W 5-08

0207-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur m

85.0 m 85.000

- 6 -
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RAZEM 85.000

74

d.8

KNR-W 5-08

0207-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur m

45.0 m 45.000

RAZEM 45.000

75

d.8

KNR-W 5-08

0207-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur m

160.0 m 160.000

RAZEM 160.000

76

d.8

KNR-W 5-08

0207-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur m

168.0 m 168.000

RAZEM 168.000

77

d.8

KNR-W 5-08

0207-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur m

55.0 m 55.000

RAZEM 55.000

78

d.8

KNR-W 5-08

0405-06

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m2 szt

2.0 szt 2.000

RAZEM 2.000

79

d.8

KNR-W 5-08

0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-

ciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

szt

1.0 szt 1.000

RAZEM 1.000

80

d.8

KNR-W 5-08

0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-

ciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

szt

1.0 szt 1.000

RAZEM 1.000

81

d.8

KNR-W 5-08

0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-

ciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

szt

1.0 szt 1.000

RAZEM 1.000

82

d.8

KNR-W 5-08

0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. szt

8.0 szt 8.000

RAZEM 8.000

83

d.8

KNR-W 5-08

0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. szt

2.0 szt 2.000

RAZEM 2.000

84

d.8

KNR-W 5-08

0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. szt

3.0 szt 3.000

RAZEM 3.000

85

d.8

KNR-W 5-08

0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. szt

4.0 szt 4.000

RAZEM 4.000

86

d.8

KNR-W 5-08

0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-

ciwporażeniowy 1 (2) - bieg.

szt

4.0 szt 4.000

RAZEM 4.000

87

d.8

KNR-W 5-08

0401-06

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwo-

we w podł. z betonu - 3-4 otworach mocujących

aparat

4.0 aparat 4.000

RAZEM 4.000

88

d.8

KNR-W 5-08

0405-01

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 szt

2.0 szt 2.000

RAZEM 2.000

89

d.8

KNR-W 5-08

0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-

ciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

szt

12.0 szt 12.000

RAZEM 12.000
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90

d.8

KNR-W 5-08

0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-

ciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

szt

8.0 szt 8.000

RAZEM 8.000

91

d.8

KNR-W 4-03

1001-07

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m

135.0 m 135.000

RAZEM 135.000

92

d.8

KNR-W 4-03

1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

135.0 m 135.000

RAZEM 135.000

93

d.8

KNR-W 5-08

0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych

bruzdach na podłożu innym niż beton

m

165.0 m 165.000

RAZEM 165.000

94

d.8

KNR-W 5-08

0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych

bruzdach na podłożu innym niż beton

m

150.0 m 150.000

RAZEM 150.000

95

d.8

KNR-W 5-08

0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych

bruzdach na podłożu innym niż beton

m

50.0 m 50.000

RAZEM 50.000

96

d.8

KNR-W 5-08

0502-02

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie moco-

wane na wkrętach do drewna (il.mocowań 4)

kpl.

2.0 kpl. 2.000

RAZEM 2.000

97

d.8

KNR-W 5-08

0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem

lub rastrem zawieszanych 2x40W

kpl.

2.0 kpl. 2.000

RAZEM 2.000

98

d.8

KNR-W 5-08

0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świeczni-

kowych mocowanych przez przykręcenie

szt.

2.0 szt. 2.000

RAZEM 2.000

99

d.8

KNR-W 4-03

1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego

napięcia

pomiar.

2.0 pomiar. 2.000

RAZEM 2.000

100

d.8

KNR-W 4-03

1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego

napięcia

pomiar.

8.00 pomiar. 8.000

RAZEM 8.000

101

d.8

KNR-W 4-03

1208-03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo-

wym

pomiar

2 pomiar 2.000

RAZEM 2.000

102

d.8

KNR-W 4-03

1208-01

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo-

wym

pomiar

24.0 pomiar 24.000

RAZEM 24.000

103

d.8

KNR-W 4-03

1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

24.0 pomiar. 24.000

RAZEM 24.000

9 Rusztowania

104

d.9

KNR 2-02

1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m kol.

2 kol. 2.000

RAZEM 2.000

105

d.9

KNR 2-02

1612-06

Przesunięcie rusztowań szt.

21.90/1.65 13.273

11.90*4/1.67 28.503

A  (obliczenia pomocnicze) ========
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41.776

42*3 szt. 126.000

RAZEM 126.000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SP 170

ŁÓDŹ UL. MIEDZIANA 1/3

Wydział Edukacji UMŁ 

Lp. Nr 

spec.

techn.

Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

1 Parkiet

1

d.1

ST.01.0

1

KNR 4-01

0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów

obmiar  = 11.08*21.95 = 243.206 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.750000 182.4045

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

2

d.1

ST.01.0

1

KNR 4-01

0428-01

Rozebranie podłóg ślepych

obmiar  = 11.08*21.95 = 243.206 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.180000 43.7771

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

3

d.1

ST.04.0

3

KNR 4-01

0411-02

Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach

obmiar  = 11.08*4+21.95*3 = 110.170 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.410000 45.1697

M:Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. I m

3

0.019000 2.0932

M:Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m

2

0.120000 13.2204

M:Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.170000 18.7289

M:materiały pomocnicze % 2.000000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

4

d.1

ST.04.0

3

KNR 4-01

0411-04

Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm 20%

obmiar  = 11.08*21.95*0.20 = 48.641 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.680000 33.0759

M:Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.II m

3

0.035000 1.7024

M:Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.210000 10.2146

M:materiały pomocnicze % 2.000000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

5

d.1

ST.04.0

3

KNR 2-02

1111-02

Posadzki z deszczułek na gwoździe

obmiar  = 11.08*21.95 = 243.206 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 1.465600 356.4427

M:Deszczułki posadz.dęb.jesion.kl.II,gr.22mm m

2

1.040000 252.9342

M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1.160000 282.1190

M:Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.200000 48.6412

M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m

2

1.050000 255.3663

M:materiały pomocnicze % 1.500000

S:wyciąg m-

g

0.013100 3.1860

S:środek transportowy' m-

g

0.033500 8.1474

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

6

d.1

ST.04.0

3

KNR-W 2-

02 1122-05

Posadzki i parkiety - cokół

obmiar  = (11.08+21.95)*2-1.55*2 = 62.960 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.200600 12.6298

M:cokoły przyścienne z drewna liściastego m 1.070000 67.3672

M:wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi szt 2.600000 163.6960

M:materiały pomocnicze % 1.500000

S:wyciąg m-

g

0.001800 0.1133

S:środek transportowy m-

g

0.003000 0.1889

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

7

d.1

ST.04.0

3

KNR 4-01

0816-01

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek nowych

obmiar  = 11.08*21.95 = 243.206 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.610000 148.3557

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

8

d.1

ST.04.0

3

KNR 4-01

1207-02

analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - malowanie lini

obmiar  = 220.00 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.168000 36.9600

M:farba do lini dm

3

0.047000 10.3400

- 10 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SP 170

ŁÓDŹ UL. MIEDZIANA 1/3

Wydział Edukacji UMŁ 

Lp. Nr 

spec.

techn.

Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

M:papier ścierny w arkuszach ark

.

0.027000 5.9400

M:benzyna do lakierów dm

3

0.015000 3.3000

M:materiały pomocnicze % 2.000000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

9

d.1

ST.04.0

3

KNR-W 2-

02 1122-07

Lakierowanie posadzek i parkietów

obmiar  = 11.08*21.95 = 243.206 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.245000 59.5855

M:Lakier chemoutawrdz. na drewno - bezbarwny dm

3

0.350000 85.1221

M:utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm

3

0.036000 8.7554

M:materiały pomocnicze % 1.500000

S:wyciąg m-

g

0.000300 0.0730

S:środek transportowy m-

g

0.000300 0.0730

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

10

d.1

ST.04.0

3

KNR 4-01

1207-02

Dwukrotne lakierowanie pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm

obmiar  = (11.08+21.95)*2-1.55*2 = 62.960 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.168000 10.5773

M:Lakier chemoutawrdz. na drewno - bezbarwny dm

3

0.075000 4.7220

M:papier ścierny w arkuszach ark

.

0.027000 1.6999

M:materiały pomocnicze % 2.000000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Parkiet

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 11 -

Norma STD Wersja 4.20a



KOSZTORYS NAKŁADCZY REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SP 170

ŁÓDŹ UL. MIEDZIANA 1/3

Wydział Edukacji UMŁ 

Lp. Nr 

spec.

techn.

Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

2 Drzwi

11

d.2

ST.01.0

1

KNR 4-01

0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

obmiar  = 1.55*2.05*3 = 9.533 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.520000 4.9572

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

12

d.2

ST.04.0

2

KNR 0-19

1024-08

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie Drzwi nr 1 - Rys. nr 1

obmiar  = 1.55*2.05*3 = 9.533 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 3.100000 29.5523

M:kotwy stalowe szt. 4.760000 45.3771

M:Pianka uszczelniająca poliuretanowa kg 0.240000 2.2879

M:materiały pomocnicze % 1.500000

M:drzwi aluminiowe - Drzwi nr 1 - Rys. nr 1 m

2

1.000000 9.5330

S:wyciąg m-

g

0.050000 0.4767

S:środek transportowy m-

g

0.060000 0.5720

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

13

d.2

ST.04.0

1

KNR 4-01

0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do

15 cm

obmiar  = (1.55+2.05*2)*3*2 = 33.900 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.620000 21.0180

M:Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.000800 0.0271

M:Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0.001000 0.0339

M:Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m

3

0.004000 0.1356

M:woda z rurociągu m

3

0.001000 0.0339

M:materiały pomocnicze % 1.500000

S:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-

g

0.010000 0.3390

S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-

g

0.010000 0.3390

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Drzwi

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 12 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SP 170

ŁÓDŹ UL. MIEDZIANA 1/3

Wydział Edukacji UMŁ 

Lp. Nr 

spec.

techn.

Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

3 Obudowy, drabinki, kosze itp.

14

d.3

ST.01.0

1 kalk. własna

Demontaż i montaż drabinek zwykłych

obmiar  = 19 kpl

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 1.000000 19.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

15

d.3

ST.01.0

1 kalk. własna

Demontaż i montaż drabinek dużych

obmiar  = 2 kpl

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 1.500000 3.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

16

d.3

ST.01.0

1 kalk. własna

Demontaż obudów grzejników wraz z demontażem wypelnienia (elementy drewniane)

obmiar  = 8 kpl

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.750000 6.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

17

d.3 analiza indy-

widualna

Obudowy na grzejniki  drewniane (głebokość 15 cm) - Rys. nr 2

obmiar  = 11.00*1.20 = 13.200 m

2

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Obudowy, drabinki, kosze itp.

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 13 -

Norma STD Wersja 4.20a



KOSZTORYS NAKŁADCZY REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SP 170

ŁÓDŹ UL. MIEDZIANA 1/3

Wydział Edukacji UMŁ 

Lp. Nr 

spec.

techn.

Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

4 Instalacja c.o.

18

d.4

ST.03.0

2

KNR 4-02

0501-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 15

mm

obmiar  = 4 msc

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 1.600000 6.4000

M:Rura st.typ S inst.cz.fi 21,3/2,6(15) mm m 1.050000 4.2000

M:materiały pomocnicze % 5.000000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

19

d.4

ST.03.0

2

KNR 4-02

0501-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm

obmiar  = 4 msc

             6.00*4 = 24.000 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 1.600000 6.4000

M:Rura st.typ S inst.cz.fi 26,9/2,6(20) mm m 1.050000 25.2000

M:materiały pomocnicze % 5.000000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

20

d.4

ST.03.0

2

KNR 4-02

0520-03

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2

obmiar  = 8 kpl.

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.790000 6.3200

M:materiały pomocnicze % 10.00000

0

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

21

d.4

ST.03.0

2

KNR 4-02

0517-03

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego,stalowego płytowego i konwektora o złączach

spawanych o śr. 15 mm

obmiar  = 8 kpl.

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 2.080000 16.6400

M:Rura st.typ S inst.cz.fi 21,3/2,3(15) mm m 1.050000 8.4000

M:złączki proste lub kolankowe mosiężne do grzejników szt 2.000000 16.0000

M:materiały pomocnicze % 5.000000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

22

d.4

ST.03.0

2

KNR 4-02

0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm

obmiar  = 16 szt.

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.460000 7.3600

M:Zawór grzej.term.typu MERA-PNEFAL fi 15 mm szt 14.00000

0

14.0000

M:Zawór powrotny prosty niklowany SX 1/2" SIMPLEX szt 14.00000

0

14.0000

M:materiały pomocnicze % 5.000000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

23

d.4

ST.03.0

2

KNR 2-15

0419-04

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 o dług. 1800 mm i wys. 900 mm

obmiar  = 7 kpl.

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 1.604400 11.2308

M:Grzejniki stalowe dwupłytowe CP22 o dług. 1800 mm i wys. 900

mm

kpl

.

1.000000 7.0000

M:Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm do grzej. szt 2.000000 14.0000

M:materiały pomocnicze % 0.900000

S:samochód dostawczy 0.9 t m-

g

0.380000 2.6600

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

24

d.4

ST.03.0

2

KNR 2-15

0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych

obmiar  = 80.00 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.095500 7.6400

M:rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne m 0.060000 4.8000

M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

- 14 -
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PODSUMOWANIE Wydział Edukacji UMŁ 

ŁÓDŹ UL. MIEDZIANA 1/3

Instalacja c.o.

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS NAKŁADCZY REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SP 170

ŁÓDŹ UL. MIEDZIANA 1/3

Wydział Edukacji UMŁ 

Lp. Nr 

spec.

techn.

Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

5 Dach sali gimnastycznej

25

d.5

ST.01.0

1

KNR 4-01

0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

obmiar  = 11.50*21.90 = 251.850 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.310000 78.0735

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

26

d.5

ST.01.0

1

KNR 4-01

0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa

obmiar  = 11.50*21.90 = 251.850 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.050000 12.5925

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

27

d.5

ST.01.0

1

KNR 4-01

0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

obmiar  = 21.90 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.150000 3.2850

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

28

d.5

ST.01.0

1

KNR 4-01

0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

obmiar  = 1*5.00 = 5.000 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.110000 0.5500

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

29

d.5

ST.01.0

1

KNR 4-01

0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się

do użytku czapki ogniomurów pas nadrynnowy

obmiar  = 

(11.50*2+21.90)*0.50 22.450

21.90*(0.40+0.40) 17.520

RAZEM 39.970 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.300000 11.9910

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

30

d.5

ST.02.0

1

KNR 2-02

0407-01

analogia

Montaż belki okapowej 150mm x150mm

obmiar  = 21.90*2*0.15*0.15 = 0.986 m

3

 drew.

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 12.37000

0

12.1968

M:Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m

3

1.060000 1.0452

M:Środek impreg-grzyb.rozpuszczaln."Altaxin" dm

3

0.570000 0.5620

M:Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m

2

12.00000

0

11.8320

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 8.920000 8.7951

M:materiały pomocnicze % 1.500000

S:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-

g

0.910000 0.8973

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-

g

0.690000 0.6803

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

31

d.5

ST.02.0

1

KNR 2-02

0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na lepiku ANALOGIA

montaż płyt PSK - 2 mocowanych klejem

obmiar  = 11.50*21.90 = 251.850 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.226200 56.9685

M:Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.300000 75.5550

M:płyty styropianowe PSK-2-150 Styropian EPS 100 m

2

1.050000 264.4425

M:klej bitumiczny kg 1.750000 440.7375

M:materiały pomocnicze % 1.500000

S:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-

g

0.007300 1.8385

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-

g

0.011600 2.9215

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

32

d.5

ST.02.0

1

KNR 2-02

0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej

obmiar  = 21.90 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.650700 14.2503

- 16 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SP 170

ŁÓDŹ UL. MIEDZIANA 1/3

Wydział Edukacji UMŁ 

Lp. Nr 

spec.

techn.

Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

M:Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm kg 1.950000 42.7050

M:Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0.021000 0.4599

M:Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 150-180mm szt 2.000000 43.8000

M:materiały pomocnicze % 1.500000

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-

g

0.003500 0.0767

S:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-

g

0.002000 0.0438

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

33

d.5

KNR 2-02

0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej

obmiar  = 1*5.00 = 5.000 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.930800 4.6540

M:Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm kg 2.590000 12.9500

M:Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0.024000 0.1200

M:Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 150-180mm szt 0.330000 1.6500

M:materiały pomocnicze % 1.500000

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-

g

0.003500 0.0175

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

34

d.5

ST.02.0

1

KNR 2-02

0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej  czapki na ogniomury  pas nadrynnowy obróbka

belki okapowej

obmiar  = 

(11.50*2+21.90)*0.60 26.940

21.90*0.25 5.475

RAZEM 32.415 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 1.943700 63.0050

M:Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm kg 5.550000 179.9033

M:Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0.029000 0.9400

M:materiały pomocnicze % 1.500000

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-

g

0.006900 0.2237

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

35

d.5

ST.02.0

1

KNR-W 4-

01 0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy  podkładowej Typ I - ogniomury  pas nad-

rynnowy wywiewki

obmiar  = 

(11.50*2+21.90)*0.60 26.940

21.90*1.20 26.280

RAZEM 53.220 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.730000 38.8506

M:papa podkładowa osnowa  wł.poliestrowe  modyfikowana SBS  -

Typ I

m

2

1.180000 62.7996

M:Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.300000 15.9660

M:Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0.380000 20.2236

M:materiały pomocnicze % 2.000000

S:żuraw okienny 0.5 t m-

g

0.020000 1.0644

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

36

d.5

ST.02.0

1

KNR 4-01

0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego

obmiar  = 1.40*0.50+0.90*0.50 = 1.150 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 1.310000 1.5065

M:Beton zwykły B-17,5 m

3

0.071000 0.0817

M:materiały pomocnicze % 2.000000

S:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-

g

0.150000 0.1725

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

37

d.5

ST.04.0

1

KNR 0-23

2611-02

analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS

UNI-GRUNT - powierzchnia kominów

obmiar  = (1.20+0.40)*0.80+(0.80+0.40)*0.80 = 2.240 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.066200 0.1483
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M:ATLAS UNI-GRUNT PLUS emulsja gruntująca na podłogi, opak.

5 kg

kg 0.200000 0.4480

M:materiały pomocnicze % 1.500000

S:Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-

g

0.000100 0.0002

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

38

d.5

ST.04.0

1

KNR 0-23

2612-06

analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na po-

wierzchni kominów

obmiar  = (1.20+0.40)*0.80+(0.80+0.40)*0.80 = 2.240 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.611200 1.3691

M:Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 4.000000 8.9600

M:Siatka z włókna szklanego m

2

1.135000 2.5424

M:materiały pomocnicze % 1.500000

S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-

g

0.007000 0.0157

S:Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-

g

0.005200 0.0116

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

39

d.5

ST.04.0

1

KNR 4-01

1204-04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji  - powierzchnia kominów kominów

obmiar  = (1.20+0.40)*0.80+(0.80+0.40)*0.80 = 2.240 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.159000 0.3562

M:Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała dm

3

0.347000 0.7773

M:materiały pomocnicze % 2.000000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

40

d.5

ST.02.0

1

KNR-W 4-

01 0519-01

analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą nawierzchniową Typ II

obmiar  = 11.50*21.90 = 251.850 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.270000 67.9995

M:papa wierzchniego pokrycia osnowa  wł.poliestrowa  modyfikowa-

na SBS    - Typ II

m

2

1.150000 289.6275

M:kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt 0.025000 6.2963

M:Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0.300000 75.5550

M:materiały pomocnicze % 2.000000

S:żuraw okienny 0.5 t m-

g

0.020000 5.0370

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

41

d.5

ST.02.0

1

KNR-W 4-

01 0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia        koryto ogniomury

kominy     czapki kominowe wyłaz

obmiar  = (11.50*2+21.90)*0.60 = 26.940 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.730000 19.6662

M:papa wierzchniego pokrycia osnowa  wł.poliestrowa  modyfikowa-

na SBS  - Typ II

m

2

1.180000 31.7892

M:Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0.380000 10.2372

M:materiały pomocnicze % 2.000000

S:żuraw okienny 0.5 t m-

g

0.020000 0.5388

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

42

d.5

ST.02.0

1

KNR 4-01

0817-05

analogia

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - montaż izoklinów wokół kominów i ogniomurów  ścian  gzyms

obmiar  = 11.50*2+21.90 = 44.900 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.190000 8.5310

M:Izokliny styropianowe oklejane papą podkładową m 1.100000 49.3900

M:klej bitumiczny kg 0.040000 1.7960

M:materiały pomocnicze % 2.000000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

43

d.5

ST.02.0

1

KNR 4-01

0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - listwy dociskowe z blachy na kominach ,ścianach

obmiar  = 11.50*2+21.90 = 44.900 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.190000 8.5310
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M:listwy dociskowe m 1.100000 49.3900

M:klej bitumiczny kg 0.040000 1.7960

M:materiały pomocnicze % 2.000000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

44

d.5

KNR 4-01

0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - wywóz starej papy i śmieci

obmiar  = 11.50*21.90*0.01 = 2.519 m

3

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 1.390000 3.5014

M:opłata za wysypisko t 1.800000 4.5342

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-

g

0.720000 1.8137

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

45

d.5

KNR 4-01

0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 15

obmiar  = 11.50*21.90*0.01 = 2.519 m

3

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-

g

0.020000 0.7557

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Dach sali gimnastycznej

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6 Dach zaplecza

46

d.6

ST.01.0

1

KNR 4-01

0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - pierwsza warstwa

obmiar  = 27.50*5.50+6.60*4.60+8.00*7.50 = 241.610 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.310000 74.8991

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

47

d.6

ST.01.0

1

KNR 4-01

0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa

obmiar  = 27.50*5.50+6.60*4.60+8.00*7.50 = 241.610 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.050000 12.0805

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

48

d.6

ST.01.0

1

KNR 4-01

0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się

do użytku pas podrynnowy nadrynnowy kapinosy

obmiar  = 

27.50*0.60 16.500

(12.30+27.50+7.50*2)*0.60 32.880

RAZEM 49.380 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.300000 14.8140

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

49

d.6

ST.01.0

1

KNR 4-01

0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

obmiar  = 27.50+12.30+7.50*2 = 54.800 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.150000 8.2200

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

50

d.6

ST.01.0

1

KNR 4-01

0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

obmiar  = 5*2.00 = 10.000 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.110000 1.1000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

51

d.6

ST.02.0

1

KNR 2-02

0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej

obmiar  = 27.50+12.30+7.50*2 = 54.800 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.650700 35.6584

M:Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm kg 1.950000 106.8600

M:Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0.021000 1.1508

M:Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 150-180mm szt 2.000000 109.6000

M:materiały pomocnicze % 1.500000

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-

g

0.003500 0.1918

S:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-

g

0.002000 0.1096

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

52

d.6

ST.02.0

1

KNR 2-02

0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej

obmiar  = 5*2.00 = 10.000 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.930800 9.3080

M:Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm kg 2.590000 25.9000

M:Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0.024000 0.2400

M:Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 150-180mm szt 0.330000 3.3000

M:materiały pomocnicze % 1.500000

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-

g

0.003500 0.0350

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

53

d.6

ST.02.0

1

KNR-W 4-

01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą podkładową Typ I większych

ubytków w starej papie10% całkowitej powierzchni

obmiar  = (27.50*5.50+6.60*4.60+8.00*7.50)*0.10 = 24.161 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.270000 6.5235

M:papa podkładowa osnowa  wł.poliestrowe  modyfikowana SBS  -

Typ I

m

2

1.150000 27.7852

M:Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0.300000 7.2483

M:materiały pomocnicze % 2.000000

S:żuraw okienny 0.5 t m-

g

0.020000 0.4832

Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:

54

d.6

ST.02.0

1

KNR 2-02

0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej kapinosy pasy nadrynnowe czapki ogniomuru

obmiar  = 

(27.50+12.30+7.50*2)*0.25 13.700

5.00*0.25+5.50*0.25 2.625

7.50*2*0.25 3.750

RAZEM 20.075 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 1.943700 39.0198

M:Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm kg 5.550000 111.4163

M:Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0.029000 0.5822

M:materiały pomocnicze % 1.500000

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-

g

0.006900 0.1385

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

55

d.6

ST.02.0

1

KNR-W 4-

01 0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy  podkładowej Typ I pas podrynnowy nad-

rynnowy  wywinięcia na kominy i ściany w dylatacje

obmiar  = 

6.70*0.50+22.10*0.50+8.50*0.60*2 24.600

(0.80+0.40)*2*0.50+(0.50+0.40)*2*0.50 2.100

RAZEM 26.700 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.730000 19.4910

M:papa podkładowa osnowa  wł.poliestrowe  modyfikowana SBS  -

Typ I

m

2

1.180000 31.5060

M:Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.300000 8.0100

M:Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0.380000 10.1460

M:materiały pomocnicze % 2.000000

S:żuraw okienny 0.5 t m-

g

0.020000 0.5340

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

56

d.6

ST.02.0

1

KNR 4-01

0817-05

analogia

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - montaż izoklinów wokół kominów i ogniomurów  ścian  gzyms

obmiar  = 

5.00+5.50 10.500

6.70+22.10+8.50*2 45.800

7.50*2 15.000

(0.80+0.40)*2+(0.50+0.40)*2 4.200

RAZEM 75.500 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.190000 14.3450

M:Izokliny styropianowe oklejane papą podkładową m 1.100000 83.0500

M:klej bitumiczny kg 0.040000 3.0200

M:materiały pomocnicze % 2.000000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

57

d.6

ST.02.0

1

KNR 4-01

0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - listwy dociskowe z blachy na kominach ,ścianach

obmiar  = 

5.00+5.50 10.500

6.70+22.10+8.50*2 45.800

7.50*2 15.000

(0.80+0.40)*2+(0.50+0.40)*2 4.200

RAZEM 75.500 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.190000 14.3450

M:listwy dociskowe m 1.100000 83.0500

M:klej bitumiczny kg 0.040000 3.0200

M:materiały pomocnicze % 2.000000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

58

d.6

ST.02.0

1

KNR-W 4-

01 0519-02

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej Typ III oraz

papy wierzchniego krycia Typ II

obmiar  = 26.90*5.50+6.60*4.60+8.00*7.50 = 238.310 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.350000 83.4085

M:papa podkładowa perforowana - Typ III m

2

1.000000 238.3100

M:papa wierzchniego pokrycia osnowa  wł.poliestrowa  modyfikowa-

na SBS    - Typ II

m

2

1.150000 274.0565
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M:Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.300000 71.4930

M:kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt 0.030000 7.1493

M:Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0.330000 78.6423

M:materiały pomocnicze % 2.000000

S:żuraw okienny 0.5 t m-

g

0.030000 7.1493

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

59

d.6

ST.02.0

1

KNR-W 4-

01 0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia Typ II ogniomury    ko-

miny  wywinięcia na ściany  czapki kominowe pas podrynnowy

obmiar  = 

(27.50+12.30+7.50*2)*0.60 32.880

5.00*0.80+5.50*0.80+5.50*1.00 13.900

6.70*0.50+22.10*0.50+8.50*0.60*2 24.600

7.50*2*0.60 9.000

(0.80+0.40)*2*0.50+(0.50+0.40)*2*0.50 2.100

RAZEM 82.480 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.730000 60.2104

M:papa wierzchniego pokrycia osnowa  wł.poliestrowa  modyfikowa-

na SBS    - Typ II

m

2

1.180000 97.3264

M:Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0.380000 31.3424

M:materiały pomocnicze % 2.000000

S:żuraw okienny 0.5 t m-

g

0.020000 1.6496

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

60

d.6

ST.04.0

1

KNR 0-23

2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS

UNI-GRUNT - powierzchnia kominów

obmiar  = (0.80+0.40)*2*0.60+(0.50+0.40)*2*0.60 = 2.520 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.066200 0.1668

M:ATLAS UNI-GRUNT PLUS emulsja gruntująca na podłogi, opak.

5 kg

kg 0.200000 0.5040

M:materiały pomocnicze % 1.500000

S:Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-

g

0.000100 0.0003

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

61

d.6

ST.04.0

1

KNR 0-23

2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na po-

wierzchni kominów

obmiar  = (0.80+0.40)*2*0.60+(0.50+0.40)*2*0.60 = 2.520 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.611200 1.5402

M:Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 4.000000 10.0800

M:Siatka z włókna szklanego m

2

1.135000 2.8602

M:materiały pomocnicze % 1.500000

S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-

g

0.007000 0.0176

S:Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-

g

0.005200 0.0131

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

62

d.6

ST.04.0

1

KNR 4-01

1204-04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji  - powierzchnia kominów kominów

obmiar  = (0.80+0.40)*2*0.60+(0.50+0.40)*2*0.60 = 2.520 m

2

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.159000 0.4007

M:Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała dm

3

0.347000 0.8744

M:materiały pomocnicze % 2.000000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

63

d.6

KNR 4-01

0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - wywóz starej papy i śmieci

obmiar  = (27.50*5.50+6.60*4.60+8.00*7.50)*0.01 = 2.416 m

3

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 1.390000 3.3582

M:opłata za wysypisko t 1.800000 4.3488

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-

g

0.720000 1.7395

Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:

64

d.6

KNR 4-01

0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 15

obmiar  = (27.50*5.50+6.60*4.60+8.00*7.50)*0.01 = 2.416 m

3

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-

g

0.020000 0.7248

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Dach zaplecza

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 23 -

Norma STD Wersja 4.20a



KOSZTORYS NAKŁADCZY REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SP 170

ŁÓDŹ UL. MIEDZIANA 1/3

Wydział Edukacji UMŁ 

Lp. Nr 

spec.

techn.

Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

7 Instalacja odgromowa

65

d.7

ST.03.0

1 kalk. własna

Demontaż i montaż instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów

obmiar  = 1 kpl

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja odgromowa

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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8 Modernizacja oswietlenia sali gimnastycznej

66

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 4-

03 1134-01

Demontaż osłon opraw świetlówkowych

obmiar  = 30.0 szt.

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.555000 16.6500

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

67

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 4-

03 1134-02

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem

obmiar  = 30.0 szt.

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.221000 6.6300

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

68

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0503-06

Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabrykowanych za pomocą elementów

systemu 'U'-mocowanie do konstrukcji stalowej (płatwia)-mocowanie na uchwytach zaciskowych (il. mocowań

2)

obmiar  = 12.0 kpl.

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.460000 5.5200

M:Kształtownik systemu "U" 22/1500 U02 szt 2.000000 24.0000

M:Element łączący U 123 szt 2.040000 24.4800

M:śruby specjalne M6/50, U92 szt 4.040000 48.4800

M:nakrętki ryglujące M6 U89 szt 1.000000 12.0000

M:pręty M6, U21 - U24 szt 1.000000 12.0000

M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

69

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0510-07

Montaż na gotowym podłożu opraw dla lamp rtęciowych lub sodowych - dokowych w obudowie mosiężnej przy-

kręcanych do podłoża -końcówych

obmiar  = 12.0 kpl.

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.840000 10.0800

M:Oprawy dokowo-halowe 250 W HQiT szt 1.000000 12.0000

M:lampy HQIT 250 W szt 1.000000 12.0000

M:Osłona antyudarowa szt 1.000000 12.0000

M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

70

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0304-06

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (4 wyloty)

obmiar  = 18.0 szt.

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.431000 7.7580

M:Puszka odgałęźna n/t PO - 140x140 mm IP-42 szt 1.020000 18.3600

M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

71

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przy-

kręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym

obmiar  = 125.0 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.261000 32.6250

M:Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 2.100000 262.5000

M:Uchwyt elektroins. U/UZ 37-50mm szt 2.100000 262.5000

M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

72

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0110-03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach

obmiar  = 125.0 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.119000 14.8750

M:Rura instalacyjna gładka RB 28 mm m 1.040000 130.0000

M:Złączka kompensacyjna do rur ZCL 28 szt 0.410000 51.2500

M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

73

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0207-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur

obmiar  = 85.0 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.039000 3.3150

M:Przewód YDY-450/750 V 5x10mm2 m 1.040000 88.4000

M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:
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74

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0207-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur

obmiar  = 45.0 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.039000 1.7550

M:Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2 m 1.040000 46.8000

M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

75

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0207-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur

obmiar  = 160.0 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.039000 6.2400

M:Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 1.040000 166.4000

M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

76

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0207-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur

obmiar  = 168.0 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.039000 6.5520

M:Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 1.040000 174.7200

M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

77

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0207-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur

obmiar  = 55.0 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.039000 2.1450

M:Przewód YDY-450/750 V 2x1mm2 m 1.040000 57.2000

M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

78

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0405-06

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m2

obmiar  = 2.0 szt

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 9.010000 18.0200

M:obudowy 0.50-0.60 m2 szt 1.000000 2.0000

M:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0.007900 0.0158

M:Wapno hydratyzowane workowane, gat. I' t 0.017500 0.0350

M:Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm' m

3

0.043000 0.0860

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

79

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

obmiar  = 1.0 szt

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.335000 0.3350

M:wyłączniki przeciwporażeniowe 16A/30mA szt 1.000000 1.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

80

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

obmiar  = 1.0 szt

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.335000 0.3350

M:ochronnik przepięciowy szt 1.000000 1.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

81

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

obmiar  = 1.0 szt

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.335000 0.3350

M:rozłączniki R323/25 kpl. szt 1.000000 1.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

82

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.

obmiar  = 8.0 szt

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.180000 1.4400

M:wyłączniki nadprądowe S301B10 szt 1.000000 8.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

83

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.

obmiar  = 2.0 szt

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.180000 0.3600

M:wyłączniki bistabilny S313 szt 1.000000 2.0000
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Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

84

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.

obmiar  = 3.0 szt

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.180000 0.5400

M:wyłączniki nadprądowe S301B16 szt 1.000000 3.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

85

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.

obmiar  = 4.0 szt

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.180000 0.7200

M:wyłącznik manewrowy z LK005 szt 1.000000 4.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

86

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg.

obmiar  = 4.0 szt

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.218000 0.8720

M:stycznik SGC20/2/230 szt 1.000000 4.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

87

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0401-06

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z betonu - 3-4

otworach mocujących

obmiar  = 4.0 aparat

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 2.850000 11.4000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

88

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0405-01

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2

obmiar  = 2.0 szt

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 2.410000 4.8200

M:obudowy RT230 szt 1.000000 2.0000

M:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0.003300 0.0066

M:Wapno hydratyzowane workowane, gat. I' t 0.005000 0.0100

M:Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm' m

3

0.016000 0.0320

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

89

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

obmiar  = 12.0 szt

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.335000 4.0200

M:gniazdo modułowe 230V+N szt 1.000000 12.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

90

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

obmiar  = 8.0 szt

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.335000 2.6800

M:zestaw gniazd głośnikowy p/t szt 1.040000 8.3200

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

91

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 4-

03 1001-07

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie

obmiar  = 135.0 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.228000 30.7800

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

92

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 4-

03 1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

obmiar  = 135.0 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.052500 7.0875

M:zaprawa atlas kg 0.758900 102.4515

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

93

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż

beton

obmiar  = 165.0 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.054600 9.0090

M:Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 1.040000 171.6000

M:materiały pomocnicze % 2.500000
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Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

94

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż

beton

obmiar  = 150.0 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.054600 8.1900

M:Przewód YLYgx 0036-450/750V 2x2,5mm2 m 1.040000 156.0000

M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

95

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż

beton

obmiar  = 50.0 m

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.054600 2.7300

M:Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2 m 1.040000 52.0000

M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

96

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0502-02

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna

(il.mocowań 4)

obmiar  = 2.0 kpl.

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.040000 0.0800

M:kotwa stalowa szt 4.020000 8.0400

M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

97

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0511-12

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych

2x40W

obmiar  = 2.0 kpl.

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.630000 1.2600

M:Oprawa OPK 236N PC Aw 3 awaryjno-użytkowa szt 1.000000 2.0000

M:Świetlówka LF 36W szt 2.080000 4.1600

M:Zapłonnik do świetlówek 4-65 W szt 2.000000 4.0000

M:Osłona antyudarowa szt 1.000000 2.0000

M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

98

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 5-

08 0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez

przykręcenie

obmiar  = 2.0 szt.

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.284000 0.5680

M:Łącznik n/t . 250V/10A szt 1.020000 2.0400

M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

99

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 4-

03 1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

obmiar  = 2.0 pomiar.

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 1.760000 3.5200

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

100

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 4-

03 1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

obmiar  = 8.00 pomiar.

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 1.300000 10.4000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

101

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 4-

03 1208-03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym

obmiar  = 2 pomiar

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.830000 1.6600

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

102

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 4-

03 1208-01

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym

obmiar  = 24.0 pomiar

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.630000 15.1200

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:
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103

d.8

ST.03.0

1

KNR-W 4-

03 1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

obmiar  = 24.0 pomiar.

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 1.240000 29.7600

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Modernizacja oswietlenia sali gimnastycznej

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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9 Rusztowania

104

d.9

ST.02.0

2

KNR 2-02

1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m

obmiar  = 2 kol.

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 4.600000 9.2000

M:Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm m

2

0.070000 0.1400

M:Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm m

2

0.020000 0.0400

M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m

3

0.007000 0.0140

M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m

3

0.002000 0.0040

M:materiały pomocnicze % 1.500000

S:Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m m-

g

1.300000 2.6000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

105

d.9

ST.02.0

2

KNR 2-02

1612-06

Przesunięcie rusztowań

obmiar  = 

21.90/1.65 13.273

11.90*4/1.67 28.503

A  (obliczenia pomocnicze) ======

41.776

42*3 126.000

RAZEM 126.000 szt.

R:Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.220000 27.7200

S:Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m m-

g

0.060000 7.5600

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rusztowania

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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