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PRZEDMIAR REMONT KORYTARZY  W BUDYNKU  XXIX LO

ŁÓDŹ UL. ZELWEROWICZA 38

Wydział Edukacji UMŁ 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

sala gimnastyczna

1 Malowanie

1

d.1

KNR 4-01

0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-

trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m

2

PIWNICE (2.50+1.00)*2.50+(17.20+2.00)*2.50 m

2

56.750

RAZEM 56.750

2

d.1

KNR 4-01

0619-01

Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do

2 m2

m

2

PIWNICE (2.50+1.00)*2.50+(17.20+2.00)*2.50 m

2

56.75

RAZEM 56.75

3

d.1

KNR 4-01

0621-01

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania m

2

PIWNICE (2.50+1.00)*2.50+(17.20+2.00)*2.50 m

2

56.750

RAZEM 56.750

4

d.1

KNR AT-32

0601-01

Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych

ścianach sposobem ręcznym; tynk jednowarstwowy grubości 20 mm

m

2

PIWNICE (2.50+1.00)*2.50+(17.20+2.00)*2.50 m

2

56.750

RAZEM 56.750

5

d.1

KNR 4-01

1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 m

2

III piętro (11.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.66+(15.10+6.40)*1.75+5.90*2*1.73+(8.90+11.50+

17.60)*1.89

m

2

179.169

III pietro 2.50*3.50+17.60*2.40+5.90*11.50+8.90*2.40+2.50*3.50 m

2

148.950

II piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*1.58+5.90*2*1.58+(8.90+8.50+20.60)*

1.58

m

2

160.844

II pietro 2.50*3.50+20.60*2.40+5.90*8.50+8.90*2.40+2.50*3.50 m

2

138.450

I piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*1.58+5.90*2*1.58+(8.90+20.20+8.90)*

1.58

m

2

160.844

I pietro 2.50*3.50+8.90*2.40+5.90*20.20+8.90*2.40+2.50*3.50 m

2

179.400

Parter (13.90+2.50*2)*1.58+3.40*4*1.58+(11.90+11.90)*1.58+5.80*2*1.58+(13.90+11.90+

11.90)*1.58

m

2

166.848

Parter 2.50*3.40+11.90*2.40+5.80*13.90+11.90*2.40+2.50*3.40 m

2

154.740

Łącznik (11.70+2.35)*2*2.45 m

2

68.845

Łącznik 2.32*11.70 m

2

27.144

Wejście (2.20+2.60+5.80+2.20)*1.60+(1.60*2+8.40)*2.65+1.90*2*2.15+1.90*1.25*4 m

2

68.890

Wejście 53.80*2.20+1.90*8.40+1.60*8.40 m

2

147.760

RAZEM 1601.884

6

d.1

KNR 0-23

2612-07

analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie war-

stwy siatki na ościeżach - wklejenie siatki na pęknięciach

m

2

III piętro 30.00*0.15 m

2

4.500

II piętro 20.00*0.15 m

2

3.000

I piętro 20.00*0.15 m

2

3.000

Parter 10.00*0.15 m

2

1.500

Łącznik 5.00*0.15 m

2

0.750

Wejście 5.00*0.15 m

2

0.750

Piwnice 10.00*0.15 m

2

1.500

RAZEM 15.000

7

d.1

KNR 4-01

1208-03

Ługowanie farby olejnej z tynków sufitów m

2

PIWNICE 13.70*2.45+2.50*3.40*2+(12.30+1.70+12.30)*2.30+17.20*3.40+4.00*1.20*3 m

2

183.935

RAZEM 183.935

8

d.1

KNR 4-01

1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m

2

PIWNICE (4.50+12.30+13.70*3+2.45*2+12.30+3.30+2.50+3.40+2.50+3.40+4.90+2.40*3)*0.90 m

2

92.070

RAZEM 92.070

9

d.1

NNRNKB 202

1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m

2

III pietro 2.50*3.50+17.60*2.40+5.90*11.50+8.90*2.40+2.50*3.50 m

2

148.950

II pietro 2.50*3.50+20.60*2.40+5.90*8.50+8.90*2.40+2.50*3.50 m

2

138.450

I pietro 2.50*3.50+8.90*2.40+5.90*20.20+8.90*2.40+2.50*3.50 m

2

179.400

Parter 2.50*3.40+11.90*2.40+5.80*13.90+11.90*2.40+2.50*3.40 m

2

154.740

Łącznik 2.32*11.70 m

2

27.144

Wejście 53.80*2.20+1.90*8.40+1.60*8.40 m

2

147.760

PIWNICE 13.70*2.45+2.50*3.40*2+(12.30+1.70+12.30)*2.30+17.20*3.40+4.00*1.20*3 m

2

183.935

RAZEM 980.379

10

d.1

NNRNKB 202

1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m

2

III piętro (11.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.66+(15.10+6.40)*1.75+5.90*2*1.73+(8.90+11.50+

17.60)*1.89

m

2

179.169

II piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*1.58+5.90*2*1.58+(8.90+8.50+20.60)*

1.58

m

2

160.844

I piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*1.58+5.90*2*1.58+(8.90+20.20+8.90)*

1.58

m

2

160.844

Parter (13.90+2.50*2)*1.58+3.40*4*1.58+(11.90+11.90)*1.58+5.80*2*1.58+(13.90+11.90+

11.90)*1.58

m

2

166.848

Łącznik (11.70+2.35)*2*2.45 m

2

68.845

- 2 -
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Wejście (2.20+2.60+5.80+2.20)*1.60+(1.60*2+8.40)*2.65+1.90*2*2.15+1.90*1.25*4 m

2

68.890

PIWNICE (4.50+12.30+13.70*3+2.45*2+12.30+3.30+2.50+3.40+2.50+3.40+4.90+3.40*3)*0.90 m

2

94.770

RAZEM 900.210

11

d.1

KNR 2-02

2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na pod-

łożu z tynku

m

2

III pietro 2.50*3.50+17.60*2.40+5.90*11.50+8.90*2.40+2.50*3.50 m

2

148.950

II pietro 2.50*3.50+20.60*2.40+5.90*8.50+8.90*2.40+2.50*3.50 m

2

138.450

I pietro 2.50*3.50+8.90*2.40+5.90*20.20+8.90*2.40+2.50*3.50 m

2

179.400

Parter 2.50*3.40+11.90*2.40+5.80*13.90+11.90*2.40+2.50*3.40 m

2

154.740

Łącznik 2.32*11.70 m

2

27.144

Wejście 53.80*2.20+1.90*8.40+1.60*8.40 m

2

147.760

PIWNICE 13.70*2.45+2.50*3.40*2+(12.30+1.70+12.30)*2.30+17.20*3.40+4.00*1.20*3 m

2

183.935

RAZEM 980.379

12

d.1

KNR 2-02

2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na pod-

łożu z tynku

m

2

III piętro (11.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.66+(15.10+6.40)*1.75+5.90*2*1.73+(8.90+11.50+

17.60)*1.89

m

2

179.169

II piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*1.58+5.90*2*1.58+(8.90+8.50+20.60)*

1.58

m

2

160.844

I piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*1.58+5.90*2*1.58+(8.90+20.20+8.90)*

1.58

m

2

160.844

Parter (13.90+2.50*2)*1.58+3.40*4*1.58+(11.90+11.90)*1.58+5.80*2*1.58+(13.90+11.90+

11.90)*1.58

m

2

166.848

Łącznik (11.70+2.35)*2*2.45 m

2

68.845

Wejście (2.20+2.60+5.80+2.20)*1.60+(1.60*2+8.40)*2.65+1.90*2*2.15+1.90*1.25*4 m

2

68.890

PIWNICE (4.50+12.30+13.70*3+2.45*2+12.30+3.30+2.50+3.40+2.50+3.40+4.90+3.40*3)*0.90 m

2

94.770

RAZEM 900.210

13

d.1

NNRNKB 202

1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m

2

III pietro 2.50*3.50+17.60*2.40+5.90*11.50+8.90*2.40+2.50*3.50 m

2

148.950

II pietro 2.50*3.50+20.60*2.40+5.90*8.50+8.90*2.40+2.50*3.50 m

2

138.450

I pietro 2.50*3.50+8.90*2.40+5.90*20.20+8.90*2.40+2.50*3.50 m

2

179.400

Parter 2.50*3.40+11.90*2.40+5.80*13.90+11.90*2.40+2.50*3.40 m

2

154.740

Łącznik 2.32*11.70 m

2

27.144

Wejście 53.80*2.20+1.90*8.40+1.60*8.40 m

2

147.760

PIWNICE 13.70*2.45+2.50*3.40*2+(12.30+1.70+12.30)*2.30+17.20*3.40+4.00*1.20*3 m

2

183.935

RAZEM 980.379

14

d.1

NNRNKB 202

1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m

2

III piętro (11.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.66+(15.10+6.40)*1.75+5.90*2*1.73+(8.90+11.50+

17.60)*1.89

m

2

179.169

II piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*1.58+5.90*2*1.58+(8.90+8.50+20.60)*

1.58

m

2

160.844

I piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*1.58+5.90*2*1.58+(8.90+20.20+8.90)*

1.58

m

2

160.844

Parter (13.90+2.50*2)*1.58+3.40*4*1.58+(11.90+11.90)*1.58+5.80*2*1.58+(13.90+11.90+

11.90)*1.58

m

2

166.848

Łącznik (11.70+2.35)*2*2.45 m

2

68.845

Wejście (2.20+2.60+5.80+2.20)*1.60+(1.60*2+8.40)*2.65+1.90*2*2.15+1.90*1.25*4 m

2

68.890

PIWNICE (4.50+12.30+13.70*3+2.45*2+12.30+3.30+2.50+3.40+2.50+3.40+4.90+3.40*3)*0.90 m

2

94.770

RAZEM 900.210

15

d.1

KNR 4-01

1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym

szpachlowaniem

m

2

III piętro (11.50+3.50*2+6.40+3.50+2.50+3.40+8.90+11.50+17.60+3.40+2.50+3.50+15.10-1.00*

8-0.80*3)*1.45

m

2

125.280

II piętro (8.50+3.50*2+6.40+3.50+2.50+3.40+8.90+8.50+20.60+3.40+2.50+3.50+18.10-1.00*7-

0.80*3)*1.45

m

2

126.730

PIWNICE (4.50+12.30+13.70*3+2.45*2+12.30+3.30+2.50+3.40+2.50+3.40+4.90+3.40*3)*1.50 m

2

157.950

RAZEM 409.960

16

d.1

KNR 4-01

1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrot-

nym szpachlowaniem

m

2

I piętro (20.20+3.50*2+6.40+3.50+2.50+3.40+8.90+20.20+8.90+3.40+2.50+3.50+6.40-1.00*7-

0.80*1)*1.45

m

2

129.050

Parter (13.90+2.50*2+3.50*4+11.90+11.90+5.80*2+11.90+11.90+13.90)*1.45 m

2

153.700

Łącznik (11.70+2.35)*2*1.50 m

2

42.150

Wejście (2.20+2.60+5.80+2.20)*1.50+(1.60*2+8.40)*1.50+1.90*2*1.50 m

2

42.300

PIWNICE 4.00*2.00*6 m

2

48.000

RAZEM 415.200

17

d.1

KNR 4-01

1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm m

III piętro - co-

kół

11.50+3.50*2+6.40+3.50+2.50+3.40+8.90+11.50+17.60+3.40+2.50+3.50+15.10-1.00*8-

0.80*3

m 86.400

III piętro - od-

boje

1.45*2*27 m 78.300

II piętro - cokół 8.50+3.50*2+6.40+3.50+2.50+3.40+8.90+8.50+20.60+3.40+2.50+3.50+18.10-1.00*7-

0.80*3

m 87.400

II piętro - odbo-

je

1.45*2*24 m 69.600

- 3 -
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I piętro - cokół 20.20+3.50*2+6.40+3.50+2.50+3.40+8.90+20.20+8.90+3.40+2.50+3.50+6.40-1.00*7-

0.80*1

m 89.000

I piętro - odbo-

je

1.45*2*24 m 69.600

Parter 13.90+2.50*2+3.50*4+11.90+11.90+5.80*2+11.90+11.90+13.90 m 106.000

Łącznik (11.70+2.35)*2 m 28.100

Wejście 2.20+2.60+5.80+2.20+1.60*2+8.40+1.90*2+1.90*4 m 35.800

PIWNICE-co-

kół

4.50+12.30+13.70*3+2.45*2+12.30+3.30+2.50+3.40+2.50+3.40+4.90+3.40*3+4.00*6 m 129.300

PIWNICE-od-

boje

1.45*2*16 m 46.400

RAZEM 825.900

18

d.1

KNR 4-01

1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m

2

III piętro 0.60*0.15*2*(17*2+16*4) m

2

17.640

II piętro 0.60*0.15*2*(6*3+7) m

2

4.500

I piętro 0.60*0.15*2*6*4 m

2

4.320

Parter 0.60*0.15*2*10*5 m

2

9.000

Łącznik 0.60*0.15*16*2+1.00*0.15*13*2 m

2

6.780

Wejście 1.00*0.15*15*2 m

2

4.500

PIWNICE 0.60*0.15*5*9*2 m

2

8.100

RAZEM 54.840

19

d.1

KNR 4-01

1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm m

III piętro 3.50*4+6.00+8*0.50*2+4*1.50*2+11.50+5.00 m 56.500

II piętro 3.15*4*2+4*1.50*2 m 37.200

I piętro 3.15*2*5+8*1.50*2 m 55.500

Parter 3.20*2*5+2.00*2*3 m 44.000

Łącznik 8.00 m 8.000

Wejście 4.25+2.00+1.00 m 7.250

PIWNICE 25.00 m 25.000

RAZEM 233.450

20

d.1

KNR 4-01

1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do

100 mm

m

PIWNICE 5.50*3+17.20 m 33.700

RAZEM 33.700

21

d.1

KNR 4-01

1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i sza-

fek o powierzchni ponad 1.0 m2

m

2

III piętro (1.00*2.00*8+0.80*2.00*3)*1.75 m

2

36.400

II piętro (1.00*2.00*7+0.80*2.00*3)*1.75 m

2

32.900

I piętro (1.00*2.00*7+0.80*2.00*1)*1.75 m

2

27.300

Parter 0.90*2.05*3*1.75+2.62*2.80*2.75+2.45*2.80*2.75+1.75*2.35*2*1.75 m

2

63.119

Łącznik 0.90*2.05*4*1.75+1.71*2.05*1.75 m

2

19.050

PIWNICE 0.70*2.05*6*1.75+0.80*2.05*3*1.75+0.90*2.05*2*1.75+1.00*2.05*1.75 m

2

33.723

RAZEM 212.492

22

d.1

KNR 4-01

1204-01

analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m

2

III pietro 2.50*3.50+17.60*2.40+5.90*11.50+8.90*2.40+2.50*3.50 m

2

148.950

II pietro 2.50*3.50+20.60*2.40+5.90*8.50+8.90*2.40+2.50*3.50 m

2

138.450

I pietro 2.50*3.50+8.90*2.40+5.90*20.20+8.90*2.40+2.50*3.50 m

2

179.400

Parter 2.50*3.40+11.90*2.40+5.80*13.90+11.90*2.40+2.50*3.40 m

2

154.740

Łącznik 2.32*11.70 m

2

27.144

Wejście 53.80*2.20+1.90*8.40+1.60*8.40 m

2

147.760

PIWNICE 13.70*2.45+2.50*3.40*2+(12.30+1.70+12.30)*2.30+17.20*3.40+4.00*1.20*3 m

2

183.935

RAZEM 980.379

23

d.1

KNR 4-01

1204-02

analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m

2

III piętro (11.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.66+(15.10+6.40)*1.75+5.90*2*1.73+(8.90+11.50+

17.60)*1.89

m

2

179.169

II piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*1.58+5.90*2*1.58+(8.90+8.50+20.60)*

1.58

m

2

160.844

I piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*1.58+5.90*2*1.58+(8.90+20.20+8.90)*

1.58

m

2

160.844

Parter (13.90+2.50*2)*1.58+3.40*4*1.58+(11.90+11.90)*1.58+5.80*2*1.58+(13.90+11.90+

11.90)*1.58

m

2

166.848

Łącznik (11.70+2.35)*2*2.45 m

2

68.845

Wejście (2.20+2.60+5.80+2.20)*1.60+(1.60*2+8.40)*2.65+1.90*2*2.15+1.90*1.25*4 m

2

68.890

PIWNICE (4.50+12.30+13.70*3+2.45*2+12.30+3.30+2.50+3.40+2.50+3.40+4.90+3.40*3)*0.90 m

2

94.770

RAZEM 900.210

24

d.1

KNR 4-01

1204-02

analogia

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych ścian m

2

PIWNICE (17.50+2.50)*2.50 m

2

50.000

RAZEM 50.000

25

d.1

KNR 4-01

1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m

2
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Wejście 14.20*1.40 m

2

19.880

RAZEM 19.880

26

d.1

KNR 4-01

1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jed-

nokrotnie

m

2

Wejście 1.85*3.60*2*2.50 m

2

33.300

RAZEM 33.300

27

d.1

kalkulacja

własna

zabezpieczenie podłóg folią m

2

III pietro 2.50*3.50+17.60*2.40+5.90*11.50+8.90*2.40+2.50*3.50 m

2

148.950

II pietro 2.50*3.50+20.60*2.40+5.90*8.50+8.90*2.40+2.50*3.50 m

2

138.450

I pietro 2.50*3.50+8.90*2.40+5.90*20.20+8.90*2.40+2.50*3.50 m

2

179.400

Parter 2.50*3.40+11.90*2.40+5.80*13.90+11.90*2.40+2.50*3.40 m

2

154.740

Łącznik 2.32*11.70 m

2

27.144

Wejście 53.80*2.20+1.90*8.40+1.60*8.40 m

2

147.760

PIWNICE 13.70*2.45+2.50*3.40*2+(12.30+1.70+12.30)*2.30+17.20*3.40+4.00*1.20*3 m

2

183.935

RAZEM 980.379

2 Kosze

28

d.2

KNR 4-01

0701-03

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o po-

wierzchni odbicia do 5 m2

m

2

1.25*1.00*12*2 m

2

30.000

RAZEM 30.000

29

d.2

KNR 4-01

0728-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków,

gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m

2

1.25*1.00*12*2 m

2

30.000

((2.60+0.25)*0.50*11+0.25*1.00*11)*0.50 m

2

9.213

RAZEM 39.213

30

d.2

KNR AT-24

0102-01

analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie pod-

łoża

m

2

2.60*1.00*11 m

2

28.600

RAZEM 28.600

31

d.2

KNR BC-02

0210-04

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą

cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych kons-

trukcji żelbetowych

m

2

2.60*1.00*11 m

2

28.600

(2.60+1.00)*2*0.50*11 m

2

39.600

RAZEM 68.200

32

d.2

KNR-W 2-02

1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na

gładko

m

2

2.60*1.00*11 m

2

28.600

RAZEM 28.600

33

d.2

KNR-W 2-02

1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za

zmianę grubości o 10 mm

Krotność = 4

m

2

2.60*1.00*11 m

2

28.600

RAZEM 28.600

34

d.2

NNRNKB 202

1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m

2

2.60*1.00*11 m

2

28.600

(2.60+1.00)*2*0.50*11 m

2

39.600

RAZEM 68.200

35

d.2

KNR-W 2-02

0602-03

analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - izolacja masa DEITER-

MANN DS- pierwsza warstwa

m

2

2.60*1.00*11 m

2

28.600

RAZEM 28.600

36

d.2

KNR-W 2-02

0602-04

analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome -  izolacja masa DEITER-

MANN DS - druga warstwa

m

2

2.60*1.00*11 m

2

28.600

RAZEM 28.600

37

d.2

KNR-W 2-02

0603-03

analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -  izolacja masa DEITER-

MANN DS - pierwsza warstwa

m

2

(2.60+1.00)*2*0.50*11 m

2

39.600

RAZEM 39.600

38

d.2

KNR-W 2-02

0603-04

analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past

emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga warstwa

m

2

(2.60+1.00)*2*0.50*11 m

2

39.600

RAZEM 39.600

39

d.2

KNR 4-01

1301-01

Wymiana lub uzupełnienie krat prostych m

2

2.60*1.00*11*0.20 m

2

5.720

RAZEM 5.720

40

d.2

KNR 4-01

1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m

2
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2.60*1.00*11 m

2

28.600

RAZEM 28.600

41

d.2

KNR 4-02

0236-04

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm msc.

1 msc. 1.000

RAZEM 1.000

42

d.2

KNR 4-02

0237-04

Przeczyszczenie podejsc odpływowych o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

3 Okna

43

d.3

KNR 4-01

0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m

2

III piętro 1.10*2.10*12 m

2

27.720

II piętro 1.10*2.10*10 m

2

23.100

RAZEM 50.820

44

d.3

KNR 0-19

1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsa-

dzenia o pow. do 2.5 m2

m

2

III piętro 1.10*2.10*12 m

2

27.720

II piętro 1.10*2.10*10 m

2

23.100

RAZEM 50.820

45

d.3

KNR 4-01

0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i pasów elew.,

gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej-analogia parapet z blachy ocynko-

wanej powlekanej

m

2

III piętro 1.15*0.30*12 m

2

4.140

II piętro 1.15*0.30*10 m

2

3.450

RAZEM 7.590

4 Instalacja oświetlenia

4.1 Demontaże

46

d.4.1

KNR-W 4-03

1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5 m szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000

47

d.4.1

KNR-W 4-03

1129-02

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

48

d.4.1

KNR-W 4-03

1120-02

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnio-

nych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

70 szt. 70.000

RAZEM 70.000

49

d.4.1

KNR-W 4-03

1121-01

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla

prądu do 25 A

szt.

95 szt. 95.000

RAZEM 95.000

50

d.4.1

KNR-W 4-03

1128-07

Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych 4-biegunowych o natężeniu prą-

du do 32 A

szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000

51

d.4.1

KNR-W 4-03

1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów

2 + 0

szt.

35 szt. 35.000

RAZEM 35.000

52

d.4.1

KNR-W 4-03

1124-05

Demontaż łączników instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych -uszczelnionych o

natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

35 szt. 35.000

RAZEM 35.000

53

d.4.1

KNR-W 4-03

1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych  2 x 40W z kloszem herm. szt.

13 szt. 13.000

RAZEM 13.000

54

d.4.1

KNR-W 4-03

1134-02

Demontaż     opraw świetlówkowych typu B M  2 x  40 W szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

55

d.4.1

KNR-W 4-03

1147-02

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych w sufitach podwieszonych 4 x 18 W kpl.

6 kpl. 6.000

RAZEM 6.000

56

d.4.1

KNR-W 4-03

1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych  2 x 40 W z rastrem szt.

52 szt. 52.000

RAZEM 52.000

4.2 TG + wlz TO parteru ,piwnicy,  i pięter

57

d.4.2

KNR-W 4-03

1001-06

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wlz  na styku elementów betonowych dla tablic ob-

wodowych obiektu

m

343 m 343.000

- 6 -

Norma STD Wersja 4.20a



PRZEDMIAR REMONT KORYTARZY  W BUDYNKU  XXIX LO

ŁÓDŹ UL. ZELWEROWICZA 38

Wydział Edukacji UMŁ 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 343.000

58

d.4.2

KNR-W 5-08

0210-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach

na podłożu betonowym

m

63 m 63.000

RAZEM 63.000

59

d.4.2

KNR-W 5-08

0210-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach

na podłożu betonowym

m

480 m 480.000

RAZEM 480.000

60

d.4.2

KNR-W 4-03

1006-22

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2

cegły - śr.rury do 40 mm

otw.

24 otw. 24.000

RAZEM 24.000

61

d.4.2

KNR-W 4-03

1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

343 m 343.000

RAZEM 343.000

62

d.4.2

KNR-W 5-08

0405-07

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2 - T.Gł. szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

63

d.4.2

KNR-W 5-08

0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

64

d.4.2

KNR-W 5-08

0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy szt

9 szt 9.000

RAZEM 9.000

65

d.4.2

KNR-W 5-08

0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. szt

10 szt 10.000

RAZEM 10.000

66

d.4.2

KNR-W 5-08

0405-05

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40-0.50 m2 szt

9 szt 9.000

RAZEM 9.000

67

d.4.2

KNR-W 5-08

0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. szt

9 szt 9.000

RAZEM 9.000

68

d.4.2

KNR-W 5-08

0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. szt

21 szt 21.000

RAZEM 21.000

69

d.4.2

KNR-W 5-08

0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. szt

70 szt 70.000

RAZEM 70.000

70

d.4.2

KNR-W 5-08

0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaże-

niowy 3 (4) - bieg.

szt

9 szt 9.000

RAZEM 9.000

71

d.4.2

KNR-W 5-08

0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. szt

9 szt 9.000

RAZEM 9.000

4.3 Instalacja  oswietlenia i gniazda wtykowe

72

d.4.3

KNR-W 4-03

1001-02

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementów betonowych m

480 m 480.000

RAZEM 480.000

73

d.4.3

KNR-W 4-03

1006-12

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2

cegły - śr.rury do 40 mm

otw.

36 otw. 36.000

RAZEM 36.000

74

d.4.3

KNR-W 5-08

0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z

wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

132 szt. 132.000

RAZEM 132.000

75

d.4.3

KNR-W 5-08

0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm szt.

54 szt. 54.000

RAZEM 54.000

76

d.4.3

KNR-W 5-08

0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój

przewodu 2.5 mm2

szt.
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78 szt. 78.000

RAZEM 78.000

77

d.4.3

KNR-W 5-08

0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach

na podłożu innym niż beton

m

550 m 550.000

RAZEM 550.000

78

d.4.3

KNR-W 5-08

0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach

na podłożu betonowym

m

1580 m 1580.000

RAZEM 1580.000

79

d.4.3

KNR-W 4-03

1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

480 m 480.000

RAZEM 480.000

80

d.4.3

KNR-W 4-03

1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże betonowe m

3

1.5 m

3

1.500

RAZEM 1.500

81

d.4.3

KNR-W 5-08

0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem

10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych

szt.

26 szt. 26.000

RAZEM 26.000

82

d.4.3

KNR-W 5-08

0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w

puszce instalacyjnej

szt.

18 szt. 18.000

RAZEM 18.000

83

d.4.3

KNR-W 5-08

0307-06

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych do

przygotowanego podłoża

szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000

84

d.4.3

KNR-W 5-08

0502-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na koł-

kach kotwiących (il.mocowań 4)

kpl.

117 kpl. 117.000

RAZEM 117.000

85

d.4.3

KNR-W 5-08

0511-09

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub ras-

trem przykręcanych 4x20W - końcowych

kpl.

6 kpl. 6.000

RAZEM 6.000

86

d.4.3

KNR-W 5-08

0511-13

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub ras-

trem 2x40W - przykręcanych-końcowych-piwnica

kpl.

19 kpl. 19.000

RAZEM 19.000

87

d.4.3

KNR-W 5-08

0511-14

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub ras-

trem 2x40W - przykręcanych-przelotowych

kpl.

92 kpl. 92.000

RAZEM 92.000

4.4 Pomiary i badania instalacji

88

d.4.4

KNR-W 5-08

0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar

1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000

89

d.4.4

KNR-W 5-08

0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny po-

miar

pomiar

90 pomiar 90.000

RAZEM 90.000

90

d.4.4

KNR-W 5-08

0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar pomiar

1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000

91

d.4.4

KNR-W 5-08

0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny po-

miar

pomiar

19 pomiar 19.000

RAZEM 19.000

92

d.4.4

KNR-W 5-08

0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy pomiar

1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000

93

d.4.4

KNR-W 5-08

0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy na-

stępny

pomiar

25 pomiar 25.000

RAZEM 25.000

94

d.4.4

KNR-W 5-08

0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowo-

prądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000

- 8 -
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Wydział Edukacji UMŁ 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

95

d.4.4

KNR-W 5-08

0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowo-

prądowego - każdy następny

pomiar

9 pomiar 9.000

RAZEM 9.000

- 9 -
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ŁÓDŹ UL. ZELWEROWICZA 38

Wydział Edukacji UMŁ 

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

sala gimnastyczna

1 Malowanie

1

d.1

KNR 4-01 0701-

05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-

wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzch-

ni odbicia ponad 5 m2

obmiar  = (2.50+1.00)*2.50+(17.20+2.00)*2.50 =

56.750 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.33r-g/m

2

r-g 18.7275

Razem z narzutami:                     

2

d.1

KNR 4-01 0619-

01

Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek

stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2 m2

obmiar  = (2.50+1.00)*2.50+(17.20+2.00)*2.50 =

56.75 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.18r-g/m

2

r-g 10.2150

Razem z narzutami:                     

3

d.1

KNR 4-01 0621-

01

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzch-

ni do 2 m2 metodą smarowania

obmiar  = (2.50+1.00)*2.50+(17.20+2.00)*2.50 =

56.750 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.19r-g/m

2

r-g 10.7825

-- M --

2* Środek do odgrzybiania murów "Boramon"

0.143dm

3

/m

2

dm

3

8.1153

3* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

4

d.1

KNR AT-32

0601-01

Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane

na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem

ręcznym; tynk jednowarstwowy grubości 20 mm

obmiar  = (2.50+1.00)*2.50+(17.20+2.00)*2.50 =

56.750 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.892r-g/m

2

r-g 50.6210

-- M --

2* obrzutka Baumit-Bayosan SanierVorspritz SV 61

5kg/m

2

kg 283.7500

3* zaprawa tynkarska renowacyjna drobna Baumit-Bayo-

san SelfporSanierputz SP 64 P

20kg/m

2

kg 1135.0000

4* woda

0.0056m

3

/m

2

m

3

0.3178

5* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

6* wyciąg

0.0475m-g/m

2

m-g 2.6956

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0309m-g/m

2

m-g 1.7536

Razem z narzutami:                     

5

d.1

KNR 4-01 1202-

09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o

powierzchni podłogi ponad 5 m2

obmiar  = 

m

2

III piętro (11.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.66+(15.10+6.40)*

1.75+5.90*2*1.73+(8.90+11.50+17.60)*

1.89 179.169

III pietro 2.50*3.50+17.60*2.40+5.90*11.50+8.90*2.40+2.50*

3.50 148.950

II piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*

1.58+5.90*2*1.58+(8.90+8.50+20.60)*

1.58 160.844

II pietro 2.50*3.50+20.60*2.40+5.90*8.50+8.90*2.40+2.50*

3.50 138.450

- 10 -
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ŁÓDŹ UL. ZELWEROWICZA 38

Wydział Edukacji UMŁ 

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

I piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*

1.58+5.90*2*1.58+(8.90+20.20+8.90)*

1.58 160.844

I pietro 2.50*3.50+8.90*2.40+5.90*20.20+8.90*2.40+2.50*

3.50 179.400

Parter (13.90+2.50*2)*1.58+3.40*4*1.58+(11.90+11.90)*

1.58+5.80*2*1.58+(13.90+11.90+11.90)*

1.58 166.848

Parter 2.50*3.40+11.90*2.40+5.80*13.90+11.90*2.40+

2.50*3.40 154.740

Łącznik (11.70+2.35)*2*2.45 68.845

Łącznik 2.32*11.70 27.144

Wejście (2.20+2.60+5.80+2.20)*1.60+(1.60*2+8.40)*2.65+

1.90*2*2.15+1.90*1.25*4 68.890

Wejście 53.80*2.20+1.90*8.40+1.60*8.40 147.760

RAZEM 1601.884 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.092r-g/m

2

r-g 147.3733

-- M --

2* Mydła techniczne

0.022kg/m

2

kg 35.2414

3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I

0.00088t/m

2

t 1.4097

4* Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm

0.001m

3

/m

2

m

3

1.6019

5* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

6

d.1

KNR 0-23 2612-

07

analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -

system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na

ościeżach - wklejenie siatki na pęknięciach

obmiar  = 

m

2

III piętro 30.00*0.15 4.500

II piętro 20.00*0.15 3.000

I piętro 20.00*0.15 3.000

Parter 10.00*0.15 1.500

Łącznik 5.00*0.15 0.750

Wejście 5.00*0.15 0.750

Piwnice 10.00*0.15 1.500

RAZEM 15.000 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

1.382r-g/m

2

r-g 20.7300

-- M --

2* Szpachlówka gipsowa biała Cekol C-45, opak. 40 kg

4kg/m

2

kg 60.0000

3* Taśmy spoinowe z włókna szklanego

7.33m/m

2

m 109.9500

4* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m

2

m-g 0.1050

6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0052m-g/m

2

m-g 0.0780

Razem z narzutami:                     

7

d.1

KNR 4-01 1208-

03

Ługowanie farby olejnej z tynków sufitów

obmiar  = 13.70*2.45+2.50*3.40*2+(12.30+1.70+

12.30)*2.30+17.20*3.40+4.00*1.20*3 = 183.935 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.429r-g/m

2

r-g 78.9081

-- M --

2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)

0.1kg/m

2

kg 18.3935

3* Ciasto wapienne

0.00035m

3

/m

2

m

3

0.0644

4* Gips budowlany zwykły

0.000002t/m

2

t 0.0004

- 11 -
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Wydział Edukacji UMŁ 

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

8

d.1

KNR 4-01 1208-

02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian

obmiar  = (4.50+12.30+13.70*3+2.45*2+12.30+

3.30+2.50+3.40+2.50+3.40+4.90+2.40*3)*0.90 =

92.070 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.376r-g/m

2

r-g 34.6183

-- M --

2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)

0.1kg/m

2

kg 9.2070

3* Ciasto wapienne

0.0003m

3

/m

2

m

3

0.0276

4* gips budowlany

0.000004t/m

2

t 0.0004

5* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

9

d.1

NNRNKB 202

1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - po-

wierzchnie poziome

obmiar  = 

m

2

III pietro 2.50*3.50+17.60*2.40+5.90*11.50+8.90*2.40+2.50*

3.50 148.950

II pietro 2.50*3.50+20.60*2.40+5.90*8.50+8.90*2.40+2.50*

3.50 138.450

I pietro 2.50*3.50+8.90*2.40+5.90*20.20+8.90*2.40+2.50*

3.50 179.400

Parter 2.50*3.40+11.90*2.40+5.80*13.90+11.90*2.40+

2.50*3.40 154.740

Łącznik 2.32*11.70 27.144

Wejście 53.80*2.20+1.90*8.40+1.60*8.40 147.760

PIWNICE 13.70*2.45+2.50*3.40*2+(12.30+1.70+12.30)*2.30+

17.20*3.40+4.00*1.20*3 183.935

RAZEM 980.379 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.06r-g/m

2

r-g 58.8227

-- M --

2* preparat gruntujący

0.15kg/m

2

kg 147.0569

3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0002m-g/m

2

m-g 0.1961

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0003m-g/m

2

m-g 0.2941

Razem z narzutami:                     

10

d.1

NNRNKB 202

1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - po-

wierzchnie pionowe

obmiar  = 

m

2

III piętro (11.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.66+(15.10+6.40)*

1.75+5.90*2*1.73+(8.90+11.50+17.60)*

1.89 179.169

II piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*

1.58+5.90*2*1.58+(8.90+8.50+20.60)*

1.58 160.844

I piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*

1.58+5.90*2*1.58+(8.90+20.20+8.90)*

1.58 160.844

Parter (13.90+2.50*2)*1.58+3.40*4*1.58+(11.90+11.90)*

1.58+5.80*2*1.58+(13.90+11.90+11.90)*

1.58 166.848

Łącznik (11.70+2.35)*2*2.45 68.845

Wejście (2.20+2.60+5.80+2.20)*1.60+(1.60*2+8.40)*2.65+

1.90*2*2.15+1.90*1.25*4 68.890

PIWNICE (4.50+12.30+13.70*3+2.45*2+12.30+3.30+2.50+

3.40+2.50+3.40+4.90+3.40*3)*0.90 94.770

RAZEM 900.210 m

2
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Wydział Edukacji UMŁ 

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.08r-g/m

2

r-g 72.0168

-- M --

2* preparat gruntujący

0.15kg/m

2

kg 135.0315

3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0002m-g/m

2

m-g 0.1800

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0003m-g/m

2

m-g 0.2701

Razem z narzutami:                     

11

d.1

KNR 2-02 2009-

04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu

szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku

obmiar  = 

m

2

III pietro 2.50*3.50+17.60*2.40+5.90*11.50+8.90*2.40+2.50*

3.50 148.950

II pietro 2.50*3.50+20.60*2.40+5.90*8.50+8.90*2.40+2.50*

3.50 138.450

I pietro 2.50*3.50+8.90*2.40+5.90*20.20+8.90*2.40+2.50*

3.50 179.400

Parter 2.50*3.40+11.90*2.40+5.80*13.90+11.90*2.40+

2.50*3.40 154.740

Łącznik 2.32*11.70 27.144

Wejście 53.80*2.20+1.90*8.40+1.60*8.40 147.760

PIWNICE 13.70*2.45+2.50*3.40*2+(12.30+1.70+12.30)*2.30+

17.20*3.40+4.00*1.20*3 183.935

RAZEM 980.379 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.2732r-g/m

2

r-g 267.8395

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m

2

t 3.2941

3* woda

0.00218m

3

/m

2

m

3

2.1372

4* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m

2

m-g 3.9215

6* wyciąg

0.02m-g/m

2

m-g 19.6076

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0033m-g/m

2

m-g 3.2353

Razem z narzutami:                     

12

d.1

KNR 2-02 2009-

02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu

szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

obmiar  = 

m

2

III piętro (11.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.66+(15.10+6.40)*

1.75+5.90*2*1.73+(8.90+11.50+17.60)*

1.89 179.169

II piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*

1.58+5.90*2*1.58+(8.90+8.50+20.60)*

1.58 160.844

I piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*

1.58+5.90*2*1.58+(8.90+20.20+8.90)*

1.58 160.844

Parter (13.90+2.50*2)*1.58+3.40*4*1.58+(11.90+11.90)*

1.58+5.80*2*1.58+(13.90+11.90+11.90)*

1.58 166.848

Łącznik (11.70+2.35)*2*2.45 68.845

Wejście (2.20+2.60+5.80+2.20)*1.60+(1.60*2+8.40)*2.65+

1.90*2*2.15+1.90*1.25*4 68.890

PIWNICE (4.50+12.30+13.70*3+2.45*2+12.30+3.30+2.50+

3.40+2.50+3.40+4.90+3.40*3)*0.90 94.770

RAZEM 900.210 m

2

-- R --

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.2426r-g/m

2

r-g 218.3909

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m

2

t 2.9437

3* woda

0.00213m

3

/m

2

m

3

1.9174

4* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m

2

m-g 3.6008

6* wyciąg

0.02m-g/m

2

m-g 18.0042

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0032m-g/m

2

m-g 2.8807

Razem z narzutami:                     

13

d.1

NNRNKB 202

1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - po-

wierzchnie poziome

obmiar  = 

m

2

III pietro 2.50*3.50+17.60*2.40+5.90*11.50+8.90*2.40+2.50*

3.50 148.950

II pietro 2.50*3.50+20.60*2.40+5.90*8.50+8.90*2.40+2.50*

3.50 138.450

I pietro 2.50*3.50+8.90*2.40+5.90*20.20+8.90*2.40+2.50*

3.50 179.400

Parter 2.50*3.40+11.90*2.40+5.80*13.90+11.90*2.40+

2.50*3.40 154.740

Łącznik 2.32*11.70 27.144

Wejście 53.80*2.20+1.90*8.40+1.60*8.40 147.760

PIWNICE 13.70*2.45+2.50*3.40*2+(12.30+1.70+12.30)*2.30+

17.20*3.40+4.00*1.20*3 183.935

RAZEM 980.379 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.06r-g/m

2

r-g 58.8227

-- M --

2* preparat gruntujący

0.15kg/m

2

kg 147.0569

3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0002m-g/m

2

m-g 0.1961

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0003m-g/m

2

m-g 0.2941

Razem z narzutami:                     

14

d.1

NNRNKB 202

1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - po-

wierzchnie pionowe

obmiar  = 

m

2

III piętro (11.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.66+(15.10+6.40)*

1.75+5.90*2*1.73+(8.90+11.50+17.60)*

1.89 179.169

II piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*

1.58+5.90*2*1.58+(8.90+8.50+20.60)*

1.58 160.844

I piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*

1.58+5.90*2*1.58+(8.90+20.20+8.90)*

1.58 160.844

Parter (13.90+2.50*2)*1.58+3.40*4*1.58+(11.90+11.90)*

1.58+5.80*2*1.58+(13.90+11.90+11.90)*

1.58 166.848

Łącznik (11.70+2.35)*2*2.45 68.845

Wejście (2.20+2.60+5.80+2.20)*1.60+(1.60*2+8.40)*2.65+

1.90*2*2.15+1.90*1.25*4 68.890

PIWNICE (4.50+12.30+13.70*3+2.45*2+12.30+3.30+2.50+

3.40+2.50+3.40+4.90+3.40*3)*0.90 94.770

RAZEM 900.210 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.08r-g/m

2

r-g 72.0168

- 14 -
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jedn.

R M S

-- M --

2* preparat gruntujący

0.15kg/m

2

kg 135.0315

3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0002m-g/m

2

m-g 0.1800

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0003m-g/m

2

m-g 0.2701

Razem z narzutami:                     

15

d.1

KNR 4-01 1206-

05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tyn-

ków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowa-

niem

obmiar  = 

m

2

III piętro (11.50+3.50*2+6.40+3.50+2.50+3.40+8.90+11.50+

17.60+3.40+2.50+3.50+15.10-1.00*8-0.80*3)*

1.45 125.280

II piętro (8.50+3.50*2+6.40+3.50+2.50+3.40+8.90+8.50+

20.60+3.40+2.50+3.50+18.10-1.00*7-0.80*3)*

1.45 126.730

PIWNICE (4.50+12.30+13.70*3+2.45*2+12.30+3.30+2.50+

3.40+2.50+3.40+4.90+3.40*3)*1.50 157.950

RAZEM 409.960 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.635r-g/m

2

r-g 260.3246

-- M --

2* Pokost lniany

0.18dm

3

/m

2

dm

3

73.7928

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.085dm

3

/m

2

dm

3

34.8466

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych

0.043dm

3

/m

2

dm

3

17.6283

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0.099dm

3

/m

2

dm

3

40.5860

6* szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała

0.517dm

3

/m

2

dm

3

211.9493

7* gips budowlany

0.000004t/m

2

t 0.0016

8* papier ścierny w arkuszach

0.483ark./m

2

ark. 198.0107

9* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

16

d.1

KNR 4-01 1206-

04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tyn-

ków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowa-

niem

obmiar  = 

m

2

I piętro (20.20+3.50*2+6.40+3.50+2.50+3.40+8.90+20.20+

8.90+3.40+2.50+3.50+6.40-1.00*7-0.80*1)*

1.45 129.050

Parter (13.90+2.50*2+3.50*4+11.90+11.90+5.80*2+11.90+

11.90+13.90)*1.45 153.700

Łącznik (11.70+2.35)*2*1.50 42.150

Wejście (2.20+2.60+5.80+2.20)*1.50+(1.60*2+8.40)*1.50+

1.90*2*1.50 42.300

PIWNICE 4.00*2.00*6 48.000

RAZEM 415.200 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.528r-g/m

2

r-g 219.2256

-- M --

2* Pokost lniany

0.18dm

3

/m

2

dm

3

74.7360

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.085dm

3

/m

2

dm

3

35.2920

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych

0.043dm

3

/m

2

dm

3

17.8536

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0.099dm

3

/m

2

dm

3

41.1048

- 15 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

6* szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała

0.261dm

3

/m

2

dm

3

108.3672

7* gips budowlany

0.000004t/m

2

t 0.0017

8* papier ścierny w arkuszach

0.133ark./m

2

ark. 55.2216

9* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

17

d.1

KNR 4-01 1207-

02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (coko-

łów) o wysokości do 20 cm

obmiar  = 

m

III piętro - cokół 11.50+3.50*2+6.40+3.50+2.50+3.40+8.90+11.50+

17.60+3.40+2.50+3.50+15.10-1.00*8-0.80*

3 86.400

III piętro - odboje 1.45*2*27 78.300

II piętro - cokół 8.50+3.50*2+6.40+3.50+2.50+3.40+8.90+8.50+

20.60+3.40+2.50+3.50+18.10-1.00*7-0.80*

3 87.400

II piętro - odboje 1.45*2*24 69.600

I piętro - cokół 20.20+3.50*2+6.40+3.50+2.50+3.40+8.90+20.20+

8.90+3.40+2.50+3.50+6.40-1.00*7-0.80*1 89.000

I piętro - odboje 1.45*2*24 69.600

Parter 13.90+2.50*2+3.50*4+11.90+11.90+5.80*2+11.90+

11.90+13.90 106.000

Łącznik (11.70+2.35)*2 28.100

Wejście 2.20+2.60+5.80+2.20+1.60*2+8.40+1.90*2+1.90*

4 35.800

PIWNICE-cokół 4.50+12.30+13.70*3+2.45*2+12.30+3.30+2.50+

3.40+2.50+3.40+4.90+3.40*3+4.00*6 129.300

PIWNICE-odbo-

je

1.45*2*16 46.400

RAZEM 825.900 m

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.168r-g/m

r-g 138.7512

-- M --

2* szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała

0.021dm

3

/m

dm

3

17.3439

3* Pokost lniany

0.046dm

3

/m

dm

3

37.9914

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.026dm

3

/m

dm

3

21.4734

5* papier ścierny w arkuszach

0.027ark./m

ark. 22.2993

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0.04dm

3

/m

dm

3

33.0360

7* benzyna do lakierów

0.015dm

3

/m

dm

3

12.3885

8* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

18

d.1

KNR 4-01 1212-

19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiato-

rowych

obmiar  = 

m

2

III piętro 0.60*0.15*2*(17*2+16*4) 17.640

II piętro 0.60*0.15*2*(6*3+7) 4.500

I piętro 0.60*0.15*2*6*4 4.320

Parter 0.60*0.15*2*10*5 9.000

Łącznik 0.60*0.15*16*2+1.00*0.15*13*2 6.780

Wejście 1.00*0.15*15*2 4.500

PIWNICE 0.60*0.15*5*9*2 8.100

RAZEM 54.840 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

1.13r-g/m

2

r-g 61.9692

-- M --

2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.173dm

3

/m

2

dm

3

9.4873

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0.183dm

3

/m

2

dm

3

10.0357

4* benzyna do lakierów

0.079dm

3

/m

2

dm

3

4.3324

- 16 -
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5* papier ścierny w arkuszach

0.56ark./m

2

ark. 30.7104

6* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

19

d.1

KNR 4-01 1212-

28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągo-

wych i gazowych o średnicy do 50 mm

obmiar  = 

m

III piętro 3.50*4+6.00+8*0.50*2+4*1.50*2+11.50+

5.00 56.500

II piętro 3.15*4*2+4*1.50*2 37.200

I piętro 3.15*2*5+8*1.50*2 55.500

Parter 3.20*2*5+2.00*2*3 44.000

Łącznik 8.00 8.000

Wejście 4.25+2.00+1.00 7.250

PIWNICE 25.00 25.000

RAZEM 233.450 m

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.22r-g/m

r-g 51.3590

-- M --

2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.013dm

3

/m

dm

3

3.0349

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0.014dm

3

/m

dm

3

3.2683

4* benzyna do lakierów

0.006dm

3

/m

dm

3

1.4007

5* papier ścierny w arkuszach

0.2ark./m

ark. 46.6900

6* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

20

d.1

KNR 4-01 1212-

31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągo-

wych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm

obmiar  = 5.50*3+17.20 = 33.700 m

m

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.26r-g/m

r-g 8.7620

-- M --

2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.025dm

3

/m

dm

3

0.8425

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0.027dm

3

/m

dm

3

0.9099

4* benzyna do lakierów

0.012dm

3

/m

dm

3

0.4044

5* papier ścierny w arkuszach

0.2ark./m

ark. 6.7400

6* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

21

d.1

KNR 4-01 1209-

10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-

nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni

ponad 1.0 m2

obmiar  = 

m

2

III piętro (1.00*2.00*8+0.80*2.00*3)*1.75 36.400

II piętro (1.00*2.00*7+0.80*2.00*3)*1.75 32.900

I piętro (1.00*2.00*7+0.80*2.00*1)*1.75 27.300

Parter 0.90*2.05*3*1.75+2.62*2.80*2.75+2.45*2.80*2.75+

1.75*2.35*2*1.75 63.119

Łącznik 0.90*2.05*4*1.75+1.71*2.05*1.75 19.050

PIWNICE 0.70*2.05*6*1.75+0.80*2.05*3*1.75+0.90*2.05*2*

1.75+1.00*2.05*1.75 33.723

RAZEM 212.492 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.62r-g/m

2

r-g 131.7450

-- M --

2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075dm

3

/m

2

dm

3

15.9369

3* papier ścierny w arkuszach

0.49ark./m

2

ark. 104.1211

- 17 -
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4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.081dm

3

/m

2

dm

3

17.2119

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0.087dm

3

/m

2

dm

3

18.4868

6* benzyna do lakierów

0.038dm

3

/m

2

dm

3

8.0747

7* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

22

d.1

KNR 4-01 1204-

01

analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych sufitów

obmiar  = 

m

2

III pietro 2.50*3.50+17.60*2.40+5.90*11.50+8.90*2.40+2.50*

3.50 148.950

II pietro 2.50*3.50+20.60*2.40+5.90*8.50+8.90*2.40+2.50*

3.50 138.450

I pietro 2.50*3.50+8.90*2.40+5.90*20.20+8.90*2.40+2.50*

3.50 179.400

Parter 2.50*3.40+11.90*2.40+5.80*13.90+11.90*2.40+

2.50*3.40 154.740

Łącznik 2.32*11.70 27.144

Wejście 53.80*2.20+1.90*8.40+1.60*8.40 147.760

PIWNICE 13.70*2.45+2.50*3.40*2+(12.30+1.70+12.30)*2.30+

17.20*3.40+4.00*1.20*3 183.935

RAZEM 980.379 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.119r-g/m

2

r-g 116.6651

-- M --

2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała

0.298dm

3

/m

2

dm

3

292.1529

3* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

23

d.1

KNR 4-01 1204-

02

analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych ścian

obmiar  = 

m

2

III piętro (11.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.66+(15.10+6.40)*

1.75+5.90*2*1.73+(8.90+11.50+17.60)*

1.89 179.169

II piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*

1.58+5.90*2*1.58+(8.90+8.50+20.60)*

1.58 160.844

I piętro (8.50+2.50*2)*1.58+3.50*4*1.58+(18.10+6.40)*

1.58+5.90*2*1.58+(8.90+20.20+8.90)*

1.58 160.844

Parter (13.90+2.50*2)*1.58+3.40*4*1.58+(11.90+11.90)*

1.58+5.80*2*1.58+(13.90+11.90+11.90)*

1.58 166.848

Łącznik (11.70+2.35)*2*2.45 68.845

Wejście (2.20+2.60+5.80+2.20)*1.60+(1.60*2+8.40)*2.65+

1.90*2*2.15+1.90*1.25*4 68.890

PIWNICE (4.50+12.30+13.70*3+2.45*2+12.30+3.30+2.50+

3.40+2.50+3.40+4.90+3.40*3)*0.90 94.770

RAZEM 900.210 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.119r-g/m

2

r-g 107.1250

-- M --

2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała

0.286dm

3

/m

2

dm

3

257.4601

3* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

24

d.1

KNR 4-01 1204-

02

analogia

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych

tynków wewnętrznych ścian

obmiar  = (17.50+2.50)*2.50 = 50.000 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.119r-g/m

2

r-g 5.9500

-- M --

- 18 -
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2* podkład silikatowy (SilikatGrund)

0.30dm

3

/m

2

dm

3

15.0000

3* farba silikatowa (SilikatFarbe)

0.60dm

3

/m

2

dm

3

30.0000

4* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

25

d.1

KNR 4-01 1212-

05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z

prętów prostych

obmiar  = 14.20*1.40 = 19.880 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.94r-g/m

2

r-g 18.6872

-- M --

2* Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała

0.083dm

3

/m

2

dm

3

1.6500

3* Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała

0.077dm

3

/m

2

dm

3

1.5308

4* benzyna do lakierów

0.034dm

3

/m

2

dm

3

0.6759

5* papier ścierny w arkuszach

0.56ark./m

2

ark. 11.1328

6* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

26

d.1

KNR 4-01 1212-

02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni meta-

lowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie

obmiar  = 1.85*3.60*2*2.50 = 33.300 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.59r-g/m

2

r-g 19.6470

-- M --

2* kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania

0.083dm

3

/m

2

dm

3

2.7639

3* Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała

0.087dm

3

/m

2

dm

3

2.8971

4* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0.083dm

3

/m

2

dm

3

2.7639

5* benzyna do lakierów

0.036dm

3

/m

2

dm

3

1.1988

6* papier ścierny w arkuszach

0.56ark./m

2

ark. 18.6480

7* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

27

d.1

kalkulacja włas-

na

zabezpieczenie podłóg folią

obmiar  = 

m

2

III pietro 2.50*3.50+17.60*2.40+5.90*11.50+8.90*2.40+2.50*

3.50 148.950

II pietro 2.50*3.50+20.60*2.40+5.90*8.50+8.90*2.40+2.50*

3.50 138.450

I pietro 2.50*3.50+8.90*2.40+5.90*20.20+8.90*2.40+2.50*

3.50 179.400

Parter 2.50*3.40+11.90*2.40+5.80*13.90+11.90*2.40+

2.50*3.40 154.740

Łącznik 2.32*11.70 27.144

Wejście 53.80*2.20+1.90*8.40+1.60*8.40 147.760

PIWNICE 13.70*2.45+2.50*3.40*2+(12.30+1.70+12.30)*2.30+

17.20*3.40+4.00*1.20*3 183.935

RAZEM 980.379 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.06r-g/m

2

r-g 58.8227

-- M --

2* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm

0.25m

2

/m

2

m

2

245.0948

Razem z narzutami:                     
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Malowanie

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

2 Kosze

28

d.2

KNR 4-01 0701-

03

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej

na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia

do 5 m2

obmiar  = 1.25*1.00*12*2 = 30.000 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.52r-g/m

2

r-g 15.6000

Razem z narzutami:                     

29

d.2

KNR 4-01 0728-

01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.

III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobeto-

nów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

obmiar  = 

m

2

1.25*1.00*12*2 30.000

((2.60+0.25)*0.50*11+0.25*1.00*11)*0.50 9.213

RAZEM 39.213 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

1.94r-g/m

2

r-g 76.0732

-- M --

2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0082t/m

2

t 0.3215

3* Ciasto wapienne

0.0016m

3

/m

2

m

3

0.0627

4* Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm

0.0307m

3

/m

2

m

3

1.2038

5* woda z rurociągu

0.0086m

3

/m

2

m

3

0.3372

6* Domieszka uplastycz.do bet-Hydrostop-Plast

0.0224kg/m

2

kg 0.8784

7* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0.03m-g/m

2

m-g 1.1764

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.04m-g/m

2

m-g 1.5685

Razem z narzutami:                     

30

d.2

KNR AT-24

0102-01

analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podło-

gowych - oczyszczenie i zmycie podłoża

obmiar  = 2.60*1.00*11 = 28.600 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.15r-g/m

2

r-g 4.2900

Razem z narzutami:                     

31

d.2

KNR BC-02

0210-04

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzch-

ni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - poli-

merową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzch-

niach poziomych konstrukcji żelbetowych

obmiar  = 

m

2

2.60*1.00*11 28.600

(2.60+1.00)*2*0.50*11 39.600

RAZEM 68.200 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.32r-g/m

2

r-g 21.8240

-- M --

2* MAXBOND

0.20dm

3

/m

2

dm

3

13.6400

3* materiały pomocnicze

1%(od M)

% 1.0000

Razem z narzutami:                     

32

d.2

KNR-W 2-02

1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce-

mentowej grubości 20 mm zatarte na gładko

obmiar  = 2.60*1.00*11 = 28.600 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.659r-g/m

2

r-g 18.8474

- 21 -
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jedn.

R M S

-- M --

2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m

3

/m

2

m

3

0.5892

3* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m

2

t 0.0086

4* MAXCRYL

0.04dm

3

/m

2

dm

3

1.1440

5* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

6* wyciąg'

0.0313m-g/m

2

m-g 0.8952

7* środek transportowy'

0.007m-g/m

2

m-g 0.2002

Razem z narzutami:                     

33

d.2

KNR-W 2-02

1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce-

mentowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości

o 10 mm

Krotność = 4

obmiar  = 2.60*1.00*11 = 28.600 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.0716*4=0.2864r-g/m

2

r-g 8.1910

-- M --

2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*4=0.042m

3

/m

2

m

3

1.2012

3* MAXCRYL

0.02*4=0.08dm

3

/m

2

dm

3

2.2880

4* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

5* wyciąg'

0.0158*4=0.0632m-g/m

2

m-g 1.8075

Razem z narzutami:                     

34

d.2

NNRNKB 202

1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - po-

wierzchnie poziome

obmiar  = 

m

2

2.60*1.00*11 28.600

(2.60+1.00)*2*0.50*11 39.600

RAZEM 68.200 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.06r-g/m

2

r-g 4.0920

-- M --

2* preparat gruntujący np. Eurolan TG 2

0.15kg/m

2

kg 10.2300

3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0002m-g/m

2

m-g 0.0136

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0003m-g/m

2

m-g 0.0205

Razem z narzutami:                     

35

d.2

KNR-W 2-02

0602-03

analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne po-

ziome - izolacja masa DEITERMANN DS- pierwsza

warstwa

obmiar  = 2.60*1.00*11 = 28.600 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.0773r-g/m

2

r-g 2.2108

-- M --

2* DEITERMANN DS

3.00kg/m

2

kg 85.8000

3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

- 22 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

-- S --

4* wyciąg

0.0022m-g/m

2

m-g 0.0629

5* środek transportowy

0.0017m-g/m

2

m-g 0.0486

Razem z narzutami:                     

36

d.2

KNR-W 2-02

0602-04

analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne po-

ziome -  izolacja masa DEITERMANN DS - druga

warstwa

obmiar  = 2.60*1.00*11 = 28.600 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.0686r-g/m

2

r-g 1.9620

-- M --

2* DEITERMANN DS

3.45kg/m

2

kg 98.6700

3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* wyciąg

0.0018m-g/m

2

m-g 0.0515

5* środek transportowy

0.0014m-g/m

2

m-g 0.0400

Razem z narzutami:                     

37

d.2

KNR-W 2-02

0603-03

analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne

pionowe -  izolacja masa DEITERMANN DS - pierw-

sza warstwa

obmiar  = (2.60+1.00)*2*0.50*11 = 39.600 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.113r-g/m

2

r-g 4.4748

-- M --

2* DEITERMANN DS

3.00kg/m

2

kg 118.8000

3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* środek transportowy

0.0018m-g/m

2

m-g 0.0713

Razem z narzutami:                     

38

d.2

KNR-W 2-02

0603-04

analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne

pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych

asfaltowych rzadkich - druga warstwa

obmiar  = (2.60+1.00)*2*0.50*11 = 39.600 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.0878r-g/m

2

r-g 3.4769

-- M --

2* DEITERMANN DS

3.00kg/m

2

kg 118.8000

3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* środek transportowy

0.0015m-g/m

2

m-g 0.0594

Razem z narzutami:                     

39

d.2

KNR 4-01 1301-

01

Wymiana lub uzupełnienie krat prostych

obmiar  = 2.60*1.00*11*0.20 = 5.720 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

1.81r-g/m

2

r-g 10.3532

-- M --

2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.16m

3

/m

2

m

3

0.9152
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

3* acetylen techniczny rozpuszczony

0.06kg/m

2

kg 0.3432

4* elektrody stalowe do spawania stali węglowych i nis-

kostopowych sr. 6 mm

0.02100 szt./m

2

100

szt.

0.1144

5* Pręty stal.walc.na gorąc.płask.12-120/5-60

8.69kg/m

2

kg 49.7068

6* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

-- S --

7* spawarka elektryczna wirująca do 300 A

1.407m-g/m

2

m-g 8.0480

Razem z narzutami:                     

40

d.2

KNR 4-01 1212-

08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z

prętów ozdobnych

obmiar  = 2.60*1.00*11 = 28.600 m

2

m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

1.53r-g/m

2

r-g 43.7580

-- M --

2* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.083dm

3

/m

2

dm

3

2.3738

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0.077dm

3

/m

2

dm

3

2.2022

4* benzyna do lakierów

0.034dm

3

/m

2

dm

3

0.9724

5* papier ścierny w arkuszach

0.56ark./m

2

ark. 16.0160

6* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

41

d.2

KNR 4-02 0236-

04

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego

poziomego o śr. 100 mm

obmiar  = 1 msc.

msc.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

1.25r-g/msc.

r-g 1.2500

-- M --

2* materiały pomocnicze

10%(od R)

% 10.0000

Razem z narzutami:                     

42

d.2

KNR 4-02 0237-

04

Przeczyszczenie podejsc odpływowych o śr. 100 mm

obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

1.25r-g/szt.

r-g 1.2500

-- M --

2* materiały pomocnicze

10%(od R)

% 10.0000

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Kosze

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

3 Okna

43

d.3

KNR 4-01 0354-

05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni

ponad 2 m2

obmiar  = 

m

2

III piętro 1.10*2.10*12 27.720

II piętro 1.10*2.10*10 23.100

RAZEM 50.820 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.52r-g/m

2

r-g 26.4264

Razem z narzutami:                     

44

d.3

KNR 0-19 1023-

10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych

dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do

2.5 m2

obmiar  = 

m

2

III piętro 1.10*2.10*12 27.720

II piętro 1.10*2.10*10 23.100

RAZEM 50.820 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

3.19r-g/m

2

r-g 162.1158

-- M --

2* kotwy stalowe

4.95szt./m

2

szt. 251.5590

3* Pianka uszczelniająca poliuretanowa

0.28kg/m

2

kg 14.2296

4* silikon

0.05dm

3

/m

2

dm

3

2.5410

5* gips szpachlowy

0.0021t/m

2

t 0.1067

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych

3.78kg/m

2

kg 192.0996

7* materiały pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw - Okno nr 3 Rys. nr

3

1m

2

/m

2

m

2

50.8200

-- S --

9* wyciąg

0.04m-g/m

2

m-g 2.0328

10* środek transportowy

0.06m-g/m

2

m-g 3.0492

Razem z narzutami:                     

45

d.3

KNR 4-01 0533-

02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i

nadrynnowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i

krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej-analogia

parapet z blachy ocynkowanej powlekanej

obmiar  = 

m

2

III piętro 1.15*0.30*12 4.140

II piętro 1.15*0.30*10 3.450

RAZEM 7.590 m

2

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

2.3r-g/m

2

r-g 17.4570

-- M --

2* Parapet z blachy stalowej powlekanej - biały

1/0.30=3.333333m/m

2

m 25.3000

3* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
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Okna

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
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Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

4 Instalacja oświetlenia

4.1 Demontaże

46

d.4.1

KNR-W 4-03

1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,

5 m

obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.777r-g/szt.

r-g 6.9930

Razem z narzutami:                     

47

d.4.1

KNR-W 4-03

1129-02

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do

1.0 m2

obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.777r-g/szt.

r-g 0.7770

Razem z narzutami:                     

48

d.4.1

KNR-W 4-03

1120-02

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych

okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłącze-

niem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

obmiar  = 70 szt.

szt.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.399r-g/szt.

r-g 27.9300

Razem z narzutami:                     

49

d.4.1

KNR-W 4-03

1121-01

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 bie-

gunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A

obmiar  = 95 szt.

szt.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.158r-g/szt.

r-g 15.0100

Razem z narzutami:                     

50

d.4.1

KNR-W 4-03

1128-07

Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersal-

nych 4-biegunowych o natężeniu prądu do 32 A

obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.315r-g/szt.

r-g 2.8350

Razem z narzutami:                     

51

d.4.1

KNR-W 4-03

1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natę-

żeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

obmiar  = 35 szt.

szt.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.179r-g/szt.

r-g 6.2650

Razem z narzutami:                     

52

d.4.1

KNR-W 4-03

1124-05

Demontaż łączników instalacyjnych metalowych i z

tworzyw sztucznych -uszczelnionych o natężeniu prądu

do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegu-

nowy)

obmiar  = 35 szt.

szt.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.252r-g/szt.

r-g 8.8200

Razem z narzutami:                     

53

d.4.1

KNR-W 4-03

1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych  2 x 40W z kloszem

herm.

obmiar  = 13 szt.

szt.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.555r-g/szt.

r-g 7.2150

Razem z narzutami:                     

54

d.4.1

KNR-W 4-03

1134-02

Demontaż     opraw świetlówkowych typu B M  2 x  40

W

obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.221r-g/szt.

r-g 0.6630

Razem z narzutami:                     
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55

d.4.1

KNR-W 4-03

1147-02

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych w

sufitach podwieszonych 4 x 18 W

obmiar  = 6 kpl.

kpl.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.22r-g/kpl.

r-g 1.3200

Razem z narzutami:                     

56

d.4.1

KNR-W 4-03

1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych  2 x 40 W z rastrem

obmiar  = 52 szt.

szt.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.555r-g/szt.

r-g 28.8600

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Demontaże

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.2 TG + wlz TO parteru ,piwnicy,  i pięter

57

d.4.2

KNR-W 4-03

1001-06

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wlz  na styku

elementów betonowych dla tablic obwodowych obiektu

obmiar  = 343 m

m

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.206r-g/m

r-g 70.6580

Razem z narzutami:                     

58

d.4.2

KNR-W 5-08

0210-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30

mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu beto-

nowym

obmiar  = 63 m

m

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.0946r-g/m

r-g 5.9598

-- M --

2* przewody YDY 5 x 6 mm2

1.04m/m

m 65.5200

3* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

59

d.4.2

KNR-W 5-08

0210-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30

mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu beto-

nowym

obmiar  = 480 m

m

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.0946r-g/m

r-g 45.4080

-- M --

2* przewodyYDY 5 x 10 mm2

1.04m/m

m 499.2000

3* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

60

d.4.2

KNR-W 4-03

1006-22

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z

cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr.rury do

40 mm

obmiar  = 24 otw.

otw.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

3r-g/otw.

r-g 72.0000

Razem z narzutami:                     

61

d.4.2

KNR-W 4-03

1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

obmiar  = 343 m

m

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.0525r-g/m

r-g 18.0075

Razem z narzutami:                     

62

d.4.2

KNR-W 5-08

0405-07

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni

0.60-0.80 m2 - T.Gł.

obmiar  = 1 szt

szt

-- M --

1* Elektroplast 24 el

1szt/szt

szt 1.0000

Razem z narzutami:                     

63

d.4.2

KNR-W 5-08

0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wy-

łącznik nadprądowy 3-bieg.

obmiar  = 1 szt

szt

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.26r-g/szt

r-g 0.2600

-- M --

2* RBK 200 A

1szt/szt

szt 1.0000

Razem z narzutami:                     
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64

d.4.2

KNR-W 5-08

0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wy-

łącznik nadprądowy

obmiar  = 9 szt

szt

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.26r-g/szt

r-g 2.3400

-- M --

2* wyłączniki nadprądowe S 303 B 40 A

1szt/szt

szt 9.0000

Razem z narzutami:                     

65

d.4.2

KNR-W 5-08

0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wy-

łącznik nadprądowy 3-bieg.

obmiar  = 10 szt

szt

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.26r-g/szt

r-g 2.6000

-- M --

2* LFK 3

1szt/szt

szt 10.0000

Razem z narzutami:                     

66

d.4.2

KNR-W 5-08

0405-05

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni

0.40-0.50 m2

obmiar  = 9 szt

szt

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

7.67r-g/szt

r-g 69.0300

-- M --

2* Elekrtoplast  RWN 24

1szt/szt

szt 9.0000

Razem z narzutami:                     

67

d.4.2

KNR-W 5-08

0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wy-

łącznik nadprądowy 3-bieg.

obmiar  = 9 szt

szt

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.26r-g/szt

r-g 2.3400

-- M --

2* S 303 B 25 A

1szt/szt

szt 9.0000

Razem z narzutami:                     

68

d.4.2

KNR-W 5-08

0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wy-

łącznik nadprądowy 1-bieg.

obmiar  = 21 szt

szt

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.18r-g/szt

r-g 3.7800

-- M --

2* S 301 B 16A

1szt/szt

szt 21.0000

Razem z narzutami:                     

69

d.4.2

KNR-W 5-08

0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wy-

łącznik nadprądowy 1-bieg.

obmiar  = 70 szt

szt

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.18r-g/szt

r-g 12.6000

-- M --

2* S 301 B 10 A

1szt/szt

szt 70.0000

Razem z narzutami:                     

70

d.4.2

KNR-W 5-08

0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - roz-

łącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

obmiar  = 9 szt

szt

-- R --
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1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.335r-g/szt

r-g 3.0150

-- M --

2* wyłączniki przeciwporażeniowe  MOELLER

1szt/szt

szt 9.0000

Razem z narzutami:                     

71

d.4.2

KNR-W 5-08

0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wy-

łącznik nadprądowy 3-bieg.

obmiar  = 9 szt

szt

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.26r-g/szt

r-g 2.3400

-- M --

2* wyłączniki nadprądowe  FR 100 A

1szt/szt

szt 9.0000

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

TG + wlz TO parteru ,piwnicy,  i pięter

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.3 Instalacja  oswietlenia i gniazda wtykowe

72

d.4.3

KNR-W 4-03

1001-02

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynko-

wych na styku elementów betonowych

obmiar  = 480 m

m

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.0924r-g/m

r-g 44.3520

Razem z narzutami:                     

73

d.4.3

KNR-W 4-03

1006-12

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z

cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr.rury do

40 mm

obmiar  = 36 otw.

otw.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

1.65r-g/otw.

r-g 59.4000

Razem z narzutami:                     

74

d.4.3

KNR-W 5-08

0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na za-

prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem śle-

pych otworów mechanicznie w cegle

obmiar  = 132 szt.

szt.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.0914r-g/szt.

r-g 12.0648

-- M --

2* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

75

d.4.3

KNR-W 5-08

0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych

o śr.do 60mm

obmiar  = 54 szt.

szt.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.084r-g/szt.

r-g 4.5360

-- M --

2* puszki bakelitowe 60

1.02szt/szt.

szt 55.0800

3* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

76

d.4.3

KNR-W 5-08

0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych

o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5

mm2

obmiar  = 78 szt.

szt.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.407r-g/szt.

r-g 31.7460

-- M --

2* puszki bakelitowe 80

1.02szt/szt.

szt 79.5600

3* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

77

d.4.3

KNR-W 5-08

0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5

mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu in-

nym niż beton

obmiar  = 550 m

m

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.0546r-g/m

r-g 30.0300

-- M --

2* przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 mm2

1.04m/m

m 572.0000

3* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
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78

d.4.3

KNR-W 5-08

0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5

mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu beto-

nowym

obmiar  = 1580 m

m

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.0693r-g/m

r-g 109.4940

-- M --

2* przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5 mm2

1.04m/m

m 1643.2000

3* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

79

d.4.3

KNR-W 4-03

1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

obmiar  = 480 m

m

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.0525r-g/m

r-g 25.2000

Razem z narzutami:                     

80

d.4.3

KNR-W 4-03

1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże betonowe

obmiar  = 1.5 m

3

m

3

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

3.01r-g/m

3

r-g 4.5150

-- M --

2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.268t/m

3

t 0.4020

3* Piasek zwykły

1.29m

3

/m

3

m

3

1.9350

4* materiały pomocnicze

4%(od M)

% 4.0000

Razem z narzutami:                     

81

d.4.3

KNR-W 5-08

0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych

podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2

przelotowych podwójnych

obmiar  = 26 szt.

szt.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.341r-g/szt.

r-g 8.8660

-- M --

2* gniazda podtynkowe 2-biegunowe2b + 0

1.02szt/szt.

szt 26.5200

3* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

82

d.4.3

KNR-W 5-08

0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych

podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej

obmiar  = 18 szt.

szt.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.189r-g/szt.

r-g 3.4020

-- M --

2* łączniki instalacyjne

1.02szt/szt.

szt 18.3600

3* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

83

d.4.3

KNR-W 5-08

0307-06

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych

podtynkowych świecznikowych do przygotowanego

podłoża

obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.273r-g/szt.

r-g 2.7300

-- M --
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2* łączniki instalacyjne świecznikowe

1.02szt/szt.

szt 10.2000

3* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

84

d.4.3

KNR-W 5-08

0502-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe

przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwią-

cych (il.mocowań 4)

obmiar  = 117 kpl.

kpl.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.21r-g/kpl.

r-g 24.5700

-- M --

2* kołki kotwiące

4szt/kpl.

szt 468.0000

3* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

85

d.4.3

KNR-W 5-08

0511-09

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z

blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych

4x20W - końcowych

obmiar  = 6 kpl.

kpl.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.66r-g/kpl.

r-g 3.9600

-- M --

2* oprawy świetlówkowe 4 x18 W

1szt/kpl.

szt 6.0000

3* świetlówki 18 W

4.16szt/kpl.

szt 24.9600

4* zapłonniki

4szt/kpl.

szt 24.0000

5* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

86

d.4.3

KNR-W 5-08

0511-13

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z

blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przy-

kręcanych-końcowych-piwnica

obmiar  = 19 kpl.

kpl.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.64r-g/kpl.

r-g 12.1600

-- M --

2* oprawy świetlówkowe2 x 36 W typu TOKEN

1szt/kpl.

szt 19.0000

3* świetlówki 36 W

2.08szt/kpl.

szt 39.5200

4* zapłonniki

2szt/kpl.

szt 38.0000

5* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

87

d.4.3

KNR-W 5-08

0511-14

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z

blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przy-

kręcanych-przelotowych

obmiar  = 92 kpl.

kpl.

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.71r-g/kpl.

r-g 65.3200

-- M --

2* oprawy świetlówkowe 2 x 36 W   kratka oslonowa TO-

KEN

1szt/kpl.

szt 92.0000

3* świetlówki

2.08szt/kpl.

szt 191.3600

4* zapłonniki

2szt/kpl.

szt 184.0000

5* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000
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Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Instalacja  oswietlenia i gniazda wtykowe

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.4 Pomiary i badania instalacji

88

d.4.4

KNR-W 5-08

0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych -

obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar

obmiar  = 1 pomiar

po-

miar

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.63r-g/pomiar

r-g 0.6300

Razem z narzutami:                     

89

d.4.4

KNR-W 5-08

0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych -

obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar

obmiar  = 90 pomiar

po-

miar

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.42r-g/pomiar

r-g 37.8000

Razem z narzutami:                     

90

d.4.4

KNR-W 5-08

0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych -

obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar

obmiar  = 1 pomiar

po-

miar

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.83r-g/pomiar

r-g 0.8300

Razem z narzutami:                     

91

d.4.4

KNR-W 5-08

0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych -

obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar

obmiar  = 19 pomiar

po-

miar

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.58r-g/pomiar

r-g 11.0200

Razem z narzutami:                     

92

d.4.4

KNR-W 5-08

0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - po-

miar rezystancji uziemienia - pierwszy

obmiar  = 1 pomiar

po-

miar

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

1.26r-g/pomiar

r-g 1.2600

Razem z narzutami:                     

93

d.4.4

KNR-W 5-08

0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - po-

miar rezystancji uziemienia - każdy następny

obmiar  = 25 pomiar

po-

miar

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.56r-g/pomiar

r-g 14.0000

Razem z narzutami:                     

94

d.4.4

KNR-W 5-08

0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pró-

by działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierw-

szy

obmiar  = 1 pomiar

po-

miar

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.33r-g/pomiar

r-g 0.3300

Razem z narzutami:                     

95

d.4.4

KNR-W 5-08

0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pró-

by działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy

następny

obmiar  = 9 pomiar

po-

miar

-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)

0.27r-g/pomiar

r-g 2.4300

Razem z narzutami:                     
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Pomiary i badania instalacji

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Instalacja oświetlenia

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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