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specyfikacja  TECHNICZNA – S.T.

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

branża elektryczna

kod CPV 
45310000-3

1. Wymagania ogólne robót

1.1. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej S.T. są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami  podanymi w Projekcie Budowlanym

1.2. Przedmiot i zakres robót

Opracowanie obejmuje wykonanie:

· lini kablowej 0.4 kV 

· ustawienia słupów oświetleniowych

· uziemień ochronnych 

-    skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu

1.3. Plac budowy

Prace przewidziane do wykonania wymagają wygrodzenia placu budowy. 

1.4. Informacje o wykonaniu robót.

            Prace prowadzone będą z wstrzymaniem ruchu komunikacyjnego w wygrodzonym

             placu budowy według projektu tymczasowej organizacji ruchu pieszego i kołowego 

1.5. Roboty towarzyszące i specjalne

Roboty  towarzyszące: ogólnobudowlane i instalacyjne. Występują roboty specjalne wykonywania skrzyżowań z innymi instalacjami.

Uwaga: wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca pracy w okresie trwania realizacji robót, aż do ich ostatecznego zakończenia i odbioru. Koszt zabezpieczenia miejsca robót nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowną.

1.6. Dokumentacje związane:

Projekt Budowlany Przebudowy chodnika między ul Wilczą 2 a Przędzalnianą 68 w Łodzi

- Linia oświetlenia 0.4 kV wraz z przedmiarem kosztorysowym

1.7.      Warunki zgodności wykonania robót

Prace wykonywać w oparciu o obowiązujące przepisy i normy:

             .Ustawa z 7.07.1994r Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

             .PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe z późniejszymi

              zmianami

            .Aprobaty, atesty, 

            .PN-IEC-60364

.PN-EN13201

.PN/E-05125

            .Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych cz. Instalacje

             elektryczne 
1.8.      Zestawienie elementów robót

           Roboty w obiekcie ( i w kosztorysach) zostały podzielone na roboty zasadnicze

           związane z: 

· wykonaniem linii kablowe

· montażu słupów oświetleniowych 

· wykonaniem uziemień

· badań i pomiarów

1.9.    Odpowiedzialność wykonawcy

        Wykonawca odpowiada za:

           -   zorganizowanie pracy tak, aby możliwa była ograniczona działalność szkoły

           -   zapewnienie przejść w czasie prowadzonych robót

           -   jakość wykonywanych robót, ich zgodność z dokumentacją techniczną, oraz

                zgodność z  wymaganiami Inwestora.

           -   stosowanie materiałów zgodnych z dokumentacją, ich prawidłowe przechowanie 

                i wbudowanie

           -   zgodności robót z dokumentacją projektową i S.T.

           -   zabezpieczenie terenu budowy

           -   ochronę środowiska w czasie robót

           -   ochronę p.pożarową

           -   ochronę p.porażeniową

           -   ochronę własności publicznej i prywatnej

           -   bezpieczeństwo i higienę pracy

           -   materiały i urządzenia używane do robót do daty ostatecznego odbioru

           -   stosowanie się do prawa i innych przepisów organu administracji samorządowej

1.10.      Obowiązki wykonawcy

1. Wykonawca ma obowiązek dokonania pomiarów, prób ruchowych instalacji

 i przedstawienia stosownych protokołów.

2.  Wykonawca ma obowiązek wykonania dokumentacji powykonawczej 

3. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia kart katalogowych i instrukcji obsługi każdego zainstalowanego urządzenia lub przyrządu oraz wymaganych certyfikatów 

i dopuszczeń

4. Wykonawca ma obowiązek oznaczenia urządzeń elektrycznych przy pomocy stałych oznaczeń przymocowanych w sposób trwały do urządzenia

5. Wykonawca ma obowiązek wykonania schematów przedstawiających ważniejsze zespoły funkcjonalne systemu

6. Wykonawca ma obowiązek wykonania instrukcji eksploatacji systemów instalacji elektrycznej i urządzeń w niej zainstalowanych 

7. Wykonawca udzieli minimum 5 letniej gwarancji na wykonane prace i zastosowane urządzenia, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy

8. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone i dostarczone w języku polskim

1.11.  Materiały
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów, urządzeń, ich aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki, do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania, że materiały i urządzenia uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały 

i urządzenia Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 

i niezapłaceniem.

1.12. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ma być sprawny i ma spełniać normy ochrony środowiska.

Do wykonywania prac konieczne jest wykorzystanie następującego sprzętu:

· żuraw

· urządzenie przewiertowe

· spawarki elektryczne

1.13. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.

1.14. Obmiar robót

Obmiar robót /przed ich zakryciem/ dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie, co najmniej 3 dni, przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. Błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar robót będzie służył płatności w czasie określonym w Umowie. Zasady określania ilości robót są podane w odpowiednich KNR i KNNR-ach. Jednostki obmiaru winny odpowiadać jednostkom określonym w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

1.15. Odbiór robót

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Z odbioru końcowego należy sporządzić Protokół Odbioru Końcowego Instalacji Elektrycznej

1.16.  Kontrola jakości

Kontrola jakości polega na:

· sprawdzeniu posiadania przez zastosowane materiały atestów i aprobat technicznych.

· kontrola jakości zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” 

· ocenie wyników pomiarów elektrycznych 

1.17. Płatności

Płatności, ich sposoby i terminy zostaną określone w Umowie sporządzonej między Wykonawcą i Zamawiającym.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – S.S.T

1. Kablowa linia oświetleniowa – CPV 45311000-0

400/230 V AC TN-C

Kabel YKY4x16mm2.  Długość trasy kabla – 178 m, długość kabla – 220 m

Na dnie rowu kablowego o szerokości 0,4m i głębokości 0,7m ułożyć bednarkę uziemiającą FeZn 30x4mm. Kabel ułożyć na 10 cm podsypce piaskowej. Ułożony kabel zasypać 15 cm podsypką piaskową, na której ułożyć niebieską kalandrowaną folię i zasypać rodzimym gruntem warstwowo go zagęszczając, następnie odtworzyć istniejący stan nawierzchni. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami podziemnymi należy układać rury ochronne SRS110 zgodnie z PN/E 

z zachowaniem wymaganych odległości. Przejście przez jezdnię w ul Wilczej wykonać metodą przewiertu na głębokości 1,2m. Kabel oznaczyć co 10 m

Wykopy ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykonać ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela sieci i urządzeń.

2. Klasyfikacja drogi

Na ciągu pieszym i dojazdowym klasyfikacja drogi wg CIE E, klasa oświetleniowa ME6 /S4/. Poziom średniej luminancji L>0,3cd/m2. 

Prowadzenie wzrokowe – dobre. Otoczenie drogi: park, dojazd do przedszkola, zabudowa mieszkaniowa.

3. Słupy i oprawy oświetleniowe – CPV 45316110-9

           Zastosowano słupy parkowe aluminiowe, bez szwu, w kolorze naturalnego aluminium,

           o wysokości nad ziemią 4m, z oprawą PARKbig metalohalogenkową, 70W, 

           z  źródłem 1x HCI-E/P70/WDL OSRAM z złączem słupowym

           SINTUR-1, wyposażonym w wkładkę WT400V 2A E14.

           Słupy należy ustawiać bez fundamentu.

4. Uziemienia – CPV 45310000-3

Zaciski uziemiające słupów bezwzględnie podłączyć do projektowanej bednarki uziemiającej. Oporność uziemienia słupa nie może przekroczyć 10 ohm. W innym przypadku dodać uziemienie prętami pionowymi FeZn fi 18mm

5. Ochrona od porażeń
            Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano "samoczynne szybkie wyłączenie

            zasilania"
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