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PRZEDMIAR REMONT SANITARIATÓW I,II i III PIĘTRA + PARTER PION CHŁOPCÓW

XLIV LO, ŁÓDŹ UL. WACŁAWA 22/24

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 WYMIANA PIONÓW I PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH

1

d.1

KNR 4-02

0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

3*3+2 kpl. 11.00

RAZEM 11.00

2

d.1

KNR 4-02

0235-06

Demontaż umywalki kpl.

4*3+1 kpl. 13.00

RAZEM 13.00

3

d.1

KNR 4-02

0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

3*3 kpl. 9.00

RAZEM 9.00

4

d.1

KNR 4-02

0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

3*3+2 szt. 11.00

RAZEM 11.00

5

d.1

KNR 4-02

0233-02

Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

8*3+2 szt. 26.00

RAZEM 26.00

6

d.1

KNR 4-01

0342-01

Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-

nej

m

3.00*3+3.50*3+3.00 m 22.50

RAZEM 22.50

7

d.1

KNR 4-02

0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku m

3.50*4*2+3.00*3+3.50*3 m 47.50

RAZEM 47.50

8

d.1

KNR 2-15

0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m

3.50*4*2+2.50*4+4.00 m 42.00

RAZEM 42.00

9

d.1

KNR 2-15

0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m

3.00*3+3.50*3+1.50*3 m 24.00

RAZEM 24.00

10

d.1

KNR 4-01

0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu

żwirowego

m

1.50*2*3 m 9.00

RAZEM 9.00

11

d.1

KNR 2-15

0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o

śr. 50 mm

szt.

2*3+4*3+3*3 szt. 27.00

3 szt. 3.00

RAZEM 30.00

12

d.1

KNR 2-15

0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o

śr. 110 mm

szt.

3*3 szt. 9.00

1 szt. 1.00

RAZEM 10.00

13

d.1

KNR-W 2-15

0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

14

d.1

KNR 4-01

0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości

do 30 cm

szt.

3*3 szt. 9.00

2 szt. 2.00

RAZEM 11.00

15

d.1

KNR 4-01

0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości

do 40 cm

szt.

4 szt. 4.00

RAZEM 4.00

16

d.1

KNR 4-01

0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości po-

nad 10 cm

szt.

3*3 szt. 9.00

2 szt. 2.00

4 szt. 4.00

RAZEM 15.00

17

d.1

KNR 4-01

0325-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł m

3.00*3+3.50*3+3.00 m 22.50

3.00*2 m 6.00

RAZEM 28.50

18

d.1

KNR 4-01

0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na

odległość do 1 km

m

3

- 2 -

Norma STD Wersja 4.20a



PRZEDMIAR REMONT SANITARIATÓW I,II i III PIĘTRA + PARTER PION CHŁOPCÓW

XLIV LO, ŁÓDŹ UL. WACŁAWA 22/24

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(3.00*3+3.50*3+3.00)*0.0078 m

3

0.18

3.00*2*0.0078 m

3

0.05

1.50*2*3*0.023 m

3

0.21

1.50*0.023 m

3

0.03

0.05*0.30*12 m

3

0.18

RAZEM 0.65

19

d.1

KNR 4-01

0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na-

stępny 1 km

Krotność = 14

m

3

(3.00*3+3.50*3+3.00)*0.0078 m

3

0.18

3.00*2*0.0078 m

3

0.05

1.50*2*3*0.023 m

3

0.21

1.50*0.023 m

3

0.03

0.05*0.30*12 m

3

0.18

RAZEM 0.65

2 WYMIANA PIONÓW I PODEJŚĆ WODOCIĄGOWYCH

20

d.2

KNR 4-01

0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-

piennej

m

3.00*3+6.00*3+2.00*3+2.00 m 35.00

RAZEM 35.00

21

d.2

KNR 4-01

0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-

piennej

m

1.00*8*3+2*1.00 m 26.00

RAZEM 26.00

22

d.2

KNR 4-02

0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

3.00*3+6.00*3 m 27.00

1.00*8*3 m 24.00

1.00*8*3 m 24.00

2.00*2+2*1.00 m 6.00

RAZEM 81.00

23

d.2

S 215 0600-03 Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach

w budynkach niemieszkalnych

m

3.50*4*2+12.00*2 m 52.00

RAZEM 52.00

24

d.2

S 215 0600-02 Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach

w budynkach niemieszkalnych

m

3.50*4+12.00 m 26.00

8.00*2 m 16.00

RAZEM 42.00

25

d.2

S 215 0600-01 Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach

w budynkach niemieszkalnych

m

3.50*4 m 14.00

3.00*2*3 m 18.00

1.00*8*3 m 24.00

5.00*2 m 10.00

RAZEM 66.00

26

d.2

KNR 0-34

0101-11

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20

mm (N)

m

3.50*4*2+12.00*2 m 52.00

3.50*4+12.00 m 26.00

3.50*4 m 14.00

RAZEM 92.00

27

d.2

KNR 4-02

0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

3*3 szt. 9.00

2 szt. 2.00

RAZEM 11.00

28

d.2

KNR 4-01

0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścia-

nach z cegieł

m

3.00*3+6.00*3+2.00*3+2.00 m 35.00

RAZEM 35.00

29

d.2

KNR 4-01

0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścia-

nach z cegieł

m

1.00*8*3+2*1.00 m 26.00

RAZEM 26.00

30

d.2

KNR 2-15

0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,

baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm

szt.

4*2*3+2*3+4 szt. 34.00

2 szt. 2.00

RAZEM 36.00

31

d.2

KNR 2-15

0107-02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,

baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm

szt.

1*3+3 szt. 6.00

RAZEM 6.00

32

d.2

KNR 2-15

0107-06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycz-

nych z tworzywa o śr.nom. 15 mm

szt.

- 3 -

Norma STD Wersja 4.20a



PRZEDMIAR REMONT SANITARIATÓW I,II i III PIĘTRA + PARTER PION CHŁOPCÓW

XLIV LO, ŁÓDŹ UL. WACŁAWA 22/24

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

3*3 szt. 9.00

1 szt. 1.00

RAZEM 10.00

33

d.2

KNR 2-15

0112-04

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 32 mm szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

34

d.2

KNR 2-15

0112-03

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm szt.

3 szt. 3.00

3*3 szt. 9.00

2 szt. 2.00

RAZEM 14.00

35

d.2

KNR 2-15

0112-02

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm szt.

1*3 szt. 3.00

1 szt. 1.00

RAZEM 4.00

36

d.2

KNR 2-15

0114-01

Zawory  o śr.nom. 15 mm pod  baterie i kompakty szt.

16 szt. 16.00

RAZEM 16.00

37

d.2

KNR 4-01

0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na

odległość do 1 km

m

3

(3.00*3+6.00*3+2.00*3+2.00)*0.0078 m

3

0.27

1.00*7*2*0.0078 m

3

0.11

RAZEM 0.38

38

d.2

KNR 4-01

0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na-

stępny 1 km

Krotność = 14

m

3

(3.00*2+6.00*2)*0.0078 m

3

0.14

(1.00*8*3+2*1.00)*0.0078 m

3

0.20

RAZEM 0.34

39

d.2

KNR 2-15

0110-04

Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do

65 mm)

m

240.00 m 240.00

RAZEM 240.00

3 INSTALACJA CO

40

d.3

KNR 4-02

0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl.

2*3 kpl. 6.00

1 kpl. 1.00

RAZEM 7.00

41

d.3

KNR 4-01

0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-

piennej

m

3.50*4 m 14.00

RAZEM 14.00

42

d.3

KNR 4-02

0501-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 15-20 mm msc.

8 msc. 8.00

RAZEM 8.00

43

d.3

KNR 4-02

0517-02

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i kon-

wektora o złączach gwintowanych o śr. 20-32 mm

kpl.

7 kpl. 7.00

RAZEM 7.00

44

d.3

KNR 2-15

0419-04

Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm kompletne z zaworem termostatycz-

nym bez głowicy i powrotnym

kpl.

2*3 kpl. 6.00

1 kpl. 1.00

RAZEM 7.00

45

d.3

KNR 2-15

0415-05

Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

46

d.3

KALKULA-

CJA WŁASNA

SPUSZCZENIE NAPUSZCZENIE I ODPOWIETRZENIE PIONÓW CO m

20.00*2 m 40.00

RAZEM 40.00

47

d.3

KNR 2-15

0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych m

20.00*2 m 40.00

RAZEM 40.00

4 MONTAŻ URZĄDZEŃ

48

d.4

KNR 2-15

0115-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

4*3 szt. 12.00

1 szt. 1.00

- 4 -
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RAZEM 13.00

49

d.4

KNR 2-15

0114-02

Zawory czerpalne o śr.nom. 20 mm szt.

2*3+1 szt. 7.00

RAZEM 7.00

50

d.4

KNR 2-15

0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szer 50 cm z pół-

postumentem

szt.

4*3+1 szt. 13.00

RAZEM 13.00

51

d.4

KNR 2-15

0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' kpl.

3*3+1 kpl. 10.00

RAZEM 10.00

52

d.4

KNR 2-15

0225-02

Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem czasowym kpl.

2*3 kpl. 6.00

RAZEM 6.00

53

d.4

KNR 4-02

0216-07

Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm-  wpust z PCV szt.

3*3+1 szt. 10.00

RAZEM 10.00

54

d.4

KNR 2-15

0120-03

Drzwiczki stalowe do zaworów 20x25 cm szt.

2*3+1 szt. 7.00

RAZEM 7.00

5 REMONT SANITARIATÓW-CZĘŚĆ BUDOWLANA

55

d.5

KNR 4-01

0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m

2

2.50*3.05*3-0.80*2.00*3+0.15*2.00*0.20*2*3 m

2

18.44

1.60*2.00-0.70*2.00 m

2

1.80

RAZEM 20.24

56

d.5

KNR 4-01

0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*3+2.50*0.90*3 m

2

50.29

2.10*2.85+3.30*1.00 m

2

9.29

RAZEM 59.58

57

d.5

KNR 4-01

0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*3+2.50*0.90*3 m

2

50.29

2.10*2.85+3.30*1.00 m

2

9.29

RAZEM 59.58

58

d.5

KNR 4-01

0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

((2.10+2.50)*2-0.90*2+(3.00+3.20)*2-0.90+2.50*2-4*0.80+0.80*2)*3+(2.50+0.90)*2*3-

0.90*3+(3.10+3.30)*2-0.90

m 96.50

RAZEM 96.50

59

d.5

KNR 4-01

0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m

2

((2.10+2.50)*2-0.90*2+(3.00+3.20)*2-0.90+2.50*2-4*0.80+0.80*2)*1.60*3 m

2

107.04

RAZEM 107.04

60

d.5

KNR 4-01

1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m

2

((2.50+0.90)*2*3-0.90*3+((3.10+3.30)*2-0.90))*1.50+1.15*2*2.00 m

2

49.00

RAZEM 49.00

61

d.5

KNR 4-01

0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-

trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m

2

((2.10+2.50)*2-0.90*2+(3.00+3.20)*2-0.90)*1.60*3+4.00*3 m

2

102.72

RAZEM 102.72

62

d.5

KNR 4-01

0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i

pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m

2

((2.10+2.50)*2-0.90*2+(3.00+3.20)*2-0.90)*1.60*3+4.00*3 m

2

102.72

RAZEM 102.72

63

d.5

KNR 2-02

0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-

sadzkowe

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*3+2.50*0.90*3 m

2

50.29

2.10*2.85+3.30*1.00 m

2

9.29

RAZEM 59.58

64

d.5

KNR 2-02

1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*3+2.50*0.90*3 m

2

50.29

2.10*2.85+3.30*1.00 m

2

9.29

RAZEM 59.58

65

d.5

KNR 2-02

1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę

grub.o 10mm

Krotność = 2

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*3+2.50*0.90*3 m

2

50.29

2.10*2.85+3.30*1.00 m

2

9.29
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RAZEM 59.58

66

d.5

KNR 0-41

0101-04

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN -

gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*3 m

2

43.54

2.10*2.85+3.30*1.00 m

2

9.29

RAZEM 52.83

67

d.5

KNR 0-41

0110-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-1 - uszczel-

nienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia

Krotność = 2

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*3+2.50*0.90*3 m

2

50.29

2.10*2.85+3.30*1.00 m

2

9.29

RAZEM 59.58

68

d.5

KNR 4-01

1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 m

2

((2.10+2.50)*2*1.45+(3.00+3.20)*2*1.45)*3 m

2

93.96

((2.50+0.90)*2*3+(3.10+3.30)*2)*1.45 m

2

48.14

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*3 m

2

43.54

2.10*2.85+3.30*1.00 m

2

9.29

RAZEM 194.93

69

d.5

NNRNKB 202

1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m

2

((2.10+2.50)*2*1.05+(3.00+3.20)*2*1.05)*3+2.50*0.90*3 m

2

74.79

2.10*2.85+3.30*1.00 m

2

9.29

RAZEM 84.08

70

d.5

NNRNKB 202

1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe m

2

((2.10+2.50)*2*3.05+(3.00+3.20)*2*3.05)*3+((2.50+0.90)*2*3.05)*3 m

2

259.86

(3.10+3.30)*2*3.05+1.15*2*2.00 m

2

43.64

RAZEM 303.50

71

d.5

KNR 2-02

2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na pod-

łożu z tynku

m

2

((2.10+2.50)*2*0.85+(3.00+3.20)*2*0.85)*3+(2.50+0.90)*2*0.85*3 m

2

72.42

(3.10+3.30)*2*0.85 m

2

10.88

RAZEM 83.30

72

d.5

KNR 2-02

2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na pod-

łożu z tynku

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*3 m

2

43.54

2.10*2.85+3.30*1.00 m

2

9.29

RAZEM 52.83

73

d.5

NNRNKB 202

1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*2+2.50*0.90*3 m

2

35.78

2.10*2.85+3.30*1.00 m

2

9.29

RAZEM 45.07

74

d.5

NNRNKB 202

1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na za-

prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*3+2.50*0.90*3 m

2

50.29

2.10*2.85+3.30*1.00 m

2

9.29

RAZEM 59.58

75

d.5

Wbudowanie lisrtwy progowej aluminiowej m

1.00*3*2+1.00 m 7.000

RAZEM 7.000

76

d.5

NNRNKB 202

0838-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na

zaprawie klejowej

m

2

((2.10+2.50)*2*2.25-0.90*2.00+(3.00+3.20)*2*2.20-0.90*2.00)*3+((2.50+0.90)*2*2.25-

0.90*2.05)*3

m

2

173.51

(3.10+3.30)*2*2.25-0.90*2.05+1.15*2*2.00 m

2

31.56

RAZEM 205.07

77

d.5

NNRNKB 202

0842-01

Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow.

do 8 m2

m

140.00 m 140.00

RAZEM 140.00

78

d.5

KNR 4-01

1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi do pomieszczeń mokrych starych tynków wew-

nętrznych sufitów

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*3 m

2

43.54

2.10*2.85+3.30*1.00 m

2

9.29

RAZEM 52.83

79

d.5

KNR 4-01

1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi do pomieszczeń mokrych starych tynków wew-

nętrznych ścian

m

2

((2.10+2.50)*2*0.85+(3.00+3.20)*2*0.85)*3+(2.50+0.90)*2*0.85*3 m

2

72.42

(3.10+3.30)*2*0.85 m

2

10.88

RAZEM 83.30

80

d.5

KNR 2-02

2004-01

Obud.słupów płytami gips.-karton.wodoodpornymi na rusztach

metal.pojedyń.jednowarstw.55-01

m

2

8.00*3+2.00*3+4.00 m

2

34.00

RAZEM 34.00
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81

d.5

KNR 4-01

0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

3*3+1 szt. 10.00

RAZEM 10.00

82

d.5

KNR 4-01

0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3*3+1 szt. 10.00

RAZEM 10.00

83

d.5

KNR 4-01

0108-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlo-

betonowych na odległość do 1 km

m

3

(2.50*3.05*3-0.80*2.00*3+0.15*2.00*0.20*2*3)*0.08 m

3

1.47

(1.60*2.00-0.70*2.00)*0.08 m

3

0.14

((2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*3+2.50*0.90*3)*0.03 m

3

1.51

(2.10*2.85+3.30*1.00)*0.03 m

3

0.28

(((2.10+2.50)*2-0.90*2+(3.00+3.20)*2-0.90+2.50*2-4*0.80+0.80*2)*3+(2.50+0.90)*2*

3-0.90*3+(3.10+3.30)*2-0.90)*0.01

m

3

0.97

(((2.10+2.50)*2-0.90*2+(3.00+3.20)*2-0.90+2.50*2-4*0.80+0.80*2)*1.60*3)*0.02 m

3

2.14

RAZEM 6.51

84

d.5

KNR 4-01

0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na-

stępny 1 km

Krotność = 14

m

3

(2.50*3.05*3-0.80*2.00*3+0.15*2.00*0.20*2*3)*0.08 m

3

1.47

(1.60*2.00-0.70*2.00)*0.08 m

3

0.14

((2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*3+2.50*0.90*3)*0.03 m

3

1.51

(2.10*2.85+3.30*1.00)*0.03 m

3

0.28

(((2.10+2.50)*2-0.90*2+(3.00+3.20)*2-0.90+2.50*2-4*0.80+0.80*2)*3+(2.50+0.90)*2*

3-0.90*3+(3.10+3.30)*2-0.90)*0.01

m

3

0.97

(((2.10+2.50)*2-0.90*2+(3.00+3.20)*2-0.90+2.50*2-4*0.80+0.80*2)*1.60*3)*0.02 m

3

2.14

RAZEM 6.51

85

d.5

kalkulacja

własna

zabezpieczenie podłóg folią m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*3 m

2

43.54

2.10*2.85+3.30*1.00 m

2

9.29

RAZEM 52.83

6 ELEKTRYKA

86

d.6

KNR 4-03

1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25.00*3+15.00 m 90.00

RAZEM 90.00

87

d.6

KNR 4-03

1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25.00*3+15.00 m 90.00

RAZEM 90.00

88

d.6

KNR-W 5-08

0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z

wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

5*3+2 szt. 17.00

RAZEM 17.00

89

d.6

KNR-W 5-08

0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm szt.

5*3+2 szt. 17.00

RAZEM 17.00

90

d.6

KNR-W 5-08

0502-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na

wkrętach do drewna (ilość mocowań 2)

kpl.

4*3+2 kpl. 14.00

RAZEM 14.00

91

d.6

KNR-W 5-08

0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych,

porcelanowych przykręcanych, końcowych OPK 240N IP 65

kpl.

4*3+2 kpl. 14.00

RAZEM 14.00

92

d.6

KNR-W 5-08

0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych,

końcowych - kinkiety ścienne

kpl.

4 kpl. 4.00

RAZEM 4.00

93

d.6

KNR 4-03

0307-06

Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtyn-

kowego w puszce

szt.

3*3+2 szt. 11.00

RAZEM 11.00

94

d.6

KNR 4-03

1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

4*3+2 szt. 14.00

RAZEM 14.00

95

d.6

KNR-W 5-08

0209-02

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w

tynku

m

25.00*3+15.00 m 90.00

RAZEM 90.00

96

d.6

KNR-W 4-03

1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar.

- 7 -

Norma STD Wersja 4.20a



PRZEDMIAR REMONT SANITARIATÓW I,II i III PIĘTRA + PARTER PION CHŁOPCÓW

XLIV LO, ŁÓDŹ UL. WACŁAWA 22/24

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1*4 pomiar. 4.00

RAZEM 4.00

97

d.6

KNR-W 4-03

1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar.

1*4 pomiar. 4.00

RAZEM 4.00

98

d.6

KNR 5-08

0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i

złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) montaż wentylatorów

szt.

2*3+1 szt. 7.00

RAZEM 7.00

7 OKNA PCW i DRZWI 

99

d.7

KNR 4-01

0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4*3 szt. 12.00

RAZEM 12.00

100

d.7

KNR 0-19

1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsa-

dzenia o pow. do 2.5 m2 - wg Rys. nr 5

m

2

1.05*2.10*4*3 m

2

26.46

RAZEM 26.46

101

d.7

KNR 4-01

0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów ele-

wacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - parapety z blachy powle-

kanej białej

m

2

II,III PIĘTRO 1.15*0.25*4*3 m

2

3.45

RAZEM 3.45

102

d.7

KNR 4-01

1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m

2

II,III PIĘTRO (2.10*2+1.05)*0.20*4*3 m

2

12.60

RAZEM 12.60

103

d.7

KNR 4-01

0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł m

2

II,III PIĘTRO 0.90*2.00*(3*3+2) m

2

19.80

RAZEM 19.80

104

d.7

KNR 2-02

1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-

brycznie wykończone - z otworami wentylacyjnymi

m

2

II,III PIĘTRO 0.90*2.00*(3*3+2) m

2

19.80

RAZEM 19.80

105

d.7 kalk. własna

Montaż luster m

2

0.60*0.50*4+1.80*0.50*3 m

2

3.90

RAZEM 3.90

8 KABINY

106

d.8 kalk. własna

Montaż kabin systemowych  kompletnych - RYS. nr 3 i 4 m

2

(2.75*2.00+1.00*2.00)*3 m

2

22.50

1.60*2.00 m

2

3.20

RAZEM 25.70

9 INNE

107

d.9

KNR 4-01

0426-04

analogia

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych-rozebranie

obudowy z płyt G-K

m

2

4.00 m

2

4.00

RAZEM 4.00

108

d.9

KNR 2-02

2004-01

Obud.słupów płytami gips.-karton.wodoodpornymi na rusztach

metal.pojedyń.jednowarstw.55-01

m

2

4.00 m

2

4.00

RAZEM 4.00

109

d.9

KNR 4-01

1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 m

2

60.00 m

2

60.00

RAZEM 60.00

110

d.9

KNR 4-01

1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi do pomieszczeń mokrych starych tynków wew-

nętrznych sufitów

m

2

15.00 m

2

15.00

RAZEM 15.00

111

d.9

KNR 4-01

1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi do pomieszczeń mokrych starych tynków wew-

nętrznych ścian

m

2

45.00 m

2

45.00

RAZEM 45.00

- 8 -
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jedn.

R M S

1 WYMIANA PIONÓW I PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH

1

d.1

KNR 4-02 0235-

08

Demontaż ustępu z miską fajansową

obmiar  = 3*3+2 = 11.00 kpl.

kpl.

-- R --

1* robocizna

3.44r-g/kpl.

r-g 37.8400

-- M --

2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm

1szt./kpl.

szt. 11.0000

3* materiały pomocnicze

4%(od M)

% 4.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

2

d.1

KNR 4-02 0235-

06

Demontaż umywalki

obmiar  = 4*3+1 = 13.00 kpl.

kpl.

-- R --

1* robocizna

1r-g/kpl.

r-g 13.0000

-- M --

2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm

1szt./kpl.

szt. 13.0000

3* materiały pomocnicze

4%(od M)

% 4.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

3

d.1

KNR 4-02 0235-

01

Demontaż pisuaru

obmiar  = 3*3 = 9.00 kpl.

kpl.

-- R --

1* robocizna

1.71r-g/kpl.

r-g 15.3900

-- M --

2* materiały pomocnicze

4%(od M)

% 4.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

4

d.1

KNR 4-02 0233-

04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr.

100 mm

obmiar  = 3*3+2 = 11.00 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.7r-g/szt.

r-g 7.7000

-- M --

2* materiały pomocnicze

10%(od R)

% 10.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

5

d.1

KNR 4-02 0233-

02

Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr.

50 mm

obmiar  = 8*3+2 = 26.00 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.32r-g/szt.

r-g 8.3200

-- M --

2* materiały pomocnicze

10%(od R)

% 10.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

6

d.1

KNR 4-01 0342-

01

Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z

cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

obmiar  = 3.00*3+3.50*3+3.00 = 22.50 m

m

-- R --

1* robocizna

0.77r-g/m

r-g 17.3250

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

- 9 -
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R M S

7

d.1

KNR 4-02 0230-

04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.

50-100 mm - na ścianach budynku

obmiar  = 3.50*4*2+3.00*3+3.50*3 = 47.50 m

m

-- R --

1* robocizna

0.26r-g/m

r-g 12.3500

-- M --

2* materiały pomocnicze

10%(od R)

% 10.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

8

d.1

KNR 2-15 0205-

04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z

łączeniem metodą wciskową

obmiar  = 3.50*4*2+2.50*4+4.00 = 42.00 m

m

-- R --

1* robocizna

0.299*0.955=0.285545r-g/m

r-g 11.9929

-- M --

2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm

0.806m/m

m 33.8520

3* kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm

0.7szt/m

szt 29.4000

4* rury przepustowe z PCW śr. 110 mm

0.153m/m

m 6.4260

5* Uchwyt do rur PCW fi 110 mm

1szt/m

szt 42.0000

6* Uszczelka gumowa pierścien.fi 75-110 mm

1.25szt/m

szt 52.5000

7* materiały pomocnicze

0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --

8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.006m-g/m

m-g 0.2520

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

9

d.1

KNR 2-15 0205-

02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z

łączeniem metodą wciskową

obmiar  = 3.00*3+3.50*3+1.50*3 = 24.00 m

m

-- R --

1* robocizna

0.216*0.955=0.20628r-g/m

r-g 4.9507

-- M --

2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm

0.836m/m

m 20.0640

3* kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm

0.84szt/m

szt 20.1600

4* Rura przepustowa z PCW fi 75 mm

0.153m/m

m 3.6720

5* Uchwyt do rur PCV fi 50 mm

1szt/m

szt 24.0000

6* Uszczelka gumowa pierścien.fi 40-50 mm

1.4szt/m

szt 33.6000

7* materiały pomocnicze

0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --

8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.004m-g/m

m-g 0.0960

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

10

d.1

KNR 4-01 0210-

01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych

lub pionowych w elementach z betonu żwirowego

obmiar  = 1.50*2*3 = 9.00 m

m

-- R --

1* robocizna

3.81r-g/m

r-g 34.2900

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

- 10 -

Norma STD Wersja 4.20a



KOSZTORYS NAKŁADCZY REMONT SANITARIATÓW I,II i III PIĘTRA + PARTER PION CHŁOPCÓW

XLIV LO, ŁÓDŹ UL. WACŁAWA 22/24

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

11

d.1

KNR 2-15 0208-

03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i

kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

obmiar  = 

szt.

2*3+4*3+3*3 27.00

3 3.00

RAZEM 30.00 szt.

-- R --

1* robocizna

0.64*0.955=0.6112r-g/szt.

r-g 18.3360

-- M --

2* kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm'

3szt/szt.

szt 90.0000

3* Uchwyt do rur PCV fi 50 mm

1szt/szt.

szt 30.0000

4* Uszczelka gumowa pierścien.fi 40-50 mm

4szt/szt.

szt 120.0000

5* materiały pomocnicze

0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --

6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.01m-g/szt.

m-g 0.3000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

12

d.1

KNR 2-15 0208-

05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i

kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

obmiar  = 

szt.

3*3 9.00

1 1.00

RAZEM 10.00 szt.

-- R --

1* robocizna

1.43*0.955=1.36565r-g/szt.

r-g 13.6565

-- M --

2* kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm'

3szt/szt.

szt 30.0000

3* Uchwyt do rur PCW fi 110 mm

1szt/szt.

szt 10.0000

4* Uszczelka gumowa pierścien.fi 75-110 mm

4szt/szt.

szt 40.0000

5* materiały pomocnicze

0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --

6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.01m-g/szt.

m-g 0.1000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

13

d.1

KNR-W 2-15

0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połą-

czeniach wciskowych

obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.38r-g/szt.

r-g 0.7600

-- M --

2* Czyszczak kanaliz.z PCW fi 110 mm

1szt/szt.

szt 2.0000

3* materiały pomocnicze

1%(od M)

% 1.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

14

d.1

KNR 4-01 0208-

03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w ele-

mentach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm

obmiar  = 

szt.

3*3 9.00

2 2.00

RAZEM 11.00 szt.

-- R --

1* robocizna

1.43r-g/szt.

r-g 15.7300

- 11 -
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jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

15

d.1

KNR 4-01 0208-

04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w ele-

mentach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm

obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

2.36r-g/szt.

r-g 9.4400

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

16

d.1

KNR 4-01 0206-

04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o po-

wierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm

obmiar  = 

szt.

3*3 9.00

2 2.00

4 4.00

RAZEM 15.00 szt.

-- R --

1* robocizna

3.3r-g/szt.

r-g 49.5000

-- M --

2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.011t/szt.

t 0.1650

3* piasek do betonów zwykłych

0.019m

3

/szt.

m

3

0.2850

4* Żwir do bet.wielofrak.uziar.2-8mm

0.032m

3

/szt.

m

3

0.4800

5* Drewno na stemple okrągłe korowane

0.0054m

3

/szt.

m

3

0.0810

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0.0036m

3

/szt.

m

3

0.0540

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe

0.04kg/szt.

kg 0.6000

8* woda z rurociągu

0.01m

3

/szt.

m

3

0.1500

9* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

-- S --

10* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.06m-g/szt.

m-g 0.9000

11* żuraw okienny przenośny

0.21m-g/szt.

m-g 3.1500

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

17

d.1

KNR 4-01 0325-

02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o prze-

kroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł

obmiar  = 

m

3.00*3+3.50*3+3.00 22.50

3.00*2 6.00

RAZEM 28.50 m

-- R --

1* robocizna

0.45r-g/m

r-g 12.8250

-- M --

2* cegła budowlana pełna

4szt./m

szt. 114.0000

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.00039t/m

t 0.0111

4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I

0.00022t/m

t 0.0063

5* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm

0.002m

3

/m

m

3

0.0570

6* woda z rurociągu

0.001m

3

/m

m

3

0.0285

7* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.01m-g/m

m-g 0.2850

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

9* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.03m-g/m

m-g 0.8550

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

18

d.1

KNR 4-01 0108-

13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-

bieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

obmiar  = 

m

3

(3.00*3+3.50*3+3.00)*0.0078 0.18

3.00*2*0.0078 0.05

1.50*2*3*0.023 0.21

1.50*0.023 0.03

0.05*0.30*12 0.18

RAZEM 0.65 m

3

-- R --

1* robocizna

1.81r-g/m

3

r-g 1.1765

-- S --

2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.93m-g/m

3

m-g 0.6045

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

19

d.1

KNR 4-01 0108-

16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-

bieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

Krotność = 14

obmiar  = 

m

3

(3.00*3+3.50*3+3.00)*0.0078 0.18

3.00*2*0.0078 0.05

1.50*2*3*0.023 0.21

1.50*0.023 0.03

0.05*0.30*12 0.18

RAZEM 0.65 m

3

-- S --

1* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.04*14=0.56m-g/m

3

m-g 0.3640

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYMIANA PIONÓW I PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

2 WYMIANA PIONÓW I PODEJŚĆ WODOCIĄGOWYCH

20

d.2

KNR 4-01 0336-

01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z

cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

obmiar  = 3.00*3+6.00*3+2.00*3+2.00 = 35.00 m

m

-- R --

1* robocizna

0.64r-g/m

r-g 22.4000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

21

d.2

KNR 4-01 0339-

01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z

cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

obmiar  = 1.00*8*3+2*1.00 = 26.00 m

m

-- R --

1* robocizna

1.12r-g/m

r-g 29.1200

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

22

d.2

KNR 4-02 0114-

01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-

20 mm

obmiar  = 

m

3.00*3+6.00*3 27.00

1.00*8*3 24.00

1.00*8*3 24.00

2.00*2+2*1.00 6.00

RAZEM 81.00 m

-- R --

1* robocizna

0.16r-g/m

r-g 12.9600

-- M --

2* materiały pomocnicze

10%(od R)

% 10.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

23

d.2

S 215 0600-03 Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropyleno-

wych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach nie-

mieszkalnych

obmiar  = 3.50*4*2+12.00*2 = 52.00 m

m

-- R --

1* robocizna

0.348r-g/m

r-g 18.0960

-- M --

2* Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 32/5,4 mm

1.08m/m

m 56.1600

3* Trójnik z polipropylenu PP-R fi 32 mm

0.61szt/m

szt 31.7200

4* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 32mm

1.11szt/m

szt 57.7200

5* materiały pomocnicze

1.4%(od M)

% 1.4000

-- S --

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.002m-g/m

m-g 0.1040

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

24

d.2

S 215 0600-02 Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropyleno-

wych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach nie-

mieszkalnych

obmiar  = 

m

3.50*4+12.00 26.00

8.00*2 16.00

RAZEM 42.00 m

-- R --

1* robocizna

0.287r-g/m

r-g 12.0540

-- M --

2* Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 25/4,2 mm

1.08m/m

m 45.3600

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

3* kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 25 mm

0.66szt/m

szt 27.7200

4* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 25mm

1.25szt/m

szt 52.5000

5* materiały pomocnicze

1.4%(od M)

% 1.4000

-- S --

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0014m-g/m

m-g 0.0588

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

25

d.2

S 215 0600-01 Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropyleno-

wych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach nie-

mieszkalnych

obmiar  = 

m

3.50*4 14.00

3.00*2*3 18.00

1.00*8*3 24.00

5.00*2 10.00

RAZEM 66.00 m

-- R --

1* robocizna

0.283r-g/m

r-g 18.6780

-- M --

2* Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4 mm

1.1m/m

m 72.6000

3* kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm

0.58szt/m

szt 38.2800

4* Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 20mm

1.43szt/m

szt 94.3800

5* materiały pomocnicze

1.4%(od M)

% 1.4000

-- S --

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.001m-g/m

m-g 0.0660

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

26

d.2

KNR 0-34 0101-

11

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaf-

lex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

obmiar  = 

m

3.50*4*2+12.00*2 52.00

3.50*4+12.00 26.00

3.50*4 14.00

RAZEM 92.00 m

-- R --

1* robocizna

0.2108r-g/m

r-g 19.3936

-- M --

2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm

1.1m/m

m 101.2000

3* klej Thermaflex 474

0.0186dm

3

/m

dm

3

1.7112

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm

0.1351m/m

m 12.4292

5* klipsy montażowe Thermaclips

6szt./m

szt. 552.0000

6* materiały pomocnicze

3%(od M)

% 3.0000

-- S --

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0047m-g/m

m-g 0.4324

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

27

d.2

KNR 4-02 0132-

01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

obmiar  = 

szt.

3*3 9.00

2 2.00

RAZEM 11.00 szt.

-- R --

- 15 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

1* robocizna

0.7r-g/szt.

r-g 7.7000

-- M --

2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm

2szt./szt.

szt. 22.0000

3* materiały pomocnicze

4%(od M)

% 4.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

28

d.2

KNR 4-01 0326-

01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z

przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

obmiar  = 3.00*3+6.00*3+2.00*3+2.00 = 35.00 m

m

-- R --

1* robocizna

0.57r-g/m

r-g 19.9500

-- M --

2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4szt/m

szt 140.0000

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.00039t/m

t 0.0137

4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I

0.00022t/m

t 0.0077

5* Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm

0.002m

3

/m

m

3

0.0700

6* woda z rurociągu

0.001m

3

/m

m

3

0.0350

7* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.01m-g/m

m-g 0.3500

9* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.03m-g/m

m-g 1.0500

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

29

d.2

KNR 4-01 0326-

03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z

przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

obmiar  = 1.00*8*3+2*1.00 = 26.00 m

m

-- R --

1* robocizna

0.53r-g/m

r-g 13.7800

-- M --

2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

5szt/m

szt 130.0000

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.0008t/m

t 0.0208

4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I

0.00043t/m

t 0.0112

5* Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm

0.004m

3

/m

m

3

0.1040

6* woda z rurociągu

0.001m

3

/m

m

3

0.0260

7* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.01m-g/m

m-g 0.2600

9* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.03m-g/m

m-g 0.7800

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

30

d.2

KNR 2-15 0107-

01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływo-

wych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów,

mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm

obmiar  = 

szt.

4*2*3+2*3+4 34.00

2 2.00

RAZEM 36.00 szt.

-- R --

- 16 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

1* robocizna

0.26*0.955=0.2483r-g/szt.

r-g 8.9388

-- M --

2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

4.12szt./szt.

szt. 148.3200

3* Hak odkuwany do rur fi 10-25 mm

1szt/szt.

szt 36.0000

4* materiały pomocnicze

1.4%(od M)

% 1.4000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

31

d.2

KNR 2-15 0107-

02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływo-

wych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów,

mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm

obmiar  = 1*3+3 = 6.00 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.35*0.955=0.33425r-g/szt.

r-g 2.0055

-- M --

2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm

4.12szt/szt.

szt 24.7200

3* Hak odkuwany do rur fi 10-25 mm

1szt/szt.

szt 6.0000

4* materiały pomocnicze

1.4%(od M)

% 1.4000

-- S --

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.01m-g/szt.

m-g 0.0600

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

32

d.2

KNR 2-15 0107-

06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływo-

wych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa

o śr.nom. 15 mm

obmiar  = 

szt.

3*3 9.00

1 1.00

RAZEM 10.00 szt.

-- R --

1* robocizna

0.22*0.955=0.2101r-g/szt.

r-g 2.1010

-- M --

2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

2.06szt./szt.

szt. 20.6000

3* Hak odkuwany do rur fi 10-25 mm

1szt/szt.

szt 10.0000

4* Przył.elast.do armat.w opl.stal. dł.300mm

1szt/szt.

szt 10.0000

5* Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 15 mm

1szt/szt.

szt 10.0000

6* materiały pomocnicze

1.4%(od M)

% 1.4000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

33

d.2

KNR 2-15 0112-

04

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o

śr.nom. 32 mm

obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.34*0.955=0.3247r-g/szt.

r-g 0.6494

-- M --

2* Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 32 mm

1szt/szt.

szt 2.0000

3* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm

2.04szt./szt.

szt. 4.0800

4* materiały pomocnicze

0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --

- 17 -
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.01m-g/szt.

m-g 0.0200

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

34

d.2

KNR 2-15 0112-

03

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o

śr.nom. 25 mm

obmiar  = 

szt.

3 3.00

3*3 9.00

2 2.00

RAZEM 14.00 szt.

-- R --

1* robocizna

0.29*0.955=0.27695r-g/szt.

r-g 3.8773

-- M --

2* Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 25 mm

1szt/szt.

szt 14.0000

3* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm

2.06szt/szt.

szt 28.8400

4* materiały pomocnicze

0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.01m-g/szt.

m-g 0.1400

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

35

d.2

KNR 2-15 0112-

02

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o

śr.nom. 20 mm

obmiar  = 

szt.

1*3 3.00

1 1.00

RAZEM 4.00 szt.

-- R --

1* robocizna

0.25*0.955=0.23875r-g/szt.

r-g 0.9550

-- M --

2* Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 20 mm

1szt/szt.

szt 4.0000

3* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm

2.06szt/szt.

szt 8.2400

4* materiały pomocnicze

0.9%(od M)

% 0.9000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

36

d.2

KNR 2-15 0114-

01

Zawory  o śr.nom. 15 mm pod  baterie i kompakty

obmiar  = 16 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.17*0.955=0.16235r-g/szt.

r-g 2.5976

-- M --

2* Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 15 mm

1szt/szt.

szt 16.0000

3* materiały pomocnicze

0.9%(od M)

% 0.9000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

37

d.2

KNR 4-01 0108-

13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-

bieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

obmiar  = 

m

3

(3.00*3+6.00*3+2.00*3+2.00)*0.0078 0.27

1.00*7*2*0.0078 0.11

RAZEM 0.38 m

3

-- R --

1* robocizna

1.81r-g/m

3

r-g 0.6878

-- S --

2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.93m-g/m

3

m-g 0.3534

- 18 -
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jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

38

d.2

KNR 4-01 0108-

16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-

bieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

Krotność = 14

obmiar  = 

m

3

(3.00*2+6.00*2)*0.0078 0.14

(1.00*8*3+2*1.00)*0.0078 0.20

RAZEM 0.34 m

3

-- S --

1* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.04*14=0.56m-g/m

3

m-g 0.1904

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

39

d.2

KNR 2-15 0110-

04

Proba szczelności instalacji wodociągowych w budyn-

kach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)

obmiar  = 240.00 m

m

-- R --

1* robocizna

0.0838*0.955=0.080029r-g/m

r-g 19.2070

-- M --

2* woda

0.003m

3

/m

m

3

0.7200

3* rury stalowe ze szwem gwintowane typ S ocynkowane

śr.15 mm

0.02m/m

m 4.8000

4* Zawór zwrotny,przelot.mosiężny fi 15 mm

0.002szt/m

szt 0.4800

5* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm

0.006szt./m

szt. 1.4400

6* materiały pomocnicze

0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0001m-g/m

m-g 0.0240

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYMIANA PIONÓW I PODEJŚĆ WODOCIĄGOWYCH

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 19 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

3 INSTALACJA CO

40

d.3

KNR 4-02 0520-

01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierz-

chni ogrzewalnej do 2.5 m2

obmiar  = 

kpl.

2*3 6.00

1 1.00

RAZEM 7.00 kpl.

-- R --

1* robocizna

0.42r-g/kpl.

r-g 2.9400

-- M --

2* materiały pomocnicze

10%(od R)

% 10.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

41

d.3

KNR 4-01 0339-

03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z

cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

obmiar  = 3.50*4 = 14.00 m

m

-- R --

1* robocizna

1.7r-g/m

r-g 23.8000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

42

d.3

KNR 4-02 0501-

01

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawa-

nych o śr.nom. 15-20 mm

obmiar  = 8 msc.

             3.50*2*4 = 28.00 m

msc.

-- R --

1* robocizna

1.6r-g/msc.

r-g 12.8000

-- M --

2* rury stalowe typ S instalacyjne czarne śr. 15 mm

1.05m/m

m 29.4000

3* materiały pomocnicze

5%(od M)

% 5.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

43

d.3

KNR 4-02 0517-

02

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego

członowego, stalowego płytowego i konwektora o złą-

czach gwintowanych o śr. 20-32 mm

obmiar  = 7 kpl.

             0 m

kpl.

-- R --

1* robocizna

1.68r-g/kpl.

r-g 11.7600

-- M --

2* Rura st.typ S inst.cz.fi 42,4/3,2(32) mm

1.05m/m

m 0.0000

3* Złączka do grzejnika mosiężna fi 15 mm

1szt/kpl.

szt 7.0000

4* materiały pomocnicze

5%(od M)

% 5.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

44

d.3

KNR 2-15 0419-

04

Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm

kompletne z zaworem termostatycznym bez głowicy i

powrotnym

obmiar  = 

kpl.

2*3 6.00

1 1.00

RAZEM 7.00 kpl.

-- R --

1* robocizna

1.68*0.955=1.6044r-g/kpl.

r-g 11.2308

-- M --

2* Grzejnik z bl.stal.2-płyt.wys.300,dł.1000

1kpl/kpl.

kpl 7.0000

- 20 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

3* Zawór grzej.termostatyczny bez głowicy

1szt/kpl.

szt 7.0000

4* Zawór powrotny prosty

1szt/kpl.

szt 7.0000

5* materiały pomocnicze

0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --

6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.38m-g/kpl.

m-g 2.6600

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

45

d.3

KNR 2-15 0415-

05

Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm

obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.1544*0.955=0.147452r-g/szt.

r-g 0.2949

-- M --

2* Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. śr. 1/2"

pionów VALMAT

1szt/szt.

szt 2.0000

3* materiały pomocnicze

0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --

4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0002m-g/szt.

m-g 0.0004

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

46

d.3

KALKULACJA

WŁASNA

SPUSZCZENIE NAPUSZCZENIE I ODPOWIE-

TRZENIE PIONÓW CO

obmiar  = 20.00*2 = 40.00 m

m

-- R --

1* robocizna

0.1r-g/m

r-g 4.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

47

d.3

KNR 2-15 0404-

02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej

c.o. w budynkach niemieszkalnych

obmiar  = 20.00*2 = 40.00 m

m

-- R --

1* robocizna

0.1*0.955=0.0955r-g/m

r-g 3.8200

-- M --

2* rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne

czarne

0.06m/m

m 2.4000

3* materiały pomocnicze

0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

INSTALACJA CO

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

4 MONTAŻ URZĄDZEŃ

48

d.4

KNR 2-15 0115-

01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o

śr.nom. 15 mm

obmiar  = 

szt.

4*3 12.00

1 1.00

RAZEM 13.00 szt.

-- R --

1* robocizna

0.76*0.955=0.7258r-g/szt.

r-g 9.4354

-- M --

2* Bateria umywalk.i zlewozm.ścienna fi 15 mm

1szt/szt.

szt 13.0000

3* materiały pomocnicze

0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --

4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.01m-g/szt.

m-g 0.1300

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

49

d.4

KNR 2-15 0114-

02

Zawory czerpalne o śr.nom. 20 mm

obmiar  = 2*3+1 = 7.00 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.21*0.955=0.20055r-g/szt.

r-g 1.4039

-- M --

2* zawór wypływowy żeliwny ocynkowany ze złączką do

węża M1B 20 mm

1szt./szt.

szt. 7.0000

3* materiały pomocnicze

0.9%(od M)

% 0.9000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

50

d.4

KNR 2-15 0221-

02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z sy-

fonem gruszkowym szer 50 cm z półpostumentem

obmiar  = 4*3+1 = 13.00 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

1.96*0.955=1.8718r-g/szt.

r-g 24.3334

-- M --

2* Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel.

1szt/szt.

szt 13.0000

3* Wsporniki do umywalek

1szt/szt.

szt 13.0000

4* Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego M1516, o

średnicy 32 mm

1szt/szt.

szt 13.0000

5* półpostument EKO porcelanowy do umywalek, biały

1szt/szt.

szt 13.0000

6* materiały pomocnicze

0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.06m-g/szt.

m-g 0.7800

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

51

d.4

KNR 2-15 0224-

03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw

sztucznych lub porcelany 'kompakt'

obmiar  = 3*3+1 = 10.00 kpl.

kpl.

-- R --

1* robocizna

3.86*0.955=3.6863r-g/kpl.

r-g 36.8630

-- M --

2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1szt/kpl.

szt 10.0000

3* Sedes "KOMPAKT" gat.I

1szt/kpl.

szt 10.0000
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jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze

0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.01m-g/kpl.

m-g 0.1000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

52

d.4

KNR 2-15 0225-

02

Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem czasowym

obmiar  = 2*3 = 6.00 kpl.

kpl.

-- R --

1* robocizna

1.91*0.955=1.82405r-g/kpl.

r-g 10.9443

-- M --

2* Pisuar porcelanowy biały gat.I

1szt/kpl.

szt 6.0000

3* Syfon pisuar.mosiężny chromowany fi 25 mm

1szt/kpl.

szt 6.0000

4* Zawory czasowe

1szt/kpl.

szt 6.0000

5* materiały pomocnicze

0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --

6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.04m-g/kpl.

m-g 0.2400

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

53

d.4

KNR 4-02 0216-

07

Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego

o śr. 50 mm-  wpust z PCV

obmiar  = 3*3+1 = 10.00 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.8r-g/szt.

r-g 8.0000

-- M --

2* wpusty sciekowe podłogowe

1szt/szt.

szt 10.0000

3* materiały pomocnicze

4%(od M)

% 4.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

54

d.4

KNR 2-15 0120-

03

Drzwiczki stalowe do zaworów 20x25 cm

obmiar  = 2*3+1 = 7.00 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.86*0.955=0.8213r-g/szt.

r-g 5.7491

-- M --

2* drzwiczki stalowe dla zaworów do polerowania

200x250 mm

1szt/szt.

szt 7.0000

3* materiały pomocnicze

0.7%(od M)

% 0.7000

-- S --

4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.01m-g/szt.

m-g 0.0700

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:
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MONTAŻ URZĄDZEŃ

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

5 REMONT SANITARIATÓW-CZĘŚĆ BUDOWLANA

55

d.5

KNR 4-01 0348-

02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zapra-

wie cementowo-wapiennej

obmiar  = 

m

2

2.50*3.05*3-0.80*2.00*3+0.15*2.00*0.20*2*

3 18.44

1.60*2.00-0.70*2.00 1.80

RAZEM 20.24 m

2

-- R --

1* robocizna

0.55r-g/m

2

r-g 11.1320

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

56

d.5

KNR 4-01 0807-

04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej

obmiar  = 

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*

3+2.50*0.90*3 50.29

2.10*2.85+3.30*1.00 9.29

RAZEM 59.58 m

2

-- R --

1* robocizna

0.84r-g/m

2

r-g 50.0472

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

57

d.5

KNR 4-01 0804-

07

Zerwanie posadzki cementowej

obmiar  = 

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*

3+2.50*0.90*3 50.29

2.10*2.85+3.30*1.00 9.29

RAZEM 59.58 m

2

-- R --

1* robocizna

0.74r-g/m

2

r-g 44.0892

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

58

d.5

KNR 4-01 0804-

08

Zerwanie cokolika cementowego

obmiar  = ((2.10+2.50)*2-0.90*2+(3.00+3.20)*2-

0.90+2.50*2-4*0.80+0.80*2)*3+(2.50+0.90)*2*3-

0.90*3+(3.10+3.30)*2-0.90 = 96.50 m

m

-- R --

1* robocizna

0.18r-g/m

r-g 17.3700

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

59

d.5

KNR 4-01 0819-

15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

obmiar  = ((2.10+2.50)*2-0.90*2+(3.00+3.20)*2-

0.90+2.50*2-4*0.80+0.80*2)*1.60*3 = 107.04 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

1.38r-g/m

2

r-g 147.7152

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

60

d.5

KNR 4-01 1208-

02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian

obmiar  = ((2.50+0.90)*2*3-0.90*3+((3.10+3.30)*2-

0.90))*1.50+1.15*2*2.00 = 49.00 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

0.376r-g/m

2

r-g 18.4240

-- M --

2* Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%)

0.1kg/m

2

kg 4.9000

3* Ciasto wapienne

0.0003m

3

/m

2

m

3

0.0147

4* Gips budowlany szpachlowy

0.000004t/m

2

t 0.0002

5* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

61

d.5

KNR 4-01 0701-

05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-

wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzch-

ni odbicia ponad 5 m2

obmiar  = ((2.10+2.50)*2-0.90*2+(3.00+3.20)*2-

0.90)*1.60*3+4.00*3 = 102.72 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

0.33r-g/m

2

r-g 33.8976

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

62

d.5

KNR 4-01 0715-

02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie

na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na

ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

obmiar  = ((2.10+2.50)*2-0.90*2+(3.00+3.20)*2-

0.90)*1.60*3+4.00*3 = 102.72 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

0.59r-g/m

2

r-g 60.6048

-- M --

2* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.

0.0042t/m

2

t 0.4314

3* Ciasto wapienne

0.003m

3

/m

2

m

3

0.3082

4* Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm

0.0188m

3

/m

2

m

3

1.9311

5* woda z rurociągu

0.0044m

3

/m

2

m

3

0.4520

6* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.03m-g/m

2

m-g 3.0816

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.03m-g/m

2

m-g 3.0816

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

63

d.5

KNR 2-02 0607-

01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po-

lietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

obmiar  = 

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*

3+2.50*0.90*3 50.29

2.10*2.85+3.30*1.00 9.29

RAZEM 59.58 m

2

-- R --

1* robocizna

0.3596r-g/m

2

r-g 21.4250

-- M --

2* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm

1.2m

2

/m

2

m

2

71.4960

3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0112m-g/m

2

m-g 0.6673

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0068m-g/m

2

m-g 0.4051

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

64

d.5

KNR 2-02 1102-

02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce-

mentowej gr.20 mm zatarte na gładko

obmiar  = 

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*

3+2.50*0.90*3 50.29

2.10*2.85+3.30*1.00 9.29

RAZEM 59.58 m

2

-- R --

1* robocizna

0.6588r-g/m

2

r-g 39.2513
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

-- M --

2* Zaprawa cementowa M-12

0.0206m

3

/m

2

m

3

1.2273

3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.

0.0003t/m

2

t 0.0179

4* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0313m-g/m

2

m-g 1.8649

6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0006m-g/m

2

m-g 0.0357

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

65

d.5

KNR 2-02 1102-

03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce-

mentowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm

Krotność = 2

obmiar  = 

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*

3+2.50*0.90*3 50.29

2.10*2.85+3.30*1.00 9.29

RAZEM 59.58 m

2

-- R --

1* robocizna

0.0716*2=0.1432r-g/m

2

r-g 8.5319

-- M --

2* Zaprawa cementowa M-12

0.0105*2=0.021m

3

/m

2

m

3

1.2512

3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0158*2=0.0316m-g/m

2

m-g 1.8827

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

66

d.5

KNR 0-41 0101-

04

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnie-

nia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Euro-

lanem TG 2 ręcznie

obmiar  = 

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*

3 43.54

2.10*2.85+3.30*1.00 9.29

RAZEM 52.83 m

2

-- R --

1* robocizna

0.0788r-g/m

2

r-g 4.1630

-- M --

2* środek gruntujący Eurolan TG 2

0.22dm

3

/m

2

dm

3

11.6226

-- S --

3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.00028m-g/m

2

m-g 0.0148

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

67

d.5

KNR 0-41 0110-

03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w

technologii SUPERFLEX-1 - uszczelnienie powierzch-

ni poddanych działaniu wody bez ciśnienia

Krotność = 2

obmiar  = 

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*

3+2.50*0.90*3 50.29

2.10*2.85+3.30*1.00 9.29

RAZEM 59.58 m

2

-- R --

1* robocizna

0.2215*2=0.443r-g/m

2

r-g 26.3939

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

2* masa uszczelniająca SUPERFLEX-1

1.20*2=2.4kg/m

2

kg 142.9920

-- S --

3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.00414*2=0.00828m-g/m

2

m-g 0.4933

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

68

d.5

KNR 4-01 1202-

09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o

powierzchni podłogi ponad 5 m2

obmiar  = 

m

2

((2.10+2.50)*2*1.45+(3.00+3.20)*2*1.45)*3 93.96

((2.50+0.90)*2*3+(3.10+3.30)*2)*1.45 48.14

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*

3 43.54

2.10*2.85+3.30*1.00 9.29

RAZEM 194.93 m

2

-- R --

1* robocizna

0.092r-g/m

2

r-g 17.9336

-- M --

2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m

2

kg 4.2885

3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I

0.00088t/m

2

t 0.1715

4* Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm

0.001m

3

/m

2

m

3

0.1949

5* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

69

d.5

NNRNKB 202

1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi

- powierzchnie poziome

obmiar  = 

m

2

((2.10+2.50)*2*1.05+(3.00+3.20)*2*1.05)*3+2.50*

0.90*3 74.79

2.10*2.85+3.30*1.00 9.29

RAZEM 84.08 m

2

-- R --

1* robocizna

0.06r-g/m

2

r-g 5.0448

-- M --

2* Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 10 dm3

0.21dm

3

/m

2

dm

3

17.6568

3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0002m-g/m

2

m-g 0.0168

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0003m-g/m

2

m-g 0.0252

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

70

d.5

NNRNKB 202

1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami

gruntującymi- powierzchnie pionowe

obmiar  = 

m

2

((2.10+2.50)*2*3.05+(3.00+3.20)*2*3.05)*3+((2.50+

0.90)*2*3.05)*3 259.86

(3.10+3.30)*2*3.05+1.15*2*2.00 43.64

RAZEM 303.50 m

2

-- R --

1* robocizna

0.08r-g/m

2

r-g 24.2800

-- M --

2* Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 10 dm3

0.22dm

3

/m

2

dm

3

66.7700

3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0002m-g/m

2

m-g 0.0607

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0003m-g/m

2

m-g 0.0911

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

71

d.5

KNR 2-02 2009-

02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu

szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

obmiar  = 

m

2

((2.10+2.50)*2*0.85+(3.00+3.20)*2*0.85)*3+(2.50+

0.90)*2*0.85*3 72.42

(3.10+3.30)*2*0.85 10.88

RAZEM 83.30 m

2

-- R --

1* robocizna

0.2426r-g/m

2

r-g 20.2086

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m

2

t 0.2724

3* woda

0.00213m

3

/m

2

m

3

0.1774

4* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.004m-g/m

2

m-g 0.3332

6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.02m-g/m

2

m-g 1.6660

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0032m-g/m

2

m-g 0.2666

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

72

d.5

KNR 2-02 2009-

04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu

szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku

obmiar  = 

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*

3 43.54

2.10*2.85+3.30*1.00 9.29

RAZEM 52.83 m

2

-- R --

1* robocizna

0.2732r-g/m

2

r-g 14.4332

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m

2

t 0.1775

3* woda

0.00218m

3

/m

2

m

3

0.1152

4* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.004m-g/m

2

m-g 0.2113

6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.02m-g/m

2

m-g 1.0566

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0033m-g/m

2

m-g 0.1743

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

73

d.5

NNRNKB 202

1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi

- powierzchnie poziome

obmiar  = 

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*

2+2.50*0.90*3 35.78

2.10*2.85+3.30*1.00 9.29

RAZEM 45.07 m

2

-- R --

1* robocizna

0.06r-g/m

2

r-g 2.7042

-- M --
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jedn.

R M S

2* Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 10 dm3

0.21dm

3

/m

2

dm

3

9.4647

3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0002m-g/m

2

m-g 0.0090

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0003m-g/m

2

m-g 0.0135

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

74

d.5

NNRNKB 202

1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakoto-

wych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w

pomieszczeniach o pow.do 8 m2

obmiar  = 

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*

3+2.50*0.90*3 50.29

2.10*2.85+3.30*1.00 9.29

RAZEM 59.58 m

2

-- R --

1* robocizna

1.078r-g/m

2

r-g 64.2272

-- M --

2* płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe

1.08m

2

/m

2

m

2

64.3464

3* Zapr.klej.sucha do płyt ceram.KM Flex

7.2174kg/m

2

kg 430.0127

4* Sucha zaprawa do spoinowania "Ceresit CE 34"

0.72kg/m

2

kg 42.8976

5* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0264m-g/m

2

m-g 1.5729

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0425m-g/m

2

m-g 2.5322

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

75

d.5

Wbudowanie lisrtwy progowej aluminiowej

obmiar  = 1.00*3*2+1.00 = 7.000 m

m

-- R --

1* robocizna

0.176r-g/m

r-g 1.2320

-- M --

2* LISTWA PROGOWA

1.05mb/m

mb 7.3500

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

76

d.5

NNRNKB 202

0838-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami

glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejo-

wej

obmiar  = 

m

2

((2.10+2.50)*2*2.25-0.90*2.00+(3.00+3.20)*2*2.20-

0.90*2.00)*3+((2.50+0.90)*2*2.25-0.90*2.05)*

3 173.51

(3.10+3.30)*2*2.25-0.90*2.05+1.15*2*2.00 31.56

RAZEM 205.07 m

2

-- R --

1* robocizna

2.0223r-g/m

2

r-g 414.7131

-- M --

2* Płytki ścienne fanans.szkliw.20x20cm

1.05m

2

/m

2

m

2

215.3235

3* Zapr.klej.sucha do płyt ceram.KM Flex

7.2174kg/m

2

kg 1480.0722

4* Sucha zaprawa do spoinowania "Ceresit CE 34"

0.72kg/m

2

kg 147.6504

5* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

-- S --

6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0164m-g/m

2

m-g 3.3631

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0249m-g/m

2

m-g 5.1062

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

77

d.5

NNRNKB 202

0842-01

Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian

płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

obmiar  = 140.00 m

m

-- R --

1* robocizna

0.0936r-g/m

r-g 13.1040

-- M --

2* listwa wykończająca

1.03m/m

m 144.2000

3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0002m-g/m

m-g 0.0280

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0003m-g/m

m-g 0.0420

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

78

d.5

KNR 4-01 1204-

01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi do po-

mieszczeń mokrych starych tynków wewnętrznych sufi-

tów

obmiar  = 

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*

3 43.54

2.10*2.85+3.30*1.00 9.29

RAZEM 52.83 m

2

-- R --

1* robocizna

0.119r-g/m

2

r-g 6.2868

-- M --

2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. do pomieszczeń

mokrych

0.298dm

3

/m

2

dm

3

15.7433

3* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

79

d.5

KNR 4-01 1204-

02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi do po-

mieszczeń mokrych starych tynków wewnętrznych

ścian

obmiar  = 

m

2

((2.10+2.50)*2*0.85+(3.00+3.20)*2*0.85)*3+(2.50+

0.90)*2*0.85*3 72.42

(3.10+3.30)*2*0.85 10.88

RAZEM 83.30 m

2

-- R --

1* robocizna

0.119r-g/m

2

r-g 9.9127

-- M --

2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. do pomieszczeń

mokrych

0.286dm

3

/m

2

dm

3

23.8238

3* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

80

d.5

KNR 2-02 2004-

01

Obud.słupów płytami gips.-karton.wodoodpornymi na

rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01

obmiar  = 8.00*3+2.00*3+4.00 = 34.00 m

2

m

2

-- R --
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

1* robocizna

2.08r-g/m

2

r-g 70.7200

-- M --

2* Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

1.05m

2

/m

2

m

2

35.7000

3* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075

0.72kg/m

2

kg 24.4800

4* kształtowniki stalowe profilowane C 55x075

2.64kg/m

2

kg 89.7600

5* Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną

4.06szt/m

2

szt 138.0400

6* wkręty do płyt gipsowych

0.0347kg/m

2

kg 1.1798

7* gips budowlany szpachlowy

0.00132t/m

2

t 0.0449

8* taśma papierowa perforowana szer. 50 mm i gr. 0.2

mm

0.2264m

2

/m

2

m

2

7.6976

9* woda

0.00086m

3

/m

2

m

3

0.0292

10* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

11* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.025m-g/m

2

m-g 0.8500

12* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0165m-g/m

2

m-g 0.5610

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

81

d.5

KNR 4-01 0354-

13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

obmiar  = 3*3+1 = 10.00 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.12r-g/szt.

r-g 1.2000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

82

d.5

KNR 4-01 0322-

02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

obmiar  = 3*3+1 = 10.00 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.68r-g/szt.

r-g 6.8000

-- M --

2* cegła budowlana pełna

2szt./szt.

szt. 20.0000

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.00207t/szt.

t 0.0207

4* piasek do zapraw

0.005m

3

/szt.

m

3

0.0500

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe

14x14 cm

1szt./szt.

szt. 10.0000

6* woda z rurociągu

0.002m

3

/szt.

m

3

0.0200

7* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

83

d.5

KNR 4-01 0108-

14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-

bieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na od-

ległość do 1 km

obmiar  = 

m

3

(2.50*3.05*3-0.80*2.00*3+0.15*2.00*0.20*2*3)*

0.08 1.47

(1.60*2.00-0.70*2.00)*0.08 0.14

((2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*

3+2.50*0.90*3)*0.03 1.51

(2.10*2.85+3.30*1.00)*0.03 0.28

(((2.10+2.50)*2-0.90*2+(3.00+3.20)*2-0.90+2.50*2-

4*0.80+0.80*2)*3+(2.50+0.90)*2*3-0.90*3+(3.10+

3.30)*2-0.90)*0.01 0.97

(((2.10+2.50)*2-0.90*2+(3.00+3.20)*2-0.90+2.50*2-

4*0.80+0.80*2)*1.60*3)*0.02 2.14
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

RAZEM 6.51 m

3

-- R --

1* robocizna

2.34r-g/m

3

r-g 15.2334

-- S --

2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

1.21m-g/m

3

m-g 7.8771

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

84

d.5

KNR 4-01 0108-

16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-

bieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

Krotność = 14

obmiar  = 

m

3

(2.50*3.05*3-0.80*2.00*3+0.15*2.00*0.20*2*3)*

0.08 1.47

(1.60*2.00-0.70*2.00)*0.08 0.14

((2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*

3+2.50*0.90*3)*0.03 1.51

(2.10*2.85+3.30*1.00)*0.03 0.28

(((2.10+2.50)*2-0.90*2+(3.00+3.20)*2-0.90+2.50*2-

4*0.80+0.80*2)*3+(2.50+0.90)*2*3-0.90*3+(3.10+

3.30)*2-0.90)*0.01 0.97

(((2.10+2.50)*2-0.90*2+(3.00+3.20)*2-0.90+2.50*2-

4*0.80+0.80*2)*1.60*3)*0.02 2.14

RAZEM 6.51 m

3

-- S --

1* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.04*14=0.56m-g/m

3

m-g 3.6456

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

85

d.5

kalkulacja włas-

na

zabezpieczenie podłóg folią

obmiar  = 

m

2

(2.10*2.50+1.50*0.35*1.50+3.20*2.50+1.90*0.25)*

3 43.54

2.10*2.85+3.30*1.00 9.29

RAZEM 52.83 m

2

-- R --

1* robocizna

0.06r-g/m

2

r-g 3.1698

-- M --

2* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm

0.25m

2

/m

2

m

2

13.2075

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

REMONT SANITARIATÓW-CZĘŚĆ BUDOWLANA

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

6 ELEKTRYKA

86

d.6

KNR 4-03 1001-

05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w

cegle

obmiar  = 25.00*3+15.00 = 90.00 m

m

-- R --

1* robocizna

0.1586r-g/m

r-g 14.2740

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

87

d.6

KNR 4-03 1012-

02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

obmiar  = 25.00*3+15.00 = 90.00 m

m

-- R --

1* robocizna

0.0525r-g/m

r-g 4.7250

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

88

d.6

KNR-W 5-08

0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na za-

prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem śle-

pych otworów ręcznie w cegle

obmiar  = 5*3+2 = 17.00 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.252r-g/szt.

r-g 4.2840

-- M --

2* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

89

d.6

KNR-W 5-08

0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o

średnicy do 60 mm

obmiar  = 5*3+2 = 17.00 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.084r-g/szt.

r-g 1.4280

-- M --

2* puszki bakelitowe

1.02szt/szt.

szt 17.3400

3* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

90

d.6

KNR-W 5-08

0502-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe

przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do

drewna (ilość mocowań 2)

obmiar  = 4*3+2 = 14.00 kpl.

kpl.

-- R --

1* robocizna

0.02r-g/kpl.

r-g 0.2800

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

91

d.6

KNR-W 5-08

0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych

żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych

przykręcanych, końcowych OPK 240N IP 65

obmiar  = 4*3+2 = 14.00 kpl.

kpl.

-- R --

1* robocizna

0.32r-g/kpl.

r-g 4.4800

-- M --

2* Oprawa typu OPK-220 (2xTLD18/20W), IP54

1.02szt/kpl.

szt 14.2800

3* Świetlówka LF 18W

1.04szt/kpl.

szt 14.5600

4* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

- 34 -

Norma STD Wersja 4.20a



KOSZTORYS NAKŁADCZY REMONT SANITARIATÓW I,II i III PIĘTRA + PARTER PION CHŁOPCÓW

XLIV LO, ŁÓDŹ UL. WACŁAWA 22/24

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

92

d.6

KNR-W 5-08

0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych

żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - kin-

kiety ścienne

obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --

1* robocizna

0.32r-g/kpl.

r-g 1.2800

-- M --

2* Kinkiety naścienne IP 54

1szt/kpl.

szt 4.0000

3* żarówki  GU10

1.04szt/kpl.

szt 4.1600

4* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

93

d.6

KNR 4-03 0307-

06

Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego,

schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce

obmiar  = 3*3+2 = 11.00 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.4977r-g/szt.

r-g 5.4747

-- M --

2* łączniki instalacyjne

1.02szt/szt.

szt 11.2200

3* materiały pomocnicze

4%(od M)

% 4.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

94

d.6

KNR 4-03 1133-

07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafo-

nier przykręcanych

obmiar  = 4*3+2 = 14.00 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.1995r-g/szt.

r-g 2.7930

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

95

d.6

KNR-W 5-08

0209-02

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2

(podłoże inne niż beton) układany w tynku

obmiar  = 25.00*3+15.00 = 90.00 m

m

-- R --

1* robocizna

0.0431r-g/m

r-g 3.8790

-- M --

2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04m/m

m 93.6000

3* materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

96

d.6

KNR-W 4-03

1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwo-

du elektrycznego niskiego napięcia

obmiar  = 1*4 = 4.00 pomiar.

po-

miar.

-- R --

1* robocizna

1.3r-g/pomiar.

r-g 5.2000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

97

d.6

KNR-W 4-03

1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania

obmiar  = 1*4 = 4.00 pomiar.

po-

miar.

-- R --

1* robocizna

0.5r-g/pomiar.

r-g 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

98

d.6

KNR 5-08 0403-

01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do

2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez pod-

łączenia (ilość otworów mocujących do 2) montaż wen-

tylatorów

obmiar  = 2*3+1 = 7.00 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.23*0.955=0.21965r-g/szt.

r-g 1.5376

-- M --

2* wentylator

1szt/szt.

szt 7.0000

3* Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała

0.01dm

3

/szt.

dm

3

0.0700

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ELEKTRYKA

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

7 OKNA PCW i DRZWI 

99

d.7

KNR 4-01 0354-

04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni

do 2 m2

obmiar  = 4*3 = 12.00 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

1.16r-g/szt.

r-g 13.9200

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

100

d.7

KNR 0-19 1023-

10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych

dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do

2.5 m2 - wg Rys. nr 5

obmiar  = 1.05*2.10*4*3 = 26.46 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

3.19r-g/m

2

r-g 84.4074

-- M --

2* kotwy stalowe

4.95szt/m

2

szt 130.9770

3* Pianka poliuretanowa

0.28kg/m

2

kg 7.4088

4* Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"

0.05kg/m

2

kg 1.3230

5* Gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m

2

t 0.0556

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych

3.78kg/m

2

kg 100.0188

7* materiały pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw - wg Rys. nr 7

1m

2

/m

2

m

2

26.4600

-- S --

9* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.04m-g/m

2

m-g 1.0584

10* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.06m-g/m

2

m-g 1.5876

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

101

d.7

KNR 4-01 0533-

02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i

nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i

krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - parape-

ty z blachy powlekanej białej

obmiar  = 1.15*0.25*4*3 = 3.45 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

2.3r-g/m

2

r-g 7.9350

-- M --

2* Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester

1.05m

2

/m

2

m

2

3.6225

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40

0.028kg/m

2

kg 0.0966

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane

0.06kg/m

2

kg 0.2070

5* kwas solny techniczny

0.013kg/m

2

kg 0.0449

6* Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm

0.012kg/m

2

kg 0.0414

7* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

102

d.7

KNR 4-01 1204-

03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji -

tynki gładkie

obmiar  = (2.10*2+1.05)*0.20*4*3 = 12.60 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

0.147r-g/m

2

r-g 1.8522

-- M --
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. do pomieszczeń

mokrych

0.303dm

3

/m

2

dm

3

3.8178

3* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

103

d.7

KNR 4-01 0320-

02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu

do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

obmiar  = 0.90*2.00*(3*3+2) = 19.80 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

1.88r-g/m

2

r-g 37.2240

-- M --

2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.00345t/m

2

t 0.0683

3* Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm

0.008m

3

/m

2

m

3

0.1584

4* woda z rurociągu

0.004m

3

/m

2

m

3

0.0792

5* Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 7

15szt

szt 15.0000

6* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.09m-g/m

2

m-g 1.7820

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

104

d.7

KNR 2-02 1017-

02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne

pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoń-

czone - z otworami wentylacyjnymi

obmiar  = 0.90*2.00*(3*3+2) = 19.80 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

0.37r-g/m

2

r-g 7.3260

-- M --

2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzloka-

lowe Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI

1m

2

/m

2

m

2

19.8000

-- S --

3* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.01m-g/m

2

m-g 0.1980

4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.02m-g/m

2

m-g 0.3960

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

105

d.7 kalk. własna

Montaż luster

obmiar  = 0.60*0.50*4+1.80*0.50*3 = 3.90 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

1.00r-g/m

2

r-g 3.9000

-- M --

2* Lustro obrobione wklejone

1m

2

/m

2

m

2

3.9000

3* klej montażowy

0.20dm

3

/m

2

dm

3

0.7800

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:
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OKNA PCW i DRZWI 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

8 KABINY

106

d.8 kalk. własna

Montaż kabin systemowych  kompletnych - RYS. nr 3 i

4

obmiar  = 

m

2

(2.75*2.00+1.00*2.00)*3 22.50

1.60*2.00 3.20

RAZEM 25.70 m

2

-- R --

1* robocizna

4.50r-g/m

2

r-g 115.6500

-- M --

2* Zestaw kabin kompletny - RYS. nr 8

1m

2

/m

2

m

2

25.7000

3* materiały pomocnicze

5%(od M)

% 5.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

KABINY

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

9 INNE

107

d.9

KNR 4-01 0426-

04

analogia

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-

cementowych i spilśnionych-rozebranie obudowy z płyt

G-K

obmiar  = 4.00 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

0.12r-g/m

2

r-g 0.4800

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

108

d.9

KNR 2-02 2004-

01

Obud.słupów płytami gips.-karton.wodoodpornymi na

rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01

obmiar  = 4.00 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

2.08r-g/m

2

r-g 8.3200

-- M --

2* Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

1.05m

2

/m

2

m

2

4.2000

3* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075

0.72kg/m

2

kg 2.8800

4* kształtowniki stalowe profilowane C 55x075

2.64kg/m

2

kg 10.5600

5* Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną

4.06szt/m

2

szt 16.2400

6* wkręty do płyt gipsowych

0.0347kg/m

2

kg 0.1388

7* gips budowlany szpachlowy

0.00132t/m

2

t 0.0053

8* taśma papierowa perforowana szer. 50 mm i gr. 0.2

mm

0.2264m

2

/m

2

m

2

0.9056

9* woda

0.00086m

3

/m

2

m

3

0.0034

10* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

11* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.025m-g/m

2

m-g 0.1000

12* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0165m-g/m

2

m-g 0.0660

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

109

d.9

KNR 4-01 1202-

09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o

powierzchni podłogi ponad 5 m2

obmiar  = 60.00 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

0.092r-g/m

2

r-g 5.5200

-- M --

2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m

2

kg 1.3200

3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I

0.00088t/m

2

t 0.0528

4* Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm

0.001m

3

/m

2

m

3

0.0600

5* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

110

d.9

KNR 4-01 1204-

01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi do po-

mieszczeń mokrych starych tynków wewnętrznych sufi-

tów

obmiar  = 15.00 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

0.119r-g/m

2

r-g 1.7850

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. do pomieszczeń

mokrych

0.298dm

3

/m

2

dm

3

4.4700

3* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

111

d.9

KNR 4-01 1204-

02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi do po-

mieszczeń mokrych starych tynków wewnętrznych

ścian

obmiar  = 45.00 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

0.119r-g/m

2

r-g 5.3550

-- M --

2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. do pomieszczeń

mokrych

0.286dm

3

/m

2

dm

3

12.8700

3* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

INNE

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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