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PRZEKROJ E-E 1:

" PROJEKT NIE NARUSZA RZADNYCH PRAW WEASNOSCI WEASCICIELI SASIEDNICH POSESJI "

SCIANA Z CEGLY PELNEJ
[
\w SCIANA Z BLOCZKOW "YTONG"
P1
gres+klej 1
gtadz cementowa 5
folia PCW
styropian 3
plyta zelbetowa 18
[em]
P1*
gres+Kklej 1
gtadz cementowa 5
folia PCW
styropian 3
plyta zelbetowa 18
styropian 12
[em]
P2
PCW+Kklej 1
gtadz cementowa 5
folia PCW
styropian 3
plyta zelbetowa 18
[em]
PCW+Kklej 1
gtadZ cementowa 5
folia PCW
styropian 3
plyta zelbetowa 18
styropian 12
[em]
P3
gres+klej 1
gladz cementowa 5
2xpapa
styropian 10
beton B10 10
podsypka pias. ubijana warstw.|20
[em]
P4
Papa termozgrzewalna x2 2
wetna mineralna — twarda 20-45
paroizolacja
ptyta Zelbetowa 18
[em]
P5
gres+klej 1
wylewka betonowa 5-8
Papa termozgrzewalna x2
styropian estrudowany 12
paroizolacja
plyta Zelbetowa 18
[em]
P5*
gres+klej 1
wylewka betonowa 5-8
Papa termozgrzewalna x2
styropian estrudowany 12
paroizolacja
plyta zelbetowa 18
styropian 12
[em]
P6
gres+klej 1
qtadz cementowa 4
2xpapa
plyta zelbetowa 15-16
[em]
(7
kostka betonowa 8
podsypka piaskowo—cemen. 10
piasek ubijany warstwami 20
[em]

SCIANA Z BLOCZKOW "SILKA"

SCIANA Z ZELBETU

P8

Papa termozgrzewalna x2 2

wetna mineralna — twarda 16

paroizolacja

piyta zelbetowa 16

[em]

P9

Beton B—30 spadek 2% 10-12

warstwa rozdzielcza i poslizgowa

izol. wodochronna ( 2—warstwy)

izol. term. (styropian EFS200-036)10

paroizolacja

bitumiczna warstwa gruntujgca

bitumiczna warstwa gruntujgca

ptyta Zelbetowa 20

[cm]

P10

piyta zelbetowa 40

izol. wodochronna ( 2—warstwy)

chudy beton 15

[cm]

S1
tynk wewnetrzny natryskowy 1,5
bloczki "SILKA” 24
styropian 12
tynk zewnetrzny silikatowy 1,5
[em]
S2
tynk wewnetrzny natryskowy 1,5
bloczki "SILKA” 24
styropian 12
mocowanie niewidoczne SYSTEM MLV/k-v-20[14
kol. 700 biel kamienna 1
plyta elewacyjna "EURONIT”
[em]
tynk zewnetrzny natryskowy 1,5
styropian 4
scianka zelbetowa 10
styropian 12
mocowanie niewidoczne SYSTEM MLV/k—-v-20|14
kol. 700 biel kamienna 1
ptyta elewacyjna "EURONIT
[em]
S3
tynk wewnetrzny natryskowy 1,5
bloczki "SILKA” 24
styropian 10
mocowanie systemowe cegly elew. 14
pustka powietrzna 1
cegla elew. Silikaty "Teodory” 1"
naprzemiennie gtadka/skalista
[em]
tynk zewnetrzny natryskowy 1,5
styropian 4
scianka zelbetowa 10
styropian 10
mocowanie systemowe cegly elew. 14
pustka powietrzna 1
cegla elew. Silikaty "Teodory” i
naprzemiennie gtadka/skalista
[em]
S4
tynk zewnetrzny silikatowy 1,5
styropian 4
scianka zelbetowa 10
styropian 12
tynk zewnetrzny silikatowy 1,5
[cm]
S5
tynk wewnetrzny natryskowy 1,5
bloczki "SILKA” 24
styropian 12
tynk zewnetrzny silikatowy 1,5
[em]
S5*
tynk wewnetrzny natryskowy 1,5
sciana zelbetowa 24
styropian 12
tynk zewnetrzny silikatowy 1,5
[cm]
s
tynk wewnetrzny natryskowy 1,5
sciana zelbetowa 24
izolacja przeciwwodna’lzolbet”
styropian 10
tynk na siadce podwdjnej 1,5
[em]

S6
izolacja przeciwwodna’lzolbet” [1,5
Sciana_zelbetowa 24
izolacja przeciwwodna’lzolbet”
styropian 10
tynk na siadce podwdjnej 1,5
[em]
S7
tynk wewnetrzny natryskowy 1,5
bloczki "YTONG” 24
styropian 12
tynk zewnetrzny silikatowy 1,5
[em]

(&

2xpapa termozgrzewalna 1,5
izolacja termiczna—styropian 8
Sciana—cegla pefna 24
izolacja termiczna—styropian 12
tynk zewnetrzny silikatowy 1,5
[em]
S8*

2xpapa termozgrzewalna

izolacja termiczna—styropian 8

Sciana—cegta pelna 24

izolacja termiczna—styropian 8

2xpapa termozgrzewalna

[em]
S9
izolacja termiczna—styropian 12
$ciana zelbetowa 24
styropian ]
tynk zewnetrzny silikatowy 1,9
[em]
FORMART

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

£ODZ 90-418, ALKOSCIUSZKI 23/25 tel./fax (0-42) 63-30-100
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