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1. Informacje ogodline.
Zespot lekkoatletyczny i boiska potozone sg w todzi przy

ul. Jarostawskiej 29 na terenie Gimnazjum Publicznego na 37.

Zakres opracowania obejmuje obszar oznaczony literami A. B. C, D, E, F,

na mapie w skali 1 : 500.

Wyposazenie stadionu lekkoatletycznego i boisk musi spetniaé¢

obowigzujgce wymagania norm technicznych i jakosciowych.

2. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robdt zwigzanych z budowg stadionu lekkoatletycznego i
zespotu boisk wraz z towarzyszacymi elementami rekreacyjno-
sportowymi na terenie przy Gimnazjum Publicznym na 37 w todzi przy ul.

Jarostawskiej 29.

3. Celi zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna jest niezbedna jako dokument
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia do zlecenia i wykonania

robét wymienionych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

4. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje roboty zwigzane z budowg
stadionu lekkoatletycznego i zespotu boisk wraz z towarzyszgcymi
elementami rekreacyjno-sportowymi na terenie przy Gimnazjum
Publicznym na 37 w todzi przy ul. Jarostawskiej 29.

Zostata ona opracowana na podstawie szczegoétowego zakresu robot

okreslonego w Planie zagospodarowania terenu,

- opisu technicznego,
- rysunkoéw technicznych,

- przedmiaru robét.

5. Ogoéine warunki wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz za zgodno$c¢ ich

wykonania z dokumentacja techniczng i specyfikacjg techniczna.



Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét.

6. Materialy.
Materiaty do wykonania boisk i urzadzen rekreacyjno-sportowych oraz
towarzyszacych nie mogq zawiera¢ substancji trujgcych.
6.1. Elementy metalowe.
Elementy metalowe nalezy wykonaé ze stali konstrukcyjnej
ocynkowanej ogniowo lub wykonanej ze stali nierdzewnej. Potgczenia
elementéw metalowych maja by¢ spawane lub tgczone za pomoca

srub ze stali nierdzewnej V2A.

Przekroje spoin spawalniczych oraz $rednice srub powinny zapewni¢

bezpieczenstwo i dtugotrwate uzytkowanie.

Urzadzenia sportowo-rekreacyjne majg by¢ ocynkowane ogniowo

i pomalowane lakierem akrylowym strukturalnym.
6.2. Elementy betonowe.

Elementy betonowe nalezy wykona¢ z betonu B-30, zbrojonego stalg
zebrowang w ilosci oraz o przekroju zapewniajgcym bezpieczng
eksploatacje urzadzen.
7. Sprzet.
Montaz urzgdzen zabawowych oraz ogrodzenia nalezy wykonaC za

pomocg sprzetu.

Uwaga: zastosowany sprzet nie moze spowodowa¢ uszkodzenia

istniejacych drzew i krzewdw.

8. Warunki wykonania stadionu lekkoatletycznego i boisk.

— Bieznia prosta, okrezna, boisko do pitki noznej, recznej, siatkdwki.

Nawierzchnie boiska nalezy wykona¢ jako tréjwarstwowg z malowaniem
linii boisk projektowanych. Przyjeto linie dla boiska do pitki noznej w kolorze
biatym, pitki recznej w kolorze 2z6itym, siatkowki w kolorze niebieskim.
Barwa poliuretanowa boisk zielona. Bieznie wykona¢ w kolorze czerwonym

Zz malowanymi liniami toréw biegu w kolorze biatym.



Istniejacgq nawierzchnie ze szlaki nalezy usungé, wykorytowac i wykonaé
podbudowe przepuszczalng aby spetniata warunki umozliwiajgce wykonanie

cienkowarstwowej nawierzchni poliuretanowej.

Podsypka piaskowa gr. 10 cm, zageszczona mechanicznie.

Warstwa kruszywa famanego o granulacji 4-31 mm, zageszczona

mechanicznie do gr 150 mm.

Warstwa klinca kamiennego o granulacji_0,074-4 mm o gr. 50 mm.

Warstwe stabilizujgcg wykona¢ z mieszanki kruszywa mineralnego frakcji

0,5-10 mm, granulatu gumowego frakcji 0,5-10 mm i lepiszcza. Grubo$é

warstwy stabilizujgcej 30-35 mm z tolerancjg 5 mm.

Warstwe podktadowa utozyé na warstwie stabilizujgcej w postaci mieszanki

granulatu gumowego o uziarnieniu 1-4 mm i lepiszcza. Grubosé warstwy

podktadowej wynosi 11 mm.

Warstwa nawierzchniowa naktadana metodg natrysku na warstwe

podktadowa. Warstwe wierzchnig nalezy wykona¢ poprzez dwukrotny
natrysk.

Warunki techniczne:

wytrzymatosé na rozcigganie = 1,5 Mpa,
wydtuzanie wzgledne = 120 %
twardos¢ = 60 Sh A",

Scieralnos¢ < 0,1 mm

Pitka nozna i pitka reczna-wyposazenie

Lp.

Opis wyposazenia Jednostka miary | llos¢

1.

Bramki stalowe 3x2 m, z szt. 2
tukami sktadanymi,
montowane w tulejach.
Konieczny certyfikat znaku
jakosci ,B”

Tuleje do bramek szt. 2

Siatka do bramek szt. 2




Siatkowka-wyposazenie

Lp. | Opis wyposazenia Jednostka miary | llos¢

i1 Stupki do siatkowki szt. 8
aluminiowe, owalne,
wielofunkcyjne z ptynna
regulacja wysoko$ci.
Konieczny certyfikat znaku

jakosci ,B”

Tuleje stupkéw do siatkowki | szt.

o Siatka do siatkowki, naciag kpl. 4
zewnetrzny linki siatki, klucz
do naciggania linki siatki,
listwa z hakami, listwy z
hakami krétkie (2), listwa z
hakami dtuga, naklejki z
miarg wysokosci siatki (2)

- boisko do koszykowki, unihokeja i tenisa ziemnego,

Nawierzchnie boiska nalezy wykonac jako trojwarstwowg z malowaniem
linii boisk projektowanych. Przyjeto linie dla boiska do pitki noznej w kolorze
biatym, pitki recznej w kolorze zéttym, siatkowki w kolorze niebieskim.
Barwa poliuretanowa boisk zielona. Bieznie wykona¢ w kolorze czerwonym

z malowanymi liniami toréw biegu w kolorze biatym.

Istniejacg nawierzchnie ze szlaki nalezy usunaé, wykorytowac i wykonac
podbudowe przepuszczalng aby spetniata warunki umozliwiajgce wykonanie

cienkowarstwowej nawierzchni poliuretanowej.

Podsypka piaskowa gr. 10 cm, zageszczona mechanicznie.

Warstwa kruszywa tamanego o granulacji 4-31 mm, zageszczona

mechanicznie do gr 150 mm.

Warstwa klirica kamiennego o granulacji_0,074-4 mm o gr. 50 mm.




Warstwe stabilizujacg wykona¢ z mieszanki kruszywa mineralnego frakcji

0,5-10 mm, granulatu gumowego frakcji 0,5-10 mm i lepiszcza. Grubos¢

warstwy stabilizujgcej 30-35 mm z tolerancjg 5 mm.

Warstwe podktadowa utozyé na warstwie stabilizujgcej w postaci mieszanki

granulatu gumowego o uziarnieniu 1-4 mm i lepiszcza. Grubo$¢ warstwy

podktadowej wynosi 11 mm.

Warstwa nawierzchniowa naktadana metoda natrysku na warstwe

podktadowa. Warstwe wierzchnig nalezy wykonaé poprzez dwukrotny

natrysk.
Warunki techniczne:

wytrzymatos¢ na rozcigganie = 1,5 Mpa,
wydtuzanie wzgledne = 120 %
twardos¢ = 60 Sh A",

scieralnosé < 0,1 mm

Koszykowka-wyposazenie

Lp.

Opis wyposazenia Jednostka miary | llos¢

1.

Obrecz do koszykdwki szt. 12
wzmocniona. Konieczny

certyfikat znaku jakosci ,B”

Siatka do obreczy szt. 12

Tablica epoksydowa o szt. 12
wymiarach 105 x 180 cm.
Konieczny certyfikat znaku

jakosci ,B”

Mechanizm regulacji szt. 12

wysokosci tablicy.

Konstrukcja do koszykdwki szt. 12
dwustupowa (wysieg do 1,6
m do 2,2 m) mocowana w
tulejach. Konieczny certyfikat

znaku jakosci ,B”

Tuleje do montazu konstrukgji szt. 12




Tenis-wyposazenie

Lp.

Opis wyposazenia

Jednostka miary

llos¢

1.

Stupki do siatkéwki
aluminiowe, owalne,
wielofunkcyjne z ptynna
regulacja wysokosci.
Konieczny certyfikat znaku

jakosci ,B”

szt.

Tuleje stupkéw do siatkowki

szt.

Siatka do siatkéwki, naciag
zewnetrzny linki siatki, klucz
do naciggania linki siatki,
listwa z hakami, listwy z
hakami krotkie (2), listwa z
hakami dtuga, naklejki z
miarg wysokosci siatki (2)

kpl.

Unihokej-wyposazenie

Lp.

Opis wyposazenia

Jednostka miary

llos¢

11

Bramki stalowe 3x2 m, z
tukami sktadanymi,
montowane w tulejach.
Konieczny certyfikat znaku

jakosci ,B”

szt.

Bandy z tworzywa
sztucznego

mb

120

rozbieg skoczni w dal i do trojskoku pole i koto pchniecia kula:

Nawierzchnie biezni i kolo pchniecia kulg nalezy wykonaé

jako

tréjwarstwowg z malowaniem linii toréw. Bieznie wykona¢ w Kkolorze

czerwonym z malowanymi liniami toréw biegu w kolorze biatym.



Istniejaca nawierzchnie ze szlaki nalezy usungé, wykorytowaé i wykonaé
podbudowe przepuszczalng aby spetniata warunki umozliwiajgce wykonanie

cienkowarstwowej nawierzchni poliuretanowej.

Podsypka piaskowa gr. 10 cm, zageszczona mechanicznie.

Warstwa kruszywa famanego o granulacji 4-31 mm, zageszczona

mechanicznie do gr 150 mm.

Warstwa klinca kamiennego o granulacji_0,074-4 mm o gr. 50 mm.

Warstwe stabilizujgcg wykonaé z mieszanki kruszywa mineralnego frakcji

0,5-10 mm, granulatu gumowego frakcji 0,5-10 mm i lepiszcza. Grubo$¢

warstwy stabilizujgcej 30-35 mm z tolerancjg 5 mm.

Warstwe podktadowg utozy¢ na warstwie stabilizujacej w postaci mieszanki

granulatu gumowego o uziarnieniu 1-4 mm i lepiszcza. Grubos¢ warstwy
podktadowej wynosi 11 mm.

Warstwa _nawierzchniowa naktadana metodg natrysku na warstwe

podktadowg. Warstwe wierzchnig nalezy wykona¢ poprzez dwukrotny

natrysk.
Warunki techniczne:

wytrzymato$¢ na rozcigganie = 1,5 Mpa,
wydtuzanie wzgledne 2 120 %
twardosé =2 60 Sh ,A”,

Scieralnos¢ < 0,1 mm

Miejsce zeskoku skoczni wypetni¢ piaskiem rzecznym ptukanym, warstwg
o migzszosci 0,5 m,. Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw zastosowac
krawezniki z tworzywa elastycznego. Belke odbicia projektuje sie z bala
drewnianego 10x20x300 cm. Umiesci¢ jg w odlegtosci 1,0 m od konca
rozbiegu, zamocowac na dwoch klockach drewnianych o wymiarach 15x30x20
cm za pomocg $rub M-12,5x2,5. Wszystkie elementy drewniane
zaimpregnowac cisnieniowo.

Pole pchnigcia kulg wypetni¢ piaskiem rzecznym ptukanym, warstwg

0 migzszosci 0,5 m.



Za metg biezni prostej zamontowaé bariere bezpieczenstwa wyposazong w
materace asekuracyjne o wymiarach 200x120x10 cm wypetnione piankg T-25,

T-35, R-70. Materace zdejmowac na okres zimy.

9. Warunki wykonania elementow rekreacyjno-sportowych i pozostatych,
i ich rob6t montazowych.

Wykonanie i montaz elementdéw zabawowych:

stoty do gry w ping-ponga:

Charakterystyka: ‘
— wykonaé na bazie twardych kruszyw z surowcéw naturalnych.

— Blat szlifowa¢ 8i zaimpregnowac specjalnym lakierem.

— Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw obrzeza i narozniki pokry¢
aluminiowym profilem z zaokraglonymi krawedziami.

— Zastosowac siatke stalowg ocynkowang ogniowo.

— Catosc¢ wesprzec¢ na konstrukgji stalowo-betonowe;.

Montaz

- W wyznaczonym miejscu wykonac wykopy pod prefabrykaty betonowe

- Do wykopanych zagtebien wsypac piasku na grubos¢ ok. 10 cm, po czym
wyréwnac jego poziom
- W wykopie umiesci¢ urzadzenie zwracajac uwage na oznaczony poziom

gruntu

- Nastepnie sprawdzi¢ czy urzadzenie stoi doktadnie pionowo (przy pomocy
poziomnicy), jezeli tak to zasypa¢ zagtebienia gruntem wybranym z otworu,
odpowiednio go zageszczajac ( w przypadku braku specjalnego urzadzenia
do zageszczania gruntu zaleca sie miejsca $wiezo obsypane obficie zla¢

woda)

tawka miodziezowa i z oparciem

Charakterystyka:

— konstrukcje wykonac z rury 48,3 x 3,3 mm.
— ocynkowac ogniowo

— pomalowac farbami akrylowymi (strukturalnymi).



— Montowa¢ na fundamentach z betonu B30.

— Listwy wykona¢ z tworzyw (preferowane pochodzace z recyklingu) o
wymiarach 60 x 120 x 1450 mm. Musza posiadaé certyfikat PHZ. Stopien
wykonac z blachy tezkowej (jest antyposlizgowa).

Montaz

- W wyznaczonym miejscu wykonac¢ wykopy pod prefabrykaty betonowe

- Do wykopanych zagtebien wsypac¢ piasku na grubos$¢ ok. 10 cm, po czym
wyréwnac jego poziom

- W wykopie umiesci¢ urzgdzenie zwracajgc uwage na oznaczony poziom
gruntu

- Nastepnie sprawdzié czy urzadzenie stoi doktadnie pionowo (przy pomocy
poziomnicy), jezeli tak to zasypac zagtebienia gruntem wybranym z otworu,
odpowiednio go zageszczajac ( w przypadku braku specjalnego urzadzenia
do zageszczania gruntu zaleca sie miejsca $wiezo obsypane obficie zlac¢
woda)

Kosz na Smieci
Charakterystyka:

- Podstawe konstrukcji stanowi rura 51 x 3,2 mm.

- Kubet na $mieci o pojemnosci 75 L zostat wykona¢ z blachy 2mm a daszek
z blachy 3mm.

- Pojemniki na Smieci, zabezpieczy¢ sg specjalnym zamkiem, ktory
zapobiega wyciaganie ich przez osoby niepowotane. W komplecie dotgczy¢
specjalne klucze.

- Catos¢ konstrukcji ocynkowa¢ metoda ogniowa, i malowac lakierem
akrylowym (lakierem strukturalnym).

Montaz:

- W wyznaczonym miejscu wykona¢ wykopy pod prefabrykaty betonowe

- Do wykopanych zagtebien wsypac¢ piasku na grubos$¢ ok. 10 cm, po czym
wyréwnac jego poziom

- W wykopie umiesci¢ urzadzenie zwracajac uwage na oznaczony poziom

gruntu



- Nastepnie sprawdzi¢ czy urzgdzenie stoi doktadnie pionowo (przy pomocy
poziomnicy), jezeli tak to zasypujemy zagtebienia gruntem wybranym z
otworu, odpowiednio go zageszczajac ( w przypadku braku specjalnego
urzadzenia do zageszczania gruntu zaleca sie miejsca Swiezo obsypane

obficie zla¢ woda)

Ogrodzenie

Charakterystyka:

Metalowe z przeset dt. 250 cm i o wysokosci 150 cm. Catkowita wysokos¢ 190

cm. Zastosowano stupki z KZ 100/100/3 mm zabetonowane w gruncie na gt.

100 cm, w betonie B-15. Rama przesta z KZ 30/30/2 mm oraz prety z KZ

50/50.2 mm. Ogrodzenie wyposazy¢ w furtke. Montujgc dostosowa¢ do

istniejacej bramy ktéra sie adaptuje.

Montaz:

- W wyznaczonym miejscu wykona¢ wykopy pod prefabrykaty betonowe

- Do wykopanych zagtebienn wsypac piasku na grubo$¢ ok. 10 cm, po czym
wyréwnac jego poziom

- W wykopie umiesci¢ urzadzenie zwracajgc uwage na 0znaczony poziom
gruntu

- Nastepnie sprawdzi¢ czy urzgdzenie stoi doktadnie pionowo (przy pomocy
poziomnicy), jezeli tak to zasypac¢ zagtebienia gruntem wybranym z otworu,
odpowiednio go zageszczajac ( w przypadku braku specjalnego urzadzenia
do zageszczania gruntu zaleca sie miejsca swiezo obsypane obficie zla¢
wodg)

Pitkochwyty
Charakterystyka:
panel ogrodzeniowy H-2000 x L-2500, $rednica drutu 5,0 mm. Catkowita

wysokosS¢ ogrodzenia H-4000. Panel ogrodzeniowy ocynkowany lub

ocynkowany i malowany proszkowo. Panel zakonczony jednostronnie drutami.



Stup - stupek ogrodzeniowy 60x40 / H-4800 wzmocniony ocynkowany tworzy
sztywna konstrukcje ogrodzenia.
Obejmy montazowe tgczg panel ogrodzeniowy ze stupem. llo$¢ obejm na

stupie 8 szt.
Montaz:
- W wyznaczonym miejscu wykona¢ wykopy pod prefabrykaty betonowe

- Do wykopanych zagtebien wsypac piasku na grubos¢ ok. 10 cm, po czym

wyréwnagé jego poziom

- W wykopie umiesci¢ urzadzenie zwracajgc uwage na oznaczony poziom

gruntu

- Nastepnie sprawdzi¢ czy urzadzenie stoi doktadnie pionowo (przy pomocy
poziomnicy), jezeli tak to zasypac zagtebienia gruntem wybranym z otworu,
odpowiednio go zageszczajgc ( w przypadku braku specjalnego urzgdzenia
do zageszczania gruntu zaleca sie miejsca Swiezo obsypane obficie zla¢
woda)

Nawierzchni z kostki betonowej [chodnik].

Zaprojektowano kostke betonowg grubosci 6 cm w kolorze czerwonym.
Kostke uktada sie na uprzednio przygotowang warstwe cementowo-piaskowg
w taki sposob, aby nie powstawaly szczeliny miedzy kostkami, po czym
nawierzchnie nalezy ubié. Do ubijania stosowac wibratory ptytowe z ostong
tworzywa sztucznego w celu ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi nizszej do krawedzi
wyzszej. Dopuszczalne odchylenie wysokosci miedzy poszczegdlnymi,
sgsiadujgcymi ze sobg kostkami je moze by¢ wieksze niz 1 mm.

W miejscu potaczenia nawierzchni z kostki z nawierzchnia trawiastg nalezy
zastosowac obrzeza trawnikowe. Wbudowac je na lawach z chudego betonu
tak, aby wierzchnia krawedz obrzeza znajdowata sie 5 mm ponizej nawierzchni
z kostki betonowe;j.

Po wykonaniu obrzezy trawnikowych nalezy zniwelowac réznice wysokosci

pomiedzy nawierzchnia z kostki betonowej i otaczajacym terenem poprzez



zatozenie trawnika. Gorna krawedz obrzeza powinna znajdowac sie okoto 2cm
powyzej gornej krawedzi trawnika.

Chodnik sktada sie z warstw:

Kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka cmentowo - piaskowa 1 :4 gr. 3 cm

Ttuczen zageszczony gr. 10 cm

Podsypka piaskowa gr. 10 cm
Podjazd dla samochodow

Kostka betonowa gr. 8 cm [szara]

Podsypka cmentowo - piaskowa 1 :4 gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
lub ttucznia kamiennego gr. 20 cm

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

10.Zielen projektowana i istniejgca.

Trawniki

Projektuje sie trawniki parkowe. Miejsce przeznaczone na trawnik trzeba
doktadnie oczys$ci¢, usungé kamienie i $mieci, wszystkie rosliny i pozostatosci
po nich. Zwréci¢ szczegdlng uwage na usuniecie chwastow wieloletnich
o podziemnych roztogach lub gtebokich korzeniach palowych, takich jak
mniszek pospolity, szczaw, pokrzywa, gdyz odrosng one z matego
pozostawionego korzenia lub roztogu trudno je wyciggna¢ w cafosci wiec przed

uprawa dobrze jest potraktowac je herbicydem systemicznym.

Glebe przekopac sie ja na gtebokos¢ 25-40 cm nie wydobywajac podglebia
na wierzch. Wyréwna¢ bardzo dokfadnie caty teren, sprawdzajgc stopien
wyréwnania przy pomocy faty, poziomicy. Wiosng przygotowana gleba musi,
przed siewem trawy odleze¢ sie i osigs¢ przez przynajmniej 10 dni. Na kilka dni
przed wysianiem nasion wysia¢ sie nawdz wielosktadnikowy. Nasiona traw
sieje sie zwykle okoto potowy kwietnia lub na poczatku wrze$nia przy
sprzyjajacej pogodzie. Mozna tez sia¢ trawe, latem jezeli mozna zapewnié
regularne podlewanie. Przykry¢ nasiona ziemig lub teren lekko uwatowac.

Jedli nie jest spodziewany deszcz podlewaé sie przy pomocy drobno



kroplowego zraszacza, tak aby nie wyptukac¢ swiezo posianych nasion. Kiedy
trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 5cm trzeba ja przyciaé do wysokosci okoto 2,5
cm. regularne koszenie trawnika sprzyja wytworzeniu gestej i zdrowej murawy.
Za kazdym razem nalezy stara¢ sie nie kosi¢ wiecej niz 1/3 zielonej masy

trawy.

Roboty do wykonania

— zatozenie trawnikéw parkowych na powierzchni 5.795 m?

— pielegnacja i korekta drzew istniejgcych 50 szt.

Ziemia__ogrodnicza (humus) o strukturze gruzetkowatej, dostatecznie

przepuszczalna o obojetnym pH, bez zanieczyszczen mechanicznych. Dla

rozanecznikow zaleca sie ziemie wrzosowa.

11.Warunki wykonania i odbioru robét.

- Prace nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu postanowienia o braku sprzeciwu na
zamiar wykonania robét budowlanych.

- Zaleca sie, aby roboty prowadzi¢ pod kierownictwem o0séb posiadajgacych
stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

- Prace powinny by¢é wykonywane przez pracownikow posiadajgcych
stosowne kwalifikacje oraz przeszkolenie pod wzgledem przestrzegania
zasad BHP.

- Odbidr robot powinien by¢ dokonany komisyjnie w formie protokotu odbioru
robot.

- Sprawdzeniu podlega¢ bedzie zgodnos$¢ wykonania z projektem.

- Wykonawca dostarczy stosowne atesty lub certyfikaty bezpieczenstwa na
zamontowane przyrzady zabawowe.

- wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych
robot

- elementy wyposazenia boisk musza spetniaé wymagania normy PN-EN

1510 — Sprzet boiskowy.



