
 
Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót  
ST-00.00. 

Wymagania ogólne 

Za cznik nr 8łą



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z przetargiem na roboty remontowe pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu w Łodzi
przy ul. Narutowicza 37. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne (STWiORB) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres objęty STWiORB
- wymagania ogólne, roboty budowlane,
1.3.1. STWiORB zostały opracowane w uwzględnieniu obowiązujących norm ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów Prawa
Budowlanego.
1.3.2. Wykaz STWiORB
Część A - Wymagania ogólne
Część B - Roboty budowlane, sanitarne, elektryczne
1.4. Określenia podstawowe
Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane z lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z
2003r. poz. 2016 z późniejszymi  zmianami). 
1.4.1. Terminologia - UŜyte w STWiORB wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć
następująco:
1. Dokumentacja  - inwentaryzacja obrazująca całość  robót do wykonania  wraz z koncepcją
zmian.
2. Dziennik budowy -  zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń
zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonany odbiorów robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, prowadzony zgodnie z aktualnym
rozporządzeniem wykonawczym do Prawa budowlanego (nie dotyczy).
3. Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień
wykonanych robót. 
Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez przedstawiciela Inwestora (inspektora
nadzoru).
4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - jest to zbiór wymagań
technicznych związanych z realizacją
obiektów, kontrolą i odbiorem poszczególnych elementów robót.

1.4.2. Przyjęte  oznaczenia i skróty
· PN-75/B-04481 - Polska Norma z roku 1975 / numer
· BN-88/8930-03 - BranŜowa Norma z roku 1988 / numer
· STWiORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
· BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Materiały, sprzęt i siła robocza muszą pochodzić z krajów UE lub krajów otrzymujących fundusz
pomocowy . Wymagania
formalnoprawne i ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone w Warunkach Przetargu
oraz we Wskazówkach dla
Oferentów. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo podczas
ich wykonywania oraz zgodność
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora. JeŜeli gdziekolwiek w
Specyfikacjach Istotnych Warunków
Zamówienia Publicznego powołano się na polskie normy lub specyfikacje to naleŜy rozumieć, Ŝe



mogą być one zastąpione po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym przez odpowiadające im
normy Unii Europejskiej lub specyfikacje UIC pod warunkiem, Ŝe jakość materiałów, urządzeń i
wykonawstwa określona w tych normach UE i specyfikacjach UIC jest w sposób istotny, co
najmniej odpowiadająca jakości wymaganej przez polskie normy lub specyfikacje.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania
lokalem na cele budowlane.
Zamawiający przekazuje Wykonawcy Teren Budowy.
Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy
zgodnie z Warunkami przetargu.
1.5.2. Dokumentacja remontowa przedłoŜona przez Zamawiającego
Opracowanie załączone w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego zawierają
elementy Inwentaryzacji i naniesionych zmian  umoŜliwiające opracowanie oferty. Wykonawca po
podpisaniu Umowy otrzyma 1 egzemplarz
 
1.5.3. Dokumenty powykonawcze
Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poprzez Inspektora:
 · komplet dokumentów niezbędnych o zakończeniu robót.
1.5.4. Obowiązki Wykonawcy i Inspektora
Obowiązki Wykonawcy i Inspektora określają Warunki Ogólne i Warunki Szczególne Przetargu
oraz Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowę.
Wykonawca załatwia wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa uzgodnienia, zgody
pozwolenia oraz oceny i badania, które są niezbędne do wykonania robót, w tym w zakresie
ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami).
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkód, jeśli takie powstaną w czasie prowadzenia robót.
Koszty wynikające z tych czynności naleŜy uwzględnić w ofercie.
1.5.7. Zaplecze dla Wykonawcy
Zamawiający przekaŜe teren będący w jego dyspozycji na cele urządzenia zaplecza Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie z mediów (zasilanie
energetyczne, zaopatrzenie w wodę i kanalizację, itp.)
JeŜeli teren, którym dysponuje Zamawiający okaŜe się niewystarczający na cele zaplecza.
Wykonawca załatwi sobie dodatkowy teren własnym staraniem i na własny koszt. Koszty te
Wykonawca winien uwzględnić w pozycjach podstawowych robót.
2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA
Zgodnie z Prawem Budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa
wykazujący zgodność z polskimi
normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami zgodnie z następującymi
rozporządzeniami:
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Wszystkie materiały i urządzenia
dostarcza Wykonawca.
2.1. Materiały i urz ądzenia muszą pochodzić z krajów UE lub krajów otrzymujących fundusz
pomocowy oraz być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami określonymi w STWiORB.
2.2. Materiały uŜyte zarówno przez Wykonawcę, jak i przez Podwykonawcę muszą odpowiadać
wymaganiom STWiORB. Wykonawca przedkłada wyniki badań, na podstawie, których Inspektor
ocenia jakość. Inspektor musi mieć zagwarantowane prawo pobrania próbek do badań.
2.3. Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające aprobatę lub certyfikat przed
wykonaniem badań jakości. Materiały  oparte o aprobatę lub certyfikat mogą być badane w
dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami
STWiORB, to takie materiały zostaną usunięte, a w to miejsce wbudowane nowe.
2.4. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowania materiałów w sposób
zapewniający ich jakość i przydatność do
robót. Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i źródeł dostaw, z



zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i moŜliwością pobrania reprezentatywnych próbek.
Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowania cementu, bitumów, materiałów
chemicznych, paliw i innych materiałów łatwo ulegających zniszczeniu lub niebezpiecznych.
2.5. Materiały,
których jakość nie została zaakceptowana lub, do których zachodzi wątpliwość pod względem
jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów naleŜy przerwać, a juŜ
dostarczone Wykonawca musi wywieźć poza teren budowy.
2.6. Materiały po demontaŜu i rozbiórce
Materiały z demontaŜu naleŜy kwalifikować i segregować na nadające się do dalszego
wykorzystania i nie nadające się do dalszej zabudowy. Materiały nie nadające się do dalszej
zabudowy, naleŜy traktować jako odpady i poddać je w pierwszej kolejności  odzyskowi, a jeŜeli
jest to niemoŜliwe procesom unieszkodliwiania. Posiadacz (wytwórca) odpadów, który jest
Wykonawcą robót, zobowiązany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony środowiska
pozwoleń i postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
Niezbędne koszty oraz czynności za- i wyładunkowe, transport oraz demontaŜ  na części,
segregacja i utylizacja naleŜą do Wykonawcy.
3. SPRZĘT
Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Przetargu powinien gwarantować jakość
robót określoną w dokumentacji STWiORB oraz spełnienie wszystkich warunków BHP.  
4. TRANSPORT
Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia Inspektorowi.
UŜyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie moŜe zagraŜać bezpieczeństwu
innych uŜytkowników tras komunikacyjnych, po których te środki będą się poruszać.
Transport materiałów z rozbiórki i demontaŜu obciąŜa Wykonawcę.
Ograniczenia obciąŜenia osi pojazdów
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów
podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy.  
RównieŜ czyszczenie nawierzchni, zanieczyszczonych w wyniku ich eksploatacji przez
Wykonawcę, ulic i dróg będzie obowiązkiem Wykonawcy
5. WYKONANIE ROBÓT
Wszystkie roboty objęte Przetargiem powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
wymaganiami STWiORB dla poszczególnych
rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiar robót i z poleceniami Inspektora. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót
wchodzących w skład zadania budowlanego.

5.1. Dokumenty budowy
W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczania następujących
dokumentów budowy:
- dziennika budowy, - księgi obmiarów, - dokumentów laboratoryjnych, - dokumentów związanych
z gospodarką materiałami
uznanymi za odpady (Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska) - pkt. 1.5.4, - dokumentów pomiarów
cech geometrycznych,
- protokołów odbioru robót, - program robót i harmonogram płatności, - protokoły z postępu robót,
- korespondencja dotycząca budowy - protokoły ze spotkań na budowie.
5.1.1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i
chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających
odnotowania. KaŜdy zapis w dzienniku powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby
dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska słuŜbowego oraz nazwy instytucji,
którą reprezentuje.
Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków Kierownika budowy.



5.1.2. Księga obmiaru. Wyliczenia i zestawienia wykonanych robót wpisywane są w układzie
asortymentowym zgodnie z STWiORB i przedmiarem robót. Wpisy muszą być podpisane przez
personel InŜyniera i personel Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu.
5.1.3. Dokumentami laboratoryjnymi są: dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, poświadczenia
jakości, zatwierdzone receptury mieszanek, wyniki badań. Wyniki badań muszą być podpisane
przez personel Wykonawcy i personel Zamawiającego.
5.1.4. Harmonogram robót i program płatności powinien być przygotowany i uaktualniany
zgodnie z Umową.
5.1.5. Raporty z Postępu Robót powinny podsumowywać postęp robót na budowie i zawierać
fotografie ilustrujące ten postęp –(na polecenie Zamawiającego)..
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami
STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
6.1. Badania laboratoryjne materiałów prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inspektor.
6.2. Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora na bieŜąco, w
miarę postępu robót, jakości
uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem i
wymaganiami STWiORB.
6.3. Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na formularzach zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora.
Sporządza się je w dwóch egzemplarzach - oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót jest obmiarem netto. Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej
ilości wykonanych robót i
wbudowanych materiałów. Obmiarów robót dokonuje się zgodnie z Warunkami Umowy.
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Przedmiarze robót oraz dodatkowe. Roboty są podane w
jednostkach według STWiORB.
Obmiary powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały.
7.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w
księdze obmiaru lub dołączone do
niej w formie załącznika. Wyniki obmiaru naleŜy porównać z podanymi wartościami w
Przedmiarze robót dla określenia róŜnic
(wielkości róŜnic będą kwalifikowane zgodnie z Warunkami Przetargu).
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. Odbioru robót naleŜy dokonywać
zgodnie z wymaganiami
określonymi w Warunkach odbioru prac SST.
8.1. Rodzaje odbiorów
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają
lub ulegają zakryciu.
8.1.2. Odbiór częściowy
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element
konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Umowie.
8.1.3. Odbiór końcowy
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania
budowlanego.
8.1.4. Odbiór pogwarancyjny
Dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Umowy.
8.2. Dokumenty do odbioru robót



8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące
dokumenty:
- dokumentację projektową i STWiORB, dziennik budowy, księgę obmiaru, operat kolaudacyjny, w
tym:
* receptury i ustalenia technologiczne,
* wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
* wymagane dokumenty zgodności wbudowanych wyrobów,
* wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
* sprawozdanie techniczne,
* dokumentację powykonawczą,
* certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia.
Operat kolaudacyjny Wykonawca przekaŜe:
- 1 kpl. dla Zamawiającego (poprzez Inspektora),
- po 1 egz. dla kaŜdego UŜytkownika (w tym równieŜ dla jednostek zarządzających obiektem
8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót,
- wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji na podstawie której uzyskano pozwolenie na
budowę oraz zgodę Inspektora na
dokonanie zmiany,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, - datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót
8.3.1. Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową i
STWiORB są badania i pomiary
wykonywane zarówno w czasie realizacji jak po zakończeniu robót oraz oględziny podczas
dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez
Laboratorium, zaakceptowane przez Inspektora oraz dokonywane przez komisję odbioru.
8.4. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inspektorowi kompletny operat
kolaudacyjny i końcową kalkulację kosztów.
8.5. Inspektor po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu
kolaudacyjnego potwierdza Wykonawcy i
przedkłada operat Zamawiającemu.
8.6. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na wniosek Inspektora
po zgłoszeniu przez Wykonawcę
zakończenia robót. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu
kolaudacyjnego oraz badań i pomiarów
wymienionych w pkt. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z
dokumentacją projektową i STWiORB.
9. WARUNKI PŁATNO ŚCI
Warunki i podstawy płatności podane są w Warunkach Umowy.
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji Przedmiaru robót.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania
składające się na jej wykonanie, określone w STWiORB dla tej roboty i w Dokumentacji
Projektowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Do podstawowych przepisów naleŜą:
· ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
późniejszymi zmianami).
· ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. nr 46 poz. 543 z



2000 z późniejszy poprawkami).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 14 września 1994 (Dz. U. nr
15 poz. 140 z 1999).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie metody i
podstawy sporządzenia kosztorysu  inwestorskiego.
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych norm
nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych, oraz cen czynników produkcji dla
potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systemów
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113
poz.728).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towarów
(Dz.U. 1998 nr 17 poz.219).
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
późniejszymi zmianami).
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112 poz. 1206).
· Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. – tekst jednolity
Dz. U. Nr 99 poz. 1079 2001r.).
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadów, które
posiadacz odpadów moŜe przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...) do
wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).
Przepisy i normy branŜowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w
poszczególnych specyfikacjach technicznych.



Szczegó owa specyfikacja technicznał
wykonania i odbioru robót  

SST-01.01. 
Roboty remontowe budowlane 



1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem
pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Narutowicza 37.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
B. 01.00.00 –ROBOTY BUDOWLANE
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu remontu
pomieszczeń związanych z remontem pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul.
Narutowicza 37.
- demontaŜ starej wykładziny
- rozbiórka ścianek działowych
- wykonanie tynków na ścianach
- wykonanie podłoŜy pod posadzki
Szczegółowy zakres wykonania robót przedstawiono w przedmiarze który stanowi integralną część
specyfikacji przetargowej.
Uwaga:
Nazwy handlowe materiałów uŜyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji technicznej
winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe
zastosowanych materiałów.
1.4.INFORMACJA O ORGANIZACJI ROBÓT I PLACU BUDOWY
Teren budowy to – zajmowany lokal  Domu Dziennego Pobytu
MoŜliwość poboru prądu po uzgodnieniu opłat.
MoŜliwość wjazdu środków transportowych na teren posesji do uzgodnienia z Inwestorem.
1.5.OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
przepisami.
1.6. ROBOTY TOWARZYSZĄCE , PODLEGAJĄCE ŚWIADCZENIOM UMOWNYM
- pomiary do rozliczenia robót
- działanie ochronne zgodnie z warunkami BHP
- utrzymanie drobnych narzędzi i urządzeń
- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
1.7.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wykonania robót jest inwentaryzacja
architektoniczna, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, normy PN
”Warunki wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych CZ. I – Roboty ogólnobudowlane
MB i PMB ITB W-wa 1997r z uwzględnieniem późniejszych zmian oraz uzupełnień.
1.8. ODPOWIEDZIALNO ŚĆ WYKONAWCY
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  kosztorysem
ofertowym , SST i PN.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji wykonania i odbioru część G
”Wymagania Ogólne.
2. MATERIAŁY
Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania remontu są : płytki ceramiczne,
wykładzina podłogowa, farby emulsyjne i farby olejne.
3. SPRZĘT
Sprzęt wyszczególniony w kosztorysie ofertowym.
4. TRANSPORT
- Transport urobku samochodami samowyładowczymi
- Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich



jakości i przydatności do robót
5. UWAGI OGÓLNE
- Roboty naleŜy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją
Producenta . W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia naleŜy
zabezpieczyć przed dostępem wody.
- Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia
budowlane do kierowania robotami , określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są
członkami Izby InŜynierów Budownictwa , posiadają aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp
- Pracownicy wykonujący prace montaŜowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe
Oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.
6. WARUNKI WYKONYWANYCH ROBÓT
Technika wykonania robót wg technologii w kosztorysie ofertowym oraz specyfikacji technicznej i
Warunkami technicznymi wykonania i Odbioru Robót.  
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Kontrola i badania materiałów uŜytych do wykonania robót przez inspektora nadzoru
w trakcie prowadzenia robót Kontrola i badania materiałów uŜytych do wykonania robót muszą
posiadać atest producenta ,znaczek B na opakowaniu, Aprobatę Techniczną oraz być zgodne z
ustaleniami SST.
Kontrola wykonania remontu polega na ocenie zgodności uŜytych materiałów z postanowieniami
Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej ST i na prawidłowości wykonania robót zgodnie z
zaleceniami producenta. Wyroby powinny posiadać certyfikaty w zakresie wytrzymałości
materiałów , konstrukcji, BHP oraz ergonomii wydane przez uprawnione organizacje. 
W przypadku gdy jakość materiałów będzie budzić wątpliwości inspektora nadzoru, Wykonawca
przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów.
Świadectwa materiałów i wyrobów naleŜy gromadzić i załączyć do protokółu odbioru robót.
8. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru są jednostki miary wynikające z poszczególnych pozycji przedmiarowych.
9. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania postępu robót. Ogólne zasady odbioru robót
podane są w PN.
Przedmiotem odbioru robót będzie całość wykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym
o całkowitym zakończeniu robót
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego , w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez wykonawcę o całkowitym zakończeniu
robót.
Komisja po przeprowadzonej wizji oceni wykonanie robót pod względem jakościowym oraz
zgodności wykonania robót  z umową.
Następnym odbiorem będzie odbiór pogwarancyjny , który będzie polegał na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
10.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania robót obejmuje:
- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót na miejsce wbudowania
- załadunek i odwiezienie materiałów rozbiórkowych wraz z jego utylizacją
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
11.PRZEPISY ZWIĄZANE

Dziennik Ustaw Nr 62 z dnia 20.06.2001 – Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 „O odpadach”
Aprobaty techniczne



Szczegó owa specyfikacja technicznał
wykonania i odbioru robót  

SST-01.02. 
Roboty malarskie



1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące.
Wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w
pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie robót malarskich w obiekcie wg poniŜszego zakresu.
B.15.01.00 Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej.
B.15.02.00 Malowanie tynków.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w SST G.00
„Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST G.00
„Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Woda PN-75/C-04630 [1]
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych  oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Rozcieńczalniki
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować:
- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.3. Farby budowlane gotowe.
2.3.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu butadieno
- styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.
2.3.3. Wyroby epoksydowe
- Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna, wydajność – 6-10
m²/dm³, max. czas schnięcia – 24h
- Farba do gruntowania epoksydowa wg PN-C-81911: 1997 [10], wydajność – 4.5 - 5 m²/dm³, czas
schnięcia – 24h
- Emalia epoksydowa chemoodporna, biała, wydajność – 5-6 m²/dm³, max. czas schnięcia – 24h
- Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara, wydajność – 6-8 m²/dm³, czas schnięcia – 24h
- Lakier  bitumiczno -epoksydowy, wydajność – 1.2 - 1.5 m²/dm³, czas schnięcia – 12h
2.3.4. Farby olejne i ftalowe
- Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81900: 1997 [8] wydajność – 6-8 m²/
dm³, czas schnięcia – 12h
- Farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogólnego stosowania, Wg PN-C-81901: 2002 [9],
wydajność – 6-10 m²/dm³
Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] w bębny lekkie lub wiaderka



stoŜkowe wg BN-82/5046-05 [21] i
przechowywane w temperaturze min +5ºC wg PN-73/C-81400 [17].
2.4. Środki gruntujące
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- podłoŜa naleŜy gruntować materiałami zalecanymi przez producenta farb.  
 
3. Sprzęt
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.3.6. naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 [16]  
i obowiązującymi  przepisami. 

5. Wykonanie robót
Wg instrukcji oraz świadectwa dopuszczenia.
5.1. Przygotowanie podłoŜy
5.1.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą . Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i
ponownie wypełnić zaprawą cementowo -wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/H-97050 [19]
5.2. Gruntowanie.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 lub
gotowymi płynami do gruntowania.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką
epoksydową.
5.3. Wykonanie powłok malarskich.
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących
i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze
wzorcem, bez smug, zacieków,
Uszkodzeń, zmarszczeń pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych
odcieniach.

6. Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,
- sprawdzenie czystości.
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy
wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s.
6.2. Roboty malarskie



6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5ºC przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik
pozytywny, to roboty malarskie
naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową  robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych
w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegające warunkom odbioru według zasad w SST G.00 „Wymagania ogólne”.
8.1. Odbiór podłoŜa
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub Świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeni
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy,
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłok, widocznych okiem śladów
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości
wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoŜa.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne.
Potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być
kaŜdorazowo wpisywane do  dziennika budowy.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podłoŜa, przygotowaniem farby, ustawieniem i rozebraniem
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzone w naturze.



10. Przepisy związane.
[1] PN-75/C-04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
[2] PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.
[3] PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
[4] PN-62/C-81502. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
[5] PN-86/B-30020. Wapno budowlane. Wymagania.
[8] PN-C-81900:1997. Farby wodorozcieńczalne do gruntowania nanoszone metodą zanurzenia.
[9] PN-C-81901:2002. Farby olejne i alkidowe.
[10] PN-C-81911:1997. Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
[12] BN-80/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
[15] PN-70/H-97051. Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do
malowania.
[16] PN-70/H-97050. Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do
malowania.
[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).



Szczegó owa specyfikacja technicznał
wykonania i odbioru robót  

ST-01.03. 
Ok adziny ł ścienne i posadzkowe



1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej  ST są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robot polegających na
wykonaniu podłóg oraz okładzin ściennych wewnętrznych i zewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót,
które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Modernizacja hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego”
przy ul. śeromskiego 117 w Łodzi.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

1.3.2 Wykładziny ścian i posadzki 

• Licowania ścian płytkami ceramicznymi
• Wykonanie posadzek z płytek gresowych wykończonych cokolikami
• Wykonanie posadzek przy uŜyciu wykładzin  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne".

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robot  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową i ST

2. MATERIAŁY

UWAGA

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu poŜądanego
standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów  technicznych  załoŜonych  w  dokumentacji
technicznej dla danych rozwiązań.

Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( w oparciu na produkt ach innych producentów) pod warunkiem:

Spełnienia tych samych właściwości technicznych Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie  (dane
techniczne Atesty dopuszczenia do Stosowania) A w szczególności  specyfikacji  technicznej  wykonania i
odbioru  robót  Budowlanych dla  zamiennego  rozwiązania]  uzyskaniu  akceptacji  projektanta  i   InŜyniera
budowy.

Materiały:

� płytkie ceramiczne ścienne
� zaprawa klejowa
� zaprawa fugowa
� płytki gresowe podłogowe
� profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych aluminiowe
� Wykładziny  powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach
� listwy przyścienne drewniane 
� materiały pomocnicze i montaŜowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montaŜu.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Przed wykonaniem posadzki naleŜy określić wymaganą przez producenta materiałów lub normy i sprawdzić



temperaturę pomieszczenia w którym będzie wykonywana posadzka, a ponadto przy wykonywaniu posadzek
z tworzyw sztucznych i drewna takŜe wilgotność podkładu.
Przy  wykonywaniu  okładzin  ścian  z  płytek  naleŜy  -  PN-75/B-10121  Okładziny  z  płytek  ściennych
ceramicznych wymagania i badania przy odbiorze.
Płytki ceramiczne, wykładziny i akcesoria muszą być dostarczone w najwyŜszej kategorii jakości producenta.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
Wykonawca przystępujący do licowania ścian i  wykonania posadzek. powinien wykazać  się  moŜliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Pakowanie i magazynowanie materiałów
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy Środki transportu  powinny
zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

5.1. Okładziny ceramiczne

Warunki przyst ąpienia do robót.

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne i
budowlane wykończeniowe bez robót malarskich.

Przed rozpoczęciem prac naleŜy dokonać odbioru podłoŜa w szczególności naleŜy sprawdzić:
� nośność
� stabilność
� czystość
� równość
� nie nasiąkliwość

Przy wykonywaniu okładzin z płytek naleŜy przestrzegać zasad podanych w PN-75/B-10121 Okładziny z
płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonanie okładzin ściennych z płytek obejmuje.

� sprawdzenie podłoŜy.
� ułoŜenie płytek na klej.
� spoinowanie płytek
� oczyszczenie płytek.

Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach.

Przed  przystąpieniem  do  okładania  powierzchni  ścian  naleŜy  sprawdzić  jakość  podłoŜa  zarówno  pod
względem wytrzymałościowym jak i geometrii ścian.

Dla ścian w pomieszczeniach mokrych naleŜy sprawdzić jakość wykonania izolacji. 



NaleŜy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.

Płytki naleŜy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścina) miały wymiar większy
niŜ połowa płytki.

Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze
spoinami podłogowymi.

Okładziny ceramiczne na w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej Warstwa
kleju pod płytki nie moŜe zawierać pustych miejsc. Spoiny na styku ściana/ściana oraz styki z elementarni
uzbrojenia spoinować fugą silikonową.

5.2. Podłogi

Wykonywanie warstw podkładowych

Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi.
Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką
powierzchnię. Przed wykonaniem  podkładu  naleŜy ustalić połoŜenie górnej powierzchni posadzki na
wysokości ustalonej w projekcie.

Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane:

� na podłoŜu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej, ułoŜonej na podłoŜu,

� na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułoŜonej na stropie (podkład pływający). 

Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego Ŝwiru lub
piasku o proporcji  składników 1:3 lub 1 :4. Mieszankę  układa się  warstwą  grubości zwykle 30-40  mm.
bezpośrednio  na  warstwie  ochronnej,  między  listwami  metalowymi  lub  drewnianymi  wyznaczającymi
grubość  podkładu  W okresie  kilku  pierwszych  dni  podkład  naleŜy  zwilŜać  wodą  w  celu  naleŜytego
związania i stwardnienia WzdłuŜ ścian w pomieszczeniach długich lub duŜych naleŜy wykonywać szczeliny
dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po upływie 6 tygodni od ułoŜenia
jest na tyle suchy, ze umoŜliwia wykonanie posadzki Podkład betonowy moŜe - w uzasadnionych przypadkach
- stanowić samoistną posadzkę.

Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych

Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoŜa nie jest płaszczyzną poziomą  lub
ma nierówności Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej o stosunku objętościowym cementu do
piasku równym od 1:3 do 1:4. MoŜna stosować równieŜ zaprawę polimerowo -cementową  o tym samym
stosunku objętościowym składników albo wspomnianą wyŜej mieszankę samopoziomującą.
Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga moŜe być naraŜona na zalewanie
wodą.
5.2.1. Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, gresu i klinkieru)
Posadzki z płytek terakotowych mocowane są klejem lub zaprawą cementową, najczęściej na cienkiej spoinie
grubości od 3 do 6 mm. w zaleŜności od wielkości płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub  zaprawy na
podłoŜu rozprowadza się ją szpachlą lub paca zębatą o wysokości zębów od 5 do 8 mm.

Posadzki  z  gresów  charakteryzują  się  niską  nasiąkliwością,  wysoką  twardością  wytrzymałością  i
mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem tak samo jak płytki terakotowe.

Wykończenie „ściana - podłoga"

Posadzki z płytek ceramicznych wykończyć płytkami z „fazą”. Wykonanie cokolików jak okładziny ścienne.
Spoiny na styku ściana/podłoga spoinować fugą silikonową.



5.2.2. Wykonywanie posadzek z wykładzin  PVC  i  dywanowych 

Zgodnie z instrukcją instalacji wykładzin podłoŜa  muszą spełniać następujące warunki:
� czyste
� odpowiednio twarde i stabilne wymiarowo
� gładkie
� permanentnie suche -jedyny wiarygodny pomiar wilgotności podłoŜa przy uŜyciu aparatu CM -

maksymalna dopuszczalna wilgotność dla wykładzin np Marmoleum/Artoleum wynosi 3%
(wagowo).

Nie zastosowanie się do powyŜszych wymagań spowoduje nieprawidłowości w instalacji wykładziny co w
konsekwencji moŜe doprowadzić do jej zniszczenia i konieczności ponownej instalacji.
Posadzki z wykładzin rulonowych stosowane są jako jednorodne. Wykładziny będą układane na podłoŜu z
parkietu.  Wykładzinę mocuje się za pomocą   taśm dwustronnie klejących]. UŜytkowanie po 24 godzinach
lub po zaniku zapachu.
Zaleca  się  uŜywanie  rolki  dociskowej  co  zapewnia  dokładne  dopasowanie  wykładziny  w  naroŜnikach
Dopasowanie, cokoliki. naroŜniki - szczegóły - wg opisu technologicznego układania wykładziny.
Arkusze wykładziny PCV naleŜy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Gdy sznur jest nadal
ciepły, naleŜy ściąć jego nadmiar noŜem pół księŜy co wy m z uŜyciem płytki dystansowej.
Do  frezowania  wszystkich  złącz  naleŜy  stosować  frezarkę  ręczną  z  ostrzem  ze  stopu  twardego  DuŜe
powierzchnie moŜna frezować przy pomocy frezarki elektrycznej Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć  przed
odcięciem  nadmiaru  zgrzewu.  Zaleca  się  dwuetapowa  obróbkę  zgrzewu.  wstępna  i  wygładzającą.
Wyfrezować  rowek  pomiędzy  dwoma  arkuszami  wykładziny:  -  szerokość  frezowania:  max.  3,5  mm,
głębokość frezowania max. 2.5 mm

Wykończenie "podłoga-ściana"

Wykończenie "podłoga ściana" wykonać przy uŜyciu listwy przypodłogowej drewnianej o istniejącym profilu.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

6.1. Okładziny ścienne

Częstotliwość oraz zakres badań okładzin ściennych z płytek ceramicznych powinny być zgodne z PN-75/B-
10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

W szczególności powinna być oceniana dokładność i staranność wykonani okładzin ściennych z płytek
ceramicznych, jak: 

� sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
� sprawdzenie podłoŜy
� sprawdzenie uŜytych materiałów

6.2. Posadzki z płytek gresowych
Badanie  materiałów  naleŜy  przeprowadzić  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  załączonych
zaświadczeń  (atestów)  z  kontroli,  stwierdzających  zgodność  uŜytych  materiałów  z  wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały uŜyte do wykonania posadzek nie mające
dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeŜeli budzą jakiekolwiek wątpliwości.

Badanie  podkładów  oraz  grubości  warstwy  zaprawy  cementowej  naleŜy  przeprowadzić  pośrednio  na
podstawie dokumentów stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz niniejszej
normy. W przypadkach wątpliwych lub spornych naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania.

Podkłady  pod  posadzkę  powinny  być  równe,  trwałe,  nieodkształcalne.  poziome  lub  ze  spadkami
przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej.



Dokładność  wykonania  powierzchni  podkładu  powinna  być  taka,  aby  łata  długości  2  m  przyłoŜona  w
dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niŜ 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być
większe niŜ 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować
zaniku załoŜonego w projekcie spadku.

Prawidłowość i dokładność wykonania posadzki

Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie :

� prawidłowości wykonania powierzchni,
� prostoliniowości spoin,
� związania posadzki z podkładem,
� grubości spoin i ich wypełnienia,
� wykończenia posadzki,

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni Prawidłowe ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień
naleŜy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem płytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni  posadzki od płaszczyzny naleŜy przeprowadzić  za pomocą  łaty
kontrolnej długości 2 m. przykładanej w dwóch róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu  powierzchni
posadzki. Prześwit między łatą a powierzchnia posadzki naleŜy zmierzyć z dokładności do 1mm.

Sprawdzenie  odchyleń  od  poziomu lub  od  wymaganego projektem spadku  naleŜy  przeprowadzić  łatą  i
poziomicą.

Sprawdzenie prostoliniowości spoin naleŜy przeprowadzić  za pomocą cienkiego drutu,  naciągniętego
wzdłuŜ spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm.

Sprawdzenie związania posadzki z podkładem naleŜy przeprowadzić przez lekkie opukanie  posadzki
młotkiem  drewnianym.  Charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest  dowodem  niezwiązania  posadzki  z
podkładem.

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia naleŜy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 rn2 naleŜy pomierzyć spoiny suwmiarka z
dokładnością do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykończenia posadzki naleŜy przeprowadzić wzrokowo.

6.2.1. Posadzki z wykładzin PCV i dywanowych 

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  ST  00.00  „  Wymagania  ogólne  "  pkt.5 oraz  instrukcji
producenta.

Badania w czasie wykonywania robót: częstotliwość oraz zakres badań podłogi z wykładziny PCV powinien
być  zgodny  PN-76/B-10150.  Posadzki  z  wykładzin  sztucznych  Wymagania  i  badania  techniczne  przy
odbiorze.
W szczególności powinna być oceniana dokładność i staranność wykonania posadzki.
7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 00 "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 okładzin ściennych, posadzek gresowych i wykładzin PCV

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST-00 00 "Wymagania ogólne". 



Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót

Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas ostatecznego odbioru
budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty:

� dziennik budowy,
� certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 
� Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze

poszczególnych rodzajów okładzin i podłóg.
 
Odbioru  jako ściowego  materiałów dokonuje  się  po  dostarczeniu  ich  na  budowę.  NaleŜy  sprawdzić
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat
technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie.

Przy  odbiorze  zakończonych  robót  naleŜy  dokonać  sprawdzenia  materiałów  na  podstawie  zapisów  w
dzienniku  budowy  i  załączonych  zaświadczeń  (certyfikaty,  świadectwa  zgodności]  z  kontroli,
stwierdzających zgodność uŜytych materia/ów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi
normami  i  aprobatami  technicznymi.  Materiały  uŜyte  do  wykonania  posadzki,  nie  mające  dokumentów
stwierdzających ich jakości  nasuwające z  tego względu wątpliwości,  powinny być  poddane badaniom
przez upowaŜnione laboratoria.

Odbiór poszczególnych etapów robót

Odbiór  podłoŜa  powinien  obejmować  sprawdzenie  materiałów,  sprawdzenie  wytrzyma/ości,  równości
czystości  i  stanu  wilgotności  podłoŜa  lub  podkładu  sprawdzenie  spadków  podłoŜa  lub  podkładu  i
rozmieszczenia wpustów podłogowych.

Odbiór  warstw  izolacji  termicznej  i  akustycznej  przeprowadza  się  w  następujących  etapach  robót,  po
wykonaniu podłoŜa, po ułoŜeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub ułoŜeniem
podkładu. Przy odbiorze wykonuje się sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości. czystości, wilgotności
podłoŜa, sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej.

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót, po wykonaniu  warstwy
ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i
wykonaniu badania wytrzyma/ości na ściskanie na próbkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie

� materiałów.
� prawidłowości ułoŜenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
� grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach.
� wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych,

badania naleŜy przeprowadzać dla podkładów cementowych i anhydrytowych;  powinny być one
wykonywane nie rzadziej niŜ 1 raz na 1000 m2 podkładu. 

� równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty
kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem naleŜy mierzyć z dokładnością

� odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą
dwumetrowej laty kontrolnej i poziomicy odchylenia naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm.

� prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych.
płaskowników itp.). badanie naleŜy wykonywać przez oględziny.

� prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych
� wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych 

Odbiór końcowy robót w zakresie okładzin ściennych i posadzek polega na stwierdzeniu zgodności
wykonanej podłogi z dokumentacją projektową.. Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary



posadzki, a całej powierzchni ścian i konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
protokołów odbiorów międzyfazowych.

W ramach odbioru końcowego naleŜy sprawdzić: jakość uŜytych materiałów, warunki wykonania robót
(warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, prawidłowość
wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w
dzienniku budowy lub protokołów odbiorów międzyfazowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne".
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań.
Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuje:

� Przygotowanie podkładów,
� zakup i transport materiałów,
� ułoŜenie posadzek wraz z listwami wykończeniowymi i cokolikami.

Cena jednostkowa wykonania robót okładzin ściennych z płytek ceramicznych obejmuje

� sprawdzenie podłoŜy,
� zakup i dostawa materiałów,
� wykonanie okładzin,
� prace porządkowe.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 87: 1994 -  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie
PN-EN ISO 10545-1: 1999  - Płytki płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru
PN-62/B-10144  -  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-EN ISO 10545-2:1999  -  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wyrobów i sprawdzenie jakości
powierzchni.
PN-75/B-10121  -  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-12:1999 – Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN 76/B 10150  - Posadzki z wykładzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 1373:2001 – Kleje. Metody badań klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych.

10.2. Inne

Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998.
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Budownictwo ogólne. T I  cz. 3 i
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