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ul. Piotrkowska 61 

90 - 413 Łódź 
 

Pracownia  projektowa 

inŜ. Tomasz Matałowski 
ul. Rentowna 20 m22 

93 – 310 Łódź 
                           tel. (48)608 669 346 

 
 
 
 

Przebudowa nw. chodników na terenach 
niezabudowanych 

• od ul. Odolanowskiej w stronę ul. Pietrusińskiego do istniejącego ogrodzenia 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 31 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 33 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 35 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 37 
• odcinek od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka, równoległy do ul. Drewnowskiej 

połoŜony na terenie działki nr 129/32 i 129/34 w obrębie P-7 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Bardowskiego 52 od strony płn. i pd. 
• od strony płn. bloku przy Al. Unii 18 
• na terenie działki nr 347/10 w obrębie    P-6, przy ul. Perla 

 
  
 
 
 
Lokalizacja Łódź - Polesie 
Inwestor Miasto Łódź, Delegatura Łódź – Polesie 

UMŁ 
BranŜa Drogowa, Sanitarna, Elektryczna 
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inŜ. Ryszard Łatecki  
specjalność: drogi 

up. bud. nr 353/94 WŁ 

Ł.O.I.I.B 

ŁOD/BD/5286/03 

 

Projektant 

inŜ. Tomasz Matałowski  
specjalność: inst i sieci. 
sanitarne 
 

up. bud. nr 522/89 WŁ 

Ł.O.I.I.B 

ŁOD/IS/6506/04 

 

Łódź, maj 2009 r. 
 

 
Uwaga! 

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego, podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych ( tekst jednolity 

Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego o ochronie dóbr osobistych. 

Udostępnienie opracowania osobom trzecim w całości lub w części, wykorzystywanie niezgodne z porozumieniem zawartym z projektantem, rozpowszechnianie, kopiowanie, przerabianie bez zgody 

uprawnionego oraz inne rozporządzanie naruszające prawa autorskie,  podlegać będą odpowiedzialności cywilnej i karalnej zgodnie z przepisami ustawy.   
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4. Stan istniejący i uzbrojenie terenu 
5. Układ projektowany 
6. Stan prawny terenu 
7. Uwagi końcowe 

 
II. Załączniki 

- mapa ewidencji gruntów 
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przekrój konstrukcyjny z krawęŜnikiem                                         rys. 8 
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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania dokumentacji stanowi umowa nr 13/09 z dnia 
23.03.2009 r 

2. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy chodników 
na wymienionych w umowie odcinkach ulic na terenie miasta Łodzi 

3. Materiały wyjściowe do projektowania 
� mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją 

urządzeń podziemnych. urządzeń podziemnych  
�  mapa ewidencji gruntów 
�  wypisy z ewidencji gruntów 
�  inwentaryzacja nawierzchni i oznakowania 
�  ustalenia z Inwestorem Delegaturą Łódź – Polesie UMŁ 

 

4. Stan istniejący i uzbrojenie terenu 
 Istniejące chodniki wykonane są z płyt betonowych, popękanych i 
 klawiszujących. W niektórych miejscach występują ubytki płyt. 

 Odwodnienie chodników, powierzchniowe, niekiedy z pomocą wpustów 
 deszczowych częściowo niedroŜnych.  
 W celu  uporządkowania etapu wykonawczego całość inwestycji 
 podzielono na trzy zadania.  
 Pod chodnikami, które ulegną przebudowie, znajdują się  następujące 
uzbrojenie: 
 

Zadanie 1 odcinek od ul. Odolanowskiej w stronę ul. Pietrusińskiego 
 - kanał sanitarny ks 800x1400 
 - kabel energetyczne eBWN,2eBWN 
 - kabel teletechniczny t 
 

 Zadanie 1/1 -  wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 31 
 - kabel energetyczne eBWN,2eBWN 
 - kabel teletechniczny t, t2.6t  
 - ciepłociąg 2COT 225x139.7 

 
Zadanie 1/2 -  wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 33 
 - kabel energetyczne eBWN 
 - kabel teletechniczny t, t2.6t 
 - ciepłociąg 2COT 225x139.7 
 
Zadanie 1/3 -  wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 35 
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 - kabel energetyczne eWN, eBNN 
 - kabel teletechniczny t, t2.6t 
 
Zadanie 1/4 -  wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 37 

 - kabel energetyczne 2eBWN,eBWN 
 - kabel teletechniczny t, t2.6t, t2 

- ciepłociąg 2COT 250x168, cB 890x450 
 
Zadanie 2 - odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka, równolegle  
  do ul. Drewnowskiej 

 - wodociąg 150 
 - kabel energetyczne eBWN,2eBWN 
 - kabel teletechniczny t 
 - ciepłociąg 2x 400 x200 
 
 Zadanie 2/1 - wzdłuŜ bloku przy ul. Bardowskiego 52 od strony płn. i  
  pd. 
     - kanał sanitarny ks 1600 x 900 
 - kabel energetyczne eBWN,2eBWN 
 - kabel teletechniczny t 
 - gazociąg 160 
 - wodociąg 50 
 - rzeka Łódka 5400 x 1780 

 
Zadanie 3 -  odcinek od strony płn. bloku przy Al. Unii 18 

- kanał sanitarny ks 150  
 
Zadanie 3/1 -  odcinek przy ul. Perla 

- kanał sanitarny ks 200 
- kable energetyczne eWD,eND4, eND 
- kabel teletechniczny t 
 

5. Układ projektowany 
 Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łodzi projektowane chodniki leŜą w strefie terenów  
mieszkalnych. 
Przyjęto następujące parametry projektowe: 
 szerokość chodnika (w obrzeŜach 20x60 cm) -  2,o m lub 1,5 m  
 spadek jednostronny /2 ÷ 1%/  
 odwodnienie powierzchniowe  

 
5.1 Rozwiązania sytuacyjne 

 
Zadanie 1 -  odcinek od ul. Odolanowskiej w stronę ul. Pietrusińskiego 

Długość projektowanego odcinka chodnika będzie wynosić  57 m. 
Oś chodnika została wyznaczona przez  punkty  (A, B).      
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W układzie sytuacyjnym projektuje się chodnik o szerokości 2 m. Projekt 
przewiduje równieŜ wymianę krawęŜnika  na długości 60 m. 
Proponowane   zagospodarowanie pasa drogowego przedstawiono na planie 
sytuacyjnym (rys. nr 1).  
Przy układaniu nawierzchni  naleŜy wysokościowo nawiązać się do punktów 
wysokościowych ulic przyległych, z którymi chodnik będzie powiązany. 
Odwodnienie powierzchniowe do wpustu ulicznego w ulicy Odolanowskiej. 
Wpust oczyścić i udroŜnić.  
 
 

Zadanie 1/1 -  wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 31 
Długość projektowanego odcinka chodnika będzie wynosić  63 m. 
Oś chodnika została wyznaczona przez  punkty  (C, D).      
W układzie sytuacyjnym projektuje się chodnik o szerokości 1,5 m z trzema 
dojściami do klatek szer. 2,8 m oraz dodatkowe prace ziemne na trawnikach. 
Proponowane   zagospodarowanie pasa drogowego przedstawiono na planie 
sytuacyjnym (rys. nr 1).  
Przy układaniu nawierzchni  naleŜy wysokościowo nawiązać się do punktów 
wysokościowych ulic przyległych, z którymi chodnik będzie powiązany. 
Odwodnienie chodnika powierzchniowe 
 

Zadanie 1/2 -  wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 33 
Długość projektowanego odcinka chodnika będzie wynosić  65 m. 
Oś chodnika została wyznaczona przez  punkty  (E, F).      
W układzie sytuacyjnym projektuje się chodnik o szerokości 1,5 m z trzema 
dojściami do klatek szer. 2,8 m oraz dodatkowe prace ziemne na trawnikach. 
Proponowane   zagospodarowanie pasa drogowego przedstawiono na planie 
sytuacyjnym (rys. nr 1).  
Przy układaniu nawierzchni  naleŜy wysokościowo nawiązać się do punktów 
wysokościowych ulic przyległych, z którymi chodnik będzie powiązany. 
Istniejący wpust wymienić na  odwodnienie liniowe - eco drain, klasy A15, 
typu TS wzmocnione o wymiarach: dł./szer./ wys. 1000/145/160, 
zlokalizowane przy bloku nr 80 i 78 (w miejscu istniejących wpustów 
deszczowych). Podstawowym elementem odwodnienia są korytka i ruszty 
(pokrywy). Odwodnienia łączy się ze sobą kolejno  do odpowiedniego wymiaru 
(1,5 do 2,0 m). Po zamontowaniu, ruszt korytka winien znajdować się 3 do 5 mm 
poniŜej powierzchni terenu. Odwodnienie liniowe osadzić na istniejącej 
kanalizacji deszczowej po uprzednim jej oczyszczeniu i udroŜnieniu.  

Zadanie 1/3 -  wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 35 
Długość projektowanego odcinka chodnika będzie wynosić  57 m. 
Oś chodnika została wyznaczona przez  punkty  (G, H).      
W układzie sytuacyjnym projektuje się chodnik o szerokości 1,5 m z trzema 
dojściami do klatek szer. 2,8 m . Projekt przewiduje równieŜ wymianę 
krawęŜnika  na długości 45 m. 
Proponowane   zagospodarowanie pasa drogowego przedstawiono na planie 
sytuacyjnym (rys. nr 1).  
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Przy układaniu nawierzchni  naleŜy wysokościowo nawiązać się do punktów 
wysokościowych ulic przyległych, z którymi chodnik będzie powiązany. 
Odwodnienie chodnika powierzchniowe 
 

Zadanie 1/4 -wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 37  
Długość projektowanego odcinka chodnika będzie wynosić  42 m – szer. 2,5÷3 
m i 27 m szer. 1,5 m. 
Oś chodnika została wyznaczona przez  punkty  (I, J, K).      
W układzie sytuacyjnym projektuje się chodnik o szerokości 1,5÷3 m wraz z 
dojściem do klatki wieŜowca. Projekt przewiduje równieŜ wymianę krawęŜnika  
na długości 30 m. Niezbędna regulacja studzienki telefonicznej. 
Proponowane   zagospodarowanie pasa drogowego przedstawiono na planie 
sytuacyjnym (rys. nr 1).  
Przy układaniu nawierzchni  naleŜy wysokościowo nawiązać się do punktów 
wysokościowych ulic przyległych, z którymi chodnik będzie powiązany. 
Odwodnienie chodnika powierzchniowe 
 

Zadanie 2 i 2/1 
Długość projektowanego odcinka chodnika wzdłuŜ bloków 74 – 80, będzie 
wynosić  154 m (zadanie 1) oraz 144 m wokół bloku 77 (zadanie 1/1). Projektuje 
się chodnik o szerokości  2 m 
Oś chodnika została wyznaczona przez  punkty  (L,  Ł, X, M, N, Y, O, P, R).    
Przy bloku 77, dwa dojścia do klatek o szer. 2 m.  dodatkowe prace ziemne na 
trawnikach. Połączenie dwóch chodników, odcinkiem XY o  długości 26 m  i 
szerokości 1,5 m. 
W układzie sytuacyjnym projektuje się chodniki o szerokości 1,5÷ 2 m.  
Proponowane   zagospodarowanie pasa drogowego przedstawiono na planie 
sytuacyjnym (rys. nr 2).  
Przy układaniu nawierzchni  naleŜy wysokościowo nawiązać się do punktów 
wysokościowych ulic przyległych, z którymi chodnik będzie powiązany. 
Niezbędna regulacja sześciu studni telefonicznych. 
Odwodnienie liniowe, w miejscach istniejących wpustów. Przy doborze i  
montaŜu  postępować tak jak w zadaniu 1/2. Na pozostałym odcinku, 
odwodnienie powierzchniowe.  
 

Zadanie 3 -  odcinek od strony płn. bloku przy Al. Unii 18 
Długość projektowanego odcinka chodnika będzie wynosić 27 m. Oś chodnika 
została wyznaczona przez  punkty  (S, T).      
W układzie sytuacyjnym projektuje się chodnik o szerokości 1,5 m. Projekt 
przewiduje równieŜ wymianę krawęŜnika  na długości 30 m. 
Proponowane   zagospodarowanie pasa drogowego przedstawiono na planie 
sytuacyjnym (rys. nr 3).  
Przy układaniu nawierzchni  naleŜy wysokościowo nawiązać się do punktów 
wysokościowych ulic przyległych, z którymi chodnik będzie powiązany. 
Odwodnienie chodnika powierzchniowe 
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Zadanie 3/1 -  odcinek przy ul. Perla 
Długość projektowanego odcinka chodnika będzie wynosić  65 m.Oś chodnika 
została wyznaczona przez  punkty  (U,W,Z1,Z).      
W układzie sytuacyjnym projektuje się chodnik o szerokości 7,5 m i 2,5 m. 
Projekt przewiduje równieŜ wymianę krawęŜnika  na długości 40 m. 
Proponowane   zagospodarowanie pasa drogowego przedstawiono na planie 
sytuacyjnym (rys. nr 3).  
Przy układaniu nawierzchni  naleŜy wysokościowo nawiązać się do punktów 
wysokościowych ulic przyległych, z którymi chodnik będzie powiązany. 
Odwodnienie chodnika powierzchniowe 

 
5. 2 Konstrukcja nawierzchni  
 
• kostka betonowa (polbruk– kostka szara)     gr. w-wy   6 cm 
• podsypka cementowo - piaskowa                  gr. w-wy  3 cm 
• piasek stabilizowany cem. Rm=2,5 MPa       gr. w-wy 15 cm 
Łączna grubość konstrukcji                                            24 cm 

 
W projekcie przyjęto konstrukcje chodnika jw. co wraz z pozostałymi 
elementami przekroju konstrukcyjnego obrazuje rys. nr  7 i 8 

 
6. Stan prawny terenu 
 Zadanie 1 do  1/4 
  Projektowany chodnik przebiega przez działkę nr 393/68 ; 311/32;  
 311/20; 311/14; 311/22; 311/223 (obręb P 7 )  
 Zadanie 2 i 2/1 
  Projektowany chodnik przebiega przez działkę nr 129/32 ; 129/34  
 (obręb P 7 )  
 Zadanie 3 i 3/1  
  Projektowany chodnik przebiega przez działkę nr 347/9 (obręb P 6 )  
 Mapa ewidencji gruntów oraz wypisy w załącznikach 
 
 

8. Uwagi końcowe 
Po wykonaniu robót drogowych naleŜy uporządkować teren i dokonać obsiania 
trawą zieleńców w pasie drogowym. 
  

Roboty ziemne w rejonie  przejść kabli elektrycznych, teletechnicznych, sieci 

gazowych, wodociągu oraz ciepłociągu naleŜy wykonać ręcznie.  
 

 

Wykonawca robot drogowych jest zobowiązany do stosowania tymczasowych 
urządzeń (tj. zapor, świateł ostrzegawczych i sygnałów) zapewniających 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych     w czasie prac. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska . 
Stosując się do tych wymagań będzie stosował środki ostroŜności i 
zabezpieczenia przed: 
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- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
pyłami i innym zanieczyszczeniem; 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- moŜliwością powstania poŜaru  
Roboty budowlane naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami     i 
przepisami branŜowymi oraz wymaganiami BHP i ochrony przeciwpoŜarowej. 
 
 
 

                                                                                                         Opracował: 
inŜ. R. Łatecki 

inŜ.. T. Matałowski 
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Łódź, dnia 05.05.2009r. 
 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 
 
 
 

            Oświadczam, Ŝe zgodnie z art. 20.1, ust. 4 Prawa Budowlanego 
opracowana dokumentacja projektowa przebudowy chodników Łodzi w 
dzielnicy Polesie opracowana wg. umowy 13/09 z dn. 26.03.2009 r.  
jest kompletna i została wykonana zgodnie  z obowiązującymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej. 
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Informacja dotycząca Planu Bezpieczeństwa i  
Ochrony Zdrowia.  
Przebudowa nw. chodników na terenach niezabudowanych 

• od ul. Odolanowskiej w stronę ul. Pietrusińskiego do istniejącego ogrodzenia 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 31 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 33 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 35 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 37 
• odcinek od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka, równoległy do ul. Drewnowskiej 

połoŜony na terenie działki nr 129/32 i 129/34 w obrębie P-7 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Bardowskiego 52 od strony płn. i pd. 
• od strony płn. bloku przy Al. Unii 18 
• na terenie działki nr 347/10 w obrębie    P-6, przy ul. Perla 

 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  23 czerwca 
2003 r. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) wykonawca robót jest 
zobowiązany do sporządzenia „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia”. 
Niniejsze wytyczne dotyczą budowy nawierzchni w w.w terenie miasta 
 
Kolejność realizacji poszczególnych rodzajów robót jest następująca; 
 wytyczenie punktów charakterystycznych - prace geodezyjne, 
 roboty rozbiórkowe –rozebranie chodnika, obrzeŜa, krawęŜnika i nawierzchni   z 
betonu ,  
 roboty ziemne - korytowanie pod chodnik,  
 budowa nawierzchni z kostki betonowej, 
 prace towarzyszące (oznakowanie poziome – przejście dla pieszych, wkopanie 

słupków oraz wykonanie trawnika) 
 
Wykonawca robót tworząc „bioz” w części opisowej powinien uwzględnić: 
 charakter wykonywanych robot oraz zagroŜenia z niego wynikające, 
 przewidzieć ilość i rodzaj uŜywanego na budowie sprzętu mechanicznego oraz 
wykorzystać przepisy i wytyczne bhp dotyczące ich uŜytkowania, 
 po określeniu miejsca na zaplecze budowy wyznaczyć miejsce dla sprzętu p-poŜ. 
i sprzętu ratunkowego, wyznaczyć pomieszczenia higieniczno - sanitarne, 
 wskazać miejsca przechowywania sprzętu i materiałów niebezpiecznych takich 
jak oleje, rozpuszczalniki oraz sposobu ich zabezpieczenia, 
 utworzyć listę czynników, oraz robót mogących stwarzać zagroŜenia zdrowia, 
 informację o sposobie prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych,  
• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 
• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczenia przed skutkami zagroŜeń, 
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• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczenie w tym celu osoby, 

   wskazanie drogi zaopatrzenia oraz dostawy materiałów, 
 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych, 
 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń, 
 odpowiednio oznakowanie miejsca prowadzenia robót (bariery, oświetlenie 
pulsujące itp.). 
Wykonawca winien opracować, na podstawie projektu zagospodarowania terenu 
takŜe cześć graficzną: 
 legendę 
 oznaczenie czynników stwarzających zagroŜenie 
 rozmieszczenie urządzeń przeciwpoŜarowych wraz z parametrami poboru 

mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi, 
zaopatrzenia i dowozami materiałów. 

 
Przy przebudowie chodników na terenach niezurbanizowanych  w 
Łodzi, występują roboty szczególnie niebezpieczne i mogące 
spowodować wypadek. 
 
• prace związane z korytowaniem pod konstrukcję drogi, a takŜe 

wykonywaniem wykopów dla budowy  takie jak: praca spycharek i 
praca koparek; 

• prace związane z dogęszczeniem podłoŜa gruntowego i 
zagęszczeniem poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni 
walcami statycznymi i wibracyjnymi; 

• prace związane z układaniem kostki betonowej; 
• naleŜy zwrócić takŜe uwagę na znaczny ruch pojazdów budowy 

związany z dostawami materiałów i wywozem gruntu. 
Przy sporządzeniu „bioz” naleŜy stosować się do obowiązujących 
przepisów bhp. 
                                                                                         
                                                                                   

                                                                                           opracował: 
inŜ. Ryszard Łatecki 
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IF Group Sc 
ul. Piotrkowska 61 

90 - 413 Łódź 
 

Pracownia  projektowa 

inŜ. Tomasz Matałowski 
ul. Rentowna 20 m22 

93 – 310 Łódź 
                           tel. (48)608 669 346 

 
 
 
 

Przebudowa nw. chodników na terenach 
niezabudowanych 

• od ul. Odolanowskiej w stronę ul. Pietrusińskiego do istniejącego ogrodzenia 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 31 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 33 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 35 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 37 
• odcinek od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka, równoległy do ul. Drewnowskiej 

połoŜony na terenie działki nr 129/32 i 129/34 w obrębie P-7 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Bardowskiego 52 od strony płn. i pd. 
• od strony płn. bloku przy Al. Unii 18 
• na terenie działki nr 347/10 w obrębie    P-6, przy ul. Perla 

 
  
 
 
 
Lokalizacja Łódź - Polesie 
Inwestor Miasto Łódź, Delegatura Łódź – Polesie 

UMŁ 
BranŜa Drogowa, Sanitarna, Elektryczna 
Temat opracowania Szczegółowa  specyfikacja techniczna  

wykonania i odbioru robót 
inŜ. Ryszard Łatecki  
specjalność: drogi 

up. bud. nr 353/94 WŁ 

Ł.O.I.I.B 

ŁOD/BD/5286/03 

 

Projektant 

inŜ. Tomasz Matałowski  
specjalność: inst i sieci. 
sanitarne 
 

up. bud. nr 522/89 WŁ 

Ł.O.I.I.B 

ŁOD/IS/6506/04 

 

Łódź, maj 2009 r. 
 

 
Uwaga! 

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego, podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych ( tekst jednolity 

Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego o ochronie dóbr osobistych. 

Udostępnienie opracowania osobom trzecim w całości lub w części, wykorzystywanie niezgodne z porozumieniem zawartym z projektantem, rozpowszechnianie, kopiowanie, przerabianie bez zgody 

uprawnionego oraz inne rozporządzanie naruszające prawa autorskie,  podlegać będą odpowiedzialności cywilnej i karalnej zgodnie z przepisami ustawy.   
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Nazwy i kody robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
a) grupy robót: 

450 Roboty budowlane 
452        Roboty inŜynieryjne i budowlane 
601        Usługi transportu lądowego 

b) Klasy robót: 
4500     Roboty budowlane 
4510 Przygotowanie terenu pod  budowę 
4522 Roboty inŜynieryjne i budowlane 
4523 Roboty  budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i  
kolei; wyrównanie terenu 

6010     Usługi transportu lądowego 
c) Kategorie robót: 

45000   Roboty budowlane 
45111  Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45122   Próbne wykopy 
45220   Roboty inŜynieryjne i budowlane 
45230 Roboty  budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i  
kolei; wyrównanie  terenu 

60100    Usługi transportu lądowego 
 

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną przy budowie chodników na 
terenach niezabudowanych  
• wzdłuŜ bloku przy ul. Bardowskiego 52 od strony płn. i pd. 
• od ul. Odolanowskiego w stronę ul. Pietrusińskiego do istniejącego ogrodzenia 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 31 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 33 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 35 
• wzdłuŜ bloku przy ul. Okrzei 37 
• odcinek od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka, równoległy do ul. Drewnowskiej 

połoŜony na terenie działki nr 129/32 i 129/34 w obrębie P-7 
• od strony płn. bloku przy Al. Unii 18 

na terenie działki nr 347/10 w obrębie  P-6, przy ul. Perlaw Łodzi 
 

D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
DM.01.01.01  ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
D.02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 
D.04.03.01.OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 
D.04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZENIE PODŁOśA Z GRUNTU 
                   STABILIZOWANEGO CEMENTEM 
D.05.03.23     NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 
D.08.01.01     KRAWĘśNIKI BETONOWE 

D 08.03.01  BETONOWE  OBRZEśA  CHODNIKOWE 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z budową 
chodników na terenach niezabudowanych    w Łodzi 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji naleŜ}- rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej 
wymienionymi 
specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
uŜytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów 
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego. 
1.4.8. InŜynier- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 
1.4.9.   Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego)  - część obiektu oparta  na 
podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia mchu pojazdów lub pieszych. 
l .4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
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1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.16. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera  zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
1 .4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
 
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespól warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu mchu i 

czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudów}7 lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od mchu na podłoŜe. 

Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudów}' pomocniczej. 
e)  Podbudowa zasadnicza - górna część podbudów}' spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f)   Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe 
zawierać warstwę mrozoochroimą, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami 

działania mrozu, h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej, i)   Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do 
odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.22. Obiekt mostów}' - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze, 
1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.27. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.28. PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.29. Polecenie InŜyniera- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłuŜnym) istniejącego połączenia. 
1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów lub 
innych fonii konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła mostowego. 
1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość 
konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4.40. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniŜej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego, 
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. 
Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja zawiera: 
- opis techniczny 
-rysunki 
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Zamawiający dysponuje projektową dokumentację wykonawczą. 
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej projekt organizacji ruchu na czas robót. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa. ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

InŜyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych warunkach umowy"). 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiał}' lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 1.5.4. Zabezpieczenie terenu 
budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowido zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robol \\ okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w 
stosunku do zatwierdzonego organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak. zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 
itp.. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiał}' łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiał}7, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagali technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

InŜynier będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
JednakŜe, ani InŜynier ani Zamawiając}7 nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał InŜyniera. InŜynier 
moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez InŜyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas. do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagali prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem 
robót i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania lub specyfikacji dostarczonej przez 
InŜyniera. 

 
1.5.13. RównowaŜność norrm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towar}' oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowieni;) najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu me postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane norm}' lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi do zatwierdzenia. 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raport}' z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie 
okaŜą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera. 

Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę InŜyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót, 
by h zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez InŜyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 
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W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

InŜyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrem stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany 
bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST. PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
InŜyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metod}7 wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia InŜyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
InŜyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

-   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-   sposób zapewnienia bhp.. 
-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót. 
-   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-   wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
-   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-   rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

-   sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, ab}: zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w prac? laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszt}' tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary' będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
InŜynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 

InŜynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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InŜynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty* Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i ST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty' i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-   Polską Normą lub 
-   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 
l i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww, dokumenty są wymagane przez ST. kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeb} poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budów jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 
-   datę uzgodnienia przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach. 
-   uwagi i polecenia InŜyniera, 
-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych 
odbiorów robót, 

-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie  wykonywania robót  podlegających 

ograniczeniom  lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi. 
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-   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-   dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót. 
-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badtiń z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikat}' zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego. 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 
d) protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
f)   korespondencję na budowę. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na 

Ŝyczenie Zamawiaj ącego. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i InŜyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w mj 

jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST 

Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez InŜyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmian' będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiah i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
InŜynierem. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi po okresie rękojmii. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
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jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
InŜyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
InŜynier. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
InŜyniera. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. 

Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona \\ trakcie realizacji umowy. 
2.    szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3.   recepty i ustalenia technologiczne, 
4    dzienniki budów i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST         i ew. PZJ. 
6.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7.   opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączony 

cli do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
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8.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

9.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacz)' komisja. 

8.5. Odbiór po okresie rękojmii 
Odbiór po okresie rękojmii polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie rękojmii. 
Odbiór po okresie rękojmii będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót". 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
-   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 
-   wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
-   wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii InŜynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót. 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierŜawy terenu. 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp. chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu. 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje. 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł. 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, póz. 414 z późniejszymi zmianami). 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki 

oraz tablicy' informacyjnej (Dz. U. Nr 138, póz. 1555). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. Nr 14, póz. 60 z późniejszymi zmianami). 
 
DM.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY  I  PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy 
punktów wysokościowych w związku  z budową chodników na terenach niezabudowanych w 
Łodzi 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robol 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy odtworzeniu trasy i 
obejmują roboty 
pomiarowe, sytuacyjno-wysokościowe na drodze powiatowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.     Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 
Projektową. 

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z 
Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi zmianami z zakresu 
geodezji i kartografii, upowaŜniona przez Wykonawcę,, do kierowania pracami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i 
poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych wg 
zasad niniejszej ST są: 



 30 

-    paliki drewniane o średnicy 5^8  cm i długości 0,5 -T- 1,5 
m, słupki betonowe, 

-    farba chlorokauczukowa. 

3.    Sprzęt 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 
wysokościowym powyŜszych elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, 
przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry. dalmierze, tyczki, łaty, taśmy 
stalowe).Sprzęt  stosowany  do   wyznaczania  punktów  głównych  powinien  gwarantować  
uzyskanie  wymaganej dokładności pomiaru. 

4.    Transport 
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu. 
 
5.    Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez InŜyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia 
określające ich charakterystykę i połoŜenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 
punktów pomiarowych. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty te powinny być zastabilizowane przy uŜyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a 
takŜe dowiązane do punktów pomocniczych. Maksymalna odległość między punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 500 m. Maksymalna odległość między reperami roboczymi 
wzdłuŜ trasy powinna wynosić 500 m. Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót. Rzędne 
reperów roboczych naleŜ}' określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zaleŜnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 m. 
Dopuszczanie odchylenie sytuacyjno wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie 
moŜe być 
większe niŜ 5 cm. Rzędne niwelety osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do 
rzędnych 
niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 

5.5. Odtworzenie stałych punktów geodezyjnych 
JeŜeli w trakcie prowadzonych robót ulegnie zniszczeniu lub zakryciu stały punkt geodezyjny to 
Wykonawca ma 
obowiązek odtworzenia go. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.OO.00.00 „Wymagania ogólne". Kontrole 
jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych naleŜy prowadzić 
wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest l km (kilometr) robót pomiarowych przy odtworzeniu trasy. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada InŜynierowi. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 
wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

-    uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
-    wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, odtworzenie stałych punktów geodezyjnych. 
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

10. Przepisy związane 

Ustawa z 17.05.1989  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z późniejszymi 
zmianami). 

nstrukcja techniczna 0-1     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.Instrukcja techniczna G-
3    Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK-1979. Instrukcja techniczna G-l    Geodezyjna 
osnowa pozioma. GUGiK - 1978. Instrukcja techniczna G-2    Wysokościowa osnowa pozioma, 
GUGiK - 1983. Instrukcja techniczna G-4    Pomiar}' sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK - 1979. 
Wytyczne teclmiczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGiK - 1983. Wytyczne techniczne G-3.1 
Osnowy realizacyjne. GUGiK - 1983. 

 
D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozbiórki elementów 
dróg związku  z budową chodników na terenach niezabudowanych    w Łodzi 

Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu, realizacji kontroli i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  wykonania robót rozbiórkowych  i obejmują: 
- rozbiórkę mas bitumicznych grubości  8 cm 
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- rozbiórkę nawierzchni z betonu [trylinki i kostki betonowej] 
- rozebranie podbudowy tłuczniowej 
- rozebranie krawęŜników bet. 20 x 30 

UWAGA: 
Materiały rozbiórkowe stanowią  własność Wykonawcy i odtransportowane będą na jego 
składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z dn. 20. 06. 2001 Ustawy 628 z 
27.04.2001 „O odpadach” 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszym ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
i definicjami podanymi w D.00.00.00 – „Wymagania ogólne”. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robot oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 – „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie i 

ręcznie. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- spycharki 
- zrywarka do nawierzchni 
- ładowarki 
- samochody cięŜarowe 
Do zrywania nawierzchni w zaleŜności od jej rodzaju (warstwy bitumiczne i podbudowy 
tłuczniowe naleŜy uŜyć zmywaków będących na wyposaŜeniu spycharek i równiarek. 

 
4. TRANSPORT 
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez InŜyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wyznaczenie elementów dróg do rozbiórki naleŜy wykonać na podstawie Dokumentacji 
projektowej 

5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robót 
naleŜy oznakować zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” 
stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz 
Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r. 

5.2.3. Rozbiórka warstw nawierzchni. 
Rozbiórkę podbudowy naleŜy wykonywać zrywarką. Materiał uzyskany z rozbiórki warstwy 

bitumicznej nie powinien być mieszany w trakcie wykonywania robót, transportu i składowania z 
innymi materiałami rozbiórkowymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontroli podlega sposób wykonywania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i 
składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 
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7 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Obmiar robót  
Jednostką jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót rozbiórkowych 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek, 
- oznakowanie robót, 
- rozebranie poszczególnych asortymentów, 
- załadunek załadunek odtransportowanie materiałów rozbiórkowych na składowisko wskazane 
przez InŜyniera, 
- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja oznakowania  robót prowadzonych w pasie drogowym” stanowiącym załącznik nr 1 

do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z 
dnia 06.06.1990r. 

 
 D.U. Nr 62 z dn. 20. 06. 2001 Ustawy 628 z 27.04.2001 „O odpadach” 

 

 
D.02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w  związku  z budową chodników na terenach 
niezabudowanych    w Łodzi 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu następujących 
robót: 
 

b) wykopów w gruntach kat. I – IV, zgodnie z dokumentacją projektową, 
c) nasypów zgodnych z dokumentacją projektową. 

 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 

odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
 
1.4.2. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  i 

skarpami rowów. 
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1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – róŜnica rzędne terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza od 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
 
1.4.8. wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 o 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki – wykop, którego głębokości przekracza 3 m. 
1.4.10. Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciąŜeniem. 
1.4.11. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej, mają wytrzymałość na ściskanie RC = ponad 0,2 MPa, wymaga uŜycia 
środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.12. Ukop – miejsce pozyskani gruntu do wykonaniu nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót 
drogowych. 
 

� Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza 
pasem robót drogowych. 

 
� Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezieni) gruntów 

pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do 
budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

 
� Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan 

zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
 

IS = ρd / ρds. 
gdzie: 
ρd   – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3) 
ρds. – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słuŜąca 
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-
77/8931-12, (Mg/m3). 

 
1.4.16. Wskaźnik róŜnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 
 

U = d60 / d10 
 gdzie: 
 d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm) 
 d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskim 
normami z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
A. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Podział gruntów 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tabela 1. 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania podaje tabela 2. w wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości 
objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w tabeli 1 specyfikacji 
D.02.03.01. 

 
Tabela 1. Podział pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 
 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
 
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem Kierownika Projektu. 
JeŜeli gruntu przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Kierownika Projektu wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez kierownika Projektu. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST D.02.03.01 pkt.  2., 
powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Kierownik Projektu moŜe nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,   
  koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

Grupy gruntów Lp Wyszczególnienie 
właściwości 

Jednostki 
Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  

- rumosz 
  niegliniasty 
- Ŝwir 
- pospółka 
- piasek gruby 
- piasek średni 
- piasek drobny 
- ŜuŜel 
  nierozpadowy 

- piasek pylasty 
- zwietrzelina 
  gliniasta 
- rumosz         
  gliniasty 
- Ŝwir gliniasty 
- pospółka 
  gliniasta 

mało wysadzinowe 
- glina piaszczysta 
  zwięzła, glina zwięzła,     
  glina pylasta zwięzłą 
- ił, ił piaszczysty, ił   
  pylasty 
bardzo wysadzinowe 
- piasek gliniasty 
 -pył, pył piaszczysty 
- glina piaszczysta, 
  glina pylasta 
- ił warstwowy 

2 Zawartość cząstek 
≤ 0,0075 mm 
≤ 0,02 mm 

% 
< 15 
< 3 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0 
4 Wskaźnik piaskowy 

WP 
 > 35 od 25 do 35 < 25 
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- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,  
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRASPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe            niŜ ±10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 
moŜe przekraczać + 1 cm               i – 3 cm. 
Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnic się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości 
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze kąta łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące równości, wynikające z sposobu umocnienia powierzchni. 
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia 
równości skarp, powinny być określone w Dokumentacji Projektowej i ST. 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, powinien o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby 
powierzchnią gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. 
JeŜeli w skutek zaniedbania ze strony Wykonawcy, grunty ulęgną nawodnieniu, które spowodują 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
zamawiającego ze te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w Dokumentacji 
Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 
4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. 
NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
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wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięty przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub w dreny. Wody 
opadowe gruntowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt 5. oraz dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w  ST 
D.02.01.01 oraz w D.02.03.01 
6.3. Badania do odbioru korpusy ziemnego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpus ziemnego podaje tabela 2. 
 
Tabela 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
Lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 
2 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego 
3 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą szablonem, łatą o długości 3 m        
i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 
200 m na prostych, w punktach głównych 
łuku, co 100 m na łukach o R≥ 100 m co 50 m 
na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, 
które budzą wątpliwość 

4 Pomiar spadku podłuŜnego powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach          
co 200 m oraz w punktach wątpliwych 

5 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej 
ułoŜonej warstwy lecz nie rzadziej niŜ raz            
na kaŜde 500 m3 nasypu 

6 Badania wtórnego modułu przekształceń W 3 punktach na 2000 m2 
 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±10 
cm. 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±5 cm. 
6.3.4. Rzędne korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ - 
3cm  lub + 1 cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości 
pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 
6.3.6. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 
cm. 
6.3.7. Równość skarp 
Nierówność skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ±10 cm. 
6.3.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu 
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Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych 
projektowych, większych niŜ – 3 cm lub +1 cm. 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z 
załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
A. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Kierownik Projektu moŜe uznać wad za nie mające 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniŜoną jakość. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostką jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST  i wymaganiami 
Kierownika Projektu, języki wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. dały 
wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST D. 02.01.01 „Wymagania ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-024480:86 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B04481:88               Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:60 Gruntu budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
4. PN-S-02205:98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 

 

D.04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZENIE PODŁOśA Z GRUNTU 
STABILIZOWANEGO CEMENTEM 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w 
związku  budową chodników na terenach niezabudowanych    w Łodzi 
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1 .1 .  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 Mpa jako podbudowę 
pod jezdnię ulicy Małej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem  – jedna lub więcej warstw zagęszczonej 

mieszanki cementowo-gruntowej, która po stwardnieniu stanowi fragment nośnej części 
nawierzchni drogowej. 

Mieszanka cementowo-gruntowa – mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 
dodatków ulepszających grunt, jak np. popiołów lub chlorku wapniowego, dobranych w 
odpowiednich ilościach. 

Grunt stabilizowany cementem  - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w 
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

Stabilizacja  gruntu cementem – proces technologiczny polegający na zmieszaniu spulchnionego 
gruntu z optymalną ilością cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatków, z wyrównaniem 
i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, 
dokumentacją projektową i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

 
2. 1. Grunty 
Grunty powinny spełniać następujące wymagania (wg PN-S-96012): 

a) uziarnienie wg PN-B-04481: 
- ziarn przechodzących przez sito # 50 mm – nie mniej niŜ 100% 
- ziarn przechodzących przez sito # 25 mm –  powyŜej         85% 
- ziarn przechodzących przez sito # 4 mm –    powyŜej         50% 
- ziarn przechodzących przez sito # 0,25 mm –  powyŜej      10% 
- ziarn przechodzących przez sito # 0,05 mm –  powyŜej        0% 
- cząstek mniejszych od  0,002 mm                –  poniŜej        20% 

b) granica płynności wg PN-B-04481                               –  poniŜej        40% 
c) wskaźnik plastyczności wg PN-B-04481                      –  poniŜej        15% 
d) odczyn pH                                                                      – 5,8 
e) zawartość części organicznych wg PN-B-04481          –  poniŜej          2% 
f) zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3 wg PN-78/B-06714/28 –  poniŜej    1%, 
Ponadto grunt powinien spełniać następujące wymagania: 
a) zawartość ziarn pozostających na sicie # 2 mm          –  co najmniej        30% 
b) zawartość ziarn przechodzących przez sito # 0,075 m –  nie więcej niŜ   15%, 
c) wskaźnik piaskowy                                                         – 20≤ WP≤   50  

2.2. Cement 

NaleŜy stosować cement portlandzki lub hutniczy klasy nie niŜszej niŜ „32,5".Za zgodą 
InŜyniera moŜna stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-EN-197-1. 

Cement powinien być sypki i nie powinien zawierać grudek, Czas przechowania cementu nie 
powinien przekraczać 3 miesięcy. Powinien on być przechowywany w sposób 
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zapewniający odizolowanie od dostępu wilgoci. KaŜda partia (dostawa) cementu powinna 
posiadać atest producenta. Cement powinien posiadać następujące cechy: 

 

Lp. 
Właściwości 

Cement marki 
32,5 

 
1 

 
Wytrzymałość na ściskanie [MPa], po 7 dniach, nie mniej niŜ: 

- cement portlandzki bez dodatków 
- cement portlandzki z dodatkami 
- cement hutniczy 

 
 

 
16 

 
2 

 
Wytrzymałość na ściskanie [MPa], po 28 dniach, nie mniej niŜ: 

 
32,5 

 
 
3 

 
Początek wiązania, najwcześniej po upływie min. 

 
>=75 

 
 
4 

 
Początek wiązania, najpóźniej po upływie h 

 
12 

 
5 

 
Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ 

 
≤  10 

 
2.3. Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być „odmiany 1”, 
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
Sprzęt powinien odpowiadać  wymaganiom ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Do przygotowania mieszanki moŜna stosować wytwórnie mieszanki betonowej typu cyklicznego. 
Mieszarka stacjonarna powinna być wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania, 
wyraŜone w stosunku do masy suchej mieszanki: 

- kruszywo 3% 
- cement 0,5% 
- woda 2 % w stosunku do wilgoci optymalnej. 
 

Do układania mieszanki stosuje się układarki lub równiarki, a do zagęszczania walce gładkie, 
wibracyjne lub  ogumione; w miejscach trudnodostępnych naleŜy stosować rozkładanie ręczne i 
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Ponadto naleŜy stosować 
prowadnice (o ile InŜynier nie zdecyduje inaczej). 
 
4. TRANSPORT 
Transport powinien odpowiadać  wymaganiom ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Transport mieszanki moŜe być prowadzony dowolnymi środkami pod warunkiem, Ŝe nie 
powoduje on: 

- segregacji składników 
- zmian składu mieszanki 
- zanieczyszczenia mieszanki 

Cement w workach powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe 
wg PN-P-79005. Na workach powinien być trwały napis zawierający następujące dane: 

- nazwę, rodzaj, symbol i klasę cementu, 
- nazwę wytwórni i miejscowość 
- masę worka z cementem, 
- datę wysyłki, 
- termin trwałości cementu. 

Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający następujące dane: 
- nazwę, rodzaj, symbol i klasę cementu, 
- nazwę wytwórni i miejscowość 
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- masę  cementu, którego dotyczy identyfikator, 
- datę i godzinę wysyłki, 
- numer rejestracyjny pojazdu, 
- zleceniodawcę, numer zlecenia, odbiorcę, 
- termin trwałości cementu. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będzie wykonywanie ulepszenia podłoŜa i podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem. 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nie naleŜy wykonywać wtedy, gdy temperatura 
powietrza jest niŜsza niŜ 5 0 C.  
5.2. Projektowanie mieszanki cementowo-gruntowej 
Mieszanka cementowo-gruntowa powinna zawierać: 

a) cement 
- dla podbudowy w ilości nie większej niŜ 6% (w stosunku do masy suchego gruntu) 
- dla ulepszonego podłoŜa w ilości nie większej niŜ 8% (w stosunku do masy 

suchego gruntu) 
b) wodę w  ilości odpowiadającej wilgotności optymalnej, określonej wg normalnej próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +1% - 2%. 
Na co najmniej 45 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć 
InŜynierowi do akceptacji  projekt składu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca 
dostarczy próbki gruntu i cementu, pobrane w obecności InŜyniera. 
Projekt składu mieszanki powinien być oparty o wyniki badań gruntu przeznaczonego do 
stabilizacji, wyniki badań cementu oraz wody. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien spełniać następujące wymagania: 

- dla gruntu stabilizowanego cementem o  Rm= 2,5 Mpa  
a) wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą  po 7 dniach  -1,0 – 1,6 MPa, 
b) wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą  po 28 dniach  -5,0 – 2,5 MPa, 
c) wskaźnik mrozoodporności  - 0,6. 

5.3. UłoŜenie warstwy 
Przewiduje się ułoŜenie mieszanki z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa i 
grubości warstwy 15 cm jako podbudowę pod jezdnię ul. Małej. 
Stabilizacja wykonana będzie w jednej warstwie wg technologii mieszania w mieszarkach 
stacjonarnych. Nie wolno prowadzić robót w temperaturze niŜszej niŜ +5 0 C oraz wtedy, gdy 
podłoŜe jest zamarznięte, a takŜe podczas opadów deszczu i gdy prognozy meteorologiczne 
wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniŜej 2 0 C w czasie najbliŜszych 7 dni. 
PodłoŜe pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST D.00.00.00 
„Koryto   wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. PodłoŜe naleŜy oczyścić ze wszelkich 
zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie. Wszelkie koleiny i 
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia od wymaganej równości, 
spadków poprzecznych lub wykazujące odchylenia od wymaganej równości, spadków 
poprzecznych lub rzędnych, powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo 
osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i 
zagęszczenie. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty. Przed 
ułoŜeniem mieszanki naleŜy ustawić prowadnice zgodnie z projektowaną niweletą, a podłoŜe 
zwilŜyć wodą. Mieszanka powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 
układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych 
rzędnych, spadków podłuŜnych i poprzecznych. W celu uzyskania odpowiedniej równości profilu 
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warstwy naleŜy wykorzystać prowadnice, chyba Ŝe InŜynier wyrazi zgodę na przyjęcie innej 
technologii. 
5.4. Zagęszczanie  
Po wyprofilowaniu  warstwy  naleŜy niezwłocznie przystąpić do jej zagęszczenia za pomocą 
walców wibracyjnych, statycznych lub płytami  wibracyjnymi w sposób określony przez 
InŜyniera. Zagęszczenie  powinno być wykonane przy wilgotności optymalnej po wyprofilowaniu, 
nie później  jednak niŜ przed zakończeniem czasu wiązania cementu. Wilgotność zagęszczonej 
mieszanki oznaczonej wg PN-B-04481 nie powinna się róŜnić od wilgotności optymalnej o więcej 
niŜ ±1 %. Wskaźnik zagęszczenia mieszanki cementowo-gruntowej nie powinien być mniejszy 
niŜ 100 % maksymalnego zagęszczenia metodą I lub II wg PN-B-04481. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na zagęszczenie mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłuŜnych i 
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.  W miarę moŜliwości naleŜy unikać podłuŜnych 
spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości.   W przeciwnym razie naleŜy 
kaŜdorazowo zwilŜyć wodą pionową krawędź wykonanego pasa, przed ułoŜeniem następnego. 
Przy wykonaniu spoin  poprzecznych naleŜy najpierw obciąć pionową krawędź bezpośrednio po 
ułoŜeniu  i zagęszczeniu mieszanki, a następnie zwilŜyć ją wodą.  
Nie jest konieczne obcięcie krawędzi w wykonanej warstwie wtedy, gdy czas pomiędzy 
zakończeniem zagęszczenia   poprzedniej działki, a rozpoczęciem wykonywania następnej nie 
przekracza 60 min. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasy wiązania 
cementu 
5.5.Pielęgnacja  
Bezpośrednio po zagęszczeniu warstwy z gruntu stabilizowanego cementem naleŜy ją 
zabezpieczyć przed wyparowaniem wody przez pokrycie jej powierzchni włókniną lub folią z 
tworzyw sztucznych. NaleŜy to wykonać przed upływem 90 minut od chwili zakończenia 
zagęszczenia. W przypadku pielęgnacji warstwy gruntu stabilizowanego cementem warstwą 
włókniny, naleŜy utrzymywać ją w stanie wilgotnym poprzez okres  od siedmiu do dziesięciu dni. 
Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały do tego celu 
przeznaczone mogą być zastosowane    , powinna być zastosowane po uzyskaniu akceptacji 
InŜyniera. Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i sprzętu po warstwie gruntu 
stabilizowanego w ciągu 7 dni od jej ułoŜenia. Po tym czasie ewentualny ruch  technologiczny 
moŜe odbywać się wyłącznie za zgodą InŜyniera. Warstwa ta musi być zabezpieczona przed zimą 
kolejną wyŜej leŜącą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem 
czynników atmosferycznych w inny  sposób zaakceptowany przez InŜyniera.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji. 
 
Częstotliwość i  zakres badań określa poniŜsza tabela 

Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 
Badań na dziennej 

Działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy na jedno 
badanie (m2) 

 
1 
2 
3 
4 

 
Uziarnienie kruszyw 
Wilgotność mieszanki gruntu z cementem 
Zagęszczenie warstwy 
Grubość warstwy 

po 2 600 

 
5 
6 

 
Wytrzymałość 7 – dniowa 
Wytrzymałość 28 – dniowa 

 
3 

 
400 

7 Mrozoodporność gruntu stabilizowanego cementem w wypadkach 
wątpliwych 

w wypadkach 
wątpliwych 

8 Badanie cementu dla kaŜdej dostawy dla kaŜdej dostawy 
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9 Badanie wody dla kaŜdego 
wątpliwego źródła  

dla kaŜdego 
wątpliwego źródła 

10 Szczegółowe badania gruntu: uziarnienie, granica płynności, 
wskaźnik plastyczności, zawartość części organicznych, odczyn 
pH, zawartość siarczanów, wskaźnik piaskowy 

przy kaŜdej zmianie 
gruntu 

 

przy kaŜdej zmianie 
gruntu 

 
x 
pobierania materiałów 
6.3.2. Badania właściwości kruszywa 

Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w 2.3. powinny 
być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i 
zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie InŜyniera. Próbki do 
badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności 
InŜyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 

Równość podłuŜna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 

kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna  10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie naleŜy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 
cm. 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyŜej leŜącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [11]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą  przekraczać: 

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ±0,5%. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie moŜe by przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 3 
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ±5 cm dla pozostałych dróg. 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 

- dla podbudowy zasadniczej ±2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
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6.4.8 Nośność podbudowy 
Pomiary nośności podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z Bn-64/8931-02 [10]. 
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 
Tablic 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zaleŜności od kategorii ruchu. 

 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu płyty o średnicy 30 

cm (MPa) Kategoria ruchu 
Pierwotny MI

E Wtórny MII
E 

Ruch lekki 
Ruch lekko średni i średni 

100 
100 

140 
170 

 
Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być 
większy od 50 MPa. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia MII

E do pierwotnego modułu odkształcenia MI
E jest nie większy od 2,2. 

 
MII

E / MI
E ≤ 2,2 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w punkcie 6.4. powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania 
i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie 
zapewni to podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa 
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza). DołoŜenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne roboty do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Wykonawcę 
podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru powinny być zgodne z  ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. Jednostką 
obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem. 
Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i 
ustaleniami InŜyniera. Nie powinien on obejmować Ŝadnych ilości robot nie zaakceptowanych na 
piśmie przez InŜyniera. Nadmierna grubość lub powierzchnia w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej, wykonana bez pisemnego upowaŜnienia InŜyniera, nie moŜe stanowić podstawy do 
roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów, certyfikatów zgodności z normą i badań 
jakościowych materiałów zgodnie z ustaleniami niniejszej ST. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne” wg jednostek obmiaru określonych w pkt 7,  
zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakości robót. 
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 

a) roboty pomiarowe i oznakowanie robot, 
b) zaprojektowanie mieszanki, 
c) dowiezienie materiałów i sprzętu, 
d) oczyszczenie podłoŜa, nawilŜenie, ustawienie prowadnic, 
e) ułoŜenie, zagęszczenie i pielęgnacja podbudowy, 
f) rozbiórka prowadnic, 
g) uporządkowanie terenu, 
h) wykonanie badań i pomiarów, 
i) odwiezienie sprzętu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481- Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-EN 197-1 Cement skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku 
3. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
4. PN-S-96012 Podbudowa i ulepszenie podłoŜa z gruntu stabilizowanego cementem 

DM.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  BETONOWEJ  
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej  w 
związku   z budową chodników na terenach niezabudowanych    w Łodzi 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm na 
zjazdach w przekroju łulicznym . 
1.4. Określenia podstawowe 
Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do 
szybkiego mchu samochodowego . 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścierania jest wykonana z kostki brukowej 
betonowej Pozostałe określenia podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i   ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, częścią 
rysunkową 
Dokumentacji Projektowej i poleceniami InŜyniera. 



 46 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

2.2. Stosowane materiał}' 
2.2. 1. 
Kostka 

Cechy 
 

Wartość 
 1 

 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach. MPa, co najmniej a)   średnia z 6 kostek b)   
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 

60 
50 
 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, % nie więcej niŜ C 
3 
 

Odporność na zamraŜanie, po  30 cyklach zamraŜania  i odmraŜania w 3% roztworze 
NaCl lub po 150 cyklach w wodzie: a)   pęknięcia i zarysowania powierzchni licowych b)   
strata masy, %, nie więcej niŜ c)    obniŜenie wytrzymałości na ściskanie nie więcej niŜ, % 
 

Brak 
5 20 
 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-041 1 1. mm. nie więcej niŜ 4,0 
5 
 

Szorstkość - wskaźnik szorstkości SRT sprawdzony wahadłem angielskim nie 
mniejszy niŜ 
 

50 
 

Badanie kostki betonowej naleŜy wykonać zgodnie z procedurami badawczymi ffiDiM. 
Kształt, kolor sposób układania i pochodzenie kostki musi zostać zaakceptowane przez 
InŜyniera. 

2.2.2. KrawęŜniki 
KrawęŜniki stosowane do obramowania nawierzchni powinny odpowiadać ustaleniom ST D.08.01.01. 

2.2.3. Piasek 
Piasek na podsypkę i do wypełniania spoin powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712. 

2.2.4. Cement 
Cement powinien odpowiadać ustaleniom ST D.04.06.02. 

2.2.5. Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być „odmiany l", zgodnie z 
wymaganiami 
normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom OST DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne". 

Przewiduje się zastosowanie wibroprasowanej betonowej kostki brakowej grubości 8 cm w kolorze 
uzgodnionym z Zamawiającym. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej 
jest przedłoŜenie aprobaty technicznej. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Tekstura jednorodna w danej 
partii. Kolor jednolity dla całej partii, dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej 
kostce. Plam)7, zabrudzenia niezmywalne wodą - niedopuszczanie. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

na długości   - +3 mm, 
na szerokości - +3 nim, 
na grubości    - +5 mm. 
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3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni Do 
wykonania nawierzchni naleŜy uŜywać: 
- betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratoiy płytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki - po pierwszym ubiciu ubijakami 

ręcznymi lub mechanicznymi z częścią roboczą uniemoŜliwiającą uszkodzenie kostki. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport powinien odpowiadać wymaganiom ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne''. 

4.2. Transport materiałów 
Wysokość składowania (stosu) kostki nie moŜe przekraczać l m. 
Kostkę betonową moŜna transportować tylko na paletach. 

5. Wykonanie robót 

5,1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ..Wymagania ogólne". 
5.2.Zalcres robót 
Odcień i kształt kostki Wykonawca uzgodni zgodnie z pkt. 2. niniejszej ST. Dopuszcza się 
zmianę koloru 
uzgodnieniu z InŜynierem. 
Nawierzchnię wjazdów naleŜy ułoŜyć na przygotowanej wcześniej i oczyszczonej podbudowie z 
chudego betonu oraz na podsypce cernentowo-piaskowej gr. 3 cm . 
W miejscach, w których jest to wymagane ustawić krawęŜniki betonowe zgodnie z ST D.08.01.01. Po 
wykonaniu tych czynności naleŜ)" przy stąpić do układania podsypki cementowo - piaskowej 1:4. 
Podsypkę zagęścić i wyprofilować. Kostkę naleŜy układać w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi 
drogi. Szczeliny między kostkami powinny wynosić od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1.5 
cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
ulega zagęszczeniu. Po ułoŜeniu kostki. szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni. Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych zastosować wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu nawierzchni naleŜ)' uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz 
oddana do ruchu. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00.,. Wymagania ogólne". 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności 
wykonywanych 
robót z Dokumentacją Projektową i ST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie 
wykonywania robót. 
jak i po ich zakończeniu. 
W zaleŜności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez pomiar lub 
badanie. 
Wykonawca przedłoŜy certyfikat zgodności na. materiał)' przeznaczone do wbudowania. 

6.2. Kontrola materiałów 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów w zakresie 
zgodności 
z niniejszą ST i przedstawi je InŜynierowi do akceptacji. 
NiezaleŜnie od posiadanej aprobaty technicznej, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników 
bieŜących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 
próbek (kostek) 
dziennie.. 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych 
w pkt 2. i 
wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Kontrola robót - częstotliwość i zakres 
NaleŜy sprawdzić: 
a) podsypkę - zgodnie z ustaleniami pkt. 5.2. 
b) prawidłowość układania i ubicia kostki brukowej wg pkt. 5.2 i na podstawie oceny wizualnej. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na stwierdzeniu, czy przyjęty deseń jest zachowany i czy 
prawidłowość 
desenia jest wystarczająca. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni: 
nierówności podłuŜne nie powinny przekraczać 0.8 cm; pomiar 4-metrową łatą lub planografem 
zgodnie z BN-68/8931-04. 

-    spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją + 0.5%, 
rzędne wysokościowe nawierzchni - róŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, 

-    ukształtowanie osi - przesunięcie osi w planie w stosunku do projektowanej nie moŜe przekraczać ±5 
cm. 
-    szerokość nawierzchni - tolerancja wynosi + 5 cm, 

grubość podsypki -tolerancja+1,0 cm. 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych 
w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niŜ 2 razy na 100 m" nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci InŜynier. Ponadto naleŜy skontrolować: 
- pomiar szerokości oraz powiązania spoin. 
- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki. 
- kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych. 
- prawidłowość ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym 

jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest l m^ (metr kwadratów') wykonanej 
nawierzchni. 

Powierzchnia nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z Dokumentacją 
Projektową i ustaleniami InŜyniera. Nie powinien on obejmować Ŝadnych ilości nie zaakceptowanych na 
piśmie przez InŜyniera. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM.00.00.00. Odbiór na podstawie oceny wizualnej, 
pomiarów, pomiarów geodezyjnych (niwelacji) i badań jakościowych materiałów. 
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9. Podstawa płatności 

Zgodnie z ST DM.00.00.00. wg jednostek obmiaru określonych w p.7 zgodnie z obmiarem oraz po 
sprawdzeniu 
jakości robót. 
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. 
- uzgodnienie koloru i kształtu kostki. 
- dostarczenie materiałów 
- wykonanie podsypki. 
- ułoŜenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- wykonanie pomiarów i badań. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów        
i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
Oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych ST. 

10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych nawierzchni jezdni podatnych IBDiM Warszawa 1997 
Zalecenia IBDiM udzielania aprobat technicznych nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa. Warszawa 
1998. 
 

D.08.01.01. KRAWĘśNIKI BETONOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych  na budowie 
chodników na terenach niezabudowanych  
1.2. Zakres stosowania ST 
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ustawieniem krawęŜników: 
- betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
- betonowych na ławie tłuczniowej lub Ŝwirowej, 
- betonowych wtopionych na ławie betonowej, Ŝwirowej lub tłuczniowej, 
- betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, 
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
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1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 
- krawęŜniki betonowe, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki. 

2.3. KrawęŜniki betonowe - klasyfikacja 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. 

2.3.1. Typy 

W zaleŜności od przeznaczenia rozróŜnia się następujące typy krawęŜników 
betonowych: U   -  uliczne, D  -  drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

W zaleŜności od kształtu przekroju poprzecznego rozróŜnia się następujące rodzaje 
krawęŜników betonowych: 
- prostokątne ścięte - rodzaj „a" 
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- 
prostokątne 
2.3.3. 
Odmiany 

- rodzaj 
„b". 

W zaleŜności od technologii i produkcji krawęŜników betonowych, rozróŜnia się 
odmiany: 

1 - krawęŜnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawęŜnik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4. Gatunki 

W zaleŜności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawęŜniki betonowe dzieli się na: 
- gatunek 1 - Gl, 
- gatunek 2 - G2. 

Przykład oznaczenia krawęŜnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 
jednowarstwowego (1) o 
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15]. 
2.4. KrawęŜniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary  

Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w 
tablicy 1. 
Wymiary krawęŜników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2. 

a) krawęŜnik rodzaju „a" 
 

b) krawęŜnik rodzaju „b" 
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c) wpusty na powierzchniach stykowych krawęŜników 

I _______  

 
Rys. 1. Wymiarowanie krawęŜników 

Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych 
 

Wymiary krawęŜników,   cm Typ 
krawęŜnik 

Rodzaj 
krawęŜnika 

 
 

1 

b h c d r 

a        

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

D b 100 15 
12 
10 

20 
25 
25 

- - 1,0 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 
 

Dopuszczalna odchyłka, mm Rodzaj 
wymiaru  

Gatunek 1 
Gatunek 2 

1 ±8 ±12 

b,   h ±3 ±3 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i 
ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny 
być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, 
zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w 
tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych 
 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

 
Gatunek 1 

Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 
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ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 
-liczba max 

2 2 

 
- długość, mm, max 

20 40 

 
- głębokość, mm, max 

6 10 

2.4.3. Składowanie 

KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 
min. 5 cm większa niŜ szerokość krawęŜnika2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawęŜników 

Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy 
B 25 i B 30. W przypadku wykonywania krawęŜników dwuwarstwowych, górna 
(licowa) warstwa krawęŜników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 

Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się: 
- nasiąkliwością, poniŜej 4%, 
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250, 

 
2.4.4.2. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
niŜszej niŜ 32 5" wg PN-B-19701. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731 -08 . 

2.4.4.3. Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, 
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 . 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

PN-B-32250 . Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niŜ „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom 

2.6. Materiały na lawy 

Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, którego składniki 

powinny odpowiadać 
wymaganiom punktu 2.4.4, 

b) ławy Ŝwirowej - Ŝwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111, 
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112. 

2.7. Masa zalewowa ; 
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Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna 
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04  lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne". 

3.2. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne". 

4.2. Transport krawęŜników 

KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportowymi. 
KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji 

pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 

uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza 
ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-
88/6731-08. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a 
kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. 
Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed 
uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 . 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom lawy w planie z 

uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić 

co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
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5.3. Wykonanie law 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

5.3.1. Ława Ŝwirowa 

Ławy Ŝwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez 
zasypanie koryta Ŝwirem i zagęszczenie go polewając wodą. 

Ławy o wysokości powyŜej 10 cm naleŜy wykonywać dwuwarstwowo, 
starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.3.2. Ława tłuczniowa 

Ławy naleŜy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. 
Tłuczeń naleŜy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy 

tłuczniowej naleŜy wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić. 
Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyŜej 10 cm naleŜy 

ławę wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.3.3. Ława betonowa 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, 
przy gruntach sypkich naleŜy stosować szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w 
szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy 
czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową. 

5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być 
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń 
powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu 
na „wyrobienie" ścieku) moŜe być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po 
ustawieniu krawęŜnika obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie Ŝwirowej lub tłuczniowej 

Ustawianie krawęŜników na ławie Ŝwirowej i tłuczniowej powinno być 
wykonywane na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu. 

5.4.3. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej 

Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z 
piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.4.4. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny 
naleŜy wypełnić Ŝwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną 
w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową 
stosuje się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. 
Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce 
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cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać co 50 m 
bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawęŜników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić 
wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego 
lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy 
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach 
elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu 
krawęŜników betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie 
wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa 
powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z 
projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na 
kaŜde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. 
Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na 
kaŜde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch 
punktach, na kaŜde 100 m ławy, 
trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe 
przekraczać 1 
cm. 
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d) Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. Ławy ze 
Ŝwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie 
powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe 
przekraczać ± 
2 cm na kaŜde 
100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników 

Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, 

które wynosi ± 1 cm na kaŜde 
100 m ustawionego krawęŜnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety 
projektowanej, które wynosi ± 1 
cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 

c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w 
dwóch punktach na kaŜde 100 m 
krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawęŜnika i przyłoŜoną łatą 
nie moŜe przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne". 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- ew. wykonanie szalunku, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie krawęŜników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
- wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
- ew. zalanie spoin masą zalewową, 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050 
2. PN-B-06250 
3. PN-B-06251 
4. PN-B-06711 
5. PN-B-06712 
6. PN-B-10021 

7. PN-B-11111 

8. PN-B-11112 

9. PN-B-11113 
 

10. PN-B-19701 

11. PN-B32250 
12. BN-88/6731-08 
13. BN-74/6771-04 
14. BN-80/6775-
03/01 

15. BN-80/6775-
03/04 

16. BN-64/8845-02 

Roboty ziemne budowlane 
Beton zwykły 
Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
Prefabrykaty budowlane z betonu.  Metody 
pomiaru cech 
geometrycznych 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni 
drogowych. świr i mieszanka 
Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  łamane  do  
nawierzchni 
drogowych 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni 
drogowych. Piasek 
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 
wymagania i 
ocena zgodności 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
Cement. Transport i przechowywanie 
Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne 
wymagania i badania 
Prefabrykaty budowlane z betonu.  Elementy 
nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
KrawęŜniki i 
obrzeŜa chodnikowe 
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D - 08.03.01   BETONOWE  OBRZEśA  CHODNIKOWE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy - budowie chodników na terenach 
niezabudowanych. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego.  
ObrzeŜ chodnikowe 8x20x75 lub 8x30x100 naleŜy ustawić jako obramowanie chodników i 
peronów zatok od strony posesji.. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”        pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
podsypka cementowo-piaskowa  do wykonania ław, 
cement wg PN-B-19701 [7], 
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja 
 NaleŜy wbudować niŜej wymieniony rodzaj obrzeŜa: 
obrzeŜe wysokie (Ow), gatunek 1 (G1). 
  Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego wysokiego  (Ow) o wymiarach: 
 8 x 30 x 100 cm gat. 1: obrzeŜe Ow - I/8/30/100 BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.4. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 
1. 
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 

Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm 
obrzeŜa 1 b h r 

 
Ow 

 
100 

 
8 

 
30 

 
3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,  mm 

wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

 

 liczba, max 2 

 długość, mm, max 20 

 głębokość, mm, max 6 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
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 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 
minimum 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜa. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasyi B 30. 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
  Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki cementowo-piaskowej 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe” pkt 
2. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2. Transport obrzeŜy betonowych 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 
projektowanej. 
 ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w  ST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. PodłoŜe lub podsypka (ława) 
 PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa stanowi podsypka cementowo-piaskowa grub.5cm. po 
zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta i  zagęszczenie z 
polewaniem wodą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i 
ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Nie naleŜy wypełnić je piaskiem 
lub zaprawą cementowo-piaskową.. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania betonowych 
obrzeŜy chodnikowych  przeznaczonych do ustawienia zgodnie z BN-80/6775-03/01 i 
przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 
1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez 
przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) lawy z podsypki cementowo-piaskowej 
c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości 

obrzeŜa, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonane koryto, 
wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie koryta, 
rozścielenie i ubicie podsypki, 
ustawienie obrzeŜa, 
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1 PN-B-o4111 Ścieralność na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
3. PN-B-06250 Beton zwykły 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych 
6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
7. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
8. PN-EN-197-1 Cement Część 1 Skład, wymagania i kryteria 

zgodności  dotyczące cementu powszechnego 
uŜytku 

9. BN-80/6775-
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

10. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 

 
 

 


