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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest instalacja kołowrotów wyposażonych w terminale kontroli dostępu oraz instalacja stanowisk kasowych w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łodzi w rejonie stadionu ŁKS.

1.2. Podstawa wykonania projektu
Projekt wykonano na podstawie:

- umowy na wykonanie projektów wykonawczych prac zamiennych i dodatkowych zawartej pomiędzy Inwestorem a „ATJ Architekci” Sp z o.o,

- zaktualizowanego projektu architektonicznego zawierającego lokalizację bramek (kołowrotów),

- informacji technicznych uzyskanych od producentów urządzeń.
1.3. Zakres projektu 
Projekt obejmuje swoim zakresem instalację kompletnego systemu kontroli dostępu w wejściach dla widzów z zastosowaniem niskich kołowrotów (tripodów) wyposażonych w terminale z czytnikami kodów kreskowych i kart zbliżeniowych oraz instalację systemu sprzedaży biletów wraz ze stanowiskami pracy w pomieszczeniach kasowych.
1.4. Charakterystyka rozwiązania technicznego
W wejściach dla widzów na poziomie P2 (+6,50) zainstalowane będzie 7 zespołów niskich kołowrotów (każdy zespół po 4 kołowroty przedzielone barierkami), (czyli 28 kołowrotów łącznie).
Każdy kołowrót wyposażony będzie w terminal kontroli dostępu zawierający:

- głowicę czytającą kody kreskowe,
- głowicę czytającą kart zbliżeniowe,
- dwa wyświetlacze komunikatów tekstowych LCD 2x24 znaki,

- trójkolorowa sygnalizacja stanu pracy (przejście otwarte, brak przejścia, awaria).

System kontroli biletów sterowany będzie z serwera zlokalizowanego w pomieszczeniu 5.5e.

Na poziomie P2 w rejonach kołowrotów zlokalizowane będą szafy dystrybucyjne oznaczone jako SD-1, SD-2 i SD-3, które będą sterować zespołem przyporządkowanych terminali kontroli dostępu w kołowrotach. Połączenia kablowe między szafami dystrybucyjnymi i kołowrotami wykonane będą w rurach zatopionych w warstwie szlichty podłogowej. Dodatkowo zastosowane będą puszki podłogowe z pokrywami (7 sztuk) dla umożliwienia rozdziału kabli i przewodów wprowadzanych do rur.
Do każdego kołowrotu (terminala kontroli dostępu) doprowadzone będą, z właściwej szafy dystrybucyjnej, dwa połączenia kablowe:

- połączenie logiczne wykonane z użyciem skrętki komputerowej UTP 4x2x0,5 kat.5e,

- połączenie zasilające dla doprowadzenia napięcia 24 VDC do terminala w kołowrocie z użyciem przewodu YDY 3x1,5 mm2.

Dla uzyskania dużej niezawodności pracy systemu projektuje się pierścień połączenia logicznego między poszczególnymi szafami dystrybucyjnymi, niezależnie od połączenia każdej szafy z serwerem.
Do tego połączenia wykorzystany będzie kabel światłowodowy 4 – włóknowy.
Rozprowadzenie kabli światłowodowych wykonane będzie na poziomie P0.

Kabel światłowodowy należy umieścić w rurze ochronnej 32/2,9 PE-HD.

Do ułożenia kabli przewiduje się wykorzystanie koryt teletechnicznych przewidzianych również dla innych instalacji.

Każda szafa dystrybucyjna wyposażona będzie we własny układ zasilania awaryjnego z bateriami akumulatorów bezobsługowych.

 Każda linia zasilająca 24 VDC wyprowadzona z szafy w kierunku kołowrotów powinna posiadać własne zabezpieczenie prądowe (bezpiecznik).
Systemem kontroli dostępu współpracować będzie (pełna integracja) system sprzedaży biletów.
W skład systemu wchodzą:

- komputer z dostępem do Internetu z monitorem LCD,

- drukarka fiskalna (paragonowa),

- drukarka kodu kreskowego (biletowa),

- drukarka laserowa (do faktur),

- czytnik kodu kreskowego,

- czytnik kart zbliżeniowych (MIFARE).

Do każdego stanowiska kasowego przewidziano ułożenie kabla logicznego wykonanego z użyciem skrętki komputerowej UTP 4x2x0,5 kat.5e od serwera systemu biletowego w pomieszczeniu 5.5e.

Sposób okablowania przestawiono na schemacie strukturalnym i planach instalacyjnych.

Uwaga instalacyjna

1. Przejścia kablowe przez oddzielania pożarowe (ściany, stropy) należy zabezpieczyć certyfikowanym, elastycznym materiałem o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność przegrody.
1.5. Specyfikacja techniczna
Kołowrót niski (tripod) 
- obudowa ze stali nierdzewnej

- kierunek przejścia wejście/ wyjście (mechanizm obrotowy dwukierunkowy)

- przepustowość  - maksymalna 900 osób/h,  komfortowa 500 osób/h

- układ procesorowy sterujący urządzeniem

- adaptacyjne elektryczne wspomaganie przejścia

- wymiary minimalne :wysokość bramki 1000 mm, szerokość obudowy 350 mm, , długość bramki 1120 mm

- maksymalna szerokość przejścia 440 mm

- w fazie spoczynku dolne ramiona nie wystają poza obrys obudowy

- temperatura pracy -20 do +45 C

- bezpieczne napięcie zasilania 24V

- impuls sterujący otwarciem 24V

- zasilanie awaryjne – min. 2000 przejść

- czas trwania impulsu dla jednego przejścia  0,1 do 5 s, zalecany 0,2s

- impuls potwierdzenia przejścia  0,1s styk zwierny

- pobór mocy 70 VA

Terminal kontroli dostępu

- dwa wyświetlacze komunikatów tekstowych(jeden wyświetlacz dla klienta, drugi dla obsługi), LCD 2x24 znaki

- zintegrowana z terminalem trójkolorowa sygnalizacja stanu pracy (przejście otwarte, brak przejścia, awaria) 

- połączenie z serwerem – protokół TCP/IP

- odczyt kodów kreskowych metoda wizyjną

- odczyt kart zbliżeniowych typu Mifare(13,56MHz)

- akceptowane rodzaje biletów – papierowe lub plastikowe

- kompatybilność – współpraca z systemem kontroli dostępu i sprzedaży biletów

System kontroli dostępu i sprzedaży biletów

- system kontroli dostępu w pełni zintegrowany z systemem sprzedaży biletów

- system sprzedaży biletów w formie aplikacji internetowej umożliwiający prowadzenie sprzedaży w dowolnej lokalizacji punktu kasowego oraz sprzedaż przez sklep internetowy

- system otwarty tzn. pozwalający w każdym momencie na zwiększenie ilości punktów sprzedaży biletów i punktów kontroli (terminali)

- generowanie przez system biletów jednorazowych oraz kart wielokrotnego wstępu z możliwością wyszczególnienia imprez 

- dwa typy emitowanych i odczytywanych biletów: z kodem kreskowym dwuwymiarowym (bilety papierowe, karty plastikowe) lub z kodem RFID typu Mifare (karty zbliżeniowe)

- imienne karty wstępu zawierają pełne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, pesel, zdjęcie)

- rejestracja wejść/wyjść z możliwością ponownego wejścia na obiekt ( powtórne wejście uwarunkowane potwierdzeniem tożsamości posiadacza biletu) 

Wyposażenie punktu kasowego.

- komputer z dostępem do internetu

- monitor LCD

- drukarka fiskalna (paragonowa) kompatybilna z systemem sprzedaży biletów

- drukarka kodu kreskowego (biletowa) kompatybilna z systemem sprzedaży biletów

- drukarka laserowa (faktur)

- czytnik kodu kreskowego dwuwymiarowego

- czytnik kart Mifare

2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Typ
	Ilość
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Kołowrót niski (triod) jednokierunkowy wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość montażu pojedynczo lub szeregowo, przepustowość 600 osób/godz.
	BSKT2S
	28 kpl.
	14 szt. „prawe”
14 szt. „lewe”

	2
	Barierka boczna ze stali nierdzewnej do rozdziału kołowrotów „prawego” i „lewego” 
	
	14 szt.
	

	3
	Terminal do montażu w kołowrocie wyposażony w głowicę czytającą karty bezstykowe MIFARE oraz głowicę czytającą kody kreskowe, obudowa z tworzywa ABS odporna na uderzenia, przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych w temperaturach -20°C do +45°C
	BST1S
	28 kpl.
	

	4
	Szafa dystrybucyjna z kompletnym wyposażeniem logicznym (media konwertery, switche) i układem zasilania bezprzewodowego z baterią akumulatorów bezobsługowych, zasilanie 24 VDC dla każdego terminala w kołowrotach z oddzielnym zabezpieczeniem
	
	3 kpl.
	

	5
	Serwer kontroli dostępu
	
	1 kpl.
	

	6
	Licencja oprogramowania kontroli dostępu umożliwiająca obsługę do 20.000 miejsc w hali
	BSK Kontrola Dostępu
	1 kpl.
	

	7
	Zintegrowany terminal kasowy
	IBM Sure Pos.
	2 kpl. 
	

	8
	Drukarka fiskalna, paragonowa, szybki mechanizm drukujący, wydruk termiczny
	
	2 kpl.
	

	9
	Drukarka biletów/faktur, laserowa do nadruku na biletach papierowych oraz wydruku faktur
	
	2 kpl.
	

	10
	Czytnik kodu  kreskowego
	
	2 szt.
	

	11
	Czytnik kart zbliżeniowych
	
	2 szt.
	

	12
	Drukarka kodu kreskowego RFID
	
	2 szt.
	

	13
	Serwer oprogramowania sprzedaży biletów z modułem sprzedaży rozproszonej
	
	1 kpl.
	

	14
	Oprogramowanie
	BSK Sprzedaż Biletów
	1 kpl.
	

	15
	Kabel światłowodowy – 8 włóknowy, 4 – modowy 
	CL 4264350
	1000 m
	

	16
	Kabel miedziany typu „skrętka komputerowa”
	4x0,25 UTP kat.5e
	680 m
	

	17
	Przewód elektroenergetyczny do zasilania 24 VDC terminali w kołowrotach (z szaf dystrybucyjnych)
	YDY 3x1,5 mm2
	560 m
	

	18
	Puszka podłogowa na łapach
	UDH2 – 502
Nr kat. 252312900
	7 szt.
	Elektraplan
SMT

	19
	Rama montażowa 502/562
	UDM2 – Q2
Nr kat. 252924610
	7 szt.
	Elektraplan

SMT

	20
	Kaseta z blachy nierdzewnej poziomowana
	HBKK Q226
Nr kat. 226Q30912
	7 szt.
	Elektraplan

SMT

	21
	Zespół poziomujący j.w.
	ZE – NSK120
Nr kat. 29098K120
	7 szt.
	Elektraplan

SMT

	22
	Rura ochronna
	40/2,9 PE-HD
	180 m
	

	23
	Rura ochronna
	Peschel ø 16 mm
	280 m
	

	24
	Rura ochronna
	32/2,9 PE-HD
	950 m
	

	25
	Rura ochronna
	RVS ø 16 mm
	30 m
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