4212

Izolacja FireSmartSolo

Welna mineralna 12cm

Warstwa poziomujaca 3-9cm

Plyta zelbetowa 23cm REI 60

Tynk cem.-wap.

@8 co25cm stalRb400 W
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@10 co 20cm stal Rb 400 W
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Zbrojenie dolne plyty stropodachowej /skala 1:25/

4Q12 strzemiona @ 6 co 20 cm
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426cm , stal Rb 400W  szt. 32

426

20

20

20

(33) @161

20

strzemiona @ 6 co 20 cm
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4312
strzemiona @ 6 co 20 cm

@10 co 20cm stal Rb 500 W

32) @ 10 L=624cm, stal Rb 400W szt, 22

624

4212

Zbrojenie gorne plyty stropodachowej /skala 1:25/

4@12 strzemiona @6 co 20 cm strzemiona @ 6 co 20 cm
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(34) @8 L=654cm , stal Rb 400W  szt. 17
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Wieniec /skala 1:5/
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i . Rodzaje betonu: Ao Y Beco20em szt. 96 =
Istniejaca sciana rodzaj betonu:  C25/30 (B30) / T 2-ciéte
Y, L )
Rodzaje stali: Otulina dla betonu ukladanego: 25 20
-prety gléwne: A-llIN RB 400W - w belkach 2,5 cm
-strzemiona: A0 St0S - w plytach 3,0 cm TEMAT Projekt rozbudowy | przebudowy
budynku Domu Dzlecka nr 2 w Lodzl
tédz
UWAGA: INWESTOR Dom Dzlecka nr 2
Pozostawic w scianach otwory wentylacyjne kominéw, nie zamkniete plyta.
Wszystkie materialy budowlane i elementy wyposazenia musza posiadac swiadectwa 91-224 L6d2 ul. Aleksandrowska 137
dopuszczajace je do uzytkowania. ZAMAWAJACY | Dom Dziecka nr 2
Projekt konstrukcji rozpatrywac lacznie z projektem architektonicznym i projektami
branzowymi, wszelkie watpliwoceci konsultowac z projektantem. §1-224 Lod2 ul. Aleksandrowska 137
Rysunki dotyczace konstrukcji stalowej i zelbetowsj rozpatrywac lacznie. srunza/zi | Konstrukeja / Projekt wykonawczy
<<mN<m=A_m wymiary mmasaN_o z natury, ze wzgledu na brak dostepu do istniejacych PROEXTANT | InZ Zbigriew Razriowald pr——
elementow konstrukcji. WSPOLPRACA | mgr Inz. PIOTR ZWIERZCHLEWSKI
Zabezpieczenia przeciwpozarowe wg opisu i uzgodniefi specjalisty ds. WSPOLPRACA | PIOTR JASINSKI
przeciwpozarowych oraz przyjetej technologi. a7 Zbrojenle plyty stropodachowe)
Izolacje pionowe i poziome wykonac wedlug opisu w projekcie architektonicznym. w pomleszczeniu 2.13
Wykaz stali umieszczony w zalaczniku.
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