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belka istniejaca

UWAGA:

PO rozpoczedu prac.

Ze wzgledu na brak dostepu do konstrukgji dachu,
sposab mocowania profili stalowych do uzgodnienia

Nadproze pod
belki stalowe
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scianka pelna
SILKA E 15cm
REI 120
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7 Liniowa podpora dia plyty 7

Wolna lrawedz nie docezsjecs

Plyta zelbetowa t=23cm
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‘ Liniowa podpora dla plyty

scianka pelna
SILKA E 15cm
REI 120

Liniowa podpora dla plyty 7
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Nadproze pod
belki stalowe

Profil stalowy do czesciowe] zamiany krokwi
drewnianych nad korytarzem polayty farba do R15
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Nadproze pod
belki stalowe

449 kkid

UWAGA:

Ze wzgledu na brak dostepu do konstrukgji dachu,
sposob mocowania profili stalowych do uzgodnienia
po rozpoczediu prac.
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Legenda:

§ - istniejgce $ciany
§ - §ciany projektowane

Uwaga:

Wszystkie elementy skladajace sie na konstrukcje dachu nalezy zabezpieczyc
do nosnosci ogniowej R15

Przekrycie dachowe nalezy zabezpieczyc do szczelnosci ogniowej £ 15
Krokwie, laty, murlaty, slupki, deskowanie nalezy zabezpieczyc

do NRO (nie rozprzestrzenianie ognia)

Elementy stalowe naleZy pofaczyC na Sruby.

Wymiary podane w osiach drzwi to wymiary uzytkowe (w swietle oscieznic)
Jezeli nadproza beda wysuniete poza otwdr drzwiowy na odleglosc mnigjsza niz 15cm
z kazdej strony nalezy je wymienic na dluzsze

UWAGA:

Z uwagi na przestrzen trudnodostepng (zakryta) wymiana konstrukeji stropodachu nad
korytarzem musi odby¢ si¢ dopiero po sprawdzeniu i zweryfikowaniu wszystkich
wymiaréw istniejacej i projektowanej konstrukcji przez wykonawce po odslonieciu
elementow.

UWAGA:

Pozostawi¢ w $cianach otwory wentylacyjne kominéw, nie zamkniete plyta.
Wszystkie materialy budowlane i elementy wyposazenia musza posiadac swiadectwa
dopuszczajace je do uzytkowania.

Projekt konstrukeji rozpatrywac lacznie z projektem architektonicznym i projektami
branzowymi, wszelkie watpliwosci konsultowac z projektantem.

Rysunki dotyczace konstrukciji rozpatrywac lacznie.

Wszystkie wymiary sprawdzic z natury, ze wzgledu na brak dostepu do istniejacych
elementow konstrukcji.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe wg. opisu i uzgodnien specjalisty ds. przeciwpozarowych
oraz przyjetej technologii.

Izolacje pionowe i poziome wykonac wedlug opisu w projekcie architektonicznym.
Wykaz stali umieszczony w zalaczniku.
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