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Osadz okna z zaluzjg ponad 1,5 m2 przedABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje koszto- Nazwa Uproszczone Warto s¢ Udziat
rysowe zt procen-
towy
1 2 3 4 5 6

Kosztorys

Ogétem warto §¢é kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 12920 dla Bud-Mar




Osadz okna z zaluzjg ponad 1,5 m2 przedm PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
1 Osadzenie okna z PVC(z zaluzjg)o pow.1,5 m2
1|SST 01.01 |[KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
dl 01 0353-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|SST 01.01 |[KNR-W 4- |Rozebranie obrobek parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajacej m?2
dl 01 0545-08 |sie do uzytku
1.0*0.25 m?2 0.250
RAZEM 0.250
3|SST 01.01 [KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
dl 0929-07 jednodzielne z PVC o pow. ponad 1.5 m2
1.10*1.96 m?2 2.156
RAZEM 2.156
4|SST 01.01 |[KNR-W 2- |Montaz zaluzji (bez kosztu zaluzji) m?2
dl 02 1038-01
analogia
1.96*1.10 m2 2.156
RAZEM 2.156
5/SST 01.01 [KNR-W 2- |Obrdébki przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych  |m?2
dl 02 0517-01 |elementow z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
1.10*0.25 m2 0.275
RAZEM 0.275
6|SST 01.01 |[KNR-W 4- |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewn. kat.lll z zaprawy m
d.1 01 0708-02 |cem.-wap. na osciezach szer. do 25 cm
(1.96*2+1.10)*2 m 10.040
RAZEM 10.040
7|/SST 01.01 [KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
dl 1204-02 nych i zewn. $cian
(1.96*2*0.25+1.10*0.25)*2 m2 2.510
RAZEM 2.510
8 UWAGA'! Wywéz materiatéw z roz- |szt
dl biérki nalezy uwzgledni¢ w cenie montazu.
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
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