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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowi umowa nr IRK-342/8/09 z dnia
27.01.2009r. na opracowanie projektu ,Przebudowa nawierzchni ulicy
Uniejowskiej na odcinku od ul. Tureszowskiej do ul. Pulaskiego oraz
od Pulaskiego na wschod do Przedszkola Nr 110 przy Uniejowskiej w
Yodzi”.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni
ul. Uniejowskiej w todzi na odcinku od ul. Turoszowskiej do ul.
Putaskiego oraz od Pulaskiego na wschéd do Przedszkola Nr 110 przy
Uniejowskiej wraz z parkingami na diugo$ci 542 m.

3. Materialy wyjéciowe do projektowania
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa ulicy w skali 1.500 -
z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen podziemnych
- Inwentaryzacja nawierzchni i oznakowania
- Ustalenia z Inwestorem Delegaturg £6dz — Batuty UML

4. Stan istniejacy i uzbrojenie terenu
Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumiczng na podbudowie z
brukowca, szer. pasa drogowego 12 - 28 m; chodniki obustronne, ulica
przebiega przez teren zabudowy domoéw wielorodzinnych.
Odwodnienie do kanalizacji deszczowe;..
Wystepuje nastepujgce uzbrojenie pasa drogowego:
- gazociag gB200, gB100, g100
- wodocigg wB7100 (wB50)
- kanat deszczowy kD500, k300, kB150
- ciepfocigg COT 2(250x168)
- kable telefoniczne t, 12, 3t
- kable energetyczne eWN, eBNN, eNN, eB

5. Uklad projektowany

Zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem ogblnym
zagospodarowania przestrzennego miasta todzi ulica lezy w strefie
terenéw mieszkalnych.

Przyjeto nastepujace parametry projektowe:

e droga o ruchu kategorii KR2

e szerokosé jezdni (w okraweznikowaniu) - 5,5 m i50m

e spadek dwustronny /2%/

i jednostronny /2%/ na odcinku [B+C] o dwadch jezdniach

e odwodnienie poprzez istniejgca kanalizacje deszczowg (ogobinosptawng)
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5.1 Rozwigzania sytuacyjne

Diugoséé projektowanego odcinka jezdni bedzie wynosi¢ 542 m,

O$ drogi zostata wyznaczona przez punkty (A, B, C, D, E, F, G, H oraz
J, K, L).

W uktadzie sytuacyjnym projekiuje sie jezdnie o szerokosci 5,5 m [odc.
A+E] i 5,0 [odc. E+F] oraz 4,0 [odc.F+H dojazd do zespotu hurtowni wraz
z chodnikami szer. 2,0 m.

Zatoki parkingowe [na odc. B+C] o wymiarach 45 m x 25 -
(66 stanowisk); Przy sklepie zatoka [wymiar 15 x 2,5 m] dla
roztadunku towardw; przy przedszkolu 23 stanowiska parkingowe
owym. 2,3 x4,5m.

Proponowane  zagospodarowanie pasa drogowego przedstawiono na

planie sytuacyjnym (rys. nr 1). Rozmieszczenie pasa drogowego
przedstawiono na przekrojach normalnych (rys. nr2i3).

5.2. Rozwiazanie wysokosciowe

W przekroju poprzecznym przyjeto spadek jezdni dwustronny [2%)]
i jednostronny /2%/ na odcinku [B+C].

Przy ukladaniu nawierzchni nalezy wysokosciowo nawigzaC sie¢ do
punktéw wysokosciowych ulic przylegltych [ul. Turoszowska, ul
Putaskiego], z ktérymi ulica bedzie powigzana. Wigczenia ww. jezdni ulic
przyleglych wysokoéciowo muszg nawigza¢ sie¢ do istniejgcych
nawierzchni. Dotyczy to rowniez nawierzchni chodnikow.

5.3. Zielen

Poszerzenie jezdni na odcinku E + F wymaga wycigcia trzech drzew.
Gospodarka zielenig w odrebnym opracowaniu. Drzewa na odcinku B+C
otoczone niewielkim podwyzszeniem [w ksztalcie kotal, o Srednicy 2 m i
wysoko$é 30 cm z kostki betonowej [koloru stalowego].

5. 4 Konstrukcja nawierzchni jezdni

e kostka betonowa (polbruk — kostka czerwona) gr. w-wy 8cm

¢ podsypka cementowo-piaskowa gr.w-wy 3cm
e podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie lub thucznia kamiennego gr. w-wy 15 cm

e w-wa gruntu stabilizowanego cementem
(R,=2.5 MPa) gr. w-wy 10 cm
Lqczna grubosé konstrukcji 36 cm
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5.5.

Konstrukcja nawierzchni zjazdoéw

5.6 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

e kostka betonowa (polbruk — kostka szara)  gr. w-wy 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa gr. w-wy 3 cm
e podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia kamiennego gr. w-wy 10 cm

e w-wa gruntu stabilizowanego cementem
(Rp=2.5 MPa) gr. w-wy 10 cm
Lqczna grubosé konstrukcji 31 cm

Konstrukcja nawierzchni parkingu:

e plyta azurowa (szara) gr. w-wy 10 cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. w-wy 3 cm
e podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie lub ttucznia kamiennego gr. w-wy 10 cm

e w-wa gruntu stabilizowanego cementem
(Ry=2.5 MPa) gr. w-wy 10 cm
Lqczna grubosé konstrukcji 33 cm

e kostka betonowa (polbruk — kostka szara) gr. w-wy 6 cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. w-wy 3 cm
e w-wa gruntu stabilizowanego cementem

(R=2,5 MPa) gr. w-wy 10 cm
Lqczna grubosé konstrukcji 19 cm

W projekcie przyjeto konstrukcje jezdni jw. co wraz z pozostatymi elementami
przekroju konstrukcyjnego obrazuje rys. nr 4.

5.7. Odwodnienie

5.8.

Wody opadowe z pasa drogowego odprowadzane beda do kanatu
deszczowego (ogolnosptawnego) poprzez istniejace wpusty uliczne.
Oswietlenie

Poszerzenie jezdni na odcinku E + F wymaga przestawienia dwoch latarni.
Projekt przebudowy o$wietlenia w odrebnym opracowaniu.

6. Stan prawny terenu

Dziatki stanowigce teren projektowanej drogi naleza do:

1) Gminy £édz - 50/15 — wiadajgcy - UML Delegatura todz — Batuty, ul.
Zachodnia 47;

2) Gminy toédz - 49/5 — wiladajacy - UML Delegatura £édz — Batuty, ul.
Zachodnia 47;

3) Gminy todz - 49/11 — wiadajacy - UML Delegatura £édz — Batuty, ul.
Zachodnia 47;

4) Skarb Panstwa - 55/1 — wiladajacy — Zarzad Drég i Transportu, ul.
Piotrkowska 175;

5) Gminy t6dz - 33/23 - wiadajacy - UML Delegatura tédz — Batuty,
Zachodnia 47; Droga przebiega przez dziatki nr 50/15, 49/5, 49/11, 55/1 i
33/23 (obreb B — 44
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7.2. Organizacja ruchu na czas roboét

Szczegbtowg organizacje ruchu na czas robét uwzgledniajgca
etapowanie prac opracuje Wykonawca przed rozpoczeciem robot.

Dojazdy w czasie prac bedg utrudnione, jednakze przyjeta technologia

budowy nawierzchni na podbudowie z ttucznia i nawierzchni z kostki
betonowej pozwala na utrzymanie w trakcie robot drogowych dojazdow
gospodarczych do posesji. Dotyczy to réwniez posesji prywatnej przy ul.
Uniejowskiej 7/9 i Przedszkola 110 i zespotu hurtowni.
W opracowaniu organizacji na czas rob6t nalezy stosowa¢ sig¢ do wskazan
,Szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach” [Dz. U. RP Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.] oraz przepisow BHP i wytycznych resortowych.

8. Uwagi konicowe

Przed przystapieniem do robot drogowych niezbedna jest wycinka 3
drzew w pasie drogowym wg projektu “gospodarka zielenig' oraz
przestawienie wpustu deszczowego o 0,5 [m] na ul. Uniejowskiej przy
skrzyzowaniu z ul. Putaskiego.

Wszystkich gestoréw sieci zlokalizowanej w ul. Uniejowskiej [ZWIK,
PGE, TP S.A., ZGt, ZSC] przed przystapieniem do prac powiadomic
z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Po wykonaniu rozbiérki [frezowaniu] nawierzchni bitumicznej jezdni
materiat bitumiczny z frezowania (destrukt) nalezy wykorzystaé przy
utwardzaniu innych ulic na obrzezach miasta. Pozostaty nie uszkodzony
materiat z rozbiorki (np. krawezniki, ptyty chodnikowe, obrzeza) stanowig
wlasnosé Inwestora — nalezy przewies¢ do wskazanego miejsca
ponownego wbudowania. Wykonawca ma obowigzek stosowac przepisy
ustawy o odpadach Dz.U.nr 39 z 2007r. W wyniku prowadzonych robot
drogowych zwigzanych z przebudowg ul. Uniejowskiej. Wykonawca
bedzie wytwarzat odpady z grupy 17 (odpady z budowy - gruz
betonowy, frez bitumiczny, gleba ziemia) oraz odpady z gospodarki
lesnej z grupy 02 (pnie, korzenie i galezie drzew.

Istniecje konieczno$¢ regulacji armatury (studzienek i wpustow)
kanalizacji ogolnosptawnej w jezdni oraz Zzaworéw i zasuw
wodociagowych znajdujgcych sie w chodniku.

W chodniku nalezy wyregulowac istniejgce studzienki
telekomunikacyjne.

Roboty ziemne w rejonie przejéé kabli telefonicznych,
energetycznych, wodociagu, gazociqgu i cieplociagu nalezy
wykonac recznie.

Po wykonaniu robot drogowych nalezy uporzadkowac teren i dokona¢
obsiania trawg zielericéw w pasie drogowym.
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Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska .
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie stosowat $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekdw wodnych substancjami
toksycznymi, pytami i innym zanieczyszczeniem;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwos$cig powstania pozaru
Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami branzowymi oraz wymaganiami BHP i ochrony
przeciwpozarowe;.

Opracowat:




Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
dla budowy drogi -> Przebudowa nawierzchni ul. Uniejowskie]
w todzi

Zgodnie 7 Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) wykonawca robot jest zobowiqzany
do sporzadzenia ,,Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia”.

Niniejsze wytyczne dotycza przebudowy nawierzchni ul. Uniejowskiej na
odcinku 530 m.

Kolejnosé realizacji poszczegélnych rodzajéw robdt jest nastepujaca;

e roboty ziemne oraz korytowanie

o uwozenie warstw konstrukcji jezdni - piasku stabilizowanego cementem,
podbudowy z tucznia wraz z zageszczeniem

o wlozenie nawierzchni jezdni z kostki betonowe;]

o budowa parkingdéw i chodnikéw

e prace porzadkowe wraz z uzupetnieniem oznakowania

Wykonawca robét tworzac .bioz" w czesci opisowe] powinien uwzglednié:

o charakter wykonywanych robot oraz zagrozenia z niego wynikajace,

o przewidzie¢ ilodé i rodzaj uzywanego na budowie sprzetu mechanicznego oraz

wykorzystaé przepisy i wytyczne bhp dotyczace ich uzytkowania,

o po okresleniu miejsca na zaplecze budowy wyznaczy¢ miejsce dla sprzefu p-

poz. i sprzetu ratunkowego, wyznaczy¢ pomieszczenia higieniczno - sanitarne,

o wskazaé miejsca przechowywania sprzetu i materictéw niebezpiecznych takich

jak oleje, rozpuszczalniki oraz sposobu ich zabezpieczenia,

o utworzy¢ liste czynnikéw, oraz robét mogacych stwarzaé zagrozenia zdrowia,

o informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych, w tym

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznoéé stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen,

- zasady bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w Tym celu osoby,

o wskazanie drogi zaopatrzenia oraz dostawy materiatéw,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentac]i budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzeh
technicznych,
° wskazanie 4rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach



szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w Tym zapewniajqcym
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

o odpowiednio oznakowanie miejsca prowadzenia robét (bariery, odwietlenie
pulsujace itp.).

Wykonawca winien opracowac, na podstawie pro,  jektu

zagospodarowania terenu takze czesS¢ graficzng:

e legende

e 0znaczenie czynnikéw stwarzajacych zagrozenie

o rozmieszczenie urzadzeh przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi, zaopatrzenia i
dowozami materiatéw.

Przy przebudowie nawierzchni ul. Uniejowskiej w todzi wystepuja
roboty na ktére nalezy zwréci¢ szczegélng uwage:

- prace zwiqzane z korytowaniem pod konstrukcje drogi, a takze
wykonywaniem rozbidrek takich jak: praca spycharek i praca koparek;

- prace zwigzane z dogeszczehiem podioza gruntowego i zageszczeniem
poszczegblnych warstw konstrukcji nawierzchni walcami statycznymi i
wibracyjnymi;

- prace zwiazane z uktadaniem warstw nawierzchni jezdni, parkingéw i
chodnikéw;

- nalezy zwrécié takze uwage ha ruch pojazdéw budowy zwiazany z dostawami
materiatow i wywozem gruntu.

Przy sporzadzeniu ,bioz" nalezy stosowaé sig do obowiazujacych

przepiséw bhp. e

opracowat: inz. Ryszard tatecki_ -
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MIEJSKI OSRODEK DOKUMENTACJI £ODZ  2009-06-26
GEODEZYJNEJ | KATROGRAFICZNEJ
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projekiowej
90-113 L6dz, ul.Traugutta 21/23
tel. 042 637-55-80

KQTZ/7332/1801/2009

OPINIA NR 1801/2008
dokumentacii projektowej

Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projekiowej opiniuje lokalizacje obiektu :
PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

Polozonego: tLédz, ul. UNIEJOWSKA na odc.od ul. Turoszowskiej do ul.K.Putaskiego
oraz na odc.od ul.K.Pulaskiego do wys.dz.nr 39 (na wschéd)

Inwestor : URZAD MIASTA oDzl
DELEGATURA £LODZ-BALUTY
91-085 LODZ, Zachodnia 47
Autor opracowania: inz.RYSZARD rATECKI

Data wptywu do zespotu: 2009-06-05

1.Podstawa prawna opinii:
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28 ust. 1,
(Dz.U. 22005 r. Nr240 poz.2027) , Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 38 poz.455) w sprawie gecdezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowe;.

2.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze] - w przypadku
przewodow podziemnych - przed ich zasypaniem.

3.Uwagi i zalecenia:

1. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z
zabezpieczeniem.

2. MSG Sp. z 0.0. "ODDZIAL ZAKLAD GAZOWNICZY LODZ" - prac w rejonie sieci gazowej
prowadzi¢ pod nadzorem OZG-L6dz.(mgr inz.J Kociky

3. TELEFONIA "DIALOG" S.A. - na etapie realizacji zleci¢ nadzor branzowy do Telefonii "Dialog”
ul.Niciarniana 51/53 w todzi. (J.Hanuszkiewicz)

4. TP S.A. PION SIECI OBSZAR W LODZI - prace na skrzyzowaniu z kanalizacjg telefoniczng
prowadzié pod nadzorem TP S.A. (mgr inz.T.Kluska)

5. DALKIA £ODZ S A. - prace ziemne w rejonie sieci ciepinej nalezy prowadzi¢ po
wczedniejszym zgloszeniu | pod nadzorem Rejonu Eksploatacyjnego S-3. (tel.042 675-57-30).
(mgr inz.M.Wigcek)
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1L.6dz, dnia 29.05.2009r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oé$wiadczam, ze zgodnie z art. 20.1, ust. 4 Prawa
Budowlanego opracowana dokumentacja projektowa pt.”

Przebudowa nawierzchni ulicy Uniejowskiej na odcinku od
ul. Turoszowskiej do ul. Pulaskiego oraz od Putaskiego na
wschod do Przedszkola Nr 110 przy Uniejowskiej 2 w Lodzi

jest kompletna i zostata wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami  wiedzy
technicznej.

podpis projektanta
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1.0pZKA OKREGOWA
17BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

' utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

1.6dz, 16 stycznia 2009 r.

ZASWIADCZENIE nr 5286

Pan Ryszard EATECKI
zamieszkaty: 93-329 Lodz
ul. Ogniskowa 11 m. 6

jest cztonkiem ¥.6dzkiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/BD/5286/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga, wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

* Niniejsze za§wiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 1.

PRZEWODN ICZACY
Raody 1.odrkic) Okregosved
1zby Inzymierow Budownictwa

7 LoreET

dr inz. Andrzc] B. NOWAKOWSKI

91-425 L.6d%, ul. Pélnocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050

e-mail: lod{@piib.org pl
www.lod piib.org.pl Regon: 473043690



