
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Senatorska 4 - remont elewacji 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Senatorska 4 - remont elewacji 

1 remont elewacji
1

d.1
KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

elewacja wschodnia
12.7*20.5 m2 260.35
A  (suma częściowa) --------------

m2 260.35
elewacja południowa
9.5*[7+8.5+7] m2 213.75
B  (suma częściowa) --------------

m2 213.75
elewacja zachodnia
12.7*19.8 m2 251.46
C  (suma częściowa) --------------

m2 251.46
elewacja północna
9.9*[21.2+1.2] m2 221.76
D  (suma częściowa) --------------

m2 221.76
RAZEM 947.32

2
d.1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

elewacja wschodnia
12.7*20.5 m2 260.35
A  (suma częściowa) --------------

m2 260.35
elewacja południowa
9.5*[7+8.5+7] m2 213.75
B  (suma częściowa) --------------

m2 213.75
elewacja zachodnia
12.7*19.8 m2 251.46
C  (suma częściowa) --------------

m2 251.46
elewacja północna
9.9*[21.2+1.2] m2 221.76
D  (suma częściowa) --------------

m2 221.76
RAZEM 947.32

3
d.1

KNR 2-02
1614 - 02

Daszki ochronne ciągłe wzdłuŜ rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji ru-
rowej

m2

elewacja wschodnia
1*20.5 m2 20.50
A  (suma częściowa) --------------

m2 20.50
elewacja południowa
1*[7+8.5+7] m2 22.50
B  (suma częściowa) --------------

m2 22.50
elewacja zachodnia
1*19.8 m2 19.80
C  (suma częściowa) --------------

m2 19.80
elewacja północna
1*[21.2+1.2] m2 22.40
D  (suma częściowa) --------------

m2 22.40
RAZEM 85.20

4
d.1

kalkulacja
indyw. na
podst.KNR
2-25 0310 -
01

Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa m2

gotowe płyty
elewacja wschodnia
2*[20.5+1.5*2] m2 47.00
A  (suma częściowa) --------------

m2 47.00
elewacja południowa
2*[7+8.5+7+1.5*2] m2 51.00
B  (suma częściowa) --------------

m2 51.00
elewacja zachodnia
2*19.8 m2 39.60
C  (suma częściowa) --------------

m2 39.60
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Senatorska 4 - remont elewacji 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elewacja północna
2*[21.2+1.2+1.5*2] m2 50.80
D  (suma częściowa) --------------

m2 50.80
RAZEM 188.40

5
d.1

KNR 2-25
0310 - 02

Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie m2

elewacja wschodnia
2*[20.5+1.5*2] m2 47.00
A  (suma częściowa) --------------

m2 47.00
elewacja południowa
2*[7+8.5+7+1.5*2] m2 51.00
B  (suma częściowa) --------------

m2 51.00
elewacja zachodnia
2*19.8 m2 39.60
C  (suma częściowa) --------------

m2 39.60
elewacja północna
2*[21.2+1.2+1.5*2] m2 50.80
D  (suma częściowa) --------------

m2 50.80
RAZEM 188.40

6
d.1

kalkulacja
własna na
podst.PKZ
VIII 05-147

Czyszczenie ścierne murów  - agregat Ce-Pe i Karcher m2

elewacja wschodnia
12.7*11.1+[20.5-11.1]*[9.7+12.7]/2-1.26*2.89-1.4*2.87+0.25*[1.26+2.89*2+
1.4+2.87*2]

242.14

A  (suma częściowa) --------------
242.14

elewacja południowa
9.5*[7+8.5+7]-1.47*2.1*2+0.25*[1.47+2.1*2]*2 210.41
B  (suma częściowa) --------------

210.41
elewacja zachodnia
12.7*11.1+[19.8-11.1]*[9.7+12.7]/2 238.41
C  (suma częściowa) --------------

238.41
elewacja północna
9.9*[21.2+1.2]-1.45*3.29-3.13*1.09-2.4*1.01+0.25*[1.45+3.29*2+3.13*2+
1.06+2.4*2+1.01]

216.44

D  (suma częściowa) --------------
216.44

E  (obliczenia pomocnicze) ========
907.40

współczynnik rozwinięcia elewacji 5%
242.14*1.05 m2 254.25
210.41*1.05 m2 220.93
238.41*1.05 m2 250.33
216.44*1.05 m2 227.26

RAZEM 952.77
7

d.1
KNR 0-23
2611-03

Wzmacnianie tynków osłabionych powierzchniowo (analogia) m2

elewacja wschodnia
254.25 m2 254.25
elewacja południowa
220.93 m2 220.93
elewacja zachodnia
238.41*1.05 m2 250.33
elewacja północna
227.26 m2 227.26

RAZEM 952.77
8

d.1
KNR 19-01
0801-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu

m2

przyjęto naprawę 40% tynków 
elewacja wschodnia
254.25*0.4 m2 101.70
elewacja południowa
220.93*0.4 m2 88.37
elewacja zachodnia
250.33*0.4 m2 100.13
elewacja północna
227.26*0.4 m2 90.90
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Senatorska 4 - remont elewacji 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 381.10

9
d.1

KNR 4-01
0722 - 03
analiza in-
dywidualna

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych szpachlówką z mikrowłok-
nami

m2

elewacja wschodnia
254.25 m2 254.25
elewacja południowa
220.93 m2 220.93
elewacja zachodnia
238.41*1.05 m2 250.33
elewacja północna
227.26 m2 227.26

RAZEM 952.77
10

d.1
analiza in-
dywidualna

Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi. m2

elewacja wschodnia
254.25 m2 254.25
elewacja południowa
220.93 m2 220.93
elewacja zachodnia
238.41*1.05 m2 250.33
elewacja północna
227.26 m2 227.26

RAZEM 952.77
11

d.1
KNNR 9
0301-01
analiza in-
dywidualna

Schowanie przewodów pod tynkiem wtynkowych lub płaskich m

schowanie istniejącego przewodu pod tynkiem
elewacja wschodnia
15 m 15.00
elewacja południowa
15 m 15.00
elewacja zachodnia
20 m 20.00
elewacja północna
20 m 20.00

RAZEM 70.00
12

d.1
KNR 4-01
0307-07
analiza in-
dywidualna

Zszycie pękniętych ścian pretami zbrojeniowymi. m

elewacja wschodnia
10 m 10.00
elewacja południowa
15 m 15.00
elewacja zachodnia
10 m 10.00
elewacja północna
20 m 20.00

RAZEM 55.00
13

d.1
KNR 19-01
0819-05

Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm m

parapety
elewacja południowa
1.3*6+1.7 m 9.50
gierunki 14*0,5=7m
dobicie 14*0,25=3,5m
elewacja północna
1.4*2+0.9 m 3.70
1.8+1.3+0.8 m 3.90
gierunki [3*2+3*2]*0,5=6
dobicie [2*3+2*3]*0,25=4
elewacja wschodnia
1.4+1.3+3.4+1.2 m 7.30
gierunki 8*0,5=4
dobicie 8*0,25=2
elewacja zachodnia
0.8*5+1.4+0.8*3+1.4*2+2.2 m 12.80
dobicie 24*0,25=6
gierunki 24*0,5=12

RAZEM 37.20
14

d.1
KNR 19-01
0819-07

Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm m

gzyms nad parterem
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Senatorska 4 - remont elewacji 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elewacja południowa
7+8.5+7 m 22.50
gierunki 2*0,5=1m
dobicie 2*0,25=0,5m
elewacja północna
21.2+1.2-1.45-1.06 m 19.89
gierunki 2*0,5=1
dobicie 8*0,25=2
elewacja wschodnia
20.5-1.26 m 19.24
dobicie 4*0,25=1
elewacja zachodnia
19.8 m 19.80
dobicie 2*0,25=0,5
gzyms parapet Ip
elewacja południowa
7+8.5+7 m 22.50
gierunki 2*0,5=1m
dobicie 2*0,25=0,5m
elewacja północna
21.2+1.2-1.45-1.06 m 19.89
gierunki 2*0,5=1
dobicie 8*0,25=2
elewacja wschodnia
20.5-1.26 m 19.24
dobicie 2*0,25=0,5
elewacja zachodnia
19.8 m 19.80
dobicie 2*0,25=0,5
gzyms podokapowy
elewacja południowa
7.8+8.5+7.8 m 24.10
gierunki 2*0,5=1m
dobicie 2*0,25=0,5m
elewacja północna
21.2+1.2 m 22.40
gierunki 2*0,5=1
dobicie 2*0,25=1
elewacja wschodnia
5*2+11.2 m 21.20
gierunki 2*0,5=1
dobicie 2*0,25=0,5
elewacja zachodnia
5*2+11.2 m 21.20
dobicie 2*0,25=0,5
gierunki 2*0,5=1
gzyms nad I pietrem
wschodnia
21+0.5*2 m 22.00
dobicie 0,25*2=0,5m
elewacja zachodnia
19.8+0.5*2 m 20.80
dobicie 2*0,25=0,5

RAZEM 294.56
15

d.1
KNR 19-01
0819-08

Profile ciągnione zwykłe - dodatek za kaŜde 5 cm rozwinięcia
Krotność = 2

m

gzyms nad parterem
elewacja południowa
7+8.5+7 m 22.50
gierunki 2*0,5=1m
dobicie 2*0,25=0,5m
elewacja północna
21.2+1.2-1.45-1.06 m 19.89
gierunki 2*0,5=1
dobicie 8*0,25=2
elewacja wschodnia
20.5-1.26 m 19.24
dobicie 4*0,25=1
elewacja zachodnia
19.8 m 19.80
dobicie 2*0,25=0,5
gzyms parapet Ip

RAZEM 81.43
16

d.1
KNR 19-01
0819-08

Profile ciągnione zwykłe - dodatek za kaŜde 5 cm rozwinięcia
Krotność = 8

m

gzyms podokapowy
elewacja południowa
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Senatorska 4 - remont elewacji 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7.8+8.5+7.8 m 24.10
gierunki 2*0,5=1m
dobicie 2*0,25=0,5m
elewacja północna
21.2+1.2 m 22.40
gierunki 2*0,5=1
dobicie 2*0,25=1
elewacja wschodnia
5*2+11.2 m 21.20
gierunki 2*0,5=1
dobicie 2*0,25=0,5
elewacja zachodnia
5*2+11.2 m 21.20
dobicie 2*0,25=0,5
gierunki 2*0,5=1
gzyms nad I pietrem
wschodnia
21+0.5*2 m 22.00
dobicie 0,25*2=0,5m
elewacja zachodnia
19.8+0.5*2 m 20.80
dobicie 2*0,25=0,5
 

RAZEM 131.70
17

d.1
kalkulacja
własna

Wykonanie szablonów do wyciągnięcia profili. szt

elewacja wschodnia
5 szt 5.00
elewacja południowa
4 szt 4.00
elewacja zachodnia
5 szt 5.00
elewacja północna
4 szt 4.00

RAZEM 18.00
18

d.1 analiza in-
dywidualna

Renowacja fresku poziomego. m2

elewacja południowa
8.5*0.8 m2 6.80

RAZEM 6.80
19

d.1
KNR 4-01
0535 - 08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,
gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

elewacja wschodnia
elewacja wschodnia
0.4*[1.4+1.3+3.4+1.2] m2 2.92
0.4*[20.5-1.26] m2 7.70
0.4*[20.5-1.26] m2 7.70
0.7*21 m2 14.70
A  (suma częściowa) --------------

m2 33.02
elewacja południowa
0.4*[1.8+6*1.4] m2 4.08
0.4*[1.8+6*1.4] m2 4.08
0.4*[7+8.5+7] m2 9.00
0.4*[7+8.5+7] m2 9.00
B  (suma częściowa) --------------

m2 26.16
elewacja zachodnia
0.4*[0.9*5+1.5+0.9*3+1.5*2+2.3] m2 5.60
0.4*20 m2 8.00
0.4*20 m2 8.00
0.7*19.8 m2 13.86
C  (suma częściowa) --------------

m2 35.46
elewacja północna
0.4*[1.4*2+0.9] m2 1.48
0.4*[1.8+1.4*2+1.3+0.9] m2 2.72
0.4*[21.2+1.2-1.45-1.09] m2 7.94
0.4*[21.2+1.2-1.45-1.09] m2 7.94
D  (suma częściowa) --------------

m2 20.08
RAZEM 114.72

20
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

elewacja południowa
7.5*2 m 15.00

- 6 -
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Senatorska 4 - remont elewacji 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elewacja północna
7.5*2 m 15.00

RAZEM 30.00
21

d.1
KNR 19-01
0538-07
analiza in-
dywidualna

Wykonanie i montaŜ podokienników o szer. 25-50 cm z blachy cynkowo-ty-
tanowej.

m2

elewacja wschodnia
0.4*[1.4+1.3+3.4+1.2] m2 2.92
elewacja południowa
0.4*[1.8+6*1.4] m2 4.08
0.4*[1.8+6*1.4] m2 4.08
elewacja zachodnia
0.4*[0.9*5+1.5+0.9*3+1.5*2+2.3] m2 5.60
elewacja północna
0.4*[1.4*2+0.9] m2 1.48
0.4*[1.8+1.4*2+1.3+0.9] m2 2.72

RAZEM 20.88
22

d.1
KNR 19-01
0538-04
analiza in-
dywidualna

Wykonanie i montaŜ gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z
blachy cynkowo-tytanowej.

m2

gzyms nad parterem
elewacja południowa
0.4*[7+8.5+7] m2 9.00
elewacja północna
0.4*[21.2+1.2-1.45-1.09] m2 7.94
elewacja wschodnia
0.4*[20.5-1.26] m2 7.70
elewacja zachodnia
0.4*20 m2 8.00
gzyms okna Ip
elewacja południowa
0.4*[7+8.5+7] m2 9.00
elewacja północna
0.4*[21.2+1.2-1.45-1.09] m2 7.94
elewacja wschodnia
0.4*[20.5-1.26] m2 7.70
elewacja zachodnia
0.4*20 m2 8.00
gzyms nad I pietrem
elewacja wschodnia
0.7*21 m2 14.70
elewacja zachodnia
0.7*19.8 m2 13.86

RAZEM 93.84
23

d.1
KNR 19-01
0536-01
analiza in-
dywidualna

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy
cynkowo-tytanowej.

m

elewacja południowa
7.5*2 m 15.00
elewacja północna
7.5*2 m 15.00

RAZEM 30.00
24

d.1
KNR 19-01
0536-04
analiza in-
dywidualna

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowo-tyta-
nowej - dodatek za kolanko

szt.

elewacja południowa
3*2 szt. 6.00
elewacja północna
3*2 szt. 6.00

RAZEM 12.00
25

d.1
KNR 2-02
0923 - 04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

elewacja wschodnia
elewacja wschodnia
0.4*[1.4+1.3+3.4+1.2] 2.92
0.4*[20.5-1.26] 7.70
0.4*[20.5-1.26] 7.70
0.7*21 14.70
A  (suma częściowa) --------------

33.02
elewacja południowa
0.4*[1.8+6*1.4] 4.08

- 7 -
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Senatorska 4 - remont elewacji 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.4*[1.8+6*1.4] 4.08
0.4*[7+8.5+7] 9.00
0.4*[7+8.5+7] 9.00
B  (suma częściowa) --------------

26.16
elewacja zachodnia
0.4*[0.9*5+1.5+0.9*3+1.5*2+2.3] 5.60
0.4*20 8.00
0.4*20 8.00
0.7*19.8 13.86
C  (suma częściowa) --------------

35.46
elewacja północna
0.4*[1.4*2+0.9] 1.48
0.4*[1.8+1.4*2+1.3+0.9] 2.72
0.4*[21.2+1.2-1.45-1.09] 7.94
0.4*[21.2+1.2-1.45-1.09] 7.94
D  (suma częściowa) --------------

20.08
E  (obliczenia pomocnicze) ========

114.72
0.8*33.02 m2 26.42
0.8*26.16 m2 20.93
0.8*35.46 m2 28.37
0.8*20.08 m2 16.06

RAZEM 91.78
26

d.1
KNR 2-02
0506-01
analiza in-
dywidualna

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

pasy usztywniające
elewacja wschodnia
0.2*[1.4+1.3+3.4+1.2] m2 1.46
0.2*[20.5-1.26] m2 3.85
0.2*[20.5-1.26] m2 3.85
0.2*21 m2 4.20
A  (suma częściowa) --------------

m2 13.36
elewacja południowa
0.2*[1.8+6*1.4] m2 2.04
0.2*[1.8+6*1.4] m2 2.04
0.2*[7+8.5+7] m2 4.50
0.2*[7+8.5+7] m2 4.50
B  (suma częściowa) --------------

m2 13.08
elewacja zachodnia
0.2*[0.9*5+1.5+0.9*3+1.5*2+2.3] m2 2.80
0.2*20 m2 4.00
0.2*20 m2 4.00
0.2*19.8 m2 3.96
C  (suma częściowa) --------------

m2 14.76
elewacja północna
0.2*[1.4*2+0.9] m2 0.74
0.2*[1.8+1.4*2+1.3+0.9] m2 1.36
0.2*[21.2+1.2-1.45-1.09] m2 3.97
0.2*[21.2+1.2-1.45-1.09] m2 3.97
D  (suma częściowa) --------------

m2 10.04
RAZEM 51.24

27
d.1 analiza in-

dywidualna

Materiał - klej do montowania obróbek blacharskich Enkolit. m2

przyjęto 70 % powierzchni blachy
elewacja wschodnia
0.7*[33.02+13.36] m2 32.47
elewacja południowa
0.7*[26.16+13.08] m2 27.47
elewacja północna
0.7*[20.08+10.04] m2 21.08
elewacja zachodnia
0.7*[35.46+14.76] m2 35.15

RAZEM 116.17
28

d.1
KNR-W 4-
02 0204-04

Wymiana podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych kanalizacyjnych o śr. 150
mm uszczelnionych zaprawą cementową lub kitem

szt.

elewacja południowa
2.2*2 szt. 4.40
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Senatorska 4 - remont elewacji 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elewacja północna
2.2*2 szt. 4.40

RAZEM 8.80
29

d.1
KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierz-
chniej warstwie grub. 2 cm na podłoŜu gruntowym przy budynku

m2

elewacja wschodnia
0.6*[20.5+2.71*2] m2 15.55
elewacja południowa
0.6*[7+8.5+7+0.6*2] m2 14.22
elewacja północna
0.6*[21.2+1.2+0.6*2] m2 14.16
elewacja zachodnia
0.6*19.8 m2 11.88

RAZEM 55.81
30

d.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2

elewacja południowa
6*2.1*1.08+2.1*1.47 m2 16.70
elewacja północna
1.07*2.1*2+0.62*1.6 m2 5.49
elewacja wschodnia
1.1*2.3 m2 2.53

RAZEM 24.72
31

d.1
KNNR 3
0703-04

Wymiana krat m2

kraty piwnic
elewacja północna
0.62*0.44*2 m2 0.55
elewacja zachodnia
0.62*0.44*2 m2 0.55

RAZEM 1.10
32

d.1
KNR-W 4-
03 0610-01
z.o.3.1.
9901-11 
analiza in-
dywidualna

Wymiana opraw na oprawy AGADIR MASSIVE 15140/45/10 kpl.op
raw

elewacja północna
2 kpl.op

raw
2.00

elewacja wschodnia
2 kpl.op

raw
2.00

RAZEM 4.00
33

d.1
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3

elewacja zachodnia
0.2*0.6*1.5 m3 0.18

RAZEM 0.18
34

d.1
KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

elewacja zachodnia
0.5*0.6*1.5 m2 0.45

RAZEM 0.45
35

d.1 analiza in-
dywidualna

Rozebranie przewodów wentylacyjnych. m

elewacja zachodnia
8.5+3 m 11.50

RAZEM 11.50
36

d.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

elewacja północna
strefa wejścia
1*1.26*0.32*2 m3 0.81
A  (suma częściowa) --------------

m3 0.81
elewacja wschodnia
ganek
0.45*0.47*1.1 m3 0.23
0.58*0.45*1.1*2 m3 0.57
0.41*0.35*1.1*2 m3 0.32
1.25*1.0*0.45*2 m3 1.12
1.25*1.0*0.3*2 m3 0.75
B  (suma częściowa) --------------

m3 2.99
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.80

37
d.1

KNR 4-01
0349-05

Rozebranie nadproŜy z cegieł na zaprawie cementowej m3

elewacja wschodnia
ganek
0.61*0.38*[5.05+2.71*2] m3 2.43

RAZEM 2.43
38

d.1
KNR 4-01
0201-07

Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej ścian m2

elewacja północna
strefa wejścia
1.0*[1.26*2+0.32]*2 m2 5.68
elewacja wschodnia
ganek
1.4*[1.25*2+0.45]*2 m2 8.26
1.4*[1.25*2+0.3]*2 m2 7.84

RAZEM 21.78
39

d.1
KNR   4-01
0203-03
z.sz. 2.6.
9905-01 

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monoli-
tycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3

m3

elewacja północna
strefa wejścia
1.0*1.26*0.32*2 m3 0.81
elewacja wschodnia
ganek
1.25*1.4*0.45*2 m3 1.58
1.25*1.4*0.3*2 m3 1.05

RAZEM 3.44
40

d.1
KNR 4-01
0722 - 03
analiza in-
dywidualna

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych szpachlówką z mikrowłok-
nami

m2

elewacja północna
strefa wejścia
1.0*[1.26*2+0.32]*2+0.32*1.26*2 m2 6.49
balkon
1.62*1.01 m2 1.64
0.18*[1.62+1.01*2] m2 0.66
elewacja wschodnia
ganek
1.4*[1.25*2+0.45]*2+1.25*0.45*2 m2 9.38
1.4*[1.25*2+0.3]*2+1.25*0.3*2 m2 8.59

RAZEM 26.76
41

d.1
analiza in-
dywidualna

Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi. m2

elewacja północna
strefa wejścia
1.0*[1.26*2+0.32]*2+0.32*1.26*2 m2 6.49
balkon
1.62*1.01 m2 1.64
0.18*[1.62+1.01*2] m2 0.66
elewacja wschodnia
ganek
1.4*[1.25*2+0.45]*2+1.25*0.45*2 m2 9.38
1.4*[1.25*2+0.3]*2+1.25*0.3*2 m2 8.59

RAZEM 26.76
42

d.1
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

schody
elewacja północna
strefa wejścia
0.2*1.68*0.54+0.3*1.03*1.26 m3 0.57
elewacja wschodnia
ganek
3.0*1.4*0.3*2+4.65*2.55*0.2 m3 4.89

RAZEM 5.46
43

d.1
KNR 4-01
0201-08

Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej schodów prostych m2

schody
elewacja północna
strefa wejścia
0.2*1.68+0.3*1.03 m2 0.64
elewacja wschodnia
ganek
1.72*0.3*8+2.3*2*0.3 m2 5.51
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.15

44
d.1

KNR   4-01
0203-10
z.sz. 2.6.
9905-02 

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - ob-
jętość elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3

m3

schody
elewacja północna
strefa wejścia
0.2*1.68*0.54+0.3*1.03*1.26 m3 0.57
elewacja wschodnia
ganek
3.0*1.4*0.3*2 m3 2.52

RAZEM 3.09
45

d.1
KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoŜa pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8
ręcznie Eurolanem TG 5

m2

elewacja północna
strefa wejścia
schody
1.03*1.0 m2 1.03
balkon
1.62*1.01 m2 1.64
elewacja wschodnia
ganek
podest
4.65*2.55 m2 11.86
elewacja wschodnia
ganek
4.73*2.55+1.3*0.3 m2 12.45

RAZEM 26.98
46

d.1
KNR 0-39
0115-02

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią
uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny

m2

elewacja północna
strefa wejścia
schody
1.03*1.0 m2 1.03
balkon
1.62*1.01 m2 1.64
elewacja wschodnia
ganek
podest
4.65*2.55 m2 11.86
elewacja wschodnia
ganek
4.73*2.55+1.3*0.3 m2 12.45

RAZEM 26.98
47

d.1
KNR 2-02
2111-01

Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek
długości obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m2

m2

strzegom płomieniowany
elewacja północna
strefa wejścia
schody
1.03*1.0 m2 1.03
balkon
1.62*1.01 m2 1.64
elewacja wschodnia
ganek
podest
4.65*2.55 m2 11.86
elewacja wschodnia
ganek
4.73*2.55+1.3*0.3 m2 12.45

RAZEM 26.98
48

d.1
KNR 2-02
2111-13

Cokoliki wysokości do 20 cm m

elewacja północna
strefa wejścia
schody
1.26*2 m 2.52
elewacja wschodnia
ganek
podest
4.65*2 m 9.30
elewacja wschodnia
ganek
0.45*3*3+4.73 m 8.78
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 20.60

49
d.1

KNR 2-02
2112-02

Stopnie proste okładzinowe grubości do 5cm szerokości stopnia 40 cm m

strzegom płomieniowany
elewacja północna
strefa wejścia
schody
 stopień 54/170
podstopień 15/170
1.7 m 1.70
stopien 30/103
podstopień 15/103 i 15/54*2
1.03 m 1.03
elewacja wschodnia
ganek
stopien 30/172
8*1.72 m 13.76
stopień 30/230
2*2.3 m 4.60

RAZEM 21.09
50

d.1
KNR 2-02
2112-03

Stopnie proste okładzinowe grubości do 5cm - dodatek za kaŜde dalsze 10
cm szerokości stopnia
Krotność = 3

m

strzegom płomieniowany
elewacja północna
strefa wejścia
schody
 stopień 54/170
podstopień 15/170
1.7 m 1.70
stopien 30/103
podstopień 15/103 i 15/54*2
1.03 m 1.03

RAZEM 2.73
51

d.1
KNR 4-01
0353-02
analiza in-
dywidualna

Rozebranie płyt balkonowych z balustradą m2

elewacja północna
strefa wejścia
balkon
1.62*1.01 m2 1.64
elewacja wschodnia
ganek
2.5*[3.83+0.2*2] m2 10.58

RAZEM 12.22
52

d.1
KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub Ŝebro-
wanych o śr. 10-14 mm

kg

elewacja północna
strefa wejścia
balkon
[1.08/0.1+1]*2.0*0.617 kg 14.56
elewacja wschodnia
ganek
[3.83/0.12+1]*3.86*1.1*0.617 kg 86.23

RAZEM 100.79
53

d.1
KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub Ŝebro-
wanych o śr. do 6 mm

kg

elewacja północna
strefa wejścia
balkon
[1.62/0.18+1]*1.0*0.222 kg 2.22
elewacja wschodnia
ganek
[2.5/0.2+1]*3.83*1.1*0.222 kg 12.63

RAZEM 14.85
54

d.1
KNR 2-02
0219-04
z.sz. 5.7.
9907-05

Balkony o grubości płyty 15 cm, Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa-
nych - elem.betonowe i Ŝelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
Krotność = 2.2

m2

elewacja północna
strefa wejścia
balkon
1.62*1.01 m2 1.64
elewacja wschodnia
ganek
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Senatorska 4 - remont elewacji 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.5*[3.83+0.2*2] m2 10.58

RAZEM 12.22
55

d.1
KNR 19-01
0538-04
analiza in-
dywidualna

Wykonanie i montaŜ gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z
blachy cynkowo-tytanowej.

m2

elewacja północna
strefa wejścia
balkon
0.3*[1.62+1.01*2] m2 1.09
elewacja wschodnia
ganek
0.3*[5.05+2.71*2] m2 3.14

RAZEM 4.23
56

d.1
KNR 2-02
0506-01
analiza in-
dywidualna

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

pasy usztywniające
elewacja północna
strefa wejścia
balkon
0.3*[1.62+1.01*2] m2 1.09
elewacja wschodnia
ganek
0.3*[5.05+2.71*2] m2 3.14

RAZEM 4.23
57

d.1 analiza in-
dywidualna

Materiał - klej do montowania obróbek blacharskich Enkolit. m2

przyjęto 70 % powierzchni blachy
elewacja północna
strefa wejścia
balkon
0.7*[1.09+1.09] m2 1.53
elewacja wschodnia
ganek
0.7*[3.14+3.14] m2 4.40

RAZEM 5.93
58

d.1
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe

m2

elewacja północna
strefa wejścia
balkon
1.62*1.01 m2 1.64

RAZEM 1.64
59

d.1
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20
mm zatarte na ostro

m2

elewacja północna
strefa wejścia
balkon
1.62*1.01 m2 1.64

RAZEM 1.64
60

d.1
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

elewacja północna
strefa wejścia
balkon
1.62*1.01 m2 1.64

RAZEM 1.64
61

d.1
KNR 19-01
0308-09

Gzymsy, attyki, portale w murze z cegły o gr. ponad 1 cegłę m3

elewacja wschodnia
ganek
0.61*0.38*[5.05+2.71*2] m3 2.43

RAZEM 2.43
62

d.1
KNR 19-01
0308-08

Filary, nadproŜa, pilastry w murze z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę m3

elewacja wschodnia
ganek
0.45*0.47*1.1 m3 0.23
0.58*0.45*1.1*2 m3 0.57
0.41*0.35*1.1*2 m3 0.32

RAZEM 1.12
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63

d.1
KNR 19-01
0811-02

Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na belkach, słupach i pilastrach

m2

elewacja wschodnia
ganek
sciany
[2.84+0.33]*[4.73+2.71*2]+2.84*[3.83+0.13*2+1.62*2+0.35*2]-2.57*1.68*2-
2.81*1.62*2

m2 37.24

słupki
[0.45*1.1*4+0.45*0.45]*3 m2 6.55
[0.22*1.1*2+0.45*1.1+0.22*0.44]*2 m2 2.15
murki
[1.25*2+0.3]*1.4+[1.25*2+0.45]*1.4 m2 8.05

RAZEM 53.99
64

d.1
KNR 19-01
0724-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III o pow. ponad 5 m2 na podłoŜach cera-
micznych na stropach płaskich

m2

elewacja wschodnia
ganek
3.83*2.1 m2 8.04

RAZEM 8.04
65

d.1
analiza in-
dywidualna

Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi. m2

elewacja wschodnia
ganek
53.99+8.04 m2 62.03

RAZEM 62.03
66

d.1 analiza in-
dywidualna

Renowacja balustrad na balkonie. m2

elewacja północna
strefa wejścia
balkon
0.87*[1*2+1.43] m2 2.98
elewacja wschodnia
ganek
0.76*[1.88*2+1.68*2] m2 5.41

RAZEM 8.39
67

d.1
KNR 2-02
1208-03
analiza in-
dywidualna

Pochwyt mosięzny fi 50 mm. m

elewacja wschodnia
ganek
3.0*4 m 12.00

RAZEM 12.00
68

d.1 analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaz wycieraczki o wymiarach 1,4/0,9m. szt

elewacja wschodnia
ganek
1 szt 1.00

RAZEM 1.00
69

d.1
Czas pracy rusztowań grupy 1

2 kominy
70

d.2
KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

3*0.7*0.7 1.47
2*4.0*1.3*0.7 7.28
2*4.0*1.3*0.7 7.28
4.0*0.7*0.7 1.96
2*4.0*2.0*0.7 11.20
A  (obliczenia pomocnicze) ========

29.19
przyjeto 30% objętości
0.3*29.19 m3 8.76

RAZEM 8.76
71

d.2
KNR 4-01
0735-09

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach
ponad dachem spadzistym

m2

3.0*0.7*4+0.7*0.7 m2 8.89
2*[[1.3+0.7]*2*4.0+1.3*0.7] m2 33.82
2*[[1.3+0.7]*2*4.0+1.3*0.7] m2 33.82
4.0*0.7*4+0.7*0.7 m2 11.69
2*[[2+0.7]*2*4+2*0.7] m2 46.00

RAZEM 134.22
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72

d.2
KNR 4-01
0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach
ponad dachem spadzistym

m2

3.0*0.7*4+0.7*0.7 m2 8.89
2*[[1.3+0.7]*2*4.0+1.3*0.7] m2 33.82
2*[[1.3+0.7]*2*4.0+1.3*0.7] m2 33.82
4.0*0.7*4+0.7*0.7 m2 11.69
2*[[2+0.7]*2*4+2*0.7] m2 46.00

RAZEM 134.22
73

d.2
analiza in-
dywidualna

Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi. m2

134.22 m2 134.22
RAZEM 134.22

74
d.2

KNR 4-01
0108 - 11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

1.2*[8.76+0.03*134.22] m3 15.34
RAZEM 15.34

75
d.2

KNR 4-01
0108 - 12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
za kaŜdy nast. 1 km  ZałoŜyłem 20km odległości
Krotność = 19

m3

15.34 m3 15.34
RAZEM 15.34

76
d.2

Opłata za wysypisko m3

15.34 m3 15.34
RAZEM 15.34

3 stolarka
77

d.3
KNR 0-19
0930-08
analiza in-
dywidualna

Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane zgodnie z projektem. m2

1.08*2.1*13 m2 29.48
1.47*2.1*2 m2 6.17
1.07*2.1*2 m2 4.49
1.07*2.1*2 m2 4.49
0.62*1.6*6 m2 5.95
0.63*2.1*4 m2 5.29
1.0*0.7 m2 0.70
0.63*0.45*4 m2 1.13
0.85*1.45*2 m2 2.46
0.85*1.35 m2 1.15
1.08*2.21 m2 2.39
1.26*2.89 m2 3.64
1.07*2.16 m2 2.31
1.08*1.35*2 m2 2.92
1.88*1.35 m2 2.54

RAZEM 75.11
78

d.3
KNR 0-19
0930-12
analiza in-
dywidualna

Wymiana drzwi m2

D2
2.4*1.01 m2 2.42
D3
1.09*3.13 m2 3.41

RAZEM 5.83
79

d.3 analiza in-
dywidualna

Renowacja witraŜa oraz ramy zgodnie z projektem. m2

1.45*3.29 m2 4.77
RAZEM 4.77

80
d.3 analiza in-

dywidualna

Obustronna renowacja drzwi zgodnie z projektem. m2

1.45*3.29 m2 4.77
RAZEM 4.77
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