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OPIS  TECHNICZNY 
 
1.0.CZĘŚĆ  OGÓLNA. 
1.1.Podstawa opracowania.   
       - mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500  
       - dokumentacja techniczna  sieci kan. deszczowej  
       - opinia geologiczna  
       - ustalenia z Inwestorem. 
 
1.2.Lokalizacja, stan istniejący, przedmiot i zakres opracowania. 
 
Posesja przy ul. Zamknięta nr 3  podłączona jest do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 
Na terenie posesji projektuje się boisko szkolne. Celem niniejszego opracowania jest projekt przyłącza 
kanalizacji deszczowej umożliwiający odwodnienie  boiska.  
Zakresem opracowania objęto wykonanie planu sytuacyjnego, profilu po trasie przyłącza kanalizacji 
deszczowej, studnią rewizyjną i instalacją wewnętrzną. 
 
 
1.3.UŻYTKOWNIK:    SZKOŁA PODSTAWOWA  Nr 110. 
                                     ŁÓDŹ, ul. Zamknięta nr 3 
 
1.3.  Podstawa opracowania 

• Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1 : 500 z geodezyjną inwentaryzacją 
podziemnych urządzeń 

• Warunki techniczne z dnia 25.11.2008 r znak: TT-W/412/3167/08 wydane przez ZWiK 
• Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta 
• Materiały archiwalne. 
• Ustalenia z inwestorem. 
 
2.0. Warunki  gruntowo – wodne 
2.1. Podłoże gruntowe projektowanego budynku w świetle : 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
- normy : PN-B-02479 , PN-86/B-02480 , PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020 , 
charakteryzuje się prostymi warunkami geotechnicznymi z uwagi na występowanie w poziomie 
posadowienia obiektu gruntów jednorodnych genetycznie oraz brak wody gruntowej. 
2.2. Rozpoznane grunty rodzime są nośne, nadające się do bezpośredniego posadowienia obiektu. 
2.3. Po długotrwałych opadach deszczu lub po wiosennych roztopach na stropie gruntów 
spoistych (piasków gliniastych i glin piaszczystych) możliwe jest utrzymywanie się 
kilkudziesięcio- centymetrowej warstwy wód gruntowych - infiltracyjnych. 
W przypadku wykonania przepuszczalnej nawierzchni boiska zalecane jest ułożenie pod 
płytą murawy drenażu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe. 
Występujące w strefie przypowierzchniowej do głębokości 0,2-0,8 m p.p.t. grunty 
słabonośne, tj. nasypy niekontrolowane lub humus należy zastąpić gruntem nośnym zagęszczonym 
piaskiem lub drobną pospółką. 
2.4. W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża 
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia 
jego struktury , nadmiernego zawilgocenia lub przemarznięcia. 
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3.0. Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej. 
Posesja przy ul. Zamkniętej nr 3 zasilana jest w wodę z sieci ulicznej zlokalizowanej 
w ul. Zamkniętej. Na terenie posesji zlokalizowane są budynki szkolne. 
Ścieki sanitarne z terenu posesji kanalizacją sanitarną odprowadzane są do miejskiej sieci  
miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkniętej. Z uwagi na brak danych istniejącego przyłącza, 
został wykonany monitoring telewizyjny przedstawiający przebieg i stan techniczny istniejącego 
przyłącza. Wyniki przeglądu załączono w niniejszym opracowaniu. 
 
4.0. Rozwiązania projektowe.                                                                                                           
4.1.Kanalizacja deszczowa. 
W celu odprowadzenia ścieków deszczowych z istniejących dachów, powierzchni utwardzonych/drogi i 
boiska/ , terenów zielonych i projektowanego boiska, projektuje się przyłącze  Dn 220 mm  
 z rur PVC-U klasy „S”  . Projektuje się odprowadzenie ścieków deszczowych do istniejącego 
kanału ulicznego Ø 500.Projektuje się włączenie do istniejącej studni rewizyjnej Ø 1,40 m. 
Przejście odcinka 1-2 należy wykonać metodą przecisku w przewodzie osłonowym stal.Ø 300 mm. 

4.2. Uzbrojenie  
Na trasie przyłącza kanalizacji deszczowej zaprojektowano  studzienkę rewizyjną 
osadową ∅ 1,0 m z kręgów żelbetowych wg załączonego rysunku nr 3. Przykrytą płytą stropową 
żelbetową i włazem żeliwnym ∅ 0,60 m typu ciężkiego. / pkt. nr 2/ 
Studzienkę rewizyjną ∅ 1,0 m w pkt. nr 2 projektuje się jako studzienkę  kontrolno-pomiarową, 
zasyfonowaną z częścią osadową.                                                                                                                                   
Elementy betonowe należy zabezpieczy przez pokrycie je lepikiem na gorąco. 
5.0. Ochrona rur przed przemarzaniem. 
Strefa klimatyczna – III , t = -20° , hz = 1,2 m                                                                                     
Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej posadowione jest na głębokości zapewniającej  ochronę 
przed przemarzaniem.  
6.0.  Obliczenia hydrauliczne projektowanego kanału 
6.0.1.Ścieki deszczowe. 
- Działka nr 582. Powierzchnia F=11200,00 m2 ;              Qwód op= qΣ Fφ  [l/s] ;                                           
 
6.0.2. Powierzchnia zlewni : 
a) powierzchnia terenów utwardzony-                                     Ft = 3194,00 m2  = 0,3194 ha 
b) powierzchnia trawników (terenów zielonych)                      Fz = 7193,00 m2  = 0,7193 ha 
c) powierzchnia dachów                                                          Fd = 813,00 m2  = 0,0813 ha 
6.0.3. Przyjęte wartości współczynnika spływu                      
a)  powierzchnia terenów utwardzony                                                         φt = 0,75                   
b) powierzchnia trawników (terenów zielonych)                                        φz = 0,10 
c) powierzchnia dachów                                                                            φd = 0,90 
q - natężenie deszczu miarodajnego                                                          97,30 l/s/ha dm3/s/ha 
 
Przewidywany spływ wód deszczowych  
Q = q x F x φ x ψ            
Q = q x [(Fj x φj ) + (Ft  x  φt ) + ( Fz  x φz )]  x 0,5 = 97,30 x (0,3194 x 0,75) + (0,7193 x  0,10) + (0,0813 x 

0,90) x 0,5 = 18,71 dm3/s 
 
 
 parametry przepływowe kanału wg wzoru Manninga wynoszą: 
Q = 18,71 dm3/s,  i = 3,0 %,    V = 0,50 m/s  - kanał Dn200 mm 
 
Projektowane przyłącze obecnie obsługiwać będzie projektowane boisko wielofunkcyjne. 
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powierzchnia terenów utwardzony-                                     Ft = 1300,00 m2  = 0,13 ha 
powierzchnia terenów utwardzony-                                     φt = 0,75 
Q = q x F x φ x ψ            
Q = q x [ (Ft  x  φt ) ]  x 0,5 = 97,30 x (0,13 x 0,75) x 0,5 = 4,74 dm3/s 
 
6.1.Istniejące przyłącza wodociągowe. 
 Na istniejącej instalacji wewnętrznej projektuje  się zamontowanie za zestawem wodomierzowym 
zaworu antyskażeniowego  ∅ 50 mm typ EA 251”Socla”. 
Określenie wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego. 
           - strata ciśnienia na instalacji wewnętrznej           -   6,0 
           - strata ciśnienia na wodomierzu                           -   5,0 
           - strata ciśnienia na zaworze antyskażeniowym   -   1,2 
           - ciśnienie wylotowe w urządzeniu odbiorczym     - 10,0                        
           - wysokość geometryczna tłoczenia wody              -  2,5 
           - strata ciśnienia na przewodzie                             - 0,16 
                                       ................................................................... 
                         Niezbędne ciśnienie wynosi:                  - 24,86 m sł. wody = 0,25 MPa 
   CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE 

Rzędna linii ciśnień                       233,00 m npm                                 236,00 m npm 

Rzędna osi wodociągu                 193,02 m npm                                  193,02 m npm 

Ciśnienie dyspozycyjne               39,98 m sł.w. = 0,40 MPa                 42,98 m sł.w. = 0,43 MPa 

 
 
7.0.Roboty ziemne - wykonanie wykopów
Kanał wykonywany powinien być w wykopach wąsko przestrzennych szalowanych o szerokości w dnie 
dla rurociągu ∅ 0,20 m - 1,0 m 
Urobek z wykopów – piasek ,należy na czas budowy odwozić na składowisko tymczasowe 
wskazane przez Inwestora. Jeżeli w trakcie prac stwierdzi się grunt gliniasty, należy w pasie 
dróg i terenów utwardzonych dokonać wymiany na piasek. 
Projektowane odcinki kanału należy ułożyć ,wg załączonego schematu: 
- podłoże na warstwie piaskowo – żwirowej /max. granulat 20 mm/ gr.20 cm 
-obsypka piaskowo – żwirowa /max. granulat 20 mm/ gr. 30 cm ponad wierzch rury. 
Podłoże  - wskaźnik zagęszczenia IZ =Gd/Gc = 1. 
 
8.0. Roboty montażowe. 

Projektowany kanał wykonać technologią tradycyjną z rur PVC-U klasy „S”  ∅ 220 mm  
łączonych na uszczelkę gumową np. f-my Wavin, Gamrat. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-83/8836-02 oraz przepisami BHP. 
 
 
 
 
 
 
9.0. Zasypka wykopów. 
Ziemią z wykopów lub piaskiem dowiezionym na plac budowy. W początkowej fazie  
0,50 m ponad obsypkę wykopu zasypkę prowadzić ręcznie i zagęszczać warstwowo co 20 cm. Dalszą 
część zasypki wykopu prowadzić można mechanicznie z warstwowym zagęszczaniem wibracyjnym 
max. co 50 cm .Z zagęszczanych warstw należy pobrać próby zagęszczenia śr. 
co 50 cm głębokości. Wskaźnik zagęszczenia dla dróg i terenów utwardzonych  
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Is = 1,00,dla trawników i terenu nieutwardzonego Is = 0,97.   
                                                                                                                                    
10.0. Kolizje na trasie budowy kanału

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego 
zlokalizowania poszczególnych przewodów a następnie ich zabezpieczenia na czas prowadzenia robót. 
Roboty w miejscu kolizyjnych skrzyżowań powinny być prowadzone w obecności przedstawiciela 
właściwego gestora uzbrojenia podziemnego. Kolizje skrzyżowań projektowanego kanału z uzbrojeniem 
podziemnym podane są na mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1 : 500 oraz na rysunku profilu 
kanału .Sposoby zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia podziemnego jak i przejść pod istniejącym pod 
istniejącym uzbrojeniem przedstawiono na rysunkach szczegółowych w załączeniu. 

11.0. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów. 

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów w terenie zabudowanym wykonać z  zastaw w kolorze biało - 
czerwonym na stojakach, czytelne ich oznakowanie. 
 
12.0. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI. 
Roboty ziemne i montażowe projektowanych przewodów powinny być prowadzone  
zgodnie z obowiązującymi wymogami technicznymi i przepisami BHP. 
Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
Prace związane z projektowaną inwestycją zlecić uprawnionemu Wykonawcy.  
Ułożone przewody przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego  
w ZWiK oraz do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
 
 
UWAGA: 
1.PRZYŁĄCZE KANALIZACJI WYKONAĆZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA RUR – 
  Np.„WAVIN METAL PLAST BUK’; GAMRAT 
2.PROJEKT WYKONANO NA PODKŁADZIE GEODEZYJNYM OPRACOWANYM PRZEZ GEODETĘ I W PRZYPADKU 
  NAPOTKANIA NIEZIDENTYFIKOWANEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO, PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      OPRACOWAŁ: 
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OŚWIADCZENIE 
 
WYMAGANE ZGODNIE Z ART.20 UST.4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R PRAWO BUDOWLANE  
/ TEKST JEDNOLITY DZ.U.NR 207/2003,POZ.2016 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI (DZ.U.NR 93/2004,POZ.888) 
 
 
 
 
JA NIŻEJ PODPISANY OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT  BUDOWLANY  

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAŻU  

I INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ NA POSESJI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 110 

PRZY UL.ZAMKNIĘTA NR 3 W ŁODZI  

ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI  

PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, POLSKIMI  NORMAMI  

PRZYWOŁANYMI PRZEZ TO PRAWO ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

 

 

 

 
                                                                 

/PDPIS PROJEKTANTA/ 

 
 

 

 

 

ŁÓDŹ.LIPIEC.2009 R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA  KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ  NR 110 PRZY ULICY ZAMKNIĘTA  NR 3 W ŁODZI. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA  KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ  NR 110 PRZY ULICY ZAMKNIĘTA  NR 3 W ŁODZI. 


	OPIS  TECHNICZNY
	4.2. Uzbrojenie 

	8.0. Roboty montażowe.

