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1. WSTĘP 
 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposób opisowy i graficzny warunków 
gruntowo - wodnych oraz parametrów geotechnicznych gruntów stanowiących podłoŜe 
projektowanego boiska szkolnego przy ul. Zamkniętej 3 w Łodzi . 

Dokumentację wykonano na zlecenie MPG Sp. z o.o. ul Batalionów Chłopskich 4 ,  Łódź. 
 
Dokumentację opracowano w oparciu o poniŜsze dane i materiały : 

- wyniki prac i badań polowych, 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. 
  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  
- normy : PN-B-02479 , PN-86/B-02480 , PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020 , 
- literaturę geologiczną, 
- wytyczne Projektanta budynku. 
 
 

2. ZAKRES WYKONANYCH BADA Ń 
 

Prace terenowe wykonane w dniu 06.11.2008 r. objęły wytyczenie i wykonanie  
w miejscach uzgodnionych z Projektantem obiektu 3 otworów geotechnicznych (badawczych) 
o głębokości 3,0 m kaŜdy. Otwory badawcze wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych 
do istniejących obiektów.  

Lokalizację otworów wniesiono na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1 : 500, która 
stanowi załącznik do niniejszego opracowania (Rys. 1). 

Wiercenia wykonane zostały przy uŜyciu świdra ręcznego.  
W trakcie prac wiertniczych pobierane były próby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU) 

i naturalnej wilgotności (NW) z kaŜdej wyróŜniającej się litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak, 
niŜ co 0,5 m. Pobrane próby poddane zostały badaniom makroskopowym, zgodnie z wytycznymi 
normy PN-88/B-04481.  

Otwory badawcze zlikwidowane zostały wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu 
geologicznego w poszczególnych otworach. 

Wyniki wierceń, badań terenowych dały podstawę do wykonania części opisowej i graficznej 
dokumentacji oraz pozwoliły określić parametry geotechniczne gruntów stanowiących podłoŜe 
projektowanego budynku. 

 
3. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADA Ń 
 

Zgodnie z dziesiętnym podziałem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badań 
znajduje się w granicach Nizin Środkowopolskich na granicy mezoregionów Wzniesień Łódzkich 
i Wysoczyzny Łaskiej, zbudowanych z glin morenowych i piasków fluwioglacjalnych 
zlodowacenia Warty. Obszar ten podlegał w warunkach klimatu peryglacjalnego okresu 
późnego plejstocenu ( zlodowacenia bałtyckiego) procesom denudacyjnym a u schyłku plejstocenu 
i w holocenie - erozyjnej a później akumulacyjnej działalności rzek - w efekcie których to procesów 
ukształtowana została jego współczesna rzeźba powierzchni. 

Powierzchnia terenu w miejscu lokalizacji projektowanego budynku jest bardzo mało 
zróŜnicowana i kształtuje się w granicach rzędnej 193,0 m n.p.m. 

Pod względem administracyjnym teren badań połoŜony jest w Łodzi, dzielnicy Górna . 
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4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOW O - WODNYCH 
 
 
4.1  BUDOWA GEOLOGICZNA 
 

PodłoŜe gruntowe w badanym fragmencie działki charakteryzuje się prostą budową 
geologiczną. 

Pod warstwą nasypową lub glebą (o miąŜszościach od 0,2 m w rejonie otw. nr 3 
do 0,8 m p.p.t. w rejonie otw. nr  2) nawiercono osady plejstoceńskie, reprezentowane głównie 
przez utwory polodowcowe (glacjalne – Qpg) wykształcone w postaci glin piaszczystych lub 
piasków gliniastych. Wykonanymi do głębokości 3,0 m p.p.t. otworami nie nawiercono spągu serii 
glin. 

W otworze nr 1 i 3 bezpośrednio pod nasypem lub humusem – na stropie piasków gliniastych, 
stwierdzono  warstwę wodnolodowcowych piaski drobnoziarnistych z domieszką piasków 
pylastych, zalegających do głębokości ok. 1,0 m p.p.t.  
 
 
4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 
 

W okresie prowadzonych badań, tj. w listopadzie 2008 r., w wykonanych otworach nie 
stwierdzono występowania wody gruntowej.  

NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe płytkie występowanie stropu słabo przepuszczalnych piasków 
gliniastych nie sprzyja infiltracji wód opadowych, w związku z czym w okresie po długotrwałych  
opadach deszczu lub po roztopach w obrębie przypowierzchniowej warstwy piaszczystej moŜe 
okresowo utrzymywać się warstwa infiltracyjnych wód gruntowych . 
 
 
4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH 
 

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podłoŜe gruntowe podzielono na warstwy 
geotechniczne. Jako podstawę podziału przyjęto, zgodnie z wytycznymi PN - 81/B-03020 genezę 
oraz zróŜnicowanie stratygraficzno-facjalne osadów, wydzielając warstwy litologiczno-
stratygraficzne, w obrębie których z kolei dokonano podziału na warstwy geotechniczne, róŜniące 
się między sobą właściwościami fizyko - mechanicznymi. 

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw 
określono metodą B i C wg PN - 81/B-03020 w oparciu o ich cechy wiodące, które oznaczono na 
podstawie wyników badań polowych gruntów. W przypadku nawierconych gruntów spoistych, 
jako cechę wiodącą przyjęto normowy stopień plastyczności I L

(n) . 
Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych dla poszczególnych warstw 

geotechnicznych podano w tabeli nr 1. 
 
Krótka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia się następująco : 
 
warstwa Ia: wykształcona jest w postaci wodnolodowcowych piasków drobnych z domieszkami 

piasków pylastych. Warstwa została nawiercona w otw. nr 1 w przedziale 
głębokości 0,3-0,9 m p.p.t. oraz w otw. nr 3 – w strefie głębokości 0,2-1,2 m p.p.t. 
Grunty zaliczone do tej warstwy są mało wilgotne do wilgotnych ; 
średnio zagęszczone - o normowym stopniu zagęszczenia ID

(n) = 0,50. Są to grunty 
nośne . 
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warstwa Ib: wykształcona jest w postaci wodnolodowcowych piasków średnioziarnistych. 

Warstwa została nawiercona w otw. nr 3 poniŜej głębokości 2,6 m p.p.t. Grunty 
zaliczone do tej warstwy są wilgotne. Są to grunty średnio zagęszczone  
- o normowym stopniu zagęszczenia ID

(n) = 0,50. Są to grunty nośne, 
charakteryzujące się dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. 

 
warstwa IIb : tworzą ją polodowcowe piaski gliniaste, mało wilgotne, w stanie 

twardoplastycznym - o normowym stopniu plastyczności IL
(n) = 0,20. Występują 

one we wszystkich wykonanych otworach : nr 1 – w przedziale 0,9-2,0 m p.p.t. ;  
nr 2 –  w strefie 0,8-1,2 m p.p.t. ; nr 3 – na głębokości od 1,2 do 2,0 m p.p.t. Są to 
grunty nośne, pod warunkiem nie naruszenia ich struktury i uwzględnienia 
parametrów geotechnicznych zawartych w tabeli nr 1. 

 
warstwa IIIa : obejmuje polodowcową glinę piaszczystą mało wilgotną, w stanie półzwartym 

- o normowym stopniu plastyczności IL
(n)

 = 0,0. Warstwa ta zalega w otworze nr 2  
poniŜej głębokości 2,0 m p.p.t. Sągu tej warstwy do głębokości 3,0 m nie 
nawiercono. Są to grunty nośne przy uwzględnieniu ich parametrów 
geotechnicznych podanych w tabeli nr 1. 

 
warstwa IIIb : obejmuje polodowcową glinę piaszczystą mało wilgotną, w stanie 

twardoplastycznym - o normowym stopniu plastyczności IL
(n)

 = 0,20. Została 
nawiercona w otw. nr 1 poniŜej głębokości 2,00 m p.p.t oraz  w otw nr 2  
- w przedziale głębokości 1,20-2,00 m p.p.t. Są to grunty nośne przy uwzględnieniu 
ich parametrów geotechnicznych podanych w tabeli nr 1. 

 
warstwa  XI:  obejmuje warstwę nasypów w składzie których rozpoznano głównie mieszaninę 

piasek z humusem oraz domieszki gruzu ceglanego .  
Z uwagi na zmienność składu, domieszki gruntów organicznych ( humusu ) a tym 
samym niejednorodność parametrów geotechnicznych warstwę tą zakwalifikowano 
jako nasypy niebudowlane (niekontrolowane). Są to grunty słabonośne. 

 
warstwa  XII : obejmuje warstwę gleby występującą w strefie przypowierzchniowej w rejonie 

otworu nr 3.  Są to grunty organiczne, słabonośne. 
 

 
Szczegółowy układ wydzielonych warstw przedstawiony został na przekrojach geotechnicznych 
- Rys. nr 2.1 ÷ 2.3 
 
 
 
5. WNIOSKI  I  ZALECENIA  
 
 

1. PodłoŜe gruntowe projektowanego budynku w świetle wymienionego na wstępie 
„Rozporządzenia...” charakteryzuje się prostymi warunkami geotechnicznymi z uwagi na 
występowanie w poziomie posadowienia obiektu gruntów jednorodnych genetycznie oraz 
brak wody gruntowej. 

 



 

 

 6

2. Rozpoznane grunty rodzime są nośne, nadające się do bezpośredniego posadowienia 
obiektu, przy uwzględnieniu ich parametrów wytrzymałościowych podanych w tabeli nr 1. 

 
3. Po długotrwałych opadach deszczu lub po wiosennych roztopach na stropie gruntów 

spoistych (piasków gliniastych i glin piaszczystych) moŜliwe jest utrzymywanie się 
kilkudziesięcio- centymetrowej warstwy wód gruntowych - infiltracyjnych. 
W przypadku wykonania przepuszczalnej nawierzchni boiska zalecane jest ułoŜenie pod 
płytą murawy drenaŜu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe. 
Występujące w strefie przypowierzchniowej do głębokości 0,2-0,8 m p.p.t. grunty 
słabonośne, tj. nasypy niekontrolowane lub humus naleŜy zastąpić gruntem nośnym- 
zagęszczonym piaskiem lub drobną pospółką. 

 
4. W czasie wykonywania prac ziemnych naleŜy przestrzegać wytycznych ochrony podłoŜa 

gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia 
jego struktury , nadmiernego zawilgocenia lub przemarznięcia . 

 
 
 

Zgierz, listopad 2008 r. 



  TABELA 1 
CHARAKTERYSTYCZNE WARTO ŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 

( wg PN-81/B 03020 ) 

Temat: Projekt boiska szkolnego przy ul. Zamkniętej 3 

 

Lp 
Jednostka 

stratygraficzno 
-facjalna 

Nr 
warstwy 
geotechn. 

Rodzaj 
gruntu 

Symbol 
wg. 
Pkt 

1.4.6. 

Cecha wiodąca 
Wilgotność 
naturalna 

 

Gęstość 
objętościowa 

Kąt tarcia 
wewnętrzn. 

Spójność 

Moduł 
odkształ-

cenia 
pierwot 
-nego 

Edometryczny 
moduł ściśli- 

wości 
pierwotn. 

WskaŜnik 
skonsoli- 
dowania 

stopień 
zagęszcz. 

I D
(n) 

stopień 
plastyczn. 

I L
(n) 

 
wn

(n) 

( % ) 

 
ρρρρ(n) 

( t * m-3 ) 

 
ΦΦΦΦu

(n) 

( deg ) 

 
Cu

(n) 

( kPa ) 

 
Eo

(n) 

( kPa ) 

 
M o

(n) 

( kPa ) 

 
ββββ    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Qpfg Ia Pd; Pd+Pπ - 0,50 - 16 1,75 30o30’ - 48.000 64.000 0,80 

2. Qpfg Ib Ps - 0,50 - 14 1,85 33o - 80.000 98.000 0,90 

3. Qpg IIb Pg C - 0,20 13 2,15 15 o 17 20.000 30.000 0,60 

4. Qpg IIIa Gp B - 0,00 9 2,25 22 o 40 50.000 65.000 0,75 

6. Qpg IIIb Gp, B - 0,20 12 2,20 18 o 30’ 32 27.000 36.500 0,75 

11. Qh XI ΝΝ Nie badano – grunt nasypowy, słabonośny 

12. Qh XII - Nie badano – grunt organiczny, słabonosny 

 

Wartości obliczeniowe x(r) przyjąć:  x(r) = x(n) . (1 ± 0,10) 
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Miejscowość: Łódź-Górna

Powiat: Łódź

Województwo: łodzkie

Obiekt: Boisko szkolne

Zleceniodawca: MPG Sp. z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 4

Wiercenie: "Geo-sonda" Pracownia Geologiczna s.c.

Dozór geologiczny: mgr Z. Bartczak
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nasyp niebudowlany (H+P+G+żużel), szary 

piasek drobny, żółty z domieszką piasku pylastego 

piasek gliniasty, brązowo-żółty 

glina piaszczysta, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: M.Bińczyk   Data: 19.11.2008



GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: system ręczny

Rejon: ul. Zamknięta 3

Miejscowość: Łódź-Górna

Powiat: Łódź

Województwo: łodzkie

Obiekt: Boisko szkolne

Zleceniodawca: MPG Sp. z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 4

Wiercenie: "Geo-sonda" Pracownia Geologiczna s.c.

Dozór geologiczny: mgr Z. Bartczak

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 192.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 06-11-2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę
b
o
k
o
ś
ć

z
w
ie
rc
ia
d
ła

w
o
d
y

S
tr
a
ty
g
ra
fi
a

S
y
m
b
o
l 
g
ru
n
tu

W
a
rs
tw
a

 g
e
o
te
c
h
n
ic
z
n
a

W
ilg
o
tn
o
ś
ć

S
ta
n
 g
ru
n
tu

H

Pd

Pg

Ps

mw

w

szg

tpl

szg

C
z
w
a
rt
o
rz
ę
d

P
le
js
to
c
e
n

1.0

2.0

0.20

1.20

2.00

2.60

gleba, szara 

piasek drobny, brązowy 

piasek gliniasty, brązowo-szary 

piasek średni, biało-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: M.Bińczyk   Data: 19.11.2008



   - NN  - nasyp niebudowlany   - NN  - nasyp niebudowlany

   - NB  - nasyp budowlany   - NB  - nasyp budowlany

- P- P

- P- P

Objaœnienia symboli u¿ywanych na przekrojach 
          geotechnicznych i w profilach otworów
Objaœnienia symboli u¿ywanych na przekrojach 
          geotechnicznych i w profilach otworów

Grunty nasypowe :Grunty nasypowe :

Grunty organiczne rodzime :Grunty organiczne rodzime :

  - Gb -  gleba  - Gb -  gleba

  - Nm - namu³  - Nm - namu³

Grunty mineralne, rodzime
nieskaliste :
Grunty mineralne, rodzime
nieskaliste :

   - KO - otoczaki   - KO - otoczaki

  - ¯   -  ¿wir  - ¯   -  ¿wir

   - Pr  - piasek gruby   - Pr  - piasek gruby

  - Ps  - piasek œredni  - Ps  - piasek œredni

  - Pd  - piasek drobny  - Pd  - piasek drobny

  - Pp  - piasek pylasty  - Pp  - piasek pylasty

- Po (g)  -  pospó³ka ( gliniasta )- Po (g)  -  pospó³ka ( gliniasta )

   - py³   - py³

p  - py³ piaszczystyp  - py³ piaszczysty

- Pg  - piasek gliniasty- Pg  - piasek gliniasty

      +        -  domieszki

      //       -  przewarstwienia

      /        -  na pograniczu

      +        -  domieszki

      //       -  przewarstwienia

      /        -  na pograniczu

Znaki dodatkowe :Znaki dodatkowe :

( )       - okreœlenia uzupe³niaj¹ce( )       - okreœlenia uzupe³niaj¹ce

d       -  osady deluwialne ( stokowe )       

gl      - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

d       -  osady deluwialne ( stokowe )       

gl      - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I  = 0,50 -  wartoœæ stopnia zagêszczeniaD

ln    -  luŸny

szg -  œrednio zagêszczony

zg   -  zagêszczony 

Grunty niespoiste (sypkie) :

I  = 0,50 -  wartoœæ stopnia zagêszczenia

ln    -  luŸny

szg -  œrednio zagêszczony

zg   -  zagêszczony 

D

Grunty spoiste :

I  = 0,15  - wartoœæ stopnia plastycznoœciL

p³    -  p³ynny

mpl -  miêkkoplastyczny

pl    -  plastyczny

tpl  -  twardopastyczny

pzw -  pó³zwarty

zw   - zwarty

  

Grunty spoiste :

I  = 0,15  - wartoœæ stopnia plastycznoœci

p³    -  p³ynny

mpl -  miêkkoplastyczny

pl    -  plastyczny

tpl  -  twardopastyczny

pzw -  pó³zwarty

zw   - zwarty

  

L

Oznaczenia  wilgotnoœci gruntu :

        mw. -  ma³o wilgotny

        w .   -  wilgotny

        m.   -  mokry

        nw.  -  nawodniony  

Oznaczenia  wilgotnoœci gruntu :

            

              

             

              

mw. - ma³o wilgotny

w . - wilgotny

m. - mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :Inne oznaczenia :

 - granice litologiczne - granice litologiczne

       IIa             - numer warstwy geotechnicznej       IIa             - numer warstwy geotechnicznej

- granice warstw geotechnicznych- granice warstw geotechnicznych

        1            - numer otworu
   229,50        - rzêdna otworu w m n.p.m.
        1            - numer otworu
   229,50        - rzêdna otworu w m n.p.m.

  2,5      - swobodne zwierciad³o wody 
                gruntowej w m p.p.t.
  2,5      - swobodne zwierciad³o wody 
                gruntowej w m p.p.t.

- poziom s¹czenia

- poziom zwierciad³a 
  wód gruntowych

- poziom s¹czenia

- poziom zwierciad³a 
  wód gruntowych

Geneza i stratygrafia :

     Qh     -  czwartorzêd , holocen

     Qp     -  czwartorzêd , plejstocen

      fg      -  utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )

      g       -  utwory glacjalne ( polodowcowe )
    

Geneza i stratygrafia :

     Qh     -  czwartorzêd , holocen

     Qp     -  czwartorzêd , plejstocen

      fg      -  utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )

      g       -  utwory glacjalne ( polodowcowe )
    

- G    - glina- G    - glina

- Gp (z)  - glina piaszczysta (zwiêz³a )- Gp (z)  - glina piaszczysta (zwiêz³a )

- Gp  - glina pylasta - Gp  - glina pylasta 

1,51,5

2,52,5

- zwierciad³o wody ustalone- zwierciad³o wody ustalone

 - zwierciad³o wody nawiercone - zwierciad³o wody nawiercone

 - próba gruntu o natur. Uziarnieniu - próba gruntu o natur. Uziarnieniu3,50

2,42,4


