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boisko_sp_110_sanitarne_nakładczy KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Boisko - Szkoła Podstawowa nr 110 ul. Zamknieta 3

1 INSTALACJA KANALIZACYJNA

1

d.1

KNR-W 2-01

0215-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w

gruncie kat. III - pod przecisk

m

3

<wykop pod przecisk>(6.00*2.50*2.70)+<wykop pod studzienke>1.50*1.50*1.45 m

3

43.763

RAZEM 43.763

2

d.1

KNR 4-04

1103-01

Załadowanie gruzu i ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą

przez 3 samochody samowyładowcze

m

3

43.763 m

3

43.763

RAZEM 43.763

3

d.1

KNR-W 4-01

0109-06

Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

(grunt kat. III)

m

3

43.763 m

3

43.763

RAZEM 43.763

4

d.1

KNR-W 4-01

0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 14

m

3

43.763 m

3

43.763

RAZEM 43.763

5

d.1

KNR-W 2-01

0203-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3

w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-

ległość do 1 km

m

3

13.40*0.90*1.80 m

3

21.708

RAZEM 21.708

6

d.1

KNR-W 2-01

0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km

samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Krotność = 28

m

3

13.40*0.90*1.80 m

3

21.708

RAZEM 21.708

7

d.1

KNR 4-05II

0219-01

Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

8

d.1

KNR-W 2-01

0314-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m pa-

lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką

(szerokość do 1m)

m

2

19.40*1.80*2 m

2

69.840

RAZEM 69.840

9

d.1

KNR-W 2-18

0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-

bok. 3m

stud.

1 stud. 1.000

RAZEM 1.000

10

d.1

KNR-W 2-18

0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za

każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]

stud.

-1 [0.5 m]

stud.

-1.000

RAZEM -1.000

11

d.1

KNR-W 2-18

0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm - zamknięcie stożkiem

betonowym

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

12

d.1

KNR-W 2-18

0301-02

Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 800 mm w gruntach

kat.III-IV - rura o śr.300 mm

m

9.45 m 9.450

RAZEM 9.450

13

d.1

KNR-W 2-18

0511-01

Podsypka pod rure piaskiem - warstwa grub. 10 cm m

3

19.40*0.90*0.10 m

3

1.746

RAZEM 1.746

14

d.1

KNR-W 2-18

0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

19.40+10.50 m 29.900

RAZEM 29.900

15

d.1

KNR-W 2-18

0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.

zewn. 200 mm - kolana o śr. 200 mm

szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000

16

d.1

KNR-W 2-18

0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.200 mm w rurach ochronnych - bez

rury przewodowej

m

10.50 m 10.500

RAZEM 10.500

17

d.1

KNR-W 2-18

0511-03

Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 20 cm m

3

19.40*0.70*0.20 m

3

2.716

RAZEM 2.716
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18

d.1

KNR-W 2-18

0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1

prób.

2 odc. -1

prób.

2.000

RAZEM 2.000

19

d.1

KNR-W 2-18

0809-02

analogia

Przyłącze kanalizacyjne - rurociągi o śr. 200 mm - tylko R szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

20

d.1

KNR-W 2-18

0511-04

Zasypanie wykopu piaskiem - warstwy grub. 25 cm m

3

<wykop jamisty pod przecisk>40.50+<wykop liniowy>13.40*0.90*1.50 m

3

58.590

RAZEM 58.590

2 DRENAŻ

21

d.2

KNR-W 2-01

0609-02

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z

przygotowaniem kruszywa

m

3

25.00*0.60*0.65+318.00*0.40*0.50 m

3

73.350

RAZEM 73.350

22

d.2

KNR-W 2-01

0610-04

analogia

Drenaż rurowy jednorzęd.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - rury z

PVC-U perforowane o śr. 160/145 mm.

m

25 m 25.000

RAZEM 25.000

23

d.2

KNR-W 2-01

0610-04

analogia

Drenaż rurowy jednorzęd.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - rury z

PVC-U perforowane o śr.75/65 mm

m

318 m 318.000

RAZEM 318.000

24

d.2

KNR-W 2-18

0422-02

analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.

160 mm - trójniki drenarskie 160/75 mm

szt

4 szt 4.000

RAZEM 4.000

25

d.2

KNR-W 2-18

0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm - zamknięcie stożkiem

betonowym

szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000

26

d.2

KNNR 2

0604-01

analogia

Ułożenie geowłokniny m

2

242 m

2

242.000

RAZEM 242.000

3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA

27

d.3

KNR 7-28

0204-08

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych otw.

2 otw. 2.000

RAZEM 2.000

28

d.3

S- 219 1400-

03

Rury ochronne (osłonowe) PVC o śr.nom. 75 mm m

2 m 2.000

RAZEM 2.000

29

d.3

KNR-W 2-15

0130-02

Zawory przelotowe kulowe o śr.20 mm szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

30

d.3

KNR-W 2-15

0106-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścia-

nach w budynkach niemieszkalnych

m

10 m 10.000

RAZEM 10.000

31

d.3

KNR-W 4-02

0108-02

Właczenie do istniejacej instalacji w budynku szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

32

d.3

KNR-W 2-15

0140-02

Wodomierze skrzydełkowe o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

33

d.3

KNR-W 2-15

0122-02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr.

20 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

34

d.3

KNR-W 2-15

0135-02

Zawory czerpalne z końcówka do węża o śr.25 mm szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

35

d.3

KNR-W 2-15

0115-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-

nych o połączeniu sztywnym o śr.20 mm

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

36

d.3

KNR-W 2-15

0130-02

Zawory zwrotne antyskazeniowe o śr.50 mm szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

37

d.3

KNR-W 2-15

0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

25 m 25.000

RAZEM 25.000

38

d.3

KNR-W 2-15

0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach nie-

mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

10 m 10.000

RAZEM 10.000

39

d.3

KNR-W 2-15

0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-

kach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

15 m 15.000

RAZEM 15.000
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L

p.

Podstawa Opis Klucz 

wyko-

nawczy

jm Norma Nakłady Cena R M S

Boisko - Szkoła Podstawowa nr 110 ul. Zamknieta 3

1 INSTALACJA KANALIZACYJNA

1

d.

1

KNR-W 2-

01 0215-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III - pod przecisk

obmiar = <wykop pod przecisk>(6.00*2.50*2.70)+<wykop pod studzienke>1.50*1.50*1.45 = 43.763m

3

R:robocizna r-g 0.089000 3.8949 0.00

S:koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-

g

0.047200 2.0656 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

2

d.

1

KNR 4-04

1103-01

Załadowanie gruzu i ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

obmiar = 43.763m

3

S:koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojem-

ności łyżki 0.6 m3

m-

g

0.143000 6.2581 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

3

d.

1

KNR-W 4-

01 0109-06

Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)

obmiar = 43.763m

3

R:robocizna r-g 1.020000 44.6383 0.00

S:samochód samowyładowczy 5 t m-

g

0.630000 27.5707 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

4

d.

1

KNR-W 4-

01 0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 14

obmiar = 43.763m

3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-

g

0.030000 18.3805 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

5

d.

1

KNR-W 2-

01 0203-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

obmiar = 13.40*0.90*1.80 = 21.708m

3

R:robocizna r-g 0.132000 2.8655 0.00

S:koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-

g

0.046100 1.0007 0.00

S:samochód samowyładowczy 5-10 t m-

g

0.104300 2.2641 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

6

d.

1

KNR-W 2-

01 0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po dro-

gach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Krotność = 28

obmiar = 13.40*0.90*1.80 = 21.708m

3

S:samochód samowyładowczy 5-10 t m-

g

0.010700 6.5037 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

7

d.

1

KNR 4-05II

0219-01

Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych

obmiar = 1szt.

R:robocizna r-g 2.060000 2.0600 0.00

S:samochód towarowo-osobowy m-

g

0.380000 0.3800 0.00

S:samochód skrzyniowy do 5 t m-

g

0.120000 0.1200 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

8

d.

1

KNR-W 2-

01 0314-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-

tach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)

obmiar = 19.40*1.80*2 = 69.840m

2

R:robocizna r-g 0.650000 45.3960 0.00

M:pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.000270 0.0189 0.00

M:bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m

3

0.001080 0.0754 0.00

M:drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m

3

0.000930 0.0650 0.00
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Podstawa Opis Klucz 

wyko-

nawczy

jm Norma Nakłady Cena R M S

M:klamry ciesielskie kg 0.120000 8.3808 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

9

d.

1

KNR-W 2-

18 0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

obmiar = 1stud.

R:robocizna r-g 21.30000

0

21.3000 0.00

M:kręgi betonowe wys.500 mm o śr.1000 mm szt 5.000000 5.0000 0.00

M:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B

7,5

m

3

0.232000 0.2320 0.00

M:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-

10

m

3

0.470000 0.4700 0.00

M:zaprawa cementowa M 7 m

3

0.050000 0.0500 0.00

M:roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 3.730000 3.7300 0.00

M:roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 6.840000 6.8400 0.00

M:stopnie włazowe żeliwne szt 8.000000 8.0000 0.00

M:właz kanałowy typu ciężkiego szt 1.000000 1.0000 0.00

M:pokrywy nastudzienne żelbetowe szt 1.000000 1.0000 0.00

M:pierścienie odciążające żelbetowe szt 1.000000 1.0000 0.00

M:materiały pomocnicze % 2.500000 0.00

S:samochód skrzyniowy 5-10 t m-

g

2.350000 2.3500 0.00

S:żuraw samochodowy 4 t m-

g

3.040000 3.0400 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

10

d.

1

KNR-W 2-

18 0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

obmiar = -1[0.5 m] stud.

R:robocizna r-g 2.030000 -2.0300 0.00

M:kręgi betonowe wys.500 mm o śr.1000 mm szt 1.000000 -1.0000 0.00

M:zaprawa cementowa M 7 m

3

0.010000 -0.0100 0.00

M:roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 0.750000 -0.7500 0.00

M:roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 1.360000 -1.3600 0.00

M:stopnie włazowe żeliwne szt 1.700000 -1.7000 0.00

M:materiały pomocnicze % 2.500000 0.00

S:samochód skrzyniowy 5-10 t m-

g

0.230000 -0.2300 0.00

S:żuraw samochodowy 4 t m-

g

0.480000 -0.4800 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

11

d.

1

KNR-W 2-

18 0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm - zamknięcie stożkiem betonowym

obmiar = 1szt

R:robocizna r-g 3.210000 3.2100 0.00

M:studzienka kanalizacyjna systemowa o śr.315 mm np.

Wavin

szt 1.000000 1.0000 0.00

M:pospółka - kruszywo nienormowane m

3

0.200000 0.2000 0.00

M:materiały pomocnicze % 2.500000 0.00

S:samochód skrzyniowy 5 t m-

g

0.070000 0.0700 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

12

d.

1

KNR-W 2-

18 0301-02

Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 800 mm w gruntach kat.III-IV - rura o śr.300 mm

obmiar = 9.45m

R:robocizna r-g 20.10000

0

189.9450 0.00

M:rury stalowe przewodowe gładkie o śr. 300 mm m 1.020000 9.6390 0.00

M:elektrody stalowe do spawania stali węglowych lub nis-

kostopowych śr. 2.5-6mm

szt 42.40000

0

400.6800 0.00

M:materiały pomocnicze % 3.500000 0.00

S:samochód skrzyniowy 5-10 t m-

g

0.100000 0.9450 0.00

S:żuraw samochodowy m-

g

3.570000 33.7365 0.00

S:wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t m-

g

3.520000 33.2640 0.00
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S:spawarka m-

g

3.520000 33.2640 0.00

S:dźwignik hydrauliczny przenośny jednotłokowy 200 t m-

g

3.520000 33.2640 0.00

S:pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250

atm

m-

g

3.520000 33.2640 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

13

d.

1

KNR-W 2-

18 0511-01

Podsypka pod rure piaskiem - warstwa grub. 10 cm

obmiar = 19.40*0.90*0.10 = 1.746m

3

R:robocizna r-g 2.100000 3.6666 0.00

M:piasek m

3

1.220000 2.1301 0.00

M:materiały pomocnicze % 2.500000 0.00

S:zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-

g

0.770000 1.3444 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

14

d.

1

KNR-W 2-

18 0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

obmiar = 19.40+10.50 = 29.900m

R:robocizna r-g 0.500000 14.9500 0.00

M:rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką

klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm

m 1.020000 30.4980 0.00

M:materiały pomocnicze % 2.500000 0.00

S:samochód skrzyniowy m-

g

0.010400 0.3110 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

15

d.

1

KNR-W 2-

18 0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - kolana o śr. 200 mm

obmiar = 2szt

R:robocizna r-g 0.301000 0.6020 0.00

M:kolana z PVC z uszczelką o śr.200 mm szt 1.000000 2.0000 0.00

M:materiały pomocnicze % 2.500000 0.00

S:samochód skrzyniowy m-

g

0.093000 0.1860 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

16

d.

1

KNR-W 2-

18 0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.200 mm w rurach ochronnych - bez rury przewodowej

obmiar = 10.50m

R:robocizna r-g 1.180000 12.3900 0.00

M:podpory stalowe ślizgowe szt 0.800000 8.4000 0.00

M:elektrody stalowe do spawania stali węglowych lub nis-

kostopowych śr. 2.5-6mm

szt 31.00000

0

325.5000 0.00

M:materiały pomocnicze % 3.500000 0.00

S:samochód skrzyniowy 5-10 t m-

g

0.080000 0.8400 0.00

S:przyczepa dłużycowa 10 t m-

g

0.080000 0.8400 0.00

S:żuraw samochodowy m-

g

0.360000 3.7800 0.00

S:spawarka m-

g

0.310000 3.2550 0.00

S:wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-

3.2 t

m-

g

0.310000 3.2550 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

17

d.

1

KNR-W 2-

18 0511-03

Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 20 cm

obmiar = 19.40*0.70*0.20 = 2.716m

3

R:robocizna r-g 1.860000 5.0518 0.00

M:piasek m

3

1.220000 3.3135 0.00

M:materiały pomocnicze % 2.500000 0.00

S:zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-

g

0.680000 1.8469 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 
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Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

18

d.

1

KNR-W 2-

18 0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

obmiar = 2odc. -1 prób.

R:robocizna r-g 3.100000 6.2000 0.00

M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m

3

0.030000 0.0600 0.00

M:drewno na stemple budowlane śr.12-14cm m

3

0.060000 0.1200 0.00

M:uszczelki gumowe płaskie szt 1.000000 2.0000 0.00

M:woda z rurociągu m

3

1.730000 3.4600 0.00

M:rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm m 1.500000 3.0000 0.00

M:zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spus-

towym

szt 0.100000 0.2000 0.00

M:materiały pomocnicze % 2.500000 0.00

S:samochód skrzyniowy m-

g

3.160000 6.3200 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

19

d.

1

KNR-W 2-

18 0809-02

analogia

Przyłącze kanalizacyjne - rurociągi o śr. 200 mm - tylko R

obmiar = 1szt

R:robocizna r-g 1.980000 1.9800 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

20

d.

1

KNR-W 2-

18 0511-04

Zasypanie wykopu piaskiem - warstwy grub. 25 cm

obmiar = <wykop jamisty pod przecisk>40.50+<wykop liniowy>13.40*0.90*1.50 = 58.590m

3

R:robocizna r-g 1.820000 106.6338 0.00

M:piasek m

3

1.220000 71.4798 0.00

M:materiały pomocnicze % 2.500000 0.00

S:zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-

g

0.670000 39.2553 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA KANALIZACYJNA

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66.7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 DRENAŻ

21

d.

2

KNR-W 2-

01 0609-02

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa

obmiar = 25.00*0.60*0.65+318.00*0.40*0.50 = 73.350m

3

R:robocizna r-g 6.300000 462.1050 0.00

M:żwirek filtracyjny m

3

2.260000 165.7710 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

22

d.

2

KNR-W 2-

01 0610-04

analogia

Drenaż rurowy jednorzęd.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - rury z PVC-U perforowane o śr. 160/145 mm.

obmiar = 25m

R:robocizna r-g 0.583000 14.5750 0.00

M:rury z PVC-U perforowane o śr. 160/145 mm. m 1.060000 26.5000 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.000000 0.00

S:żuraw budowlany 0.75 t m-

g

0.084000 2.1000 0.00

S:zespół prądotwórczy 5 kVA m-

g

0.084000 2.1000 0.00

S:samochód skrzyniowy 5 t m-

g

0.047000 1.1750 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

23

d.

2

KNR-W 2-

01 0610-04

analogia

Drenaż rurowy jednorzęd.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - rury z PVC-U perforowane o śr.75/65 mm

obmiar = 318m

R:robocizna r-g 0.583000 185.3940 0.00

M:rury z PVC-U perforowane o śr. 75/65 mm. m 1.060000 337.0800 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.000000 0.00

S:żuraw budowlany 0.75 t m-

g

0.084000 26.7120 0.00

S:zespół prądotwórczy 5 kVA m-

g

0.084000 26.7120 0.00

S:samochód skrzyniowy 5 t m-

g

0.047000 14.9460 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

24

d.

2

KNR-W 2-

18 0422-02

analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - trójniki drenarskie 160/75 mm

obmiar = 4szt

R:robocizna r-g 0.313000 1.2520 0.00

M:kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką

o śr. zewn. 160 mm - trójniki drenarskie 160/75 mm

szt 1.000000 4.0000 0.00

M:materiały pomocnicze % 2.500000 0.00

S:samochód skrzyniowy m-

g

0.085000 0.3400 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

25

d.

2

KNR-W 2-

18 0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm - zamknięcie stożkiem betonowym

obmiar = 2szt

R:robocizna r-g 3.210000 6.4200 0.00

M:studzienka kanalizacyjna systemowa o śr.315 mm np.

Wavin

szt 1.000000 2.0000 0.00

M:pospółka - kruszywo nienormowane m

3

0.200000 0.4000 0.00

M:materiały pomocnicze % 2.500000 0.00

S:samochód skrzyniowy 5 t m-

g

0.070000 0.1400 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

26

d.

2

KNNR 2

0604-01

analogia

Ułożenie geowłokniny

obmiar = 242m

2

R:robocizna r-g 0.360000 87.1200 0.00

M:geowłoknina m

2

1.200000 290.4000 0.00

M:materiały pomocnicze % 4.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00
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DRENAŻ

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66.7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA

27

d.

3

KNR 7-28

0204-08

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych

obmiar = 2otw.

R:robocizna r-g 2.430000 4.8600 0.00

M:cegła budowlana pełna szt 1.000000 2.0000 0.00

M:zaprawa m

3

0.009000 0.0180 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

28

d.

3

S- 219

1400-03

Rury ochronne (osłonowe) PVC o śr.nom. 75 mm

obmiar = 2m

R:robocizna r-g 0.670000 1.3400 0.00

M:rury PVC o śr.nom. 75 mm m 1.030000 2.0600 0.00

M:materiały pomocnicze % 6.300000 0.00

S:środek transportowy m-

g

0.020000 0.0400 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

29

d.

3

KNR-W 2-

15 0130-02

Zawory przelotowe kulowe o śr.20 mm

obmiar = 1szt.

R:robocizna r-g 0.237000 0.2370 0.00

M:zawory kulowe o śr.20 mm szt 1.000000 1.0000 0.00

M:materiały pomocnicze % 0.500000 0.00

S:środek transportowy m-

g

0.005000 0.0050 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

30

d.

3

KNR-W 2-

15 0106-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

obmiar = 10m

R:robocizna r-g 0.354000 3.5400 0.00

M:rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocyn-

kowane o śr.20 mm

m 1.030000 10.3000 0.00

M:łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.20 mm szt 0.620000 6.2000 0.00

M:uchwyty do rur o śr.20 mm szt 0.700000 7.0000 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00

S:środek transportowy m-

g

0.008500 0.0850 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

31

d.

3

KNR-W 4-

02 0108-02

Właczenie do istniejacej instalacji w budynku

obmiar = 1szt.

R:robocizna r-g 2.060000 2.0600 0.00

M:trójniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.40 mm szt 1.000000 1.0000 0.00

M:złączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o sr.40 mm szt 2.000000 2.0000 0.00

M:przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o sr.40

mm

szt 1.000000 1.0000 0.00

M:uchwyty do rur szt 1.000000 1.0000 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

32

d.

3

KNR-W 2-

15 0140-02

Wodomierze skrzydełkowe o śr. 20 mm

obmiar = 1kpl.

R:robocizna r-g 0.910000 0.9100 0.00

M:wodomierze skrzydełkowe o śr. 20 mm szt 1.000000 1.0000 0.00

M:zawory kulowe o śr. 20 mm szt 1.000000 1.0000 0.00

M:łączniki redukcyjne o śr.20 mm szt 2.000000 2.0000 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00

S:środek transportowy m-

g

0.020000 0.0200 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00
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33

d.

3

KNR-W 2-

15 0122-02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. 20 mm w rurociągach stalowych

obmiar = 1kpl.

R:robocizna r-g 1.580000 1.5800 0.00

M:rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocyn-

kowane o śr.20 mm

m 0.420000 0.4200 0.00

M:łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.20 mm szt 2.000000 2.0000 0.00

M:uchwyty do rur o śr. 20 mm szt 2.000000 2.0000 0.00

M:konstrukcje stalowe wsporcze szt 2.000000 2.0000 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00

S:środek transportowy m-

g

0.010000 0.0100 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

34

d.

3

KNR-W 2-

15 0135-02

Zawory czerpalne z końcówka do węża o śr.25 mm

obmiar = 1szt.

R:robocizna r-g 0.194000 0.1940 0.00

M:zawory wodne czerpalne z końcówka do węża o śr.20

mm

szt 1.000000 1.0000 0.00

M:materiały pomocnicze % 0.500000 0.00

S:środek transportowy m-

g

0.004000 0.0040 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

35

d.

3

KNR-W 2-

15 0115-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym o śr.20 mm

obmiar = 1szt.

R:robocizna r-g 0.331000 0.3310 0.00

M:łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 20 mm szt 4.000000 4.0000 0.00

M:uchwyty do rur o śr. 20 mm szt 1.000000 1.0000 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00

S:środek transportowy m-

g

0.005000 0.0050 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

36

d.

3

KNR-W 2-

15 0130-02

Zawory zwrotne antyskazeniowe o śr.50 mm

obmiar = 1szt.

R:robocizna r-g 0.237000 0.2370 0.00

M:zawory zwrotne antyskazeniowe o śr.20 mm szt 1.000000 1.0000 0.00

M:materiały pomocnicze % 0.500000 0.00

S:środek transportowy m-

g

0.005000 0.0050 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

37

d.

3

KNR-W 2-

15 0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

obmiar = 25m

R:robocizna r-g 0.055600 1.3900 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

38

d.

3

KNR-W 2-

15 0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

obmiar = 10m

R:robocizna r-g 0.080000 0.8000 0.00

M:rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15

mm

m 0.020000 0.2000 0.00

M:zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt 0.002000 0.0200 0.00

M:zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt 0.002000 0.0200 0.00

M:łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm szt 0.006000 0.0600 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00

S:środek transportowy m-

g

0.000100 0.0010 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00
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39

d.

3

KNR-W 2-

15 0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63

mm)

obmiar = 15m

R:robocizna r-g 0.101000 1.5150 0.00

M:rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm m 0.020000 0.3000 0.00

M:zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt 0.002000 0.0300 0.00

M:zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt 0.002000 0.0300 0.00

M:kształtki z PCV ciśnieniowe(gwintowane)śr.20 mm szt 0.006000 0.0900 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00

S:środek transportowy m-

g

0.000100 0.0015 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66.7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66.7% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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