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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO-ODWODNIENIE
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
NA TERENIE SZKOLY
¥ 6dz, ul. GDANSKA nr 16

1.0.CZESC OGOLNA.

1.1.Podstawa opracowania.
- mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1 : 500
- dokumentacja techniczna wewnetrznej sieci kanalizacji
- ustalenia z Inwestorem.

1.2.Lokalizacja, stan istniejacy, przedmiot i zakres opracowania.

Posesja przy ul. Gdanska nr 16 podtgczona jest do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Na terenie poses;ji projektuje sie boisko szkolne wielofunkcyjne. Celem niniejszego
opracowania jest projekt nawierzchni, odwodnienia boiska i instalacji oSwietlenia terenu.

1.3.UZYTKOWNIK: SZKOLA PODSTAWOWA Nr 23.
£ODZ, ul. Gdanska nr 16.

2.0. Rozwiazania projektowe instalacji kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie wewnetrzng kan. deszczowa z rur PVC - U & 160 m, ktdrg nalezy wigczy¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowej @ 0,15 m do proj. studni rewizyjnej @ 1,0 kaskadowej /nr 1/.
Na projektowanej kanalizacji projektuje sie :

- studnie rewizyjng & 425 mm osadnikowg PVC /rys. nr 1i 2 pkt.2,3/. - 2 kpl

Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gr.10 cm, nastepnie obsypac je piaskiem gr.20 cm
ponad wierzch. Odprowadzenie wody opadowej z powierzchni boiska za pomocg odwodnienia
liniowego.

4.0.Wytyczne realizacji inwestyciji.

Roboty ziemne i montazowe projektowanych przewoddw powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi wymogami technicznymi i przepisami BHP. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Prace zwigzane z projektowang inwestycjg zleci¢ uprawnionemu
Wykonawcy. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow wykonac z zastaw w kolorze biato - czerwonym
na stojakach.

UWAGA:
1.RURY KANALIZACYJNE l;lKLADAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA RUR - np. WAVIN
2.0DWODNIENIE UKLADAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA.

OPRACOWAL.:
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OSWIADCZENIE

WYMAGANE ZGODNIE Z ART.20 UST.4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R PRAWO BUDOWLANE
/ TEKST JEDNOLITY DZ.U.NR 207/2003,P0Z.2016 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI (DZ.U.NR 93/2004,P0Z.888)

JA NIZEJ PODPISANY OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAZU

I INSTALACJI WODOCIAGOWEJ NA POSESJI SZKOLA PODSTAWOWA NR 23
PRZY UL.GDANSAKA NR 16 W £ODZI

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, POLSKIMI NORMAMI

PRZYWOLANYMI PRZEZ TO PRAWO ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
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