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chodn.Okrzei_Łódż PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont chodników w rejonie ul. Okrzei, ul.Pietrusi ńskiego i ul.Górnej

1 KNR 2-01
0119-03 z.sz.
2.3.3 9902 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów meliora-
cyjnych.

km

(19*2+114*2+18*2+4*2*2+16<bl.69>+26*2+127*2+62*2+24*2+4*2*6+54*2+
23*2+4*2*2+7*2<bl115;117>+69*2+37*2+10*2+17*2+24*2+16*2+4*2<
bl113,113A>+55*2+3*2*2+31<nr29/31,27>+83*2+20*2+5*2*2+38<bl122>)/2/
1000

km 0,908

RAZEM 0,908
2 KNNR 6

0805-06
Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-
sypce piaskowej z wywiezieniem urobku

m2

19*2+114*2+29*2<bl.69>+26*2+127*2+62*2+67*2+32*2<bl115;117>+53*2+
17*2+58*2+49*2+35*2+7*2<bl113,113A>+90*2<nr29/31,27>+103*2+36<
bl122>

m2 1 812,000

RAZEM 1 812,000
3 KNNR 6

0806-02
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z
wywiezieniem urobku

m

49+4 m 53,000
RAZEM 53,000

4 KNNR 6
0806-07

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko-
wej z wywiezieniem urobku

m

(19*2+114*2+18*2+4*2*2+16<bl.69>+26*2+127*2+62*2+24*2+4*2*6+54*2+
23*2+4*2*2+7*2<bl115;117>+69*2+37*2+10*2+17*2+24*2+16*2+4*2<
bl113,113A>+55*2+3*2*2+31<nr29/31,27>+83*2+20*2+5*2*2+38<bl122>)

m 1 815,000

RAZEM 1 815,000
5 KNNR 6

1305-02
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości beto-
nu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3

m3

0,2*20 m3 4,000
RAZEM 4,000

6 KNNR 6
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

19*1,5+114*1,5+18*1,5+4*2*4,5+23<bl.69>+26*1,5+127*1,5+24*1,5+4*4,5*6+
67*2+54*1,5+23*1,5+4*4,5*2<bl115;117>+69*1,5+37*1+10*2,5+26,5*1,5+17*
1,5*2+16*1+4*4,5+7*2<bl113,113A>+55*1,5+3*4,5*2+2,7*9+7*1<nr29/31,27>
+83*1,8+20*2+5*4,5*2+36<bl122>

m2 1 659,950

RAZEM 1 659,950
7 KNNR 6

0106-05
Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2

19*1,5+114*1,5+18*1,5+4*2*4,5+23<bl.69>+26*1,5+127*1,5+24*1,5+4*4,5*6+
67*2+54*1,5+23*1,5+4*4,5*2<bl115;117>+69*1,5+37*1+10*2,5+26,5*1,5+17*
1,5*2+16*1+4*4,5+7*2<bl113,113A>+55*1,5+3*4,5*2+2,7*9+7*1<nr29/31,27>
+83*1,8+20*2+5*4,5*2+36<bl122>

m2 1 659,950

RAZEM 1 659,950
8 KNNR 6

0404-05 z.o.
2.7. 9902-01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m

(19*2+114*2+18*2+4*2*2+16<bl.69>+26*2+127*2+62*2+24*2+4*2*6+54*2+
23*2+4*2*2<bl115;117>+69*2+37*2+10*2+17*2+24*2+16*2+4*2<bl113,113A>
+55*2+3*2*2+31<nr29/31,27>+83*2+20*2+5*2*2<bl122>)

m 1 763,000

RAZEM 1 763,000
9 KNNR 6

0403-02
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław z
pospółki na podsypce piaskowej

m

49+4 m 53,000
RAZEM 53,000

10 KNNR 6
0502-02 z.o.
2.7. 9902-01 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m2

19*1,5+114*1,5+18*1,5+4*2*4,5+23<bl.69>+26*1,5+127*1,5+24*1,5+4*4,5*6+
67*2+54*1,5+23*1,5+4*4,5*2<bl115;117>+69*1,5+37*1+10*2,5+26,5*1,5+17*
1,5*2+16*1+4*4,5+7*2<bl113,113A>+55*1,5+3*4,5*2+2,7*9+7*1<nr29/31,27>
+83*1,8+20*2+5*4,5*2+36<bl122>

m2 1 659,950

RAZEM 1 659,950
11 KNNR 6

1107-01
Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego na parkingu przy
ręcznym obcinaniu krawędzi uszkodzenia podczas wymiany krawężnika

t

(49+4)*0,3*0,1*2,1 t 3,339
RAZEM 3,339
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Norma PRO Wersja 4.27


