Załącznik nr 7 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Nazwa zadania: Przebudowa istniejącego budynku szkoły na dom pomocy społecznej 

w Łodzi 93-423 przy ul. Rudzka 56, dz. nr 327/2, obręb G-40

1.1. Nazwa zamawiającego oraz jego adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS w Łodzi

90-440 Łódź

Ul. Piotrkowska 149

1.2. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy

Program opracował:

mgr Przemysław Mroczkowski
Firma Prawnicza Cancellaria Iuridica

91-164 Łódź

ul. Telewizyjna 21

Konsultantów branżowych:

Architektura: 




mgr inż. arch. Danuta Wilczyńska
Konstrukcja: 




mgr inż. Robert Pietrusiński
Instalacje wod-kan.: 



mgr inż. Tomasz Wójcikiewicz
Instalacje elektryczne i teletechniczne:

inż. Jerzy Jagas
Instalacje wentylacji:



dr inż. Tomasz Jerominko
ŁÓDŹ, WRZESIEŃ 2009 rok

2. Zadanie: Dom pomocy społecznej w Łodzi 93-423 przy ul. Rudzkiej 56, dz. nr 327/2, obręb G-40

2.1. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy:

93-423 Łódź

Ul. Rudzka 56 

Łodzi 93-423 przy ul. Rudzka 56, dz. nr 327/2, obręb G-40

2.2. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia

Zgodnie z przedmiotem zamówienia będą wykonywane roboty budowlane w następujących kategoriach ujętych w systemie klasyfikacji CPV:

45215210-2 Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Kody słownika uzupełniającego:

DA03-0-
obiekt o charakterze publicznym

DA13-0-
obiekt usytuowany na zewnętrz

EA12-8-
użytkownik obiektu: obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych

EA13-1-
użytkownik obiektu: obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych fizycznie

2.3. Część opisowa programu funkcjonalnego

2.4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.4.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.

Istniejący budynek szkoły o powierzchnie zabudowy 1536 m2 należy przebudować na dom pomocy społecznej do 100 pensjonariuszy. W budynku należy zlokalizować pokoje mieszkalne z łazienkami, pokoje dziennego pobytu, jadalnię, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenkę pomocniczą, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnię, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego, pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu, pomieszczenia administracji, pomieszczenia techniczne, hol i komunikację pionową i poziomą, wc ogólnodostępne. Wejście główne należy zlokalizować od strony ul.Rudzkiej. 

Budynek i jego otoczenie muszą być pozbawione barier architektonicznych, budynek dwukondygnacyjny musi mieć zainstalowany dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu łóżek i noszy, budynek będzie wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy. 

2.4.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Uzyskanie warunków zabudowy. Uzyskanie niezbędnych do wykonanie projektu uzgodnień i warunków przyłączeniowych oraz umów od gestorów sieci. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający lub osoba upoważniona przez zamawiającego zobowiązuję się do podpisania umów z gestorami sieci. Inwentaryzacja istniejącego obiektu. Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego, uzyskanie wymaganych uzgodnień (Sanepid, BHP, ppoż.) i uzyskanie pozwolenia na budowę. Roboty budowlane.

2.4.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Budynek użyteczności publicznej spełniający wszelkie wymogi wynikające z przepisów Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

2.4.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

2.4.4.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji.

PARTER

1. Recepcja z szatnią




  20,00 m2
2. Pomieszczenie socjalne




  16,00 m2
3. Gabinet dyrektora




  17,00 m2
4. Sekretariat 





  13,00 m2
5. Księgowość





  15,00 m2
6. Administracja





  16,00 m2
7. Archiwum



 

   6,00 m2
8. Dyżurka 





  14,00 m2
9. Gabinet psychologa




  14,00 m2
10. Magazyn lekarstw




    6,00 m2
11. Gabinet doraźnej pomocy medycznej


  18,00 m2
12. Pokój gościnny (z łazienką)



  30,00 m2
13. Pokoje pobytu dziennego (2) 



  85,00 m2
14. Pomieszczenia terapii i rehabilitacji 


  40,00 m2
15. Pokoje mieszkalne




330,00 m2
w tym  

19 - 2 osobowych

  1 – 3 osobowych

16. Palarnia





  10,00 m2
17. Pomieszczenie sprzątaczek



    8,00 m2
18. Pomieszczenie porządkowe



    7,00 m2
19. WC ogólnodostępne




  30,00 m2
20. Komunikacja
 (w tym dźwig)



380,00 m2
Razem parter






1075,00 m2
PIĘTRO

21. Pokoje mieszkalne




462,30 m2
w tym 

16 -  2 osobowych

 14 –1 osobowych

 4 -   3 osobowych

 1 –  4osobowych

22. Łazienki przy pokojach (25)



147,00 m2
23. Dyżurki (2)





  26,00 m2
24. Brudownik





    9,00 m2
25. Pomieszczenie porządkowe



    4,00 m2
26. WC ogólnodostępne




  40,00 m2
27. Komunikacja
 (w tym dźwig)



350,00 m2
Razem piętro






1047,65 m2
PIWNICE

28. Miejsce kultu religijnego



  57,00 m2
29. WC ogólnodostępne




  29,00 m2
30. Palarnia





  19,00 m2
31. Jadalnia (na 70 osób)




100,00 m2
32. Kuchnia





  50,00 m2
33. Pomieszczenia socjalne




  24,00 m2
34. Komunikacja (w tym dźwig)



170,00 m2
35. Magazyny (łóżka, wózki, materace, leżaki, meble)
  45,00 m2
36. Pralnia i suszarnia (bielizna czysta, brudna)

  23,00 m2
Razem piwnice





523,35 m2
RAZEM POWIERZCHNIA




2650,00 m2

ILOŚC POKOI

Pokoje jednoosobowe



14

Pokoje dwuosobowe



35

Pokoje trzyosobowe



4

Pokoje czteroosobowe



1

Razem





55

ILOŚĆ PENSJONARIUSZY


100 osoby

Uwaga:

Kolorystyka zastosowanych materiałów wykończeniowych zostanie ostatecznie zaakceptowana po przedstawieniu wzornika przez wykonawcę.

2.4.5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.4.5.1. Przygotowanie terenu budowy

Należy zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich. 

2.4.5.2. Architektura

Przebudowywany budynek składa się z trzech części: część południowa jest dwukondygnacyjna część północna jednokondygnacyjna oraz łącznik jednokondygnacyjny. Należy przewidzieć nadbudowę nad łącznikiem oraz wprowadzenie kondygnacji pośredniej w części północnej. 

Stropodach

- istniejący – do zmiany w celu uzyskania normatywnej termoizolacyjności (U≤0,25 W/m2K)

- nowoprojektowany – stropodach niewentylowany

Ściany

Zewnętrzne oraz wewnętrzne murowane, otynkowane

Ściany zewnętrzne istniejące ocieplić do uzyskania normatywnej termoizolacyjności (U≤0,3 W/m2K)

Posadzki

Terakota lub gres, posadzki bezspoinowe, drewniane

Strop nowoprojektowany

żelbetowy

Stolarka okienna

okna – PCV, uszczelki elastyczne, wciskane w ramę skrzydła. Szyba uszczelniona materiałem silikonowym. Współczynnik termoizolacyjności ramy okiennej  U max – 1,4 W/m2K. 

Szkło białe,  float  zespolone  dwuszybowe z powłoką niskoemisyjną i gazem ciężkim wewnątrz (krypton). Współczynnik termoizolacyjności zestawu szyb U max – 1,1 W/m2K. 

Okna z  izolacyjnością akustyczną Rmin. – 35 dB.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wejściowe: aluminiowe, szklone szybami białymi, antywłamaniowymi, profil z dociepleniem

Drzwi wewnętrzne: jednoskrzydłowe, rozwierane, wzmacniane, o podwyższonej izolacyjności akustycznej, pokryte laminatem

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych: jednoskrzydłowe, rozwierane, wzmacniane, o podwyższonej izolacyjności akustycznej, pokryte laminatem, wyposażone w kratki (otwory) nawiewne, z samozamykaczem

2.4.5.2.1. Wymagania funkcjonalne i wykończeniowe dla poszczególnych pomieszczeń

hol i komunikacja pionowa i pozioma

Ściany: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane, malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii.

Posadzki: terakota lub posadzka bezspoinowa 

Sufity: sufity podwieszane typu Armstrong

Poręcze: istniejące poręcze do wymiany na nowe ze stali nierdzewnej

pokoje mieszkalne 

Ściany: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane, malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii.

Posadzki: terakota lub drewniane 

Sufity: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane, malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii lub podwieszane typu Armstrong.

łazienki, 

Ściany: tynk cementowo-wapienny, do poziomu 2,50 m glazura

Posadzki: terakota lub gres 

Sufity: sufit typu Armstrong na poziomie 2,50 m

pokoje dziennego pobytu, 

Ściany: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane, malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii 

Posadzki: terakota lub drewniane

Sufity: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym, malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii lub sufity podwieszane typu Armstrong
jadalnia, 

Ściany: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym, malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii.

Posadzki: terakota lub gres 

Sufity: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane, malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii lub sufity podwieszane typu Armstrong
gabinet medycznej pomocy doraźnej, 

Ściany: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii. Za umywalką „fartuszek” z glazury.

Posadzki: terakota lub posadzka bezspoinowa 

Sufity: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii lub sufity podwieszane typu Armstrong
pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, 

Ściany: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii 

Posadzki: terakota lub drewniane 

Sufity: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii lub sufity podwieszane typu Armstrong
kuchenka pomocniczą, 

Ściany: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane pomieszczenia zaplecza powinny być malowane farbą trwałą, łatwo zmywalną, odporną na działanie wilgoci lub wyłożone wykładziną trwałą łatwo zmywalną. Minimalna wysokość zabezpieczenia ścian w poszczególnych pomieszczeniach powinna wynosić : pomieszczenia produkcyjne , komunikacja-2 m, WC, pom. socjalne-2 m. Przy umywalkach i zlewozmywakach wykonać „ fartuszki” z glazury do wysokości 160 cm i po 60 cm poza urządzenie.

Podłogi: Podłogi w pomieszczeniach produkcyjnych powinny być gładkie , nieścieralne , nie śliskie  i łatwe do utrzymania w czystości. Podłogi w pomieszczeniach sanitarnych powinny być szczelne, łatwo zmywalne , z materiałów nie nasiąkliwych. Cokoły wysokości 12 cm z odpowiadającego wymogom posadzek materiałów. Styki między ścianą i posadzką  w części produkcyjnej  powinny być zaokrąglone.

Sufity: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii

pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, 

Ściany: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii

Posadzki: terakota 

Sufity: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii
palarnia, 

Ściany: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii

Posadzki: terakota 

Sufity: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii lub sufity podwieszane typu Armstrong
pokój gościnny, 

Ściany: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii

Posadzki: terakota lub drewniane 

Sufity: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii lub sufity podwieszane typu Armstrong
miejsce kultu religijnego, 

Ściany: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii

Posadzki: terakota lub drewniane 

Sufity: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii
pomieszczenia administracji, 

Ściany: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii 

Posadzki: terakota lub drewniane 

Sufity: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii lub sufity podwieszane typu Armstrong
pomieszczenia techniczne, 

Ściany: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii

Posadzki: terakota lub gres

Sufity: tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym tynk gipsowy lub gładź gipsowa na tynku cementowo-wapiennym malowane  farbami akrylowymi odpowiednimi do zastosowanego tynku i rodzaju technologii
wc ogólnodostępne.

Ściany: tynk cementowo-wapienny, do poziomu 2,50 m glazura

Posadzki: terakota

Sufity: sufit Armstrong na poziomie 2,50 m

Materiał wykończeniowy posadzki powinien  posiadać atesty higieniczny IMMiT, Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną wydany przez ITB, do stosowania w tego typu pomieszczeniach.
2.4.5.2.2. Wyposażenie

hol i komunikacja pionowa i pozioma

krzesła, kosze na śmieci

pokój mieszkalny 

łóżko lub tapczan, szafy, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych i teletechnicznych, lampki nocne, kosze na śmieci, wieszak ścienny
łazienki, 

wszystkie łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, miska ustępowa, umywalka, co najmniej przy jednym pokoju wanna, brodzik, ramię wspierające składane, poręcze i uchwyty, krzesło prysznicowe składane, szafki na przybory toaletowe jedna na osobę, kosze na śmieci, uchwyty na papier toaletowy, lustro , pojemnik na mydło w płynie i ręczniki jednorazowe, pojemnik na zużyte ręczniki jednorazowe, wieszak ścienny, samozamykacz na drzwiach

pokoje dziennego pobytu, 

stoły, krzesła, fotele, stolik kawowy, szafy, biurka, zestawy komputerowe, telewizor, kosze na śmieci, odtwarzacze audio, video, DVD

jadalnia, 

krzesła, stoły, kosz na śmieci

gabinet medycznej pomocy doraźnej, 

kozetka badań, stolik zabiegowy, wieszak ścienny, kosz na ręczniki jednorazowe, pojemnik na odpady medyczne, pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na środek dezynfekujący, szafka lekarska, biurko lekarskie, taboret , lampa bezcieniowa, krzesło zmywalne, fotel z podłokietnikami, parawan przestawny, umywalka, zlewozmywak dwukomorowy, baterie bez kontaktu z dłonią

magazyn leków

szafka na leki zamykana, chłodziarka
dyżurki i pokoje pielęgniarek

stolik zabiegowy, wieszak ścienny, kosz na ręczniki jednorazowe, pojemnik na odpady medyczne, pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na środek dezynfekujący, szafki lekarskie, lodówka, biurko lekarskie, taboret , lampa bezcieniowa, krzesło zmywalne, fotel z podłokietnikami, parawan przestawny, umywalka, zlewozmywak dwukomorowy, baterie bez kontaktu z dłonią, wersalka, szafa stół, krzesła, wieszak ścienny

pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, 

materace, łóżko do masażu, leżanka, krzesła, szafka lekarska, pojemnik na ręczniki jednorazowe, mydło w płynie , pojemnik na zużyte ręczniki , wieszak ścienny, drabinki, odtwarzacz audio, szafy, umywalka

kuchenka pomocniczą, 

MAGAZYN: chłodziarka 60x60x190 cm, zamrażarka szufladowa 60x60x190 cm, regał 40x100x180 cm, 

MAGAZYN NAPOJÓW I OPAKOWAŃ: regał 80x50x180 cm, regał 120x50x180 cm

MAGAZYNY WARZYW, MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH: regały, chłodziarka

POMIESZCZENIE MYCIA I PRZECHOWYWANIA POJEMNIKÓW TRANSPORTOWYCH: kratka ściekowa, zawór ze złączką do węża, regał ociekowy , półki gretingowe 60x60x180 cm, zlew 60x50 cm , głębokość 40 cm

ANEKS PORZĄDKOWY: półki na środki czystości, zlew jednokomorowy 50x50 cm zamontowany 50 cm od posadzki, 

PRZEDSIONEK SOCJALNY: umywalka+ pojemnik na mydło w płynie i ręczniki jednorazowe, szafka ubraniowa dwudzielna na odzież roboczą i prywatną  40x50x180cm

WC PERSONELU: kompakt WC

ZMYWALNIA: Stół z otworem na odpadki papierowe  120x60x85 cm, stół ze zlewem jednokomorowym z otworem do młynka 120x60x85 cm, pojemnik na odpadki poj. 20 l, spryskiwacz, młynek koloidalny do odpadów pod zlewem dostosowany do pracy ciągłej z wyłącznikiem pneumatycznym, zmywarka kapturowa z wyparzaniem 62x85x140 cm, szafa przelotowa na czyste naczynia z drzwiami suwanymi 90x60x200 cm, szafka wisząca na środki chemiczne, używane w zmywalni 50x40x60 cm, kratka ściekowa, zawór ze złączka do węża ø 15, umywalka+ pojemnik na mydło w płynie i ręczniki jednorazowe

PRZYGOTOWALNIA: umywalka+ pojemnik na mydło w płynie i ręczniki jednorazowe, zawór ze złączką do węża, szafka wisząca na podręczne środki spożywcze 100x30x60 cm, warnik 15 l, ekspres do kawy, stół do pracy z szafką i szufladami 180x60x85 cm, krajalnica do żywności, stół z półka i szufladami 180x60x85 cm, stół do pracy z półką 170x60x85 cm, kuchenka mikrofalowa ustawiona na półce 130 cm nad posadzką, kuchnia czteropalnikowa na gaz propan -butan z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem 70x70x85 cm, frytownica elektryczna dwukoszowa 2x4 l 54,2x39 x29,2 cm stojąca na stole, okap przyścienny 150x80x40 cm dół 200 cm od posadzki, z filtrami tłuszczowymi i oświetleniem, stół do pracy z półką 60x60x85 cm, stół z basenem 80x60x85 cm do mycia sprzętu kuchennego, spryskiwacz, regał na czyste naczynia 70x40x180 cm, półki gretingowi, kratka ściekowa, okienko do wydawania potraw 80x80 cm dół 85 cm nad wykończoną posadzką

CHŁODNIA WYROBÓW GOTOWYCH: Regał 110x50 x180 cm

pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, magazyn bielizny czystej, magazyn bielizny brudnej 

pralki, suszarki, żelazka, szafy, kosz na śmieci

palarnia, 

krzesła, stoły, popielniczki, kosz na śmieci

pokój gościnny, 

tapczany, szafy, stół, krzesła, szafki nocne, telewizor, lampki nocne, kosze na śmieci

miejsce kultu religijnego, 

krzesła, mównica, kosz na śmieci

pomieszczenia administracji, 

biurka, krzesła, szafy, wieszaki ścienne, kosze na śmieci

recepcja, szatnia

biurko , krzesło z podłokietnikami, szafka ubraniowa, pojemniki na ręczniki, mydło , pojemnik na zużyte ręczniki, wieszaki, lada
brudownik

regały na baseny i kaczki, szafki na środki dezyfekcyjne, myjka dezynfektor,  pojemnik na mydło w płynie , płyn dezynfekujący i ręczniki jednorazowe,  pojemnik  na brudną bieliznę i zużyte ręczniki jednorazowe 

pomieszczenia porządkowe

zlew, wózek porządkowy, regały 

pomieszczenie socjalne z węzłem sanitarnym

szafki na ubrania, krzesła, wieszak ścienny, kosz na śmieci, miska ustępowa, umywalka, brodzik, lustro , pojemnik na mydło w płynie i ręczniki jednorazowe, pojemnik na zużyte ręczniki jednorazowe 

wc ogólnodostępne

miski ustępowe, umywalki, pisuary, kosz na śmieci, ramię wspierające składane, poręcze i uchwyty, pojemniki na ręczniki papierowe, podajniki papieru toaletowego, pojemniki na mydło w płynie

teren wypoczynkowy-rekreacyjny 

Ławki, bujaki podwójne, altana drewniana do 25 m2, rabaty i kwietniki, 

2.4.5.3. Konstrukcja

Budynek w konstrukcji tradycyjnej

2.4.5.4. Instalacje

Instalacja elektryczna 

Budynek należy wyposażyć w nowe instalacje elektryczne dostosowane do charakteru i docelowego przeznaczenia użytkowego. Istniejące instalacje elektryczne – do demontażu.

Instalacje wymagane w budynku:

- instalacja gniazd wtykowych i zasilania energetycznego rozdzielnic obwodowych, układów wentylacji, itp

- instalacja oświetlenia ogólnego

- instalacja oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego

- instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych

- instalacja odgromowa

- główny pożarowy wyłącznik prądu

- instalacja sygnalizacji przyzywowej

- instalacja sygnalizacji pożaru

- instalacja telefoniczna oraz TV (w wybranych pomieszczeniach)

Instalacje należy układać w korytkach kablowych (nad sufitami podwieszanymi), pod tynkiem, w rurkach ochronnych. Sposób układania instalacji należy ustalić stosownie do charakterystyki konstrukcyjno-architektonicznej poszczególnych pomieszczeń.

Rozdzielnice energetyczne lokalizować w wydzielonych pomieszczeniach lub w korytarzach w tablicach zamykanych na klucz dla zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem osób nieuprawnionych.

Instalacje elektryczne – wyposażenie
hol i komunikacja pionowa i pozioma

gniazda wtykowe 

oświetlenie ogólne

oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne

czujki sygnalizacji ppoż, ręczne ostrzegacze pożarowe ROP, sygnalizatory optyczno akustyczne

pokój mieszkalny 

gniazda wtykowe 

oświetlenie ogólne

czujki sygnalizacji ppoż

elementy systemu instalacji przyzywowej

instalacja TV

łazienki, 

gniazda wtykowe 

oświetlenie ogólne

elementy systemu instalacji przyzywowej

instalacja połączeń wyrównawczych

pokoje dziennego pobytu, 

gniazda wtykowe 

oświetlenie ogólne

czujki sygnalizacji ppoż

elementy systemu instalacji przyzywowej

instalacja TV

jadalnia, 

gniazda wtykowe 

oświetlenie ogólne

czujki sygnalizacji ppoż

instalacja TV

gabinet medycznej pomocy doraźnej, 

gniazda wtykowe 

oświetlenie ogólne

czujki sygnalizacji ppoż

elementy systemu instalacji przyzywowej

instalacja TV

instalacja telefoniczna

dyżurki

gniazda wtykowe 

oświetlenie ogólne

czujki sygnalizacji ppoż

elementy systemu instalacji przyzywowej

instalacja TV

instalacja telefoniczna

pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, 

gniazda wtykowe 

oświetlenie ogólne

czujki sygnalizacji ppoż

elementy systemu instalacji przyzywowej

instalacja TV

kuchenka pomocniczą, 

- gniazda wtykowe 

- zasilanie urządzeń technologicznych

oświetlenie ogólne

czujki sygnalizacji ppoż

instalacja telefoniczna

pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, 

gniazda wtykowe 

oświetlenie ogólne

czujki sygnalizacji ppoż

palarnia, 

gniazda wtykowe 

oświetlenie ogólne

czujki sygnalizacji ppoż

pokój gościnny, 

gniazda wtykowe 

oświetlenie ogólne

czujki sygnalizacji ppoż

elementy systemu instalacji przyzywowej

instalacja TV

miejsce kultu religijnego, 

gniazda wtykowe 

oświetlenie ogólne

czujki sygnalizacji ppoż

pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu,

gniazda wtykowe 

oświetlenie ogólne

elementy systemu instalacji przyzywowej

instalacja połączeń wyrównawczych

pomieszczenia administracji, 

gniazda wtykowe 

oświetlenie ogólne

czujki sygnalizacji ppoż

instalacja TV

instalacja telefoniczna

pomieszczenia porządkowe

gniazda wtykowe 

oświetlenie ogólne

czujki sygnalizacji ppoż

pomieszczenie socjalne z węzłem sanitarnym

gniazda wtykowe 

oświetlenie ogólne

elementy systemu instalacji przyzywowej

instalacja połączeń wyrównawczych

wc ogólnodostępne

gniazda wtykowe 

oświetlenie ogólne

elementy systemu instalacji przyzywowej

instalacja połączeń wyrównawczych

Teren wypoczynkowy-rekreacyjny 

oświetlenie terenu

Należy przyjąć następujące natężenie oświetlenia :

pokoje mieszkalne                             


  200 lx 

gabinety :

pomieszczenie medycznej pomocy doraźnej,                300 lx

nad stanowiskiem zabiegowym       

             500 lx

pomieszczenia administracyjne, biurowe, recepcyjne, ogólnodostępne

w całym pomieszczeniu                    


 200 lx

nad stanowiskiem                              


 300 lx

komunikacja                                     


 200 lx

pomieszczenia socjalne                   


 200 lx

magazyny                                           


100  lx 

Instalacja wentylacji 

Wentylacja mechaniczna obejmuje swym zakresem: 

kuchnię wraz z pomieszczeniami pomocniczymi,

pomieszczenia rehabilitacji,

pomieszczenia sanitarne,

pokoje mieszkalne,

pomieszczenia biurowe i gabinety lekarskie,

oddymianie. 

Instalacja wentylacji (kuchnia wraz z zapleczem)

Pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem zostaną wentylowane z wykorzystaniem układu nawiewno-wywiewnego składającego się: 

- centrali nawiewno-wywiewnej, w skład której wchodzą sekcje:

filtracji,

odzysku ciepła (wymiennik krzyżowy)

wymienników ciepła

nagrzewnica wodna,

chłodnica wodna,

wentylatorów,

tłumików, 

-  centrali nawiewnej do okapu (okapów) indukcyjno-kompensacyjnego,

- wentylatora kanałowego (dachowego) wywiewnego z okapu.

Zespoły wentylacyjne pracować będą w układzie ze 100% udziałem powietrza zewnętrznego. 

Powietrze wentylacyjne poddane będzie obróbce (filtracja, ogrzewanie zimą, chłodzenie latem), a następnie siecią kanałów wentylacyjnych doprowadzone do pomieszczeń kuchni i zaplecza.

Układ wentylacji wywiewnej składać się  będzie z zespołów wentylacji ogólnej oraz miejscowej okapy kuchenne.

Instalacja zaprojektowana zostanie jako kanałową z wykorzystaniem:

kanałów prostokątnych typu AI z blachy ocynkowanej,

kanałów kołowych z blachy ocynkowanej typu SPIRO.

Piony magistrale poprowadzone zostały w murowanym szachcie instalacyjnym.

Instalacja nawiewna zostanie zaizolowana matami z wełny mineralnej grubości 30 i 50mm (kanał nawiewny od czerpni do central oraz kanał nawiewny do okapu). 

Dystrybucję powietrza do pomieszczeń zrealizowana zostanie kratkami wentylacyjnymi.

Ilość powietrza wentylacyjnego obliczone zostaną na podstawie wytycznych technologicznych, a w szczególności:

zysków ciepła w kuchni, 

wymaganej krotności wymian w pomieszczeniach pomocniczych,

skuteczności działania okapów.

W kuchni panować będzie podciśnienie na poziomi 10% w stosunku do sąsiednich pomieszczeń. 

Instalacja wentylacji (jadalnia, hall’e)

Jadalnia wraz z głównymi ciągami komunikacyjnymi zostanie zwentylowana z wykorzystaniem układu nawiewno-wywiewnego obsługiwanego przez centralę wentylacyjną, w skład której wchodzą sekcje:

filtracji,

odzysku ciepła (wymiennik obrotowy)

wymienników ciepła

nagrzewnica wodna,

chłodnica wodna,

wentylatorów,

tłumików.

Powietrze wentylacyjne poddane zostanie obróbce (filtracja, ogrzewanie zimą, chłodzenie latem), a następnie siecią kanałów wentylacyjnych doprowadzone do obsługiwanych pomieszczeń.

Piony magistrale poprowadzone zostaną w szachtach instalacyjnych.

Instalacja nawiewna zostanie zaizolowana matami z wełny mineralnej grubości 30 i 50mm (kanał nawiewny od czerpni do centrali). 

Dystrybucję powietrza do pomieszczeń zrealizowana zostanie kratkami wentylacyjnymi.

Ilość powietrza wentylacyjnego obliczone zostaną na podstawie krotności wymian oraz ilości osób przebywających w pomieszczeniach.

Instalacja wentylacji (rehabilitacja)

Pomieszczenia części rehabilitacyjnej zostaną zwentylowane z wykorzystaniem układu nawiewno-wywiewnego obsługiwanego przez centralę, w skład której wchodzą sekcje:

filtracji,

odzysku ciepła (wymiennik obrotowy)

wymienników ciepła

nagrzewnica wodna,

chłodnica wodna,

wentylatorów,

tłumików.

Powietrze wentylacyjne poddane jest w obróbce (filtracja, ogrzewanie zimą, chłodzenie latem), a następnie siecią kanałów wentylacyjnych doprowadzone do obsługiwanych pomieszczeń.

Piony magistrale poprowadzone zostaną w murowanych szachtach instalacyjnych.

Instalacja nawiewna zostanie zaizolowana matami z wełny mineralnej grubości 30 i 50mm (kanał nawiewny od czerpni do centrali). 

Dystrybucję powietrza do pomieszczeń zrealizowana zostanie kratkami wentylacyjnymi.

Ilość powietrza wentylacyjnego wyznaczona zostanie na podstawie wymagań technologicznych - krotności wymian.

Instalacja wentylacji oddymiającej WO

W zależności od operatu pożarowego w budynku przewidywana zostanie instalacja wentylacyjna zapobiegająca zadymieniu dróg ewakuacyjnych. 

.

Instalacja wentylacji pomieszczeń sanitarnych

Pomieszczenia WC-ów i szatnie wentylowane zostaną z wykorzystaniem wentylatorów kanałowych.

Instalacje zaprojektowane zostaną jako kanałowe z wykorzystaniem kanałów kołowych z blachy ocynkowanej typu SPIRO.

Wywiew powietrza zrealizowany zostanie ponad dach.

Ilości powietrza wentylacyjnego wyznaczona zostaną na podstawie:

- wymagań sanitarnych dla WC – 50m3/h – kabina ustępowa, 30m3/h na pisuar, 

- wymaganej krotności wymian - szatnia – 2 wym./h.

Instalacja wentylacji pokoi mieszkalnych

Pokoje mieszkalne zostaną zwentylaowane z wykorzystanie układów wywiewnych -układy grawitacyjne lub mechaniczne zastępujące grawitację.

Układy pracować będą w sposób ciągły powietrze nawiewane będzie z zewnątrz poprzez infiltrację.

Wszystkie pomieszczenia będą wentylowane mechanicznie.

Przyjęta ilość  wymian powietrza dla  pomieszczeń:

Pomieszczenie mieszkalne -  30m3 na osobę

Gabinety lekarskie- 2wymiany/h

WC – 50 m3/ oczko/h

Pom. porządkowe- 15 m3/ m2/ h

Pom. socjalne-2 wymiany/h

Pom. z natryskiem-5 wymian/h

Pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia ogólnodostępne - 30m3 na osobę

Magazyny wentylacja zapewniająca podciśnienie z filtracją odprowadzanego powietrza

Jadalnia – 2 krotna

Pralnia – 2 wymiany/h

Palarnia – 10 wymian/h

Kuchnia –nawiewno-wywiewną z ilością powietrza w zależności od zysków ciepła i wilgoci

Komunikacja – 0,5 wymiany/h

Sala – 30 m3/osobę

Rehabilitacja -30m3/osobę

Kotłownia - wentylacja w zależności od przyjętych rozwiązań technologicznych kotłowni

Instalacje wod-kan
Instalacja wodociągowa 

Budynek zasilany będzie z miejskiej sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze wodociągowe. Wydajność przyłącza musi zapewnić zapotrzebowanie wody do wewnętrznej obrony ppoż. oraz na cele socjalno-bytowe.

W omawianym obiekcie należy przewidzieć dwa rodzaje instalacji wodociągowych. Instalację do celów wewnętrznej obrony ppoż. oraz na potrzeby socjalno-bytowe.

Instalację ppoż. należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji Dz. U. nr 80 poz. 563 z dnia 20066r. w sprawie ochronny przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Do instalacji ppoż. stosować materiały niepalne np.  rur stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych uszczelnianych taśmą teflonową. Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych za pomocą obejm z wkładką gumową gr.5mm. Przy przejściach instalacji przez elementy konstrukcyjne stanowiące oddzielenie stref pożarowych stosować masy uszczelniające o odporności i izolacyjności równoważnej tym elementom.

Do wewnętrznej obrony ppoż. przewidziano hydranty wewnętrzne DN25. Lokalizacja hydrantów oraz ich wielkość musi być poprzedzona uzgodnieniami z rzeczoznawcą ppoż. Hydranty montować na wysokości 135cm od posadzki, a miejsce hydrantu oznakować. Hydrant wyposażyć w wąż półsztywny długości 30,0m z prądownicą o średnicy dyszy DN10mm. Instalację należy zabezpieczyć przed procesem zagniwania wody zapewniając ciągły przepływ wody.

Całość instalacji należy ocieplić izolacją termiczną. Grubość izolacji dobrać zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75. Poz. 690 z 2009r.)- wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów.


Instalację wody gospodarczej (wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej) wykonać z rur tworzywowych np. polipropylenowych stabilizowanych, łączonych poprzez zgrzewanie. Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych za pomocą obejm z wkładką gumową gr.5mm. Przy przejściach instalacji przez elementy konstrukcyjne stanowiące oddzielenie stref pożarowych stosować masy uszczelniające o odporności i izolacyjności równoważnej tym elementom.

Na instalacji wody cyrkulacyjnej przewidzieć regulację termiczną za pomocą zaworów termoregulacyjnych z możliwością termicznej dezynfekcji.

Źródłem przygotowania ciepłej wody użytkowej stanowić będzie kotłownia lub węzeł cieplny.

Instalację zaprojektować tak, żeby istniała możliwość jej odpowietrzenia przy napełnieniu instalacji wodą, w czasie eksploatacji instalacji i napełnienia powietrzem przy spuszczaniu wody. W najwyższych punktach pionów wodociągowych zamontować zawory odpowietrzające ze złączką do węża lub automatyczne odpowietrzniki.

Całość instalacji należy ocieplić izolacją termiczną. Grubość izolacji dobrać zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75. Poz. 690 z 2009r.)- wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów.

Przyjąć średni standard wyposażenia w armaturę sanitarną oraz zastosować przybory sanitarne: umywalki i zlewozmywaki przystosowane do baterii stojących na przyborze. Podejścia pod przybory prowadzić pionowo wewnątrz ścianek G-K lub bruzdach, do wysokości ok. 40 cm nad podłogą zastosować kształtkę gwintowaną, którą połączyć z kątowym kulowym zaworem odcinającym. Bezpośrednie połączenie zaworów z armaturą stojącą na przyborach wykonać z pomocą wężyków elastycznych w oplocie stalowym  dla umywalek i zlewów. Jako armaturę odcinającą stosować zawory wchodzące w skład systemu lub typowe kulowe zawory. W pomieszczeniach sanitarnych porządkowych oraz w pomieszczeniach kuchennych zaprojektować zawory DN15 ze złączką do węża. Na zaworach zamontować izolatory przepływów zwrotnych.

Wszystkie instalacje wodociągowe muszą być obudowane materiałami łatwo zmywalnymi.

 Kanalizacja sanitarna

Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie miejski kanał sanitarny.

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur i kształtki PVC łączonych kielichowo. Dopuszcza się stosowanie kanalizacji niskoszumowej oraz kanalizacji z rur polietylenowych o połączeniach zgrzewanych.

Instalację prowadzić w bruzdach ściennych, natomiast podejścia pod wpusty podłogowe w przestrzeni stropu podwieszanego. Przewody montować do konstrukcji nośnej za pomocą obejm systemowych lub obejm z wkładką gumową. Przy braku możliwości prowadzenia przewodów w bruzdach instalację obudować płytami systemu G-K.

Piony kanalizacji sanitarnej wyposażyć w rewizje na wysokości 50cm nad posadzką. Do czyszczaków należy zapewnić dostęp poprzez zastosowanie wnęki z drzwiczkami stalowymi. Każdy pion należy wyprowadzić 60cm powyżej połaci dachowej i zakończyć rurą wywiewną. 

Montaż pionów z PVC i PE należy wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10700/01 pkt. 2.2.12 zapewniając odpowiedni luz kompensacyjny. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać wg. normy j.w pkt. 2.27, stosując tuleje ochronne. 

Przejścia pionów kanalizacji sanitarnej przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć pod względem ppoż. kasetą ogniochronną klasy EI120 lub uniwersalnym kołnierzem ogniochronnym klasy EI120.

W pomieszczeniach węzłów sanitarnych stosować wpusty podłogowe zasyfonowane z rusztem ze stali nierdzewnej.

Kanalizacja technologiczna


Z uwagi na przewidywane zaplecze kuchenna niezbędna jest odrębna kanalizacja technologiczna zabezpieczona na zewnątrz separatorem tłuszczu.

Minimalna odległość osi włazu separatora od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi musi wynosić 5,0m.

Sposób prowadzenia kanalizacji technologicznej oraz rodzaj materiału przyjąć analogicznie jak dla kanalizacji sanitarnej. Nie dopuszcza się łączenia odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej z kanalizacją technologiczną.

Kanalizacja deszczowa 

Wody opadowe z połaci dachowy odprowadzać należy zewnętrznymi pionami kanalizacji deszczowej, które należy włączyć do zewnętrznej kanalizacji deszczowej. Instalację wykonać z rur z polichlorku winylu PVC odpornych na działanie promieni ultrafioletowych. Przyjąć system rur kielichowych łączonych poprzez klejenie.

Instalacja c.o. i c.t.
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

Instalacja centralnego ogrzewania będzie zasilała grzejniki płytowe higieniczne, zwykłe i drabinkowe, natomiast instalacja ciepła technologicznego przewidziana jest do zasilania central wentylacyjnych.

Instalację wewnętrzną c.o. i c.t. w budynku zaprojektować z rur  polipropylenowych stabilizowanych oraz z rur stalowych.

Główne ciągi  instalacji oraz piony c.o. i c.t. wykonać z rur stalowych czarnych o połączeniach spawanych. Dopuszcza się stosowanie rur miedzianych lub tworzywowych stabilizowanych.

Rurociągi wykonać z rur stalowych wg PN-79/H-74244.

Rozprowadzenia od pionów przewidzieć z rur polipropylenowych lub polietylenowych stabilizowanych.


Przewody rozprowadzające prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku źródła ciepła . W najwyższych punktach obiegów grzewczych wykonać automatyczne odpowietrzniki. Dla umożliwienia odwodnienia instalacji, w wszystkich najniższych punktach zamontować armaturę spustową o średnicy nie mniejszej ni 15 mm ze złączką do węża.

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w sposób zapewniający elastyczność i szczelność. Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w rurach ochronnych stalowych. Średnica rury ochronnej musi być o dwie dymensje większa od rury przewodowej. Przestrzeń między rurami należy wypełnić szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany. (W przypadku przejść przez przegrody p.poż. przestrzeń tą wypełnić wg poniższych zaleceń). Przy prowadzeniu przewodów przez stropy należy wykonać rury ochronne wystające po 3,0cm w każdą stronę (dotyczy pionów w szachtach instalacyjnych). 


W pomieszczeniu źródła ciepła przewidzieć rozdzielacze główne instalacji c.o. i c.t.

Przejścia przewodów wewnętrznej instalacji c.o. i c.t.  przez przegrody o określonej odporności ogniowej wykonać jako przejścia p.poż., pamiętając o zachowaniu wymaganej odporności ogniowej ściany czy stropu. 

Przewody stalowe przy przejściach przez przegrody p.poż. wykonanych z betonu, cegły lub bloczków z betonu komórkowego prowadzić w rurach ochronnych stalowych. Rura ochronna o dwie dymensje większa od rury przewodowej.  Przejście rur niepalnych (rury stalowe) przez przegrodę (ścianę lub strop) wykonać z zaprawy ogniochronnej pokrytej obustronnie masą ogniochronną.

Rurociągi instalacji c.o. i c.t.  należy mocować do konstrukcji nośnych  np. w formie podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi zasadami technicznymi

W budynku przewiduje się grzejniki płytowe bez elementów konwekcyjnych. Grzejniki mają być wyposażone w zasilanie dolne. Każdy grzejnik należy wyposażyć w odpowietrznik. Grzejniki montować minimum 10 cm nad posadzką i 6 cm od lica ściany. W pomieszczeniach łazienek zaprojektować grzejniki łazienkowe wyposażone dodatkowo w grzałkę elektryczną. Na klatkach schodowych oraz w pojedynczych pomieszczeniach w piwnicy zaprojektować grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi.


Do regulacji temperatury w pomieszczeniach (z grzejnikami) zaprojektować zawory termostatyczne grzejnikowe ze wstępną nastawą, z głowicami z wbudowanym czujnikiem, zakres regulowanej temperatury od 6-26OC. Zawory termostatyczne zamontować na zasilaniu grzejników, zawór musi być wstępnie nastawiony. Na gałązkach powrotnych zaprojektować zawory odcinające.


Do izolowania stosować otuliny z pianki poliuretanowej pokrytej folią PCV spełniające wymagania PN-/B-02421. Stosować kształtki z gotowych elementów. Oznakowania zaizolowanych rurociągów zgodnie z PN-70/N-01279.

Po przeprowadzeniu prób szczelności wszystkie rurociągi stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z „Instrukcją KOR-3A” np.: emalią syntetyczną kreadurową czerwoną tlenkową o symbolu 7962-000-250. 

2.4.5.5. Wykończenie

Wykończenie zewnętrzna 

Ściany zewnętrzne ocieplić systemem lekkim, otynkować tynkiem akrylowym

2.4.5.6. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu związane z zapewnieniem obsługi budynku, dojścia i dojazdy (w tym przeciw pożarowy), miejsca postojowe dla personelu i dla gości, miejsca wypoczynku na świeżym powietrzu – ścieżek spacerowych (ścieżki około 400 m2)

3. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

Zamawiający przekaże decyzję lokalizacyjną celu publicznego 

3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Działka, na której zlokalizowana jest inwestycja polegająca na przebudowie szkoły na dom pomocy społecznej stanowi własność Zamawiającego. Zamawiający złoży stosowne oświadczenie.

3.3. Dokumenty niezbędne do robót budowlanych:

- mapa do celów projektowych,

- badania geotechniczne

- inwentaryzacja zieleni

- Decyzja lokalizacyjna celu publicznego

- warunki zabudowy zmiany sposobu użytkowania, 

3.3.1. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektu istniejącego

Wykonawca wykona inwentaryzację budowlaną, odkrywki oraz badania geotechniczne niezbędne do realizacji projektu 

3.3.2. Zaopatrzenie w media

Adaptacja istniejących przyłączy: wod-kan, elektryczne, gazowe, kotłownia. Wykonawca uzyska niezbędne do wykonanie projektu uzgodnienia i warunki przyłączeniowe oraz umowy od gestorów sieci. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający lub osoba upoważniona przez zamawiającego zobowiązuję się do podpisania umów z gestorami sieci.

3.3.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

Wszystkie elementy budowlane musza być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W projekcie należy uwzględnić ewentualne rozbiórki, demontaże, wycinki drzew, ewentualne przekładki sieci zewnętrznych.

Wszystkie odbiory techniczne zostaną zlecone przez wykonawcę. Inwestycja będzie przekazana Zamawiającemu pod klucz do użytkowania wraz z gwarancją wykonanych prac.

4.  Wytyczne BHP

Pomieszczenia trzeba zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając:

- odpowiednie rozmieszczenie urządzeń technologicznych i wyposażenia zapewniając możliwość  łatwego poruszania się między stanowiskami pracy

- dobrą wentylację pomieszczeń,

- dobre naturalne i sztuczne o odpowiednim natężeniu światła wg obowiązującej normy.

5. Uwagi końcowe:

Użyte materiały muszą posiadać atesty i aprobaty spełniające dla tego typu obiektów.
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