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park Staszica-alejki(N)zz1-3m PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
 - 5 cm
Krotność = 1.25

m2

39.5 m2 39.500
RAZEM 39.500

2
d.1

KNNR 6
0802-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie
 -przyjęto 25 cm
Krotność = 1.66

m2

39.5 m2 39.500
RAZEM 39.500

3
d.1

KNNR 6
0803-08

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na  cementowo-piaskowej m2

13.2 m2 13.200
RAZEM 13.200

4
d.1

KNNR 6
0802-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

13.2 m2 13.200
RAZEM 13.200

5
d.1

KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp-
ce piaskowej
- płyty do przełożenia

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

6
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

15.414 m3 15.414
RAZEM 15.414

7
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

15.414 m3 15.414
RAZEM 15.414

8
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
 - dalsze 9 km
Krotność = 9

m3

15.414 m3 15.414
RAZEM 15.414

9
d.1

WKI Opłaty za korzystanie ze środowiska m3

15.414 m3 15.414
RAZEM 15.414

2 Alejki parkowe i przekładki w pasie drogowym
10
d.2

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.2376 km 0.238
RAZEM 0.238

11
d.2

KNR 2-01
0228-03

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV
 - przyjęto 70% kubatury wykopu

m3

17.784 m3 17.784
RAZEM 17.784

12
d.2

KNR 2-01
0311-03

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.IV)
 - przyjęto 30% kubatury wykopu

m3

7.626 m3 7.626
RAZEM 7.626

13
d.2

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

25.41 m3 25.410
RAZEM 25.410

14
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
- dalsze 9 km
Krotność = 18

m3

25.41 m3 25.410
RAZEM 25.410

15
d.2

WKI Opłaty za korzystanie ze środowiska m3

25.41 m3 25.410
RAZEM 25.410

16
d.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
 - przyjęto 70% pow. alejek

m2

169.68 m2 169.680
RAZEM 169.680
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park Staszica-alejki(N)zz1-3m PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17
d.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
 - przyjęto 30% pow. alejek

m2

72.72 m2 72.720
RAZEM 72.720

18
d.2

KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm
 - przyjęto 70% pow.

m2

169.68 m2 169.680
RAZEM 169.680

19
d.2

KNNR 6
0105-02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm
 - przyjęto 30% pow.

m2

72.72 m2 72.720
RAZEM 72.720

20
d.2

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
- B 7,5

m2

244 m2 244.000
RAZEM 244.000

21
d.2

KNNR 6
0302-05

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
 - kostka 8/11 cm

m2

244 m2 244.000
RAZEM 244.000

22
d.2

KNNR 6
0402-05

Opornik granitowy 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
 -analogia

m

164 m 164.000
RAZEM 164.000

23
d.2

KNNR 6
0503-04

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
 - wjazd południowy, płyty z rozbiórki

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

24
d.2

KNNR 6
0503-04

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
 - zjazd północny

m2

7.3 m2 7.300
RAZEM 7.300

25
d.2

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

3 INNE
26
d.3

KNR 2-01
0701-0602

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w
gruncie kat. IV

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

27
d.3

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych dwudzielnych AROTA 120 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

28
d.3

KNR 2-01
0704-0503

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6
m w gruncie kat. III

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

29
d.3

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

10*0.8*0.6 m3 4.800
RAZEM 4.800
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park Staszica-alejki(N)zz1-3m Nakłady rzeczowe

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 4 cm mechanicznie
 - 5 cm
Krotność = 1.25
obmiar  = 39.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.283*1.25=0.35375r-g/m2
r-g 13.9731

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.089*1.25=0.11125m-g/m2
m-g 4.3944

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNNR 6
0802-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm
mechanicznie
 -przyjęto 25 cm
Krotność = 1.66
obmiar  = 39.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.943*1.66=1.56538r-g/m2
r-g 61.8325

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.296*1.66=0.49136m-g/m2
m-g 19.4087

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNNR 6
0803-08

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki beto-
nowej na  cementowo-piaskowej
obmiar  = 13.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.742r-g/m2
r-g 9.7944

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNNR 6
0802-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm
mechanicznie
obmiar  = 13.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.943r-g/m2
r-g 12.4476

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.296m-g/m2
m-g 3.9072

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wy-
miarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
- płyty do przełożenia
obmiar  = 15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 1.7850

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy
obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-
dy samowyładowcze
obmiar  = 15.414 m3

m3

-- S --
1* koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o

pojemności łyżki 0.6 m3
0.143m-g/m3

m-g 2.2042

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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park Staszica-alejki(N)zz1-3m Nakłady rzeczowe

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 1 km
obmiar  = 15.414 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.177m-g/m3
m-g 2.7283

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym - dodatek za każ-
dy następny rozpoczęty 1 km
 - dalsze 9 km
Krotność = 9
obmiar  = 15.414 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.037*9=0.333m-g/m3
m-g 5.1329

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

WKI Opłaty za korzystanie ze środowiska
obmiar  = 15.414 m3

m3

-- M --
1* koszty wysypiska-gruz

2.2t/m3
t 33.9108

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Roboty rozbiórkowe
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

2 Alejki parkowe i przekładki w pasie drogowym
10
d.2

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
obmiar  = 0.2376 = 0.238 km

km

-- R --
1* robocizna

117*0.955=111.735r-g/km
r-g 26.5929

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104m3/km
m3 0.0248

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

7.5m-g/km
m-g 1.7850

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.2

KNR 2-01
0228-03

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55
kW (75 KM) w gruncie kat. IV
 - przyjęto 70% kubatury wykopu
obmiar  = 17.784 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m3
r-g 2.6676

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0168m-g/m3
m-g 0.2988

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.2

KNR 2-01
0311-03

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem
ziemi w nasyp (kat.gr.IV)
 - przyjęto 30% kubatury wykopu
obmiar  = 7.626 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.18*0.955=3.0369r-g/m3
r-g 23.1594

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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park Staszica-alejki(N)zz1-3m Nakłady rzeczowe

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13
d.2

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębierny-
mi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmaga-
zynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km
obmiar  = 25.41 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0352r-g/m3
r-g 0.8944

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.052m-g/m3
m-g 1.3213

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0254m-g/m3

m-g 0.6454

4* samochód samowyładowczy 5 t
0.1748m-g/m3

m-g 4.4417

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV
- dalsze 9 km
Krotność = 18
obmiar  = 25.41 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.0152*18=0.2736m-g/m3
m-g 6.9522

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2

WKI Opłaty za korzystanie ze środowiska
obmiar  = 25.41 m3

m3

-- M --
1* koszty wysypiska - ziemia

1.7t/m3
t 43.1970

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
 - przyjęto 70% pow. alejek
obmiar  = 169.68 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 0.3733

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 0.7805

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2
m-g 0.6957

5* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)
0.0041m-g/m2

m-g 0.6957

6* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.004m-g/m2

m-g 0.6787

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
 - przyjęto 30% pow. alejek
obmiar  = 72.72 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.145r-g/m2
r-g 10.5444

-- M --

- 6 -
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park Staszica-alejki(N)zz1-3m Nakłady rzeczowe

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* woda
0.005m3/m2

m3 0.3636

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.004m-g/m2
m-g 0.2909

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2

KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane
mechanicznie o gr.5 cm
 - przyjęto 70% pow.
obmiar  = 169.68 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0481r-g/m2
r-g 8.1616

-- M --
2* piasek

0.0616m3/m2
m3 10.4523

3* woda
0.003m3/m2

m3 0.5090

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny

0.0024m-g/m2
m-g 0.4072

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.2

KNNR 6
0105-02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane
ręcznie o gr.5 cm
 - przyjęto 30% pow.
obmiar  = 72.72 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.112r-g/m2
r-g 8.1446

-- M --
2* piasek

0.0616m3/m2
m3 4.4796

3* woda
0.003m3/m2

m3 0.2182

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.2

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane
piaskiem i wodą
- B 7,5
obmiar  = 244 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.304r-g/m2
r-g 74.1760

-- M --
2* Beton zwykły B-7,5

0.1523m3/m2
m3 37.1612

3* krawędziaki iglaste kl. II
0.00062m3/m2

m3 0.1513

4* piasek
0.0412m3/m2

m3 10.0528

5* woda
0.08m3/m2

m3 19.5200

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
7* walec wibracyjny samojezdny

0.0504m-g/m2
m-g 12.2976

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 7 -
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park Staszica-alejki(N)zz1-3m Nakłady rzeczowe

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21
d.2

KNNR 6
0302-05

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokoś-
ci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
 - kostka 8/11 cm
obmiar  = 244 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.05r-g/m2
r-g 256.2000

-- M --
2* Kostka granitowa szara 8/11

0.237t/m2
t 57.8280

3* piasek
0.1186m3/m2

m3 28.9384

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0332t/m2

t 8.1008

5* woda
0.087m3/m2

m3 21.2280

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.2

KNNR 6
0402-05

Opornik granitowy 8x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
 -analogia
obmiar  = 164 m

m

-- R --
1* robocizna

0.326r-g/m
r-g 53.4640

-- M --
2* opornik granitowy 8*30cm

1.01m/m
m 165.6400

3* piasek
0.0129m3/m

m3 2.1156

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0037t/m

t 0.6068

5* woda
0.0046m3/m

m3 0.7544

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.2

KNNR 6
0503-04

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
 - wjazd południowy, płyty z rozbiórki
obmiar  = 15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.539r-g/m2
r-g 8.0850

-- M --
2* płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm- z roz-

biórki
4.08szt./m2

szt. 61.2000

3* piasek
0.0849m3/m2

m3 1.2735

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0185t/m2

t 0.2775

5* woda
0.051m3/m2

m3 0.7650

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.2

KNNR 6
0503-04

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
 - zjazd północny
obmiar  = 7.3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.539r-g/m2
r-g 3.9347
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park Staszica-alejki(N)zz1-3m Nakłady rzeczowe

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Płyty chodnikowe wibroprasowane o wymia-

rach 50x50x7 cm, szara
4.08szt/m2

szt 29.7840

3* piasek
0.0849m3/m2

m3 0.6198

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0185t/m2

t 0.1351

5* woda
0.051m3/m2

m3 0.3723

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.2

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeł-
nione zaprawą cementową
obmiar  = 16 m

m

-- R --
1* robocizna

0.277r-g/m
r-g 4.4320

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m
m 16.3200

3* piasek
0.0055m3/m

m3 0.0880

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0016t/m

t 0.0256

5* woda
0.0014m3/m

m3 0.0224

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Alejki parkowe i przekładki w pasie drogowym
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

3 INNE
26
d.3

KNR 2-01
0701-
0602

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości
do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IV
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

1.9932*0.955=1.903506r-g/m
r-g 19.0351

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.3

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych dwudzielnych ARO-
TA 120 mm
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1342*0.955=0.128161r-g/m
r-g 1.2816

-- M --
2* rury dwudzielne AROTA D=120 mm

1.04m/m
m 10.4000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t'

0.004m-g/m
m-g 0.0400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.3

KNR 2-01
0704-
0503

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębo-
kości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie
kat. III
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6468*0.955=0.617694r-g/m
r-g 6.1769
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park Staszica-alejki(N)zz1-3m Nakłady rzeczowe

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.3

KNR 2-01
0236-01
z.sz.
2.5.2.
9907 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęsz-
czenia Js = 1.00
obmiar  = 10*0.8*0.6 = 4.800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1337*1.86=0.248682r-g/m3
r-g 1.1937

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.86=0.130944m-g/m3
m-g 0.6285

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: INNE
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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park Staszica-alejki(N)zz1-3m TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

1 Roboty rozbiórkowe
2 Alejki parkowe i przekładki w pasie drogowym
3 INNE
RAZEM

Słownie:  
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