DPS ZEOTNICZA POKOJE KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. i Podst | Opis i wyliczenia j.n. Poszcz Razem
1.PRACE ROZBIORKOWE — — -
1IKNR 4-01  tugowanie farby olejngj z tynkdw Scian m?
d.11208-02 -
| (5.35*3.62)*1.52 m2 28,438
| ' . ; RAZEM 29.438
2}KNR 401 |Rozebranie wykladziny écienngj z plylek m2 .
d.1,0819-15 f .
‘ [0.7°1.5 .m2 1.050
i . ' RAZEM 1.050
3KNR 4-01  ‘Wykucle z muru oécieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2 :
d.1,0354-05 ‘
1.05*2,1 m2 2.205
; : RAZEM 2.205
4!KNR 4-01 Whykon.tynkow zwyklych wewn.kat.Hl z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
d.1:0708-02 szer.do 25 cm i
! 1.05+2,1*2 m 5.250
i : - RAZEM 5.250
5!KNR 4.01 Uzup.lynk.zwyk.wew.kat.lil z zapr.cem.-wagp.na ician.i stup.prostok.na podiz 'm2 :
d.1 |071 1-01 -cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 migj.)
i0.7"1.5 m? ; 1.650
. RAZEM 1.050
6|KNR 4-01 Przecieranle istnigjacych tynkow wewn.z zeskrob.farby ub zdzieraniem tapet 'm?2 :
d.1.0713-01 ;na $clanach
{ (5.35+3.62)'2*2.95 .m2 . 52.923
i . RAZEM 52,923
7{KNR 4.01 Przecieranie istnigjacych tynkow wewn.z zeskrob.farby [ub zdzieraniem tapet  'm?2 :
d.1,0713-02 na sitropach, biegach | spocznikach ‘
i '5.35*3.62 m2 18.367
| . RAZEM 19.367
8{KNR 4-01 Zarwanie posadzki z iworzyw sztuczoych m2 ‘
d.110818-05 _
5.35*3.62 m2 ‘ 19.367
i : : . RAZEM 19.367
9:KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowa] m2
d.1:0804-07
{5.35*3.62)"0.5 im2 ; 9.684
. : .. RAZEM 9.684
10|KNR 4-03 Demonta2 gniazd wiyczkowych podlynkowych o natezeniu pradu do 63 A - ‘szt. :
d.1{1122-02 lilod¢ biegundw 2 + 0 :
5 szl ‘ 5.000
; - RAZEM 5.000
111KNR 4-03 Demontaz lgcznikéw w obudowle 2 tworzywa szlucznego o nateZeniu pradu do szt
d.1:1125-02 125 A - ito$é przylaczonych przewodéw do 5 .
; 1 szt, 1.000
. : ; . RAZEM 1.000
12/KNR 4-01  :Wykucie 2 muru oScieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?
d.1:0354-05 |
1.15%2.15 m? : 2473
i . RAZEM 2,473
2/PRACE MONTAZOWE | WYKONCZENIOWE j . o
13JKNR 2-02  |Obud.slupéw plytami gips -karlon.na rusztach metal pojedyn jednowarstw.56- m2 i
d.2:2004-01 ot : :
0.47*2.95 m?2 ; 1.387
; ! . RAZEM 1.387
14 KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie melodg lekka-malkrg - jedno-  'm2
d.2:2611-02 krotne gruntowanfe emulsja ATLAS UNI-GRUNT
65.356*3.62+(5.35+3.62)*2°2.95 m? . 72.290
; : RAZEM 72.290
15 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnegtrznych sufi- . m2 3
d.2{1204-01 6w ;
{ 5.35'3.62 ‘m? : 19.367
E ; | RAZEM 19.367
16/KNR 4-01 Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnyimi starych tynkéw wewnelezaych ‘m2 |
d.2:1204-02 dcian .
5.35*3.62+(5.35+3.62)'2*2.95 me 72.290
: RAZEM 72,290
17'KNR 2-02  |Licowanie seian plytkami glazurowanymi .m2
d.2'0622-06 i ‘
i 11.66%1.8 :m?2 i 2.988
| . RAZEM 2,988
18'KNR 0-23  :Przygotowanie starego podioza pod docieplenle melodg iekkg-mokrg - jedno- ' m?2 :
d.2:2611-02 ‘krotne gruntowante emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
: (5.35*3.62Y'0.5 m2 ; 9.684
i 3 ‘ " RAZEM 9,634
19|KNR 2-02  {Posadzki cementowe wraz 2 cokolikami zatarte na gladko gr.25mm m?
¢.211106.02 :
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i(5.35*3.62)'0.5 m? 9.684
: ‘ RAZEM 9.684
20,KNR 2.02. | Posadzki cementowe wraz z cokelikami zatarte - pogsubienie posadzki o fem  m2
d.2,1106-03 |
i{6.35*3.62)*0.5 m2 9.684
1 RAZEM 9.684
21'KNR 202 .Posadzki cemenlowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie statkg stalowq m?
d.2{1106.07 j :
i(5.35*3.62"0.5 m? 9.684
l | . RAZEM 5.684
22iKNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw szlucznych z warstwy izolacyjng rulonowe -  m? :
d.2i1112-01 i Tarket
5.45*3.72 m? ‘ 20.274
‘ : RAZEM 20.274
23|KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw szlucznych - zgrzewanie wykladzin rulono- m2
d.2!1112-00 wych
! 5.45*3.72 . m? ; 20.274
: . RAZEM 20,274
24{KNR 4-01 Uzupeinienie lislew przysciennych z PCW-kigjente wywiniete] wykfadziny pod- .m ;
d.2!0817-05 ana-ogowej na 4ciane .
Hogia :
5.45"2+3.62*2 m ) 18.140
. i RAZEM 18.140
25.Kalk. wlasna|Skrzydta drzwiowe phytowe wewnelrzne, wejéciowe wzmocnione indywiduainie .mZ :
d.2] wykonczone - przesuwng :
i 1.256*215 m? 2.688
i | RAZEM 2,688
26/KNR 4-01 Dwukrolne malowanie farby olejng grzejnikéw radiatorowych 'm2 :
d2;121219 . :
; 9°0.24 m2 ; 2.160
' RAZEM 2.160
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg alejna rur wodociggowych i gazowych o ér.do 50 m :
dz2[1212-28 mm
35 m 3.500
i : . RAZEM 3.500
28KNR 4-01 Wywiszienie samachodami skrzyniowymi gruzu z rozbisranych konstrukeji ceg-.m3 :
d.2!0108-13 lanych na edlegto$é do 1 km :
0.16+0.055+0.212+0.038+0.58 ‘m3 : 1.045
. . RAZEM 1.045
20 KNR 4-01  {Wywiezienie samachadami skrzyniowymi gruzu z rozbleranych konstrukcji - za ;m3
d.210108-16 ‘kazdy nast. 1 km :
0.901 m3 : 0.901
. RAZEM 0.901
30iKNR 4-02  Wymiana umywalkl fajansowej (55 cm) ze wspornikiem z syfonem z lworzywa kpl. .
d.2,0219-02 !
| i1 kpl. 1.000
\ ! ] : RAZEM 1.000
31/KNR 2.02  |Llcowanie $cian plytami meblowymi - cdboje ochronne .m2
¢.210829-09 ana-
1Iogla j
: 5.35'0.6"2 .m2 . 6.420
; - RAZEM 6.420
32ikalk. wiasna 'Montaz roletek wewnatrz okiennych mZ
d.2! i ‘ -
! 1.36°0.73+1.36°0.44 m2_ 1.591
! ! ; . RAZEM 1.591
33|kalk, wtasna Moniaz nakladek pov na parapely wewnelrzne szt :
d.2 :
1 szl 1.000
‘ i RAZEM 1.000
34, KNR 5-08 Mentaz do gotowego podloza gniazd wlyczkowych podlynkowych 2-bieg.z szt.
d,2;0309-03 uziemienterm w puszkach z podigczeniem
; 5 szt. ‘ 5.000
; i RAZEM 5.000
35/KNR 5-08 Montaz na gotowym padiozu fgcznikéw bryzgoszezelnych z tworzywa szt krzy- szt ‘
d.2:0308-06 ;zowych,dwubiegunowych mocowanych przez przykrecenie z podigczeniem
: -1 szl 1.000
F T : . RAZEM 1.000
36/KSNR 5 3wypusty wykonywane przewodami wlynkowymi w przychodniach, internatach, ‘wyp.
d.210406-06 przychadniach szpitalach ilp.na przycisk wezwanla
3 ‘wyp., . 3.008
) . RAZEM 3.000
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