GENERALNY PROJEKTANT:

UWAGI :

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA OGRODZENIA NALEZY WSZYSTKIE WYMIARY UPRZEDNIO SPRAWDZIC W NATURZE.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA WIENCA MURU OPOROWEGO MO5 NALEZY WYLONIC DOSTAWCE SYSTEMU PILKOCHWYTOW ORAZ ZAPEWNIC MOZLIWOSC NADZORU PRZEZ NIEGO SPOSOBU MONTAZU GNIAZD SLUPGW PILKOCHWYTU PH1.

3. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC UNIEMOZLIWIAJACYCH POSTEPOWANIE WG. ZALOZEN PROJEKTOWYCH NALEZY DOKONAC KOREKTY PROJEKTU W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM

W CELU DOSTOSOWANIA LICZBY | WIELKOSCI ELEMENTOW DO ZALOZEN SYSTEMOWYCH. W PRZYPADKU KONIECZNOSCI ZMIANY W ROZSTAWIE SLUPGW PILKOCHWYTU PH1 ZMIANY MOGA ZOSTAC WPROWADZONE WYLACZNIE PO UZYSKANIU

PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCUI.

3. OGRODZENIE NALEZY WYKONAC W POSTACI TRWALEJ KONSTRUKCJI ZAPEWNIAJACES WYSTARCZAJACO DUZA WYTRZYMALOSC MECHANICZNA | ZYWOTNOSC ELEMENTOW. PARAMETRY TECHNICZNE OGRODZENIA POWINNY BYC NIE MNIEJSZE NIZ
OKRESLONE PRZEZ ELEMENTY OGRODZEN PRZYKtADOWYCH. ( NYLOFOR 2D | NYLOFOR 3D FIRMY BETAFENCE LUB ROWNOWAZNE ). SLUPKI, PANELE OGRODZENIA | FURTKI POWINNY ZOSTAC WYKONANA W RAMACH JEDNEGO SYSTEMU.

4, OGRODZENIE NALEZY MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU.

5. KONSTRUKCJE, NOSNA OGRODZEN MONTOWANYCH NA MURACH OPOROWYCH NALEZY WYKONAC Z SLUPKGW SYSTEMOWYCH MIN. 80x50x3mm MOCOWANYCH DO WIENCA ZEBLETOWEGO ZA POMOCA OBEJM STALOWYCH. OBEJMY WINNY BYC

SPAWANE | OCYNKOWANYCH FABRYCZNIE. PROJEKT ZAKIADA MOCOWANIE SLUPGW ZA POMOCA MIN 4 KOTEW CHEMICZNYCH M12 O MINIMALNEJ GLEBOKOSCI ZAKOTWIENIA 110 cm (NP. HIT HY M12 150 + HAS —E M12 110/88 LUB

ROWNOWAZNE).

6. FURTKI F2 | F3 NALEZY WYKONAC JAKO SYSTEMOWE, PRZESTRZEN NAD FURTKAMI NALEZY UZUPELNIC Z ELEMENTOW OGRODZENIA SYSTEMOWEGO W SPOSOB GWARANTUJACY CIAGLOSC OGRODZENIA.

7. PROJEKT ZAKLADA WYKONANIE NA MURZE OPOROWYM MO5 DWOCH ZEJSC PIONOWYCH KL1 | KL2 W POSTACI SYSTEMOWYCH DRABIN, WG, ODDZIELNEGO ZESTAWIENIA.

PANEL SYSTEMOWY 2D (B5.1) | (B5.2) | (B5.3)| (B5.4) | (B5.5)| (85.6) | (B5.7) | (B5.8) | (B5.9) | (A3.10)| (A3.11)| (A3.12)| (A3.13)
M
4
¥ 250 ¥
Wysokosc ~ (m) 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03
Szerokosc  (m) 2.50 2.45 2.40 2.35 2.25 1.90 1.50 1.15 1.00 090 |0.60 |0.45 025
Srednice pretéw(mm) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Wielkos¢ oczek (mm)  50/200 | 50/200|50/200|50/200 |50,/200|50,/200|50,/200 | 50/200 | 50/200 | 50,/200 | 50,/200 | 50/200 | 50/200
llos¢ 41 1 4 1 2 1 2 4 1 1 4 2 2
DETAL MONTAZU SLUPEK SYSTEMOWY| (SL1) (SF1) (SPH1)
SLUPKA OGR. 0G5
-«
o
N
3 8
;t 90 ;t
SLUPEK Wysokosc uzytkowa (m) 2.60 2.50 6.00
SYSTENGY Wysokos¢ prze.slg (m) 1.89 Szerokosc profilu (mm) |50 50 80
Szerokos¢ w swietle (m) 0.90 Wysokos¢ profilu (mm) 80 80 80
__ __/ B0x30x3 mm Srednice pretéw panelu(mm) 5 Grubose profilu (mm) 3 3 Wg. prod.
Wielkos¢ oczek panelu (mm)  50/200 .
OBEJMA
GORNA 0BT llose 2 llose 81 4 45
[[_4 korwy
CHEMICZNE M12
NP. HIT HY 150
+ HAS-E M12 >
A/WBB— WYKAZ STALI DLA OBEJM StUPKOW SYSTEMOWYCH OGRODZENIA OG5
ILOSC |DLt.1-go EL.| SUMA
L.P. | PROFIL [mm] [sztuk] [mb] DE. [mb] kg/m kg
OBEJMA
DOLNA 0B2 1 Z 80x8 486 0.052 22,57 5.02 113.30
2 o 80x8 81 0.09 713 5.02 35.78
3 170x8 162 0.35 56.70 10.70 | 606.69
KOTWY HIT HY M12 150 +HAS—E M12
5 |iso/s8 324 - - - -
RAZEM|755.77
DODATEK 5%| 37.79
SUMA | 793.56
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OGRODZENIE OG5 CZA1 OGRODZENIE OG5 CZ.2 OGRODZENIE OG5 CZ.3 PPHU
"PERIMEX" S.C.
‘ ‘ 95-200 PABIANICE,
| | ) UL. KONSTANTYNOWSKA 39
T | | G
0 L | It — tel. fax. (042) 213 19 69,213 11 96
77777777777 - - —— —— I ] -y -y - - - - —/— —7r —— | . .
£ ' ' | : : : [ : & e-mail; perimex@neostrada.pl
‘ | AUTOR OPRACOWANIA:
SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
] TEL / FAX: +48 22 872-43-42
| | NAZWA INWESTYCJ:
\ \ PRZEBUDOWA [ ROZBUDOWA OBIEKTOW
25 95 25 / LEKKOATLETYCZNYCH AZS tODZ WRAZ Z
DRABINA SYSTEMOWA KL1 | P25 8PSy e | Y, INFRASTRUKTURA SPORTOWA | TECHNICZNA W
e £ODZI jako kontynuacja dokumentacji "MODERNIZACJA |
WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA \i\ y = !
MUR OPOROWY MOS ; FURTKA SYSTEMOWA 2/ ROZBUDOWA BAZY SPORTOVEL AZS L0D2 FAZA)
Sy , L —

P 5 & ademicki Zwiazek Sportowy, todz
fffffffff r——————————— — ———— —— —— — — — — — — — — — ) +_——— Qz.@ ul. Lumumby 22126, 91-404 £6dz
- ovAwGH /o A OVATACA | by "5 || -OIATACA S (dz. 4211, 4212, 4313, 4319, 43110, 43/32, 43/41,

b | F «1 Ly 43145, 43/48, 43/49, 43/50, 43/51, 43/52, 43/53)
2 , = S E— . o , o < = , = , | ; ; . St , . INWESTOR:
= " 12
252 , 231 36, 236 , 252 , 252 , 252 , 252 , 21 36, 236 , 252 , 226 , , 1%, 131, Miasto Lodz
# * # y # # y * y # # + # * ul. Piotrkowska 104
90-004 todz
: : FAZA:
, PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
WlDOK W53 ZEJSCIE NR.A (PROJEKT WYKONAWCZY - DOKUMENTAC.JA JEDNOSTADIOWA)
FAZA|
AUTOR PROJEKTU BUDOWLANEGO :
mgr inz. arch. Wojciech Sielczak
nr upr. 403/94/Wk
WIDOK W5.3 \ WIDOK W5.4 PROJEKTANT : PODPIS:
‘ mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA023/03, nr izby MA-1513
. o FURTKA F2 OGRODZENIE ‘ SPRAWDZAJACY : PODPIS:
BS.1 B5.1 BS.1 BS.1 B5.1 B5.1 B5.1 B5.3 S B51& B5.1 B5.2 B5.13 /B5.13 BS.7 BS.7 0G4 BS.11 B5.8 . R
‘ * mgrinz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01, nrizby MA-1204
\ ZESPO PROJEKTOWY :
‘ § tech. arch. Joanna Latoska
% tech. bud. Dawid Bielak
, Sv
- — ] — — — ] - — — — _—— — e — —— — 1 — — _POZIOM TERENU|IZA SCIANA ] 1} llg==es - SR IS8 OPIS ZMIANY: REWIZIA:
L | |
1M | DYLATACJA
L \ NAZWA RYSUNKU:
\DYLATACUA MUR OPOROWY MO5 Noriamacos DRABINA_ SYSTENOWA KL2 — | i OGRODZENIE OG5 cz.3
WG. ODREBNEGO RYSUNKU ] DRABINA SYSTEMOWA
|| WG, ODREBNEGO
— RYSUNKU NR RYSUNKU:
\ FAZA. |INDEX. [BRANZAINUMER. _ |REWIZIA
POZIOM TERENU PRZED SCIANA — ‘ T PW |AZS| A 328 00
— SKALA: 1:100
DATA OPRACOWANIA: 07.2009
\ - DATA REWIZJ: -

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i catego projektu
sq wiasnoscig ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. Niniejszy rysunek
jest wydany pod warunkiem iZ nie bedzie kopiowany ani udostepniany

bez uzgodnienia z ARCHICON SZCZESIUK 8WILCZEK S.C.




