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Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST), obejmuje wszystkie 

czynności konieczne do wykonania instalacji i sieci wodno kanalizacyjnych w tym sieci 

drenarskiej i deszczowej na terenie Akademicki Związek Sportowy, Łodź ul. Lumumby 22/26, 

91-404 Łódź (dz. 42/1, 42/2, 43/3, 43/9, 43/10, 43/32, 43/41, 43/45, 43/48, 43/49, 43/50, 43/51, 

43/52, 43/53).  

 

Dodatkowo wykonawca dołoŜy wszelkich starań aby instalacje i sieci były wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami oraz dobrą praktyką inŜynieryjną. Wszelkie zmiany 

projektu lub jego modyfikacje lub potrzeby optymalizacji lub zmiany naleŜy realizować za 

zgodą InŜyniera. W przypadkach uzasadnionych potwierdzonych przez projektanta. 

 

JeŜeli to konieczne Wykonawca wykona we własnym zakresie i staraniem dokumentacje 

warsztatową/montaŜową na potrzeby realizacji prac montaŜowych przy sieciach i instalacjach 

wod-kan. 

 

Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem, 

zarówno rysunkami, jak i częścią opisową 

Instalacje wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji COBRTI 

Instal, instrukcjami producentów urządzeń i DTR.  

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje 

zgodności itp.). 
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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót instalacyjnych instalacji wewnętrznych wod-kan, i sieci kanalizacyjnych w tym sieci 

drenarskiej, deszczowej i sanitarnej dla 1 i 2 fazy przebudowy trybun oraz boiska 

lekkoatletycznego na terenie Akademicki Związek Sportowy, Łodź ul. Lumumby 22/26, 91-404 

Łódź. 

1.2 Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i wykonywaniu robót 

wymienionych w p. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- Materiałów stosowanych do budowy instalacji wod-kan, sieci na terenie działki Inwestora 

kanalizacji deszczowej, sanitarnej i drenarskiej 

- Technologii wykonania robót instalacji  

- Prób technicznych i odbiorów instalacji 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami polskimi i 

Wymaganiami ogólnymi 

Warunki Techniczne WT – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji (zeszyty 1÷12) 

COBRTI Instal 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST, normami i poleceniami InŜyniera (Inspektora 

Nadzoru). 
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2 Materiały 

2.1 Sieci kanalizacyjne 

2.1.1 Rury kanałowe 

Rury PVC łączone na wcisk o średnicy 110-200 mm. Rury z litego PVC kielichowe do 

kanalizacji zewnętrznej fi 160 mm, zgodnie z PN-EN 1905,3126:2006. 

2.1.2 Odwodnienie liniowe 

Wokół boiska ze sztuczną trawą oraz terenu z pchnięcia kulą zastosować odwodnienie liniowe 

szczelinowe Sportfix Super z krawędzią skrajną od strony sztucznej trawy lub równowaŜnych.  

Pozostałe elementy odwodnienia wzdłuŜ nawierzchni z pianki poliuretanowej wykonać z 

korytek szczelinowych Sportfix Super lub równowaŜnych. 

Na styku - bieŜna – rozbieg do skoku o tyczce – chodnik - zastosować korytka Recyfix Plus 

150 z rusztem Ŝeliwnym GUGI kl. C250 lub równowaŜne. 

2.1.3 Studzienki kanalizacyjne 

2.1.3.1 Komora robocza 

Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów 

betonowych lub Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-B-10729. Komora robocza 

poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego 

klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [15] lub 

alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.1.3.2 Komin włazowy 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 

m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08. 

2.1.3.3 Dno studzienki 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 

podanych w pkt 2.1.3.1. 

2.1.3.4 Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako włazy Ŝeliwne typu lekkiego odpowiadające 

wymaganiom PN-EN 124:2000  umieszczane poza korpusem drogi. W drogach stosować 

włazy wyłącznie typu cięŜkiego. 

2.1.4 Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14]. 
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2.1.5 Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych 

2.1.5.1 Komora robocza 

Komora robocza z płytą stropową i dnem moŜe być wykonana jako Ŝelbetowa wraz z 

domieszkami uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji 

projektowej. 

2.1.5.2 Komin włazowy 

Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,8 m 

odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08. 

2.1.5.3 Właz kanałowy 

 Według pkt 2.1.3.4. 

2.1.5.4 Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane 

Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.1.5.5 Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane 

Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.1.5.6 Płyty fundamentowe zbrojone 

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy 

B 15. 

2.1.5.7 Kruszywo na podsypkę 

Podsypka moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. 

2.1.5.8 Beton 

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 

2.1.5.9 Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

 

2.1.6 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 

 Studzienki rewizyjne ø315 oraz ø425, zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 

są studzienkami kanalizacyjnymi niewłazowymi o średnicy wewnętrznej odpowiednio 

31,5 cm oraz 42,5 cm.  

Dane techniczne: 
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• studzienki niewłazowe 

• średnica wewnętrzna komina: odpowiednio 315 mm, 425 mm 

• średnice podłączanych rur kanalizacyjnych PVC-u: 110 – 400 mm 

• moŜliwość wykonywania dodatkowych podłączeń powyŜej kinety:  

• wkładki insitu ø110 oraz ø160 

• kinety o wbudowanym spadku dna 1,5% 

• kinety przepływowe bez zmiany kierunku przepływu ścieków 

• kinety połączeniowe z jednym dopływem bocznym prawym lub lewym kinety 

połączeniowe z dwoma dopływami bocznymi prawym i lewym dopływy boczne są 

realizowane pod kątem 45° 

• regulacja wysokości studzienek: docięcie rury karbowanej co 5,0 cm dla studzienki 

ø315 oraz co 8,0 cm dla studzienki ø425 moŜliwość regulacji połoŜenia zwieńczenia 

studzienki: róŜna w zaleŜności od jego typu moŜliwość stosowania przy bardzo 

wysokim poziomie wody gruntowej rodzaj zasypki, stopień zagęszczenia gruntu: 

patrz „Instrukcja montaŜu – studzienki  ø315 i ø425”  

• gwarantowana szczelność połączeń elementów studzienki: 0,5 bar  

• klasa obciąŜeń (wg PN-EN 124:2000): A15 – D400  

• odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-u) 

zgodna z ISO/TR 10358 

• odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620  

• dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna  

 

Konstrukcja studzienek kompletna składać się będzie z co najmniej następujących elementów 

podstawowych elementów: 

• kineta (podstawa studzienek z wyprofilowaną kinetą) 

• rura karbowanych stanowiących komin  

• studzienek 

• zwieńczeń 

2.1.7 Składowanie materiałów 

2.1.7.1 Rury kanałowe 

Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub 

wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania 

poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. Podobnie na 

podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia 

składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury 

według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.1.7.2 Kręgi 

Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 

wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 

umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
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2.1.7.3 Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 

być utwardzona i odwodniona. 

2.1.7.4 Wpusty Ŝeliwne 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w 

stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 

2.1.7.5 Kruszywo 

Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. 

 

2.2 Instalacje wod-kan 

2.2.1 Rurociągi wody zimnej i ciepłej 

Stosować rury stalowe ocynkowane według wymagań normy PN-H-74200:1998 łączone za 

pomocą łączników skręcanych. 

 

Dla rurociągów wody zimnej prowadzonych po posadzką i w gruncie stosować rury PE PN10 

SDR100 łączone przez zgrzewanie elektrooporowe lub złączki i kształtki skręcane. 

 

2.2.2 Podgrzewacze c.w.u. 

Zastosować podgrzewacze c.w.u. pojemnościowe w układzie poziomym: 

• Pojemność wodna 50dm3; zbiornik ze stali nierdzewnej izolowany termicznie 

• Zasilenie: Grzałka elektryczna 1,5kW 230V 50Hz 

• Sterowanie: termostat (ustawiany ręcznie) 

• Wykonanie: wandaloodporne (konstrukcja: Zbiornik i obudowa ze stali nierdzewnej) 

• MontaŜ: W pozycji poziomej pod sufitem pomieszczenia na wieszakach 

systemowych 

• WyposaŜenie: zawory odcinające, zawory spustowe, zawór bezpieczeństwa i 

przepływów zwrotnych, węŜe elastyczne przyłączeniowe ze stali nierdzewnej 

atestowane  

2.2.3 Armatura instalacji wodnej 

Kurek kulowy niklowany z dźwignią stalową, gwintowany: DN15 - DN40, 

- Ciśnienia nominalne PN 6, 

- Aprobata Techniczna lub Deklaracja Zgodności, 

- Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.  

 

Kurek kulowy czerpalny 

- niklowany z motylkiem aluminiowym z końcówką do węŜa, 
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- Ciśnienia nominalne PN 6, 

- Aprobata Techniczna lub Deklaracja Zgodności, 

- Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 

- DN15, DN20. 

 

Baterie do umywalek w sanitariatach publicznych 

- Bezdotykowa bateria umywalkowa wandaloodporna z uchwytem regulującym temperaturę, 

zasilana 6 V baterią lub 230V transformatorowe. z niedostępnym uchwytem regulującym 

temperaturę- przebudowany, z podłączeniem na wodę zmieszaną,  mosięŜny korpus i jest 

wyposaŜony w elastyczne przyłącza do wody, filtry siatkowe i zawory zwrotne. Bateria 

zasilająca, elektronika i zawór mieszający umieszczone są wewnątrz korpusu baterii. 

MoŜliwość uzyskania 100% zimnej wody. Bateria nie wymaga regulacji przez uŜytkownika. 

 

Zawory pisuarowe w sanitariatach publicznych: 

- Bezdotykowe zawory podtynkowe wandaloodporne z filtrem zanieczyszczeń zasilane baterią 

6V lub zasilenie z sieci 230V transformatorowe, Dostęp do zmian parametrów zaworu po 

zdemontowaniu osłony przedniej 

 

Zawory spłukujące WC 

Stosować ręcznie sterowane zawory spłukujące, wandaloodporne, 2 przyciskowe dla 

ograniczenia zuŜycia wody do spłukiwania toalety Elementy zaworu wbudowane w konstrukcję 

wsporczą miski WC oraz zespołu spłukującego wraz ze zbiornikiem wodnym. 

 

Baterie do pomieszczeń zaplecza 

- Bateria stojąca, naumywalkowa stalowa lub mosięŜna, chromowana, srebrna z mieszaczem,  

 

Baterie zlewozmywakowe: 

- Bateria stojąca, z wyciąganą wylewką stalowa lub mosięŜna, chromowana, srebrna z 

mieszaczem 

- Bateria naścienna z wyciąganą wylewką stalowa lub mosięŜna, chromowana, srebrna z 

mieszaczem 

 

Baterie zlewowe 

- Bateria naścienna, z wyciąganą wylewką stalowa lub mosięŜna, chromowana, srebrna z 

mieszaczem 

 

WęŜyki przyłączeniowe 

- Ciśnienie robocze pr = 1Mpa 

- Zakres temperatury roboczej = -5ºC ÷ 90ºC 

- Oplot: stal nierdzewna 

 

2.2.4 Izolacja cieplna i anty-kondensacyjna 

Dla rurociągów wody zimnej i ciepłej stosować izolację z kauczuku syntetycznego  z 

integralnym płaszczem PE; K-Flex Color o grubości 9mm – woda zimna i 22mm dla wody 

ciepłej; Dla wody zimnej kolor niebieski płaszcza PE, dla wody cieplej kolor czerwony. 
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2.2.5 Materiały instalacji kanalizacji sanitarnej 

2.2.5.1 Kanalizacja podposadzkowa i miejscach zakrytych 

Rury i kształtki z PP/PVC: 

- Średnica: DN40-DN150, 

- Połączenie kielichowe, 

- wg PN-92/-01707. 

 

Czyszczaki na pionie z pokrywą: 

- Średnica: 50- 150mm 

- Materiał: PVC/PP. 

 

Zawory napowietrzające  

- Średnica: 50mm 

- Materiał:PP/PVC. 

 

Przejście ognioochronne dla z tworzyw sztucznych: 

- klasa odporności ogniowej: EI 120. 

- Średnica: DN50-DN150. 

 

Wpust podłogowy  

- Średnica fi100mm 

- Materiał: stal kwasoodporna 

- Syfon,  

- Ruszt ze stali kwasoodpornej, antypoślizgowy, wandaloodporny. 

 

Syfony umywalkowe: 

- Średnica: dn50 

- Materiał: stal nierdzewna 

 

Syfony zlewozmywakowy: 

- Średnica: dn50 

Materiał: stal nierdzewna 

 

Studzienki osadnikowe z separatorem substancji ropopochodnych typu MINIPEK A 0,2 o 

pojemności 40dm3 z wpustem  klasy D400; Wavin lub równowaŜne. 

 

2.2.5.2 Kanalizacja ponadposadzkowa i w miejscach odkrytych 

Stosować rury śeliwne (Ŝeliwo szare wg PN-EN1531) i kształtki bezkielichowe wg wymagań 

normy PN-EN 877. 

Rury i kształtki bezkielichowe wykonane powinny być z Ŝeliwa EN-GJL-200 wg PN-EN 1561. 

Rury bezkielichowe stosować o średnicach nominalnych   Dn 50, 70, 100, 125, 150 i 200 mm  

i   długościach   do 2 m.    

Stosować rury i kształtki  zabezpieczone   antykorozyjnie   lakierem   poliwinylowym w kolorze 

brunatno-czerwonym /RAL-3016/ lub innym uzgodnionym z InŜynierem. 

Uszczelnienie połączeń za pomocą uszczelek EPDM wraz z obejmami pazurowymi ze stali 
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nierdzewnej skręcanymi śrubami zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 877. 

2.2.6 Przybory sanitarne 

Przybory sanitarne w toaletach publicznych: 

 

Miski WC: 

• Wykonanie: wisząca, bez deski, wandaloodporna 

• materiał: stal nierdzewna chromoniklowa 

• MontaŜ: przystosowany do stelaŜy ściennych do zabudowy lekkiej. StelaŜe wraz 

systemem spłukiwania wody (2 stopniowe spłukiwanie wody) (standard Geberit 

Unifix lub równowaŜny) 

• Wymiary: 360x551x350 mm 

 

Pisuary: 

• Wykonanie: wiszące, wandaloodporne 

• materiał: stal nierdzewna chromoniklowa 

• MontaŜ: przystosowany do stelaŜy ściennych do zabudowy lekkiej. StelaŜe wraz 

systemem spłukiwania wody – działanie automatyczne na fotokomórkę 

• Wymiary: 313x312x700 mm 

 

Umywalki 

• Wykonanie: nablatowe, wandaloodporne 

• materiał: stal nierdzewna chromoniklowa 

• MontaŜ: przystosowane do montaŜy w blacie 

• WyposaŜenie: syfon butelkowy ze stali nierdzewnej  

• Wymiary: fi330x160 mm 

 

 

3 Sprzęt 

Ogólne warunki stosowania sprzętu wykonać zgodnie z zaleceniami i wymaganiami 

producentów materiałów i urządzeń. 

Wszelki sprzęt (maszyny, narzędzia itp.) nie gwarantujący dotrzymania jakościowych 

wymagań Robót i bezpieczeństwa pracy nie zostanie przez InŜyniera dopuszczony do Robót. 

 

3.1 Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• Ŝurawi budowlanych samochodowych, 

• koparek przedsiębiernych, 

• spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 

• wciągarek mechanicznych, 

• beczkowozów. 

 

4 Transport 

Ogólne warunki transportu wykonać według wytycznych ogólnych, wytycznych i wymagań 



 

klient: Miasto Łódź 
projekt: AZS Łódź 
tytuł Specyfikacja technizcna wykonania i odbioru robót 
 Instalacje i sieci wod-kan 
  

 biuro: ARCHICON zlecenie: 2009.135 dok: SAN.OPT.001 rew.:  0 strona: 13 z: 24 
  

producentów materiałów i urządzeń.  

 

4.1 Transport rur kanałowych 

Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca 

zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych 

o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, które naleŜy przewozić w 

pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w 

pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa 

nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu 

(rury kamionkowe nie wyŜej niŜ 2 m). Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na 

podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy 

przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

 

4.2 Transport kręgów 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m naleŜy wykonywać za 

pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 

prefabrykatu. 

4.3 Transport elementów odwodnienia liniowego 

Kanały odwodnienia liniowego i ruszty, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni 

przewóz kanałów w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. Wykonawca zabezpieczy 

wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

  

4.4 Transport cegły kanalizacyjnej 

Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 

ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu 

samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach 

przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka 

transportu.  Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą 

być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie 

za pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy 

uŜyciu przyrządów pomocniczych. 
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4.5 Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być 

przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 szt. i łączyć 

taśmą stalową. 

4.6 Transport wpustów Ŝeliwnych 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

4.7 Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.8 Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.9 Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonania Robót przeprowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi Inwestora. 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich 

harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie 

trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Całość prac wykonać zgodnie z 

Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i 

Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 

 

5.2 Sieci kanalizacyjne 

5.2.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 

niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe 

InŜynierowi. 

5.2.2 Roboty ziemne 

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane, jeŜeli to wymagane szczelne. 
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Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 

powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej 

projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 

sposób uzgodniony z InŜynierem. 

W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od 

projektowanego poziomu dna. 

5.2.3 Przygotowanie podłoŜa 

W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem 

jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy 

tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami 

odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyŜej 0,50 m, na warstwie odwadniającej 

naleŜy wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać podłoŜe z 

pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyŜej 

0,50 m naleŜy wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w SST. 

5.2.4 Roboty montaŜowe 

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 

rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki: 

• najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.  

• Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:dla kanałów o średnicy 0,2 m - 5 ‰, 

• dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 

• dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 

• Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 

przepływu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur Ŝelbetowych 5 m/s). 

• głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów, od 

1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).Przy mniejszych 

zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia   kanału.  Ponadto 

naleŜy dąŜyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m 

w celu zapewnienia moŜliwości ewentualnego skanalizowania obiektów połoŜonych przy 

tym kanale. 

5.2.5 Rury kanałowe 

Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 

długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania 



 

klient: Miasto Łódź 
projekt: AZS Łódź 
tytuł Specyfikacja technizcna wykonania i odbioru robót 
 Instalacje i sieci wod-kan 
  

 biuro: ARCHICON zlecenie: 2009.135 dok: SAN.OPT.001 rew.:  0 strona: 16 z: 24 
  

uszczelnienia złączy. Połączenia rur PVC na uszczelki gumowe. Połączenia kanałów stosować 

naleŜy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0,3 m moŜna łączyć na 

wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego 

i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach  od 45 do 90o. Rury naleŜy 

układać w temperaturze powyŜej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 

temperaturze nie mniejszej niŜ +8o C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed 

zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 

5.2.6 Odwodnienie liniowe 

Układać zgodnie z dokumentacją projektową na ławie betonowej  z betonu C20/30 XF1 (z 

uwagi na montaŜ w strefie przemarzania). 

5.2.7 Studzienki kanalizacyjne 

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to naleŜy przestrzegać następujących 

zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze 

średnicami określonymi w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych  
Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m) Średnica 

przewodu 
odprowadzającego 

(m) 

przelotowej połączeniowej 
Spadowej-
kaskadowej 

0,20 
0,25 
0,30 

1,20 

0,40 

1,20 1,20 

0,50 
0,60 

1,40 
1,40 

1,40 

  

  

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 

kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy 

średnicach powyŜej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 

kanałów bocznych, 

• wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

• studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) 

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

• studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w 

trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w 

wykopie wzmocnionym, 

• w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy 

stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

• studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyŜej 0,40 m powinny 

mieć przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. 

Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny 
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mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. RóŜnica 

poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych)   przedstawiony 

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) , a ponadto w 

„Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” 

Warszawa. 

 Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

 komory roboczej, 

 komina włazowego, 

 dna studzienki, 

 włazu kanałowego, 

 stopni złazowych. 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich 

(kiedy głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu  

nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą 

niŜ 2,0 m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy obudować i uszczelnić materiałem 

plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 

m wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina naleŜy wykonać na płycie Ŝelbetowej przejściowej 

(lub rzadziej na kręgu stoŜkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad 

spocznikiem o największej powierzchni. 

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 

komorze roboczej naleŜy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-

74051. 

Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 

zgodny z przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu 

maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć 

kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 

powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia 

dynamiczne)powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach 

moŜna stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 

zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min.            8 cm ponad 

poziomem  terenu. 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie 

złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi 

stopni 0,30 m. 

 

5.2.8 Komory przelotowe i połączeniowe 

Dla kanałów o średnicy 0,8 m i większych naleŜy stosować komory przelotowe i połączeniowe 

projektowane indywidualnie, złoŜone z następujących części: 

• komory roboczej, 



 

klient: Miasto Łódź 
projekt: AZS Łódź 
tytuł Specyfikacja technizcna wykonania i odbioru robót 
 Instalacje i sieci wod-kan 
  

 biuro: ARCHICON zlecenie: 2009.135 dok: SAN.OPT.001 rew.:  0 strona: 18 z: 24 
  

• płyty stropowej nad komorą, 

• komina włazowego średnicy 0,8 m, 

• płyty pod właz, 

• włazu typu cięŜkiego średnicy 0,6 m. 

 

Podstawowe wymagania dla komór roboczych: 

• wysokość mierzona od półki-spocznika do płyty stropowej powinna wynosić od 1,80 do 2,0 

m, 

• długość mierzona wzdłuŜ przepływu min. 1,20 m, 

• szerokość naleŜy przyjmować jako równą: szerokość kanału zbiorczego plus szerokość 

półek po obu stronach kanału; minimalny wymiar półki po stronie włazu powinien wynosić 

0,50 m, zaś po stronie przeciwnej 0,30 m, 

• wymiary w planie dla komór połączeniowych uzaleŜnione są ponadto od wielkości kanałów 

i od promieni kinet, które naleŜy przyjmować dla kanałów bocznych o przekroju do 0,40 m 

równe 0,75 m, a ponad 0,40 m - równe 1,50 m. 

Komory przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w       

odległościach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanału. 

Komory połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 

bocznych. 

5.2.9 Izolacje 

 Studzienki zabezpiecza się przez pokrycie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 

 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem. 

W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy 

zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 

asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. W środowisku silnie agresywnym (z 

uwagi na duŜą róŜnorodność i bardzo duŜy przedział natęŜenia czynnika agresji) sposób 

zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 

5.2.10 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 

zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 

5.3 Instalacje wodociągowe 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy naleŜy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one 

nieco większe średnice niŜ rury i są dłuŜsze od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 

cm - dla rur z tworzywa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem 

elastycznym. W tych miejscach nie naleŜy łączyć rur. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia poŜarowego wykonać jako szczelne o 

odporności ogniowej równej odporności oddzielenia poŜarowego poprzez zastosowanie kaset 

ognioochronnych o odporności ogniowej EI120. 

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy uŜyciu łączników. 

Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur. Miski ustępowe i 

pisuary naleŜy wyposaŜyć w urządzenia spłukujące. Armatura stosowana w instalacji powinna 

odpowiadać warunkom pracy: ciśnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C. 
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Przewód wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej,  

Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,  

Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 

50 cm (w miejscach krzyŜowania się przewodów - 5 cm), między wodociągowymi a gazowymi 

- co najmniej 15 cm.  

Przewody układać w bruzdach ściennych, lub w stropie podwieszonym. Część przewodów 

prowadzona w miejscach niedostępnych dla osób postronnych mocować na tynku, stosując 

uchwyty montaŜowe. W najniŜszych punktach instalacji naleŜy zainstalować zawory 

przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne naleŜy montować 0.25 - 0.35 m. nad 

przyborem. 

- Wszystkie sieci powinny przejść próbę szczelności pod ciśnieniem 0,9 MPa oraz naleŜy 

przepłukać dwukrotnie wodą i zdezynfekować. 

- montaŜ armatury na przewodach, 

- montaŜ podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych  

- próby szczelności instalacji wodociągowej,  

- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 

- montaŜ zestawów wodomierzowych (jeŜeli wymagane), 

- montaŜ elastycznych izolacji z materiału na bazie syntetycznego kauczuku. 

5.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Połączenia rur z PP lub PVC naleŜy wykonać przy uŜyciu pierścienia gumowego o średnicy 

dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych 

(poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niŜ 45°. 

Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji i budynku za pomocą uchwytów lub 

wsporników. Podejścia do urządzeń z PCV łączyć metodą wciskową. 

Pomiędzy przewodem a obejmą naleŜy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny 

mocować rurę pod kielichem. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy naleŜy prowadzić w tulejach ochronnych. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia poŜarowego wykonać jako szczelne o 

odporności ogniowej równej odporności oddzielenia poŜarowego poprzez zastosowanie kaset 

ognioochronnych o odporności ogniowej EI120. 

Piony naleŜy wyposaŜyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. 

Piony naleŜy wyprowadzić pod strop i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą wentylacyjną. 

Przejścia pionów w poziomy wykonać pod kątem 45°. 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi naleŜy wyposaŜyć  

w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 

• montaŜ rurociągów z rur Ŝeliwnych kielichowych  

• montaŜ rurociągów z rur Ŝeliwnych bezkielichowych, połączenia na opaski pazurowe, 

• montaŜ rurociągów tłocznych z rur polietylenowych ciśnieniowych PE 

• montaŜ podejść do przyborów - z rur PVC kielichowych, 

• podłączenie urządzeń w pompowniach ścieków, 

• podłączenie przyborów i wpustów podłogowych,  

• uszczelnienie przejść przez przegrody budowlane z montaŜem kaset ognioochronnych, 

• próby szczelności instalacji kanalizacyjnej. 
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6 Kontrola jakości robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń 

dostarczonych na plac budowy wraz z InŜynierem. 

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli 

materiałów po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. 

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmować wykonanie lub 

spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiarów i zapisów dla ustalenia 

odpowiedniości i przydatności materiałów, oraz do upewnienia się, Ŝe wykonywana fabrykacja 

jest całkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, praw i warunków 

technicznych  

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie wszystkich dokumentów dotyczących materiałów 

poddanych przez Wykonawcę kontroli, świadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych. 

W kaŜdym przypadku powinny być one przesłane do InŜyniera po wykonaniu kontroli przez 

Wykonawcę. 

6.2 Sieci kanalizacyjne 

6.2.1 Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 

zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 

• sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

• badanie odchylenia osi kolektora, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów,owodnienia 

liniowego i studzienek, 

• badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, drenaŜowego, sanitarnego, 

• sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów i kanałów liniowych, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek), pokryw odwodnienia 

liniowego i pokryw włazowych, 

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
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6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

• odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny z wymaganiami projektu i ST, 

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 

5 mm. 

6.3 Instalacje wod-kan 

Instalacja wodociągowa i przeciwpoŜarowa 

- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 

- sprawdzenie szczelności instalacji, 

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 

- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 

- sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez 

nie wody, 

- sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych, 

- sprawdzenie spadków przewodów. 

 

PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I PRZECIWPOśAROWEJ 

Instalację wodociągową naleŜy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, 

instalację uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku 

ciśnienia. 

Badania szczelności naleŜy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyŜej 

0°C. 

Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację naleŜy dwukrotnie przepłukać wodą i 

przeprowadzić dezynfekcję. 

W czasie próby naleŜy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z 

przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej naleŜy spisać protokół 

stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 

 

PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI KANALIZACJI 
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Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom; 

pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na 

całej wysokości. 

podejścia i przewody spustowe kanalizacji naleŜy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody. 

przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyŜej 

kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

szczelność przykanalika sieci zewnętrznej naleŜy sprawdzić przed zasypaniem wykopu. 

szczelność kanalizacji deszczowej naleŜy sprawdzać przed zasypaniem wykopów odcinkami. 

 

PROGRAM BADAŃ WODNEJ INSTALACJI PRZECIWPOśAROWEJ: 

Badania przeprowadzić zgodnie z PN-B-02865:1997 punkt 3.1 

 

 

7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest:  

Dla budowy i rozbiórki zabezpieczeń i oznakowań prowadzonych robót m (metr) wykonanych i 

odebranych zabezpieczeń , 

Dla wykonania wykopów pod ułoŜenie kanalizacji deszczowej m3 ( metr sześcienny) 

wykonanego i odebranego wykopu , 

 

Dla umocnienia ścian wykopów wraz z rozbiórką m2 (metr kwadratowy) wykonanego i 

odebranego umocnienia , 

Dla zabezpieczenia kabli kolidujących z przebiegiem projektowanej kanalizacji m (metr) 

wykonanego (rozebranego) i odebranego zabezpieczenia , 

Dla wykonania podłoŜa pod kanały i obiekty m2 (metr kwadratowy ) wykonanego i odebranego 

podłoŜa , 

Dla  wykonania kanalizacji z rur PVC  m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji 

Dla wykonania betonowej podstawy studni rewizyjnej m3 (metr sześcienny) wykonanej i 

odebranej podstawy , 

Dla wykonania studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych szt  ( sztuka ) wykonanej i 

odebranej studni , 

 

Dla wykonania studzienek ogrodowych szt (sztuka ) wykonanej i odebranej studzienki , 

Dla wykonania studzienki ściekowej ulicznej szt (sztuka ) wykonanej i odebranej studzienki , 

Dla przebicia otworów w kręgach betonowych szt (sztuka ) wykonanego przebicia , 

Dla montaŜu przejść szczelnych szt (sztuka ) wykonanego przejścia szczelnego, 

Dla wykonania rowka pod ławę odwodnienia liniowego m ( metr) wykonanego i odebranego 

rowka , 

Dla wykonania ławy betonowej odwodnienia liniowego m3 ( metr sześcienny ) wykonanej i 

odebranej ławy , 

Dla montaŜu odwodnienia liniowego m ( metr ) wykonanego i odebranego odwodnienia , 

Dla montaŜu studzienek odwodnienia liniowego szt (sztuka ) wykonanej i odebranej studzienki     

Dla wykonania  studni  systemowych z PVC fi 425 szt ( sztuka ) wykonanej i odebranej studni , 

Dla załadunku i odwozu nadmiaru gruntu z wykopów pod instalację kanalizacyjną m3 ( metr 

sześcienny ) wykonanego i odebranego załadunku i odwozu ziemi , 

Dla regulacji studzienek uzbrojenia terenu m3 ( metr sześcienny ) wykonanej i odebranej 

regulacji.    
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Obmiarowi mogą stanowić tylko sieci i instalacje skończone i potwierdzone protokołem odbioru 

jako w pełni sprawne i gotowe do pracy 

 

8 Odbiór robót 

Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z zasadami podanymi w warunkach ogólnych 

Inwestora: jako odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz jako odbiory częściowe 

i końcowe  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST i pisemnymi decyzjami InŜyniera 

(Inspektora nadzoru). 

Zakres odbioru robót ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia InŜyniera (w formie 

wpisu do dziennika budowy) lub inne dokumenty potwierdzone przez InŜyniera. 

Odbiór odbywa się po pisemnym zgłoszeniu w dzienniku budowy zakończenia robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 

• wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

• wykonane komory, 

• wykonana izolacja, 

• zasypany  zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

 

Wszystkie instalacje naleŜy wykonać i odebrać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. 

Wykonane instalacje powinny spełniać podstawowe wymagania odnośnie: 

- bezpieczeństwa konstrukcji 

- bezpieczeństwa poŜarowego 

- bezpieczeństwa uŜytkowania 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska 

- ochrony przed hałasem i drganiami 

- oszczędności energii 

 

9 Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonane roboty określone są w warunkach ogólnych InŜyniera 

za poszczególne etapy / fazy wykonanych prac przez Wykonawcę. 

 

10 Dokumenty odniesienia 

10.1 Normy i akty prawne 

Wszystkie wymienione w opisie technicznym do projektu instalacji i sieci wod-kan a ponadto: 

  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

  PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania 

  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
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   mieszanka 

 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

 PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty  i wymiary 

 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

 PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

 PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

PN-H-74080-04 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 

PN-H-74101 śeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-62/6738-03,04, 07         Beton hydrotechniczny 

BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe 

    „Wipro” 

BN-86/8971-06.02  Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe 

PN-B-10729  Studzienki kanalizacyjne 

PN-EN 1905,3126,14802:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury, 

kształtki i materiał z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U). Metoda obliczania 

zawartości PVC na podstawie całkowitej zawartości chloru. 

10.2 Inne dokumenty 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 

1997 

„Warunki Techniczne Wykonania i odbioru instalacji (zeszyt 1÷12) COBRTI INSTAL, 

Warszawa 

 

 

 


