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Budowa instalacji ¢.0 wraz z przebudowa wewnetrznej
Instalacji gazowej i wod-kan w lokalu mieszkalnym

OBIEKT: Budynek wielorodzinny - lokal mieszkalny nr 4

ADRES: Lo6dz - Polesie, ul. Gdaﬁska 95

INWESTOR: Administracja Nieruchomosciami ,,Zielony Rynek”
O L. édz-Polesie, L.6dz, pl. Barlickiego 11.
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1.Przewody dymowe od piecy kaflowych (2szt.) w pokojach drozne. — @19 Vo cm A0 &

USLUGI KOMINIARSKIE 1.6dz dnia 06.10.2008t.
AG-MAR
Mariusz Olejnik
- 95-200 Pabianice ul. T. Swiatka 16
tel. 042 230 96 70 tel. 0606 680 920
fax. 042 687 74 16 '
NIP 731-122-33-84, Regon 473172654

Opinia 63/2008

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin- ekspertyzy urzgdzen grzewczo-kominowych

w Lodzi ul. Gdanska 95 m.4 ' ~dla AN Zielony Rynek sporzadzona przez posiadajacego
uprawnienia mistrza kominiarskiego M.Olejnik przy wspétudziale T.Lencki

1.Wskazania miejsca na podlgczenie
2.Ustalenia prawidlowosci podlgczenia
3.Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen

W zwiazku z czym stwierdza si¢ co nastgpuje:

-

2 Istnieje mozliwos¢ podigczenia pieca weglowego w pokoju trzecim oraz wydzielenia z pomieszczenia pokoju

kotlowni i zamontowania kotla C.O. gazowego lub weglowego po wezesniejszym uszczelnieniu kominéw.

3.W pionie kuchennym nalezy dokona¢ regulacji podiaczefi (obecne wlaczenie wentylacji kuchni nieprawidlowe),
zlikwidowaé dodatkowa wentylacje kuchni lokalu 6 i podiaczy¢ w ten kanat wentylacje kuchni lokalu 4. Przelaczy¢
wentylacje kuchni lokalu 2A do wolnego kanatu.

4. Brak mozliwosci wytypowania wentylacji do tazienki z powodu braku przewodéw kominowych na pomieszczeniu

tazienki.

Stan na dzien 06.10.2008r.

Opinie sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 414 z dnia 25.08.1994r.), Ustawg o ochronie
p- poz. (Dz.U. Nr 92, poz 460 z dnia 10.12.1992r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiazujace.
normy. Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla ushugobiorcy i 1 egz. dla zak}. kominiarskiego

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 06.10.2008f. POAPIS...rrrrrrrrees) Sedions N

UWAGI:
1.Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia

prawidlowo$é wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych.
2.8zkic orientacyjny na odwrocie

3.Niepotrzebne skreslic. | MISTRZ KOMINIARSKE

upt. nr 6791
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(piecze¢ i podpis)



Zawartos¢ opracowania

1. Opis techniczny
2. Zatgczniki

3. Spis rysunkow

Nr 1. Rzut — proj. Instal c.oi gazu

M Nr 2. Rzut — proj. instal wod — kan.




OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 71ipca 1994 r. Prawo budowiane /tekst

jednolity DZ.U Nr 207/2001, poz.2016 z pézniejszymi zmianami (Dz.UNr 93/2004, poz.888)/

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji obejmujgce;:
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mgr inz. MARER ZiCLOWBKE,
uprawniony projektant i .cwpi BUg
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w zakr. instalagd ftarnych
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Y.O0DZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby InZynierow Budownictwa

16dz, 25 czerwea 2008 .

ZASWIADCZENIE nr 5010

Pan Marek ZIOEKOWSKI
zamieszkaty: 95-073 Grotniki

Ustronie, ul. Borowkowa 17

jest cztonkiem ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IS/5010/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.

S\ PRZEWODMNICZACY
Lo 29,7”6&& " Radly E.6dzkiej Okregowej
2 &/;7 ?AM@W . izby Inzynieré6w Budownictwa
gt g, MARE 55 KOWSKI P ot
e spon. mdliadnoaynisning) dr inz. Andrzej B. NOWAKOWSKI
w zakrjihs iSRpRa

91-425 L6dz, ul. P(')inocné/39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050

www . lod niih.ors.ni Regon: 473043690



Opis techniczny

1. Inwestor: Administracja Nieruchomosciami ,Zielony Rynek”, £.6dz, pl. Barlickiego 11..
2. Adres przebudowy: t6dz, ul. Gdanska 95, lokal mieszkalny nr 4.
3. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest:

- projekt budowy instalacji C.O.

- projekt przebudowy istniejgcej instalacji gazowej w lokalu mieszkalinym w celu

zasilania kotta gazowego C.O
- projekt przebudowy instalacji wod-kan

4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje rysunki instalacyjno — budowlane wraz z opisem
technicznym robét budowlanych zwigzanych z zamierzong przebudowa.
5. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie

zlecenia inwestora

- inwentaryzacji architekt. — budowlanej do celéw projektowych

- wizji lokalnej w lokalu mieszkalnym

- uzgodnien z inwestorem

- warunkow przytaczenia do sieci gazowej -

- zgody zarzgdcy budynku ( lokalu ) na wykonanie gazowej instal. C.0
- opinii kominiarskiej

- przepiséw i wytycznych w zakresie budowy wewn. Instal gazowychi C.O



6. Stan istniejacy

Istniejacy lokal mieszkalny o powierzchni uzytkowej f12,3 m? sktadajgcy sie

z czterech pokoi oraz kuchniftazienki i w.c i usytuowany na1pietrze budynku
wielorodzinnego.Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej murowane;,

5 kondygnacyjnyzbudowany ok.1899 r.

Z instalacji sanitarnych, w lokalu zbudowana jest instalacja wody zimnej i cieptej

z podejSciem do zlewozmywaka, umywalki, wanny oraz instalacja gazowa do kuchenki
gazowej4 — palnikowej . Wode cieptg uzyskuje sie z przeptywowego podgrzewacza

gazowego. Ogrzewanie lokalu — piece kaflowe na wegiel.

7. Stan projektowany
Projektuje sie wykonanie instalacji C.O do ogrzania mieszkania w oparciu o
zasilanie z kotta gazowego przeplywowego niskotemperaturowego z funkcjg
podgrzewania wody uzytkowej., wykonanie podej$cia instalacji gazowej do
projektowanego kotta C.O. oraz wykonanie nowych podej$¢ wod-kan do

urzadzen sanitarnych,

7.1 Instalacja C.O
Lokal bedzie ogrzewany z wlasnego Zrédta ciepta — gazowego kotta wiszgcego c.o
| zasobnika c.w.uProjektuje si¢ zamontowanie wiszacego kotta gazowego,
niskotemperaturowego z wymuszonym obiegiem wody z funkcjg podgrzewania
wody uzytkowej w zasobniku. Projektuje si¢ zastosowanie kotla ,, Vaillant”
typ: Turbo TEC Plus VU 202 — 5, o mocy 20 kW, z zamknigtg komorga spalania,
wraz z zasobnikiem na ciepia wode uzytkowa o pojemnosci 120 litr. zasilanym
cieptem z w/w kotta.
Sterownikiem kotta bedzie regulator pokojowy Vaillant typ Calor Matic 360 z

programowaniem tygodnowym i sterowaniem temp. c.wu.
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Do potgczenia kotta z zasobnikiem c.w.u zaleca sig zastosowac systemowy zestaw

potaczeniowy Vaillant.

Dane obliczeniowe dla doboru kotta C.O.
parametry pracy instalacji przyjete do obliczen
Tz-75°C Tp-65°C Ti-20°C

Wielko$¢ obliczonych strat ciepinych dla lokalu:

- pokéj/kuchnia 04 - 3.340 W
- pokéj 05 - 2.550 W.
O - pokdj 06 - 2220 W
- pokdj 07 - 790 W
- pokoj 08 - 1.710 W
- tazienka 02 - 1.390 W
-W.C - 270 W
........... T,

7.1.1 Grzejniki

N,
)]
p—y

Projektuje sie zamontowanie konwektorowych grzejnikéw ptytowych
f-my , Rettig— Purmo” typ 11; 21s; 22; 33. z zasilaniem dolnym
Grzejniki wykonane sg z blachy stalowej, emaliowanej proszkowo

z obudowa. Projektuje sig tgczenie grzejnikéw systemem dwururowym.
Odcigcie wody na doplywie do grzejnika - przez zawér termostatyczny
Z wstepng nastawg np. f- my , Danfoss”.

Odpowietrzenie grzejnikéw odbywa sig przez fabrycznie wmontowany odpowietrznik.
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Zastosowane grzejniki:

V-22/600x 900 szt. 1.
V- 22/600 x 1000 szt. 1.
V —-22/900 x 700 szt. 2.
V —-21s /600 x 1000 szt. 2.
V —33/600 x 1000 szt. 1.
V —-11/600 x 1000 szt. 1.
V -11/500 x 500 szt. 1.

razem szt. 9.

7.1.1 Rury —instalacja rozprowadzajaca c.o

Planuje sie wykonanie orurowania z rur polipropylenowych instalacyjnych

o Srednicach Dn 25 (1”), Dn 20 (3/4"); Dn 15 (1/2") taczenie rur przez potgczenia
zgrzewane dyfuzyjnieRury utozone bedg na Scianach pomieszczen

z zastosowaniem typowych uchwytéwdo rur rozmieszczonych co 1,5-2,0 m.

Przy przejSciach przez przegrody budowlane zastosowac tuleje, a przestrzen

miedzy rurq i tulejg wypetnic kitem elastycznym.

7.1.1 Automatyka

Kociot sterowany jest elektronicznie sterownikiem zalecanym przez producenta kotta.

| 7.1.2 Proby szczelnosci instalacji c.o

Préby szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzié przy pomocy wody zimnej zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom Il, na cidnienie co najmniej 0,4 Mpa. Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem

badania szczelno$ci mozna przystgpi¢ do zakrycia ewentualnych bruzd w przegrodach.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do uruchomienia instalacji. Podczas rozruchu w ogrzewaniach

grzejnikowych podwyzszanie temperatury wody zasilajgcej ¢.0, moze nastepowaé
w tempie 5°C na godzine. Po 3 dobowym okresie dziatania mozna przystapi¢ do

regulacji instalacji.
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8. Instalacja gazowa

Istniejacy gazowy podgrzewacz przeptywowy wody nalezy zdemontowad

W miejsce po zdemontowanym podgrzewaczu zostanie zamontowany

kociot gazowy wiszacy C.O z zasobnikiem na ciepta wode.

Projektuje sie wykonanie podej$cia gazowego do projektowanego kotta C.O, oraz
kuchenki gazowej.

Podejscie gazowe wykonane bedzie od istniejgcej instalacji gazowej w lokalu o $r.Dn20 mm
Nowe podejScie gazu wykonane zostanie z rury stalowej bez szwu o $rednicy Dn 20 mm.
Potgczenia rur nalezy wykonaé wylacznie jako spawane poprzez przebudowe
istniejgcego podejScia gazowego do podgrzewacza przeptywowego.

Przewody w budynku nalezy uktadac nad tynkiem w odlegtosci 2,0 cm od muru,

mocujgc je uchwytamico 1,5-2,0 m.

PrzejScia przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych, przestrzen uszczelni¢ elastycznym
szczeliwem. Nalezy utrzymac spadek przewoddw 0,4%e w kierunku przyboréw.

Przed przyborami nalezy zamontowa¢ zawory gazowe atestowane.

Srednice przewodéw gazowych podano na rysunku.

9. Odprowadzenie spalin i wentylacja.
W pomieszczeniu,w ktérym zamontowany jest kociot gazowy znajdujg sie dwa kanaty
murowane o wymiarach min. 14 x 14 cm.
Jeden z kanalow wskazany wg zataczonej opinii kominiarskiej przeznaczony bedzie do
wyprowadzenia ponad wylot z komina na dachu rury spalinowej o Srednicy podanej przez
producenta kotta ( 60 lub 80 mm.) z blachy kwasoodpornej, zakonczong wywiewkg z
czerpnig dachowg bedgcg wlotem powietrza dostarczanego do palnika kotta przestrzenig
powstatg miedzy rurg spalinowg a szybem komina.
Drugi kanat bedzie przeznaczohy jako wentylacyjny wyposazony w kratke zamontowang na

wysokosci min. 20 cm. odd sufitu. Adaptacje przewoddw kominowych nalezy wykonaé
wg zalecen zawartych w opinii kominiarskiej.
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Nawiew powietrza do pomieszczenia z kottem nlezy wykonaé w postaci nawiewnika

bezposredniego z otworami o powierzchni min. 200 cm? umieszczonego max. 30 cm od
podiogi w pomieszczeniu.

W przypadku zastosowania kotta z zamknigta komora spalania typu ,,C”, otwory
nawiewne mozna pomina¢.

W pomieszczeniu mieszkalnym z aneksem kuchennym powinna by¢ pod sufitem (20cm)
kratka wentylacyji ogdlinej grawitacyjnej, oraz kanat wywiewny do okapu nad kuchnig gazowsg
Na catej dlugosci przewodow i kanaiéw nie moze wystepowac zmniejszenie ich przekroju

Badania przewodéw spalinowych i wentylacyjnych powinien dokonaé Rejonowy Zaktad
Kominiarski posiadajgcy koncesje opiniodawcza.

10. Préba szczelnos$ci instalacji gazowej
Wykonana instalacja gazowa powinna by¢ sprawdzona i poddana tzw gtéwnej probie
szczelnosci poswiadczonej protokdtem przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
Prébe wykonaé napetniajgc przewody gazowe w catej diugosci powietrzem
o ciSnieniu 0,1 Mpa. W przeciggu 30 min. manometr nie moze wykazaé spadku ci$nienia.
11. Instalacja wod — kan
Projektuje sie zachowanie istniejgcego zasilenia mieszkania w wode.
Nalezy wykonac nowe podej$cia instalacyjne wody zimnej i cieptej do projektowanych
przyboréw sanitarnych. Instalacje wykona¢ z rur stalowych ze szwem ocynkowanych
$rednich, lub z rur polipropylenowych odpowiednich dla zimnej i cieptej wody, zgrzewanych
dyfuzyjnie. Srednice nominalne przewodéw podano na rysunku.
Podejscia instalacyjne kanalizacji do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé do istnigcych
pionow kanalizacyjnych. Instalacje wykonaé z rur PVC kielichowych z uszczelkami
gumowymi.

11.1 Préby szczelnosci

Wykonane instalacje wody powinny by¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot” cz. |l. i poddane prébie cisnieniowej 1,5 ciSnienia roboczego
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Prébe te nalezy przeprowadzi€ jako wstepna, giownq; koﬁco@q

Prébe szczelnosci instal. wewnetrznej kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ pod
cisnieniem statycznym wynikajgcym z wysokosci budynku.

Préby szczelnosci nalezy potwierdzié protokétami

FEGE HE. i
uprawniony projektant i kie :
w spec. instalacyjno-inzynieryinej

w zakr. instalacji sanitarnych
upr. 300/88ANE U
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IYTUL PROJEKTY:

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU
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