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Uwaga:

- Rozpatrywac tgcznie z rysunkami
zbrojenia dolnego i gornego ptyty

- Otulina zbrojenia - 2cm

- W celu powigzania zbrojenia gérnego
nalezy stosowac prety rozdzielcze nr 07
w rozstawie 25cm.

- Prety nr 08 , 09, 10 dotgczono do zestawienia
stali zbrojenia dolnego i gérnego

- Prety podtuzne wiencow (4#12 nr 08) tgczy¢
na zakfad dtugosci 60cm

BETON C25/30 (B30)
STAL A-lIN (RB500W) #

PODANO OSIOWE WYMIARY PRETOW ZBROJENIA

JESLI NIE POKAZANO INACZEJ:

SREDNICA GIECIA PRETOW DLA PRETOW @<20mm D=4d
SREDNICA GIECIA PRETOW DLA PRETOW @=20mm D=7d

zb. wienca Wk-1
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TEMAT: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MIEJSKICH KORTOW TENISOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
RYSUNEK: Zbrojenie stropu nad klatkq schodowq — przekroje ETAP: PW \= ”Nm
ADRES: PARK im. Ks. J. Poniatowskiego, todz, ul. N.mSBmEm@o 117 DATA:  IX—=20009r. NUMER RYS.

DZIALKA NR EWID. 9/1, 5/20, OBREB P-28

INWESTOR: URZAD MIASTA t0ODZI WYDZIAL SPORTU

90-365 tODZ ul. TYMIENIECKIEGO 5

PODPIS:

#

PROJEKTANT: |MGR INZ. HENRYK KUZMA upr. bud. nr 215/76

bl

OPRACOWAL: [MGR INZ. SZYMON CIOt KOWSKI
MGR INZ. TOMASZ CZAJ

MGR INZ. ROBERT KASPRZAK

MGR INZ. WOJCIECH SOLINSKI

SPRAWDZIL MGR INZ. TOMASZ KUZMA upr. bud. nr 106/97/Wt
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