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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY HALI S PORTOWEJ
ANILANA W tODZI PRZY UL.SOBOLOWEJ NR1 O ZAPLECZE S OCJALNO-
SANITARNE - DZIALKA NR EWID.25/3 W OBR EBIE W- 27 .

INWESTOR : URZAD MIASTA £ODZI
WYDZIAL SPORTU
90- 365 £od 2z
ul. Ks. .Bp. W.Tymienieckiego 5

TOM 1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY HALI
SPORTOWEJ ANILANA W £ODZ| PRZY UL .SOBOLOWEJ NR1
O ZAPLECZE SOCJALNO-SANITARNE .

1. DANE OGOLNE

1.1 WARUNKI FORMALNO-PRAWNE

- umowa dwustronna nr 342/49/2008

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczego rozbudowy Hali Sportowej
Anilana w todzi przy ul. Sobolowej nrl o zaplecze socjalno-sanitarne - dziatka nr ewid. 25/3
w obrebie w- 27 .

Zakres dokumentacji obejmuje projekt zagospodarowania terenu bez opracowan branzowych
stanowigcych przedmiot oddzielnego opracowania.

2. DOKUMENTY , MATERIALY | CZYNNO SCI STANOWIACE PODSTAWE
OPRACOWANIA .

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- Dokument dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane

- Inwentaryzacja wykonana przez PPW ,, ARCONBUD ,, w maju 2005r

- Dokumentacja archiwalna opracowana przez Chemitex i BPPL Bedete
- Kopie uméw i warunkow technicznych uzyskanych od gestorow sieci.
- Ustalenia programowe z Inwestorem.

- Mapa do celoéw projektowych 1:500 .

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy Hali Sportowej
KS ,Anilana” w todzi przy ul. Sobolowej nrl o zaplecze socjalno-sanitarne - dziatka nr ewid.
25/3 w obrebie w- 27 o tacznej powierzchni terenu 7232 m .




Planowana inwestycja obejmuje rozbudowy Hali Sportowej KS ,Anilana” wraz z
infrastrukturg w postaci podtaczenia do istniejgcych na terenie dziatki zewnetrznych instalacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

2. DOKUMENTY, MATERIALY | CZYNNO SCI STANOWIACE PODSTAWE
OPRACOWANIA.

Materiaty wyjsciowe do projektowania:

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Warunki przytaczenia urzadzen elektrycznych i instalacji wydane przez PGE Dystrybucja
£6dz sp.zo.0 z 12.02.20009r.

- Umowa ze ZWIK przytgczenia do miejskiej sieci wod.-kan.

- Ustalenia programowe z Inwestorem.

- Mapa do celéw projektowych 1:500 .

3.LOKALIZACJA- ISTNIEJ ACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Hale sportowg zlokalizowano na dziatce nr 25/3, obreb W-27 w todzi. Dzialka znajduje sie
przy ulicy Sobolowe,.

Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 7232 m 2 i oznaczona jest na zatagczonym planie
zagospodarowania terenu literami ABCDEF .

Teren dzialki charakteryzuje sie réznicg poziomow .Od strony pin. zach. poziom. terenu
wynosi: 182,97 m npm, od strony pin. — wsch. poziom terenu wynosi 188,19 m npm.
Istniejgcq zabudowe kubaturowg dziatek stanowiq :

- Hala sportowa

- Budynek gospodarczy nr 1

- Wiata magazynowa, tymczasowa nr 2

Hala sportowa skiada sie z dwoéch bryt:

- hali sportowej z hallem wejsciowej potozonym we wschodniej czesci budynku, przy ulicy
Sobolowej, z kasami, sanitariatami oraz widownig i magazynami w czesci potnocnej

- przybuddéwka przeznaczonej na szatnie, natryski dla zawodnikéw, magazyny sprzetu
sportowego i pomieszczenia pomocnicze.

Budynek zrealizowano ok. 1986 r.

- Powierzchnia zabudowy - 1480m?
- Kubatura - 20045,00m®

HALA SPORTOWA

Jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym o wymiarach 24,30 x 48,50 m i wysokosci
do spodu dzwigara 9,10 m.

W czesci potnocnej wykonano zelbetowe trybuny mieszczace na miejscach siedzacych okoto
1100 widzow i 100 miejsc stojacych. Ewakuacja widzow z trybun odbywaé sie moze trzema
wyjsciami o szerokosci 2,10m kazde oraz schodami o szerokosci 1,20 i 1,00m do hallu i
nastepnie na zewnatrz. Pod trybunami znajdujg sie magazyny na sprzet i odziez, szatnia dla
widzow i 2 kasy. Nad hallem strop zelbetowy.

Konstrukcja hali stalowa- stupy i dzwigary kratowe dachu stezone poziomo i pionowo.



Dach wykonany z faldowych blach stalowych 55x180-175 utozonych na ptatwiach stalowych.
Pokrycie dachu stanowig ptyty z welny mineralnej o grubosci 6 cm, gtadz cementowa oraz 3x
papa na lepiku.

Na konsolach stupéw zewnetrznych oparto elementy scienne z PGS typ ,Kolbuszowa”
pokryte tynkiem oraz ptyty warstwowe w oktadzinach metalowych w miejscach po slusarce
okiennej. Sciany wewnetrzne wykonano z cegty petnej gr. 25 cm.

PRZYBUDOWKA SOCJALNO — SANITARNA

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony o module 7.50 x 6.00m.Wysokos¢ kondygnacji
3.30m,kondygnaciji piwnic 3.80m. W budynku znajduje sie 6 zespotéw szatniowych
skfadajgcych sie z szatni, natryskow ,umywalni i w.c. oraz 2 zespoty szatniowe dla sedziéw i
trenerow ,pokoje biurowe i wypoczynkowe dla zawodnikow. W piwnicy zlokalizowane sg
pomieszczenia techniczne takie jak : wentylatornia i wezet cieplny.

Konstrukcje nosna przybudowki stanowig zelbetowe prefabrykowane ramy typu ,, H ,,. W
wyniku zastosowania dwéch ram jednoprzestowych z jednostronnym wspornikiem budynek
jest budyniem trzytraktowym. Potgczenia ram przegubowe. Sciany zewnetrzne ostonowe z
typowych, prefabrykowanych, zelbetowych ptyt Sciennych oraz murowane z PGS-07 i cegty
ceramicznej dziurawki oparte na prefabrykowanych zebrach zelbetowych.

Sciany piwnic murowane z cegly ceramicznej petnej.

Stropy zelbetowe ,prefabrykowane z piyt kanatowych , Zeran , ,wzmocnionych.

Stropodach z ptyt dachowych korytkowych oraz proj. indywidualnie na $ciankach azurowych.
Klatki schodowe oraz stropy w ciggach wentylacyjnych zelbetowe wylewane na mokro.
Fundamenty stanowig zelbetowe wylewane na mokro tawy ciggte.

Teren uzbrojony : instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
siec c.o, instalacje elektroenergetyczne.
Istniejgce drogi o nawierzchni betonowej z tzw. trylinki

4. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowana zabudowa - parterowa budynkiem zaplecza socjalno-sanitarnego zostata
Zlokalizowana na dziatce wzdtuz zachodniej $ciany podtuznej istniejgcej Hali Sportowej Anilana
z zachowaniem istniejacych dojazdéw z zapewnieniem pozostawienia 30% wskaznika
powierzchni biologicznie czynnej .Powierzchnia zabudowy wynosi m? i stanowi 30%
powierzchni terenu opracowania i jest mniejsza od wymaganej tj. 30 %.

Dachy budynku ptaskie o kacie nachylenia 5%. Wysokos¢ budynku wynosi m i jest mniejsza od
wymaganej tj.10m.

Na teren mozna wjecha¢ dwoma wjazdami od ulicy Sobolowej.

Miejsca postojowe dla samochodow osobowych istniejgce w granicach nieruchomosci

oraz istniejgce wzdtuz ulicy Sobolowej .

Odpadki sktadowane sg po segregacji w pojemnikach zlokalizowanych na terenie dziatki.
Odpadki sg wywozone na podstawie umowy ze specjalistyczng firmg utylizacji $mieci
zgodnie z systemem oczyszczania przyjetym w gospodarce komunalnej gminy.
Zagospodarowanie terenu spetnia wymogi decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego .



5. DROGI, PLACE | PARKINGI — OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna dzialki zapewniona jest poprzez dwa istniejgce wjazdy z ulicy
Sobolowej. Dojazdy do budynku z istniejgcych ulic uwzgledniajg wymagania p. poz. (dojazd
wozOw strazackich).

6. ZIELEN

Zielen — istniejgca w postaci trawnikOw. Istniejgce drzewa kolidujace z projektowang
zabudowag przewiduje sie do przesadzenia w nowg lokalizacje.

/. UZBROJENIE TERENU-INSTALACJE

7.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wody zimnej w budynku zasilana jest dwustronnie:

- przytacze wodociggowe @0 PE-HD z sieci ¢,150 w ul. Sobolowej

- przytacze wodociggowe @, 100 zel. z sieci ¢,150 od strony parku

Oba przylacza spina instalacja wewnetrzna ¢,100 stalowa zlokalizowana w podpiwniczeniu
budynku biurowo-administracyjnego.

Instalacja zewnetrzna wodociggowa ¢,150 od strony parku posiada dwa hydranty
nadziemne @100 stuzgce do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Na istniejgcym przytaczu wody @100 od strony parku w odlegtosci 3,0m od istniejgcego
budynku hali zamontowana jest zasuwa kotnierzowa @,100, ktéra koliduje z projektowanym
budynkiem zaplecza.

W/w zasuwe nalezy zlikwidowa¢ a w odlegtosci 0,5m od istniejgcej sieci ¢,150 zamontowaé
nowg zasuwe kotnierzowg ¢,100 z miekkim uszczelnieniem.

7.2  KANALIZACJA SANITARNA

Scieki z urzadzen sanitarnych odprowadzone zostang do projektowanej instalacii
zewnetrznej trzema poziomami@l60 PVC i dalej projektowang zewnetrzng instalacjg
kanalizacji sanitarnej do istniejgcego kanatu sanitarnego @300 zlokalizowanego na terenie
dziatki. Miejscem wigczenia jest projektowana studnia betonowa @1200/1500mm oznaczona
na mapie p-tem S1.

Instalacje wykonaé z rur kanalizacyjnych @160 PVC utozonych na podsypce z piasku gr. 15 cm
ze spadkiem jak pokazano w czesci rysunkowe;.

W miejscach potaczen rurociggoéw zaprojektowano studzienki potgczeniowe @400 PVC oraz
studnie rewizyjne z kregdéw betonowych ¢1200/1500.

Sposob prowadzenia rurociggow i srednice pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

7.3 KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe z zachodniej strony hali sportowej odprowadzane sg za pomocg istniejacej
zewnetrznej kanalizacji deszczowej do kolektora deszczowego w rejonie ul. Niciarnianej.
Lokalizacja projektowanego budynku zaplecza sanitarno-socjalnego wymusza przebudowe



istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej w sposob pokazany w czesci
rysunkowe;.

Miejscem wigczenia jest istniejgca studnia betonowa ¢1200/1500mm oznaczona na mapie
p-tem D1 zlokalizowana na istniejacym kanale deszczowym ¢250.

Instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych ¢160+250 PVC utozonych na podsypce z piasku
gr. 15 cm ze spadkiem jak pokazano w czesci rysunkowe.

W miejscach potgczen rurociggéw zaprojektowano studzienki potgczeniowe @400 PVC oraz
studnie rewizyjne z kregéw betonowych ¢1200/1500.

Sposob prowadzenia rurociggoéw i srednice pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Szczegoly pokazano na rys. ,Plansza zbiorcza uzbrojenia” wedtug opracowan branzowych
wykonywanych przez firme , ARCONBUD"..

8. ZABEZPIECZENIA | OCHRONA PO ZAROWA

8.1 USYTUOWANIE W TERENIE

Z uwagi na ksztatt dziatki budynek zlokalizowano wzdtuz zachodniej $ciany istniejgcego
budynku Hali Sportowej rownolegle do ulicy Sobolowe;j.

- ponad 10m od granicy dziatki sgsiedniej zgodnie z § 272.1 (1), (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — zawarte w Dzienniku Ustaw Nr 75 poz. 690 wraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.)

- ponad 6m od skraju istniejgcej drogi.

Odlegtos¢ przedmiotowego budynku od budynkéw znajdujgcych sie poza granicami dzialki
przekracza 20m.

8.2 ZEWNETRZNE GASZENIE POZARU

Zapotrzebowanie wody dla zewnetrznego gaszenia pozaru wg tabeli 2 (3) wynosi 10dm?/s
(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych zawarte Dzienniku
Ustaw Nr 121 poz. 1139.). Istniejgca sie¢ hydrantowa zlokalizowana jest w ulicy Sobolowej.
Odlegtos¢ od chronionego obiektu bedzie sie miescita w granicach 5+75m zgodnie z § 10.4.

(3).

8.3 DOJAZD POZAROWY

Dojazd od jednostki ratowniczo — gasniczej w todzi w odlegtosci ok. 3-3,5 km ulicg
Sobolowg .

8.4 DROGI POZAROWE

Odlegtosc¢ drog pozarowych od budynku miesci sie w granicach 5 -15 m.

Nosnos¢ drég przystosowana do ruchu pojazdéw ciezarowych .Przynajmniej z jednej strony
drogi znajduje sie pas wolny dla ruchu pieszego o szerokosci min. 1 m. Blizsza krawedz
drogi pozarowej jest oddalona od $ciany budynku o 5-15m .



9. BUDOWA GEOLOGICZNA TERENU - UKSZTAt TOWANIE TEREN U

Na podstawie badan geotechnicznych, stanowigcych dokumentacje archiwalng (opinia
geotechniczna 3/78/1-325) stwierdza sie co nastepuje:

- Warunki gruntowe

Teren budujg utwory czwartorzedowe- helocenskie i plejstocenskie. Pod holocenem
nawiercono utwory zwatowe wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych, glin piaszczystych,
na granicy glin, pytéw, pytéw piaszczystych na granicy glin

- piaski srednie i drobne.

Grunty piaszczyste od powierzchni ( pod humusem ) wystgpity do badanej gtebokosci 12m w
otworach nr3,nr6,nr8, zas spoiste w otworach nr7.

W pozostatych otworach nr 1,nr2,nr4,nr5 zazebiajg sie utwory zwatowe i fluwioglacjalne.

- Warunki wodne

W trakcie wykonywania wiercen badawczych, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
w obrebie calej dziaiki.

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

Z dnia 24 wrzesnia 1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych ( DZ.U.Nr 126,p0z.839 ), stwierdza sie co nastepuje :

- W rozumieniu w/w rozporzadzenia warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste.

- kategorie geotechniczng obiektu z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe realizowane w
prostych warunkach gruntowych — ustala sie jako pierwszg a wykonanie rozpoznanie
jakosciowo - ilosciowe podioza , opisane w w/w dokumentacji geotechnicznej, uznaje sie za
wystarczajgce.

10. WPELYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja inwestycji na posiadanym terenie Inwestora nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego , zagrozenia i ucigzliwosci dla srodowiska
naturalnego zwigzanego z poborem wod, gromadzeniem i usuwaniem $ciekow socjalnych i
deszczowych oraz odpadow. Lokalizacja projektowanego obiektu nie koliduje z ustaleniami
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

11. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu dziatki 7232m?
Powierzchnia zabudowy 409.00 m2 ( proj. ), 2328 m ?(iistniej aca) , tacznie 2737m?
Powierzchnia drdg, dojazdéw, placow manewrowych 2284m?
Powierzchnia zieleni stanowi 30.5% 2211m?
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12. ZALECENIA DLA WYKONAWCY.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca winien szczego6towo zapoznac sie

z dokumentacjami geologicznymi wymienionymi w podstawie opracowania a zwlaszcza w
zakresie wod gruntowych.

Roboty ziemne winny by¢ wykonane w okresie niskich pozioméw woéd gruntowych i niskich
opadow atmosferycznych. Wykonawca winien by¢ przygotowany do dziatan w szczegolnosci
zwigzanych z poprawnym odwodnieniem robot ziemnych (wykopow). W miejscach otworéw
badawczych przewidzie¢ studnie umozliwiajgce odwodnienie (szybkie odprowadzenie waéd
gruntowych pod napieciem wydostajacych sie na powierzchnie wykopdéw).

mgr inz. arch. Matgorzata Fijatkowska
inz. Zbigniew Pietron

mgr inz. arch. Anna Cendrowicz
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t6dz 10.12.2008r

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze Projekt budowlany obejmujacy :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY HALI SPORT OWEJ

ANILANA W £ODZI PRZY UL.SOBOLOWEJ NR1 O ZAPLECZE SO CJALNO-SANITARNE
- DZIALKA NR EWID.25/3 W OBR EBIE W- 27 .

INWESTOR : URZAD MIASTA tODZI
WYDZIAL SPORTU
90- 365 tod 2z
ul. Ks. .Bp. W.Tymienieckiego 5

sporzadzony i sprawdzony przez nas w zakresie nastepujgcych branz : architektoniczna
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektanci:

mgr inz. arch. Matgorzata Fijatkowska ( arch. )

inz. Zbigniew Pietron (konstr)
Sprawdzajacy:
inz. Tadeusz Kotodziejczyk (arch.+kontr.)
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