Rysunek zostat wykonany w firmie “ARCONBUD" w Lodzi zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami i Polskimi Normami

Wszelkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sq wtasnosciq
firmy "ARCONBUD".

Niniejszy rysunek zostal wydany pod warunkiem, 2e nie bedzie
kopiowany w cafosci ani w czgsci, ani udostgpniany bez
pisemnego upowaznienia firmy "ARCONBUD".

Przed rozpoczgciem robSt montazowych sprawdzic

mozliwos¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji.

W szczegblnosci dotyczy to koordynacji z innymi

instalacjami (projektowanymi i istniejqcymi).

Wszelkie niejasnosci konsultowa¢ z nadzorem autorskim.

YDYp 3x1,5 Wszelkie odstgpstwa wykonawstwa od rozwiqzan projektowych
do went. WD1 (zaréwno w zakresie instalacji elektrycznych jak i sanitarmych

3/15 czy konstrukcji i rozwigzan budowlanych) nalezy uzgadnia¢
z nadzorem autorskim.

Osprzet i urzqdzenia elektryczne nalezy montowa¢ zgodnie
o z wymaganiami producenta i atestow /dopuszczen.
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Odstepstwa uzgadnia¢ z nadzorem autorskim.
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Przedsigbiorstwo Projektowo—Wykonawcze

91-425 to6dz
ul. Pdtnocna 36a

tel/fax: (0-42) 633-27-38
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PROJEKT

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
ROZBUDOWY HALI SPORTOWEJ ANILANA
O ZAPLECZE SOCJALNO-SANITARNE

W LODZI PRZY UL. SOBOLOWEJ 1, DZIALKA NR 25/3
OZNACZENIA o

3.5. Projekt budowlany wykonawczy instalacji

elektrycznych zaplecza socjalno—sanitarnego
hali sportowej

UWAGI

1. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm2, 750V.

2. W instalacji stosowa¢ osprzet instalacyjny tqczeniowy podtynkowy o stopniu ochrony:
— pomieszczenia suche — JP-20, w1 |ﬁ — gniazdo wtykowe 16A, 250V, 2P+Z, JP-20, podtynkowe,
— pomieszczenia wilgotne i przejsciowo—wilgotne — JP—44, wypust uzytkowy do sprzqtania — H=0,3m
3. Przewody ukladaé: W2+z — 2 gniazda wtykowe 16A, 250V, 2P+Z, JP-20, podtynkowe,
— w przestrzeni miedzy stropowej — w korytkach kablowych perforowanych, wypust uzytkowy biur — H=0,3 m
ocynkowanych i na uchwytach na tynku i konstrukcji stropéw podwieszanych, W34C — gniazdo wiykowe 16A, 250V, 2P+Z, JP—44, podiynkowe,

i wypust sanitariatéw — H=1,4m

PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS

upr. 28/78/Wt

— pionowe odcinki do osprzetu pod tynkiem i w scianach G—K.

4. Okablowanie i automatyka urzqdzen wentylacji — zakres robét instalacyjnych. TSW 1 — tablica zasilajgco—sterownicza wentylacji wg projektu instalacyjnego

dostawa z urzqdzeniami
706 MM - tablica obwodowa instalacji elektrycznych — wg rys. 3.5-06. i 3.5-08.

OPRACOWAL PODPIS
Marcin Tadeusiak

"A” — przylqczy¢ do instalacji oswietlenia pomieszczer wg rys. 3.5-02.

6/5 — oznaczenie odbiornika tablicy TO6 — nr odbiornika w obwodzie/nr obwodu

NAZWA RYSUNKU SKALA
PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH

| ZASILANIA URZADZEN 1:100
FAZA PROJEKTU DATA
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY 12.2008 r.
ZLECENIE BRANZA TOM |[NR RYSUNKU

2/P/12/2008 | Elektryczna| 3.5. | 3.5-01.00




