zlec. 2/P/12/2008

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

Nazwa obiektu :Budynek Hali Sportowej Anilana

Tytut :Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy
Hali Sportowej Anilana w todzi przy ul. Sobolowe;j 1

Adres obiektu :£6dz, ul. Sobolowa 1 — dz. nr ewid. 25/3
obreb W-27
Inwestor :Miasto £6dz, Wydziat Sportu UML

90-365 £odz ul. Ks.BP.W.Tymienieckiego 5

Czesc 2 : INSTALACYJNA

Tom 2.4 : Projekt zewnetrznych instalacji wod.-kan.
Nazwa i adres - PPW , ARCONBUD”

Jednostki 91-425 t.6dz.

projektowania ul. Pétnocna 36a

Autorzy opracowania : inz. Jerzy Sysio
upr.119/78/WL

tech. Henryka Mijalska

Sprawdzajgcy :inz. Marek Jedrzejewski
upr.206/81/WML, 506/94/WL

t.6dz, grudzien 2008r
P.P.-W.”ARCONBUD” o$wiadcza, iz niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umowa,
obowiagzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana
jako kompletna dla celu, ktéremu ma stuzyc.




OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane / tekst jednolity
Dz.U.Nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 93/2004, poz. 888)/

Oswiadczamy, ze Projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy :

ROZBUDOWE HALI SPORTOWEJ KS ,,ANILANA” O ZAPLECZE
SOCJALNO-SANITARNE W £ODZI NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL.
SOBOLOWEJ 1, SKLADAJACEJ SIE Z DZIALEK NR 25/3, OBREB W-27

sporzadzony i sprawdzony przez nas w zakresie w branzy instalacyjnej zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpisy

projektant - inZ.Jerzy SYSio

sprawdzajacy - inz. Marek Jedrzejewski .o

t6dz, grudzien 2008r.



SPIS TRESCI

1. Spis tomoéw

2.  Wykaz rysunkéw

3. Dane ogdlne

3.1. Warunki formalno-prawne

3.2. Przedmiot i zakres opracowania

Opis techniczny rozwigzan projektowych

Warunki wykonania

Obliczenia

1. SPIS TOMOW
CZESC INSTALACYJNA

2.1
211
21.2
22
221
222
23
2.31
23.2
2.4
241
242

Projekt instalacji centralnego ogrzewania zaplecza sanitarno-socjalnego
Kosztorys inwestorski instalacji c.o

Kosztorys naktadczy instalacji c.o

Projekt instalacji wod.-kan. w budynku zaplecza sanitarno-socjalnego
Kosztorys inwestorski instalacji wod.-kan.

Kosztorys nakfadczy instalacji wod.-kan.

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej zaplecza sanitarno-socjalnego
Kosztorys inwestorski instalacji wentylaciji

Kosztorys naktadczy instalacji wentylacji

Projekt zewnetrznych instalacji wod.-kan.

Kosztorys inwestorski przytgaczy i zewnetrznych instalacji wod.-kan.

Kosztorys naktadczy przytaczy i zewnetrznych instalacji wod.-kan.

2. WYKAZ RYSUNKOW

2.2-01-00 Projekt zagospodarowania terenu

2.2-02-00 Razut instalacji wod.- kan. -fundamenty

2.2-03-00 Profil kanalizacji sanitarnej

2.2-04-00 Profil kanalizacji deszczowej



3. DANE OGOLNE
3.1. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE

- umowa dwustronna nr 2/P/12/2008

- ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody Dz.Ustaw nr 8 poz. 70

- ,Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji Infrastruktury z dnia
21kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw Dz.Ustaw nr 80 poz. 563

- mapa do celéw projektowych

3.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania tomu nr 2.4 jest ,Projekt zewnetrznych instalacji wod.-kan.”

W zakres opracowania wchodzi:

- przebudowa zewnetrznej instal. wodociggowej (zmiana lokalizacji istniejgcej zasuwy ¢,100)
- projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j

- projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

- likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej (odptyw z rur deszczowych z hali)

OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
Instalacja wody zimnej w budynku zasilana jest dwustronnie:

- przytacze wodociggowe $90 PE-HD z sieci ¢,150 w ul. Sobolowej

- przytacze wodociagowe ¢,, 100 zel. z sieci ¢,150 od strony parku
Oba przytgcza spina instalacja wewnetrzna ¢,100 stalowa zlokalizowana w podpiwniczeniu
budynku biurowo-administracyjnego.
Instalacja zewnetrzna wodociggowa ¢,150 od strony parku posiada dwa hydranty nadziemne
0,100 stuzace do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Na istniejgcym przytaczu wody ¢,100 od strony parku w odlegtosci 3,0m od istniejgcego
budynku hali zamontowana jest zasuwa kotnierzowa ¢,100, ktéra koliduje z projektowanym
budynkiem zaplecza.
W/w zasuwe nalezy zlikwidowa¢ a w odlegtosci 0,5m od istniejacej sieci ¢,150 zamontowac

nowg zasuwe kotnierzowg ¢,100 z miekkim uszczelnieniem.

4.2 KANALIZACJA SANITARNA
Scieki z urzadzen sanitarnych odprowadzone zostang do projektowane;j instalacii
zewnetrznej trzema poziomami$p160 PVC i dalej projektowang zewnetrzng instalacjg

kanalizacji sanitarnej do istniejgcego kanatu sanitarnego ¢$300 zlokalizowanego na terenie
dziatki.



Miejscem wigczenia jest projektowana studnia betonowa ¢$1200/1500mm oznaczona na
mapie p-tem S1.

Instalacje wykonac¢ z rur kanalizacyjnych ¢160 PVC utozonych na podsypce z piasku gr. 15
cm ze spadkiem jak pokazano w czesci rysunkowe;j.

W miejscach potaczen rurociagéw zaprojektowano studzienki potagczeniowe $400 PVC oraz
studnie rewizyjne z kregéw betonowych $1200/1500.

Sposéb prowadzenia rurociggéw i Srednice pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

4.3 KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe z zachodniej strony hali sportowej odprowadzane sg za pomoca istniejgcej
zewnetrznej kanalizacji deszczowej do kolektora deszczowego w rejonie ul. Niciarniane;j.
Lokalizacja projektowanego budynku zaplecza sanitarno-socjalnego wymusza przebudowe
istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej w sposdb pokazany w czesci
rysunkowej.

Miejscem wiaczenia jest istniejaca studnia betonowa $1200/1500mm oznaczona na mapie
p-tem D1 zlokalizowana na istniejgcym kanale deszczowym ¢250.

Instalacje wykonac z rur kanalizacyjnych ¢$160+250 PVC utozonych na podsypce z piasku
gr. 15 cm ze spadkiem jak pokazano w czesci rysunkowe).

W miejscach potaczen rurociagdw zaprojektowano studzienki potagczeniowe $400 PVC oraz
studnie rewizyjne z kregdéw betonowych ¢$1200/1500.

Sposéb prowadzenia rurociggow i Srednice pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

5. WARUNKI WYKONANIA

Wszystkie prace montazowe préby i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9, ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt nr 3” oraz zgodnie z przepisami bhp.



6. OBLICZENIA

WODA NA CELE SANITARNE
Zapotrzebowanie wody zimnej
Quer = 3,96 m*/d

Qq max = 5,148 m°/d

Qh max = 0,644 m°/h

Q =1,49 dm’/s

WODA NA CELE P.POZ.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. (wewnetrzne gaszenie pozaru).
q =5,00 dm®/s

LACZNE ZAPOTRZEBOWANIE WODY

q=0,15x1,49 + 2,00 = 2,22 dm’/s

SCIEKI SANITARNE

llos¢ Sciekdw sanitarnych

Qi = 1,28x0,88 =1,13 m’/dob Qumax = 1,66 x0,88 =1,46 m*/h
Qumex = 0,21x0,88 =0,18 m*h q = 1,49x0,88 =1,31 m’/s










