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sieci zewnetrzne ujete w tomie 2.4
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pion kanalizacyjny

pion kanalizacyjny
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wyprowadzony nad dach
zakonczony wywiewkq

wyprowadzony nad dach
zakoficzony wywiewkg

wyprowadzony nad dach
zakofczony wywiewkq

pion kanalizacyjny

wyprowadzony nad dach
zakonczony wywiewkg
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KANAL PODPODLOGOWY
/g projbudontanego/ PODLACZENIE MIESZACZA UWAGA:
* PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY POZAROWE NALEZY WYPOSAZYC LEGENDA :

50

rurociqgi wody ciepfej i cyrkul

rurocigqgi centralnego ogrzewapi
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kanaf pod posadzkg

wg proj. budowlanego

zawor odcinajge
7 zaworem zwrotnym
i filtrem
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L woda zmieszana

_ ool |
do zasobnika !

woda gorgca | woda zimna

7 zasobnika

Cyrkulacja

W WYMAGANE TULEIJE POSIADAJACE DOPUSZCZENIA OCHRONY P.POZ O
ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYMAGANEJ DLA PRZEGROD PRZEZ KTORE PRZECHODZA.

e WSZYSTKIE RUROCIAGI PROWADZONE PONIZEJ STROPU PODWIESZONEGO
OBUDOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

e INSTAL.C.W.U.ICYRKULACIJ ZABEZPIECZYC TERMICZNIE IZOLACJA "THERMEFLEX"

O GRUBOSCI STANDARTOWEJ DLA POSZCZEGOLNYCH SR. RUROCIAGOW

INSTAL. WODY ZIMNEJ ZABEZPIECZYC OTULINA Z PIANKI KAUCZUKOWEJ "RUBAFLEX"
e KANALIZACIJE DESZCZOWA WYBUDOWAC PRZED

WYKONANIEM FUNDAMENTOW SELUPOW

istn.rurociqg wody zimnej

proj. rurocigg wody zimnej

woda ciepla zmieszana 35-40°C
—_——————. — cyrkulacja

woda gorqco

proj. konalizacja sanitarna
proj. kanalizacja deszczowo
istn. kanalizacja deszczowa

WYKAZ

POMIESZCZEN

SZATNIA  NR2
NR | POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIAT 09 T<7atnia A" TERAKOTA ANTYPOSLIZGOWA 9,60 m°
CZESC : PARTER 10 | UMYWALNIA z NATRYSKIEM| TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 10,45 m*
01 | MAGAZYN  SPRZETU BETONOWA 61,47 m? 11 | SZATNIA "B” TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 9,80 m*
02 |POM. TECHNICZNE BETONOWA 1354 m* 12 |W.C TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 1,81 m?
SZATNIA  NR1 13 | PRZEDSIONEK TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 875 m?
03 |SZATNIA "A” TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 9,80 m? 14 |W.C TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 1,79 m?
04 | UMYWALNIA z NATRYSKIEM | TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 10,43 m® SZATNIA  NR3
05 [SZATNIA "B” TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 9,80 m* 15 | SZATNIA A" TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 9,80 m*
06 |W.C TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 1,80 m* 16 | UMYWALNIA z NATRYSKIEM| TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 10,43 m*
07 | PRZEDSIONEK TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 8,78 m® 17 | SZATNIA "B” TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 9,80 m*
08 |W.C TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 178 m® 18 |W.C TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 1,81 m?
19 | PRZEDSIONEK TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 8,75 m*
20 |W.C TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 1,79 m®
21 | POKOJ SEDZIEGO "A" |PCW RULON 10,98 m®
22 | LZIENKA TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 315 m®
istn.przylqeze 23 | POKOJ SEDZIEGO "B" |PCW RULON 10,98 m?
7z istn.wezfa cieplnego do budynku 24 | ZIENKA TERAKOTA ANWPO@UZGOWA 315 m?
% w bud.zaplecza socjalno—sanitarnego 25 | POM. PORZADKOWE TERAKOTA 3,60 m?
: [l 1 26 | W.C—NIEPEtNOSPRAWNYCH| TERAKOTA  ANTYPOSLIZGOWA 6,00 m*
| 5 | Uﬁ 27 |HOLL ORES 28,67 m*
Sirll ——=.
3 | 1 28 | KORYTARZ GRES 73,68 m*
Sl ws || B 29 |PRZEDSIONEK — WEJSCIOWY| GRES 861 m*
= =
R%] | o365 . ﬂ N
] ﬂ POWERZCHNIA LACINA 350,96 m
|| AUTOR PROJEKTU
i Przedsiebiorstwo Projektowo - Wykonawcze
: 91-425 tODZ
}\mieszocz wody thermosystem b ul. Péinocna 36a
| o wydajnosci 370[1/min] 2" telffax: (0-42) 633-27-38,630-02-21
; e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
| AR CON BUD nhtp/mwww.arconbud.com.pl
|: D D D ZLECENIODAWCA
| MIASTO £ODZ
i: WYDZIAL SPORTU UML
i 90-365 L4édz, ul. Ks. BP. W. Tymienieckiego 5
' WEZEL CIEPLNY PROJEKT
} PROJET BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY HALI
i: SPORTOWEJ ANILANA W LODZI PRZY ul. SOBOLOWEJ 1
. TOM 22.
—BL?E_\ PROJEKT INSTALACJI WOD.-KAN. W BUDYNKU
istn.wezfa cieplnego ZAPLECZA SANITARNO-SOCJALNEGO
PROJEKTOWAL PODPIS
inz. Jerzy Sysio upr.119/78/Wt
‘ ‘ S8PRAWDZIL
S e O O NN O inz. Marek Jedrzejewski upr.206/81/ WL
OPRACOWAL PODPIS
techn. Henryka Mijalska upr.355/90/WL
ISTN.BUD.SOCJALNY
RZUT PIWNIC
NAZWA RYSUNKU SKALA
RZUT INSTAL. WOD.- KAN. W BUDYNKU 1:100
ZAPLECZA SOCJALNO- SANITARNEGO -
FAZA PROJEKTU DATA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 12.2008 .
ZLECENIE TOM BRANZA NR RYSUNKU
2/P112/2008 2.2 | | | 2.2-02




