Rozbudowa Hali

zlec. 2/P/12/2008

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
Nazwa obiektu :Budynek Hali Sportowej Anilana

Tytut :Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy
Hali Sportowej Anilana w todzi przy ul. Sobolowe;j 1

Adres obiektu :£6dz, ul. Sobolowa 1 — dz. nr ewid. 25/3
obreb W-27
Inwestor :Miasto £.6dz, Wydziat Sportu UML
90-365 t6dz ul. Ks.BP.W.Tymienieckiego 5
Czesc 2 INSTALACYJNA
Tom 2.1 :Projekt instalacji centralnego ogrzewania

w budynku zaplecza sanitarno-socjalnego

Nazwa i adres :PPW , ARCONBUD”
Jjednostki 91-425 todz.
projektowania ul. Pétnocna 36a

Autorzy opracowania : inz. Jerzy Sysio
upr.119/78/WL
mgr inz. Beata Kmiecik

Sprawdzajgcy ;inz. Marek Jedrzejewski
upr.206/81/ WML, 506/94/WL

¥ 6dz, grudzien 2008r

P.P.-W.”ARCONBUD” o$wiadcza, iz niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana
jako kompletna dla celu, ktéremu ma stuzyc.




OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane / tekst jednolity
Dz.U.Nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 93/2004, poz. 888)/

Oswiadczamy, ze Projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy :

ROZBUDOWE HALI SPORTOWEJ KS ,,ANILANA” O ZAPLECZE SOCJALNO-
SANITARNE W LODZI NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. SOBOLOWEJ 1,
SKLADAJACEJ SIE Z DZIALEK NR 25/3, obreb W-27

sporzadzony i sprawdzony przez nas w zakresie w branzy instalacyjnej zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpisy

projektant - inZoJerzy SYsio

sprawdzajacy - inz. Marek Jedrzejewski ..

tédz, grudzien 2008r.
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1. SPIS TOMOW
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Projekt instalacji centralnego ogrzewania zaplecza sanitarno-socjalnego
Kosztorys inwestorski instalacji c.o

Kosztorys naktadczy instalacji c.o

Projekt instalacji wod.-kan. w budynku zaplecza sanitarno-socjalnego
Kosztorys inwestorski instalacji wod.-kan.

Kosztorys naktadczy instalacji wod.-kan.

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej zaplecza sanitarno-socjalnego
Kosztorys inwestorski instalacji wentylaciji

Kosztorys naktadczy instalacji wentylacji

Projekt przytaczy i zewnetrznych instalacji wod.-kan.

Kosztorys inwestorski przytgczy i zewnetrznych instalacji wod.-kan.

Kosztorys naktadczy przytaczy i zewnetrznych instalacji wod.-kan.

2. WYKAZ RYSUNKOW

2.1-01-00 Plan zagospodarowania terenu

2.1-02-00 Rzut instalacji centralnego ogrzewania — parter

2.1-03-00 Rozwiniecie instalacji centralnego
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3. DANE OGOLNE

3.1. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE

- umowa dwustronna nr 02/P/12/2008

- ,Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji Infrastruktury

z dnia 21kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw Dz. Ustaw nr 80 poz. 563

3.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania
dla rozbudowywanej hali sportowej KS ,Anilana” o zaplecze socjalno-sanitarne.

W zakres opracowania wchodzi:

- bilans cieplny

- dobdr grzejnikow

- obliczenia hydrauliczne

4. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako instalacje wodng o parametrach 90/70° C
z rozdziatem gornym zasilang z rozdzielaczy c.o. zlokalizowanych w wezle cieplnym
(podpiwniczenie istniejgcego budynku biurowego).

Rozdzielacze instalacji c.o. zasilane beda z nowego wymiennika c.o. (regulacja pogodowa) —
istniejacy wymiennik c.o. nalezy przystosowac¢ do pracy z instalacjg hagrzewnic wentylacyjnych.
Instalacje wykonaé z rur i ksztattek miedzianych tgczonych poprzez lutowanie .

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe niskopojemnosciowe (np. CosmoNOVA
f-my Vogel & Noot) z zaworami termostatycznymi (np. figura RTD-N ) z gtowicami termostatycznymi
(np. serii RTS f-my Danfoss).

Odpowietrzanie instalacji c.o. poprzez zastosowanie odpowietrznikdw automatycznych wraz z
zaworami odpowietrzajgcymi.

Rurociagi poziome utozy¢ nad stropami podwieszonymi, podejscia do grzejnikéw w
pomieszczeniach sanitarnych utozyé w bruzdach Sciennych.

Instalacje na odcinku od klatki schodowej do pomieszczenia porzadkowego utozy¢ w kanale
podposadzkowym zaprojektowanym w projekcie architektonicznym.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ostonowych.

5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Po montazu i pomysinie przeprowadzonej prébie szczelnosci, rurociagi, powierzchnie metalowe
oraz elementy instalacji fabrycznie niezabezpieczone antykorozyjnie nalezy oczysci¢ do 2-go
stopnia czystosci a nastepnie malowac dwukrotnie farbg podktadowa oraz nawierzchniowo
dwukrotnie emalig ftalowg odporng na temperature do 100°C.

Po zabezpieczeniu antykorozyjnym rurociggi zabezpieczy¢ termicznie izolacjig TERMAFLEX w

koszulce ostonowej -grubosé izolacji 25mm.



6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Instalacje wykonaé w oparciu o wytyczne montazu instalacji c.0. z rur miedzianych
opracowanych przez dostawce systemu np. f-me MEIBES Sp. z o.0.

Préby i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” ISBN 83-88695-12-6 zeszyt 6 COBRTI INSTAL oraz zgodnie z
przepisami bhp.

UWAGA:

Przejscia rurociagéw przez przegrody pozarowe wyposazy¢ nalezy w wymagane tuleje
posiadajace dopuszczenia ochrony p.poz. o odpornosci ogniowej wymaganej dla

przegréod przez ktére przechodza.

7. OBLICZENIA

Obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o aktualne normy i dotgczono do egzemplarza
archiwalnego. Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. wykonano wg programu ,IMI-INSTAL”
i zatagczono do egz. archiwalnego.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania

- temperatura t,/t, = 90/70 °C
- zapotrzebowanie ciepta Q = 16,0 kW
- ciSnienie dyspozycyjne Ap = 12,6 kPa
- pojemnos$é ztadu V, =122,7 dm®



