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1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Projekt budowlany termomodernizacji Hali Sportowej Anilana w todzi przy
ul. Sobolowejl- dz. nr ewid.25/3 w obrebie W-27.

Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujace roboty :

1. Roboty budowlano-montazowe ,

- Wykonanie fundamentow

- Murowanie $cian nosnych

- Wykonanie stupéw, wiencéw i podciggéw zelbetowych
- Montaz konstrukcji nosnej dachu

- Pokrycie dachu

- Montaz okien

- Wykonanie scianek dziatowych

- Roboty instalacyjne i elektryczne

- Docieplenie scian

- Roboty wykonczeniowe

2.Roboty instalacyjne,

-instalacja centralnego ogrzewania w budynku zaplecza sanitarno-socjalnego,
-instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku zaplecza sanitarno-socjalnego,
-instalacja wentylacji mechanicznej zaplecza socjalno-sanitarnego,
-zewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne na terenie dziatki nr ewid. 25/3,
-instalacja zasilania wodnej nagrzewnicy wentylacyjnej.

w

Roboty elektroinstalacyjne

wewnetrzne instalacje elektryczne w budynku
o$wietlenie terenu
instalacja odgromowa

Ogolny opis inwestycji znajduje sie w zatgczeniu.

1.2. INFORMACJA O PLACU BUDOWY

Na okres prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ plac budowy w taki sposéb aby utrzymacé
normalne warunki uzytkowania budynkéw . Do transportu materiatow nalezy
wykorzystac istniejgce wjazdy na teren dziatki . Wykonawca bedzie mogt korzysta¢ ze
zrodet poboru energii elektrycznej i wody z istniejgcych budynkéw na zasadach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Wykonawca powinien zadbac¢ o stworzenie samodzielnego zaplecza placu budowy.
Biorgc pod uwage sgsiedztwo budynkéw mieszkalnych, ekipy wykonawcy powinny
prowadzi¢ roboty w godzinach od 7.00 do 20.00. Wykonawca musi zabezpieczy¢ plac
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budowy przed dostepem o0s6b postronnych, w szczegdlnosci dzieci .Plac budowy musi
posiadac tablice informacyjng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138 z 2001 r. poz.1555).

1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE

Do robét towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do swiadczen
umownych nawet w przypadku, jesli nie sg wymienione w umowie, a w szczegoélnosci :

- utrzymanie i likwidacja placu budowy z zapleczem,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,

- dziatania ochronne zgodne z warunkami bhp,

- oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewdz materiatdw do miejsca ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robot przed wodag opadowa,

- usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych
z robo6t wykonywanych przez wykonawce,

- wygrodzenie placu budowy w taki sposob, aby nie utrudnia¢ komunikacji
zewnetrznej

Do roba6t specjalnych zalicza sie roboty, ktére nie sg robotami towarzyszacymi i tylko
wtedy zaliczajg sie do $wiadczen umownych jesli sg wyraznie wymienione w opisie
dokumentacji lub kosztorysie, a w szczego6lnosci :

- nadzorowanie robo6t wykonawczych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

- ubezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci od odpowiedzialnosci cywilnej,

- dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem rob6t w czasie sezonu zimowego,

- zabezpieczenie podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej znajdujgcych sie
na terenie placu budowy.

Zakres rob6t specjalnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie skladania oferty.

1.4. INFORMACJE O WYKONANIU ROBOT

Nie przewiduje sie ograniczen, utrudnien i zagrozen w organizacji robot. Przerwy
technologiczne bedg zaleze¢ od Wykonawcy i wynikaé z terminu wykonania robat,
przyjetego systemu organizacji oraz sztuki budowlanej.

Materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiada¢ stosowne
certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepiséw
wykonawczych :



- obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 listopada
2000 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126),

- ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji
(Dz. U. Nr 55z 1993 r. poz. 250 z p. zm).

1.5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawe do wykonania robét stanowig :

- wszystkie elementy projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy Hali Sportowej
Anilana w todzi przy ul.Sobolowej1 — dziatka 25/3 , obreb W-27 w zakresie
podanym w spisie czesci i tomow,

- atesty materiatow i wyrobow budowlanych wymienione w p. 1.4,

- instrukcje i inne dokumenty zalgczone przez producentdw, normy i inne przepisy
wymienione w p. 2,

- inne dokumenty okreslone przez Zamawiajgcego.

1.6  WARUNKI ZGODNOSCI WYKONANIA ROBOT

Warunki potwierdzenia zgodnosci wykonania robot z ustaleniami przyjetymi
dokumentacji , normach i warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych nalezy prowadzi¢ w oparciu o Prawo Budowlane.

1.7 ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT

Zestawienie elementéw robét znajduje sie w przedmiarze robot zawartym w
kosztorysach Inwestorskich i naktadczych .

1.8. SPRZET

Wymagania sprzetowe ujete sg w poszczegollnych pozycjach kosztorysowych.

1.9. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
I specyfikacjami technicznymi.

1.10. UWAGI

Wszystkie opisy zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wymagania podstawowe.
Kazdorazowo nalezy sie upewnié, czy Zamawiajgcy nie zwiekszyt lub zaktualizowat
podanego zakresu.



2. WARUNKI SZCZEGOLOWE
2.1. ROBOTY BUDOWLANE

a.

2.2.

Zakres robot :

- Wykonanie fundamentow

- Murowanie $cian nosnych

- Wykonanie stupéw, wiencéw i podciggow zelbetowych
- Montaz konstrukcji nosnej dachu

- Pokrycie dachu

- Montaz okien

- Wykonanie scianek dziatowych

- Roboty instalacyjne i elektryczne

- Docieplenie scian

- Roboty wykonczeniowe

Materiaty : tynki akrylowe, styropian, papa termozgrzewalna ( pokrycie dachowe
w klasie odpornosci pozarowej E30), beton, stal, drzwi, gres matowy
antyposlizgowy, mrozoodporny , stal zbrojeniowa A-1, A-1ll,A-11IN, bloczki
betonowe fundamentowe , bloczki np. typu Ytong, Silka itp., stal profilowa ST3S,
blacha fatldowa, styropian FS-20, wetna mineralna TS-200 , tynki akrylowe, okna
pcv ,cegta petna i dziurawka , ptyty gipsowo-kartonowe na ruszcie metalowym,
sufity podwieszone itp. wg. dokumentacji projektowe;j.

Sprzet : wg pozycji kosztorysowych

Warunki wykonania :wg normy PN-ISO 6946, wg. wymagan przepisow § 10
pkt 8 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.1992 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i
terendw ( Dz. U. nr 92 poz.460 ze zmianami Dz. U. Nr 102 poz.507 z 1995r) ,
PN-93/F-06101 i PN-93/F- 06102, PN-88/B- 02855 , PN-P-87051, PN-B-
06200:1997, PN-B-03215:1998, PN-1ISO6946.

ROBOTY INSTALACYJNE

Zakres robot : zewnetrzna instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej, wewnetrzne instalacje wod.-kan. , c.o. i wentylacji mechanicznej.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie instalacji sanitarnych w nowoprojektowanym budynku.

Wentylacja mechaniczna:

W zakres robot wchodzi:

-roboty przygotowawcze w tym, rozkucia w przegrodach budowlanych,
-montaz centrali nawiewnej VS-15-L-H-T firmy VTS Clima,

-montaz ttumikéw akustycznych firmy VTS Clima,

-montaz wentylatorow dachowych Das250 firmy Uniwersal,

-montaz wentylatoréw tazienkowych EDM 160 i EDM100 firmy V. Industries,




-montaz kanatéw okragtych i prostokgtnych oraz ksztattek wentylacyjnych,
-montaz przepustnic regulacyjnych,

-montaz izolacji termicznej,

-montaz instalacji zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej,

-kontrola jakosci.

Instalacja centralnego ogrzewania

W zakres rob6t wchodzi:

-wszystkie czynnosci umozliwiajgce rozprowadzenie instalacji, montaz
grzejnikbw centralnego ogrzewania oraz urzadzen i armatury zawartej w
Dokumentacji Projektowej,

-montaz nowych grzejnikow ptytowych,

-montaz rurociggow i armatury na przewodach i w pomieszczeniu wezta cieplnego,
-wykonanie préb i regulacii,

-wykonanie izolacji termicznej,

-kontrola jakosci.

Instalacja wewnetrzna wodno-kanalizacyjna:

W zakres rob6t wchodza:

-wszystkie czynnosci umozliwiajgce rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
oraz zamontowanie urzgdzen i armatury zawartej w Dokumentacji Projektowej,
-montaz nowych urzadzen sanitarnych,

-montaz nowych rurociggoéw wody uzytkowej,

-montaz nowych pionoéw i poziomow kanalizacyjnych,

-podtgczenie nowych przewodow do przytgaczy wodno-kanalizacyjnych,
-montaz wywietrzakéw dachowych na pionach kanalizacyjnych,

-montaz mieszacza termostatycznego,

-montaz armatury odcinajgcej,

-montaz hydrantow HP52,

-kontrola jakosci.

Zewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne:

W zakres rob6t wchodza:

-montaz przytaczy kanalizacji sanitarnej PVC 160,

-montaz studni betonowych S1 ¢1200/1500 oraz S6 ¢1200

-montaz studzienek potgczeniowych @400 PVC,

-wigczenie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do istniejagcego ukfadu w
studni betonowej S1,

-demontaz istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej wg Dokumentacji
Projektowej,

-demontaz istniejacych rurociagébw kanalizacji deszczowej wg Dokumentacji
Projektowej,

-montaz nowych rurociggéw kanalizacji deszczowej PVC odprowadzajgcych
Scieki deszczowe do istniejgcej studni betonowej D1,

-montaz studzienek potaczeniowych @400 PVC oraz studni rewizyjnych z kregéw
betonowych.

-demontaz istniejgcej zasuwy kotnierzowej dn100,

-montaz nowej zasuwy kotnierzowe] dnl00 w miejscu wskazanym wg
Dokumentacji Projektowej,




-montaz rury ostonowej na zewnetrznej instalacji wodnej na odcinku wskazanym
w Dokumentacji Projektowe;.

Materialy :

Wykonawca instalacji sanitarnych zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty
instalacyjne zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz Specyfikacjg Techniczna.
W przypadku, gdy materialy nie bedg w pelni zgodne z powyzszymi
dokumentami i ma to wptyw na niezadowalajgcq jako$¢ inwestycji, to materiaty
takie nalezy niezwlocznie zastgpi¢ innymi. Roboty takie wykonuje sie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodiach
otrzymania materiatbw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku
niezaakceptowania przez Inwestora materialtbw ze wskazanego zrodia,
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi materialy z innego zrodia.
Wybrany materiat nie moze by¢é zmieniony przez Wykonawce bez zgody
Inwestora.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci o ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inwestora.

Wentylacja mechaniczna:

-centrala nawiewna VS-15-L-H-T firmy VTS Clima,

-wentylatory dachowe Das250 firmy Uniwersal,

-wentylatory tazienkowe EDM 160, EDM100 firmy V. Industries,
-kanaty wentylacyjne i ksztattki,

-anemostaty nawiewne i wyciggowe firmy V. Industries,
-montaz instalacji zasilajgcej wodng nagrzewnice wentylacyjna.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Urzadzenia wg Dokumentacji Projektowej:

-grzejniki ptytowe CosmoNOVA firmy Vogel&Noot

-zawory termostatyczne RTD-N z gtowicami serii RTS firmy Danfoss,
-rury i ksztattki miedziane firmy Meibes,

-zawory odpowietrzajgce.

Instalacja wewnetrzna wodno-kanalizacyjna:

Urzadzenia wg Dokumentacji Projektowej:

-instalacja wody uzytkowej rurociggi stalowe ocynkowane, tgczonych na gwint
-rurociggi PCV typu WAVIN , wywietrzaki dachowe.

-urzgdzenia sanitarne: miski ustepowe, umywalki, zlewozmywaki, baterie wg
Dokumentacji Projektowej,

-mieszacz termostatyczny,

-hydranty HP52,

-zawory odcinajgce kulowe,

-izolacje termiczne,

-tuleje ostonowe na rurociggach.




Zewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne:

-rury PCV typu WAVIN,

-studzienki potgczeniowe DN40O,

-studnie rewizyjne z kregébw betonowych DN1200/1500,
-zasuwa kotnierzowa dn100.

-tuleje ostonowe .

Sprzet : wg pozycji kosztorysowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji sanitarnych zastosuje sprzet,
gwarantujacy wiasciwg jakos¢ robdt. Sprzet montazowy i $rodki transportu
muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robot.

Warunki wykonania instalacji sanitarnych

Calos¢ prac przy wykonaniu instalacji sanitarnych wykonaé nalezy pod
nadzorem Inspektora Nadzoru. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczna.

Wentylacja mechaniczna

Sposob zamocowania centrali wentylacyjnej powinien zabezpieczy¢ przed
przenoszeniem sie drgan na konstrukcje budynku. Centrala powinna by¢
wyposazona w potgczenia elastyczne zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Przepustnice regulowane recznie powinny by¢é wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie wybranej pozycji. Wszystkie przejscia przez
zewnetrzne przegrody budowlane powinny by¢ wodoszczelne.

Przewody instalacji wentylacji wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej.
Potgczenia miedzy elementami powinny by¢é wykonane jako szczelne z
elementow ocynkowanych. Wszystkie zastosowane kanaty i elementy instalacji
(na odcinku pomiedzy czerpnig powietrza, a nagrzewnicg) nalezy izolowac
wetng mineralng na welonie aluminiowym o grubosci catkowitej izolacji 30mm.
Mocowania instalacji do przegrod budowlanych typowymi uchwytami i
zawiesiami do przewodow wentylacyjnych. Montaz i uruchomienie winna
wykonac firma specjalistyczna posiadajgca certyfikat producenta.

Wszystkie prace montazowe, préby i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych .”
oraz ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych "COBRTI
Instal ISBN 83-88695-09-6 — zeszyt nr.5

Instalacja centralnego ogrzewania

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” ISBN 83-
88695-12-6 zeszyt 6 COBRTI INSTAL, ,Wytycznymi projektowania instalacji
centralnego ogrzewania” ISBN 83-88695-02-9 zeszyt 2, oraz zgodnie z
przepisami bhp oraz

wg norm: PN-82/B02402, PN-83/B-03430, PN-B-03406, PN-EN ISO 6946 i
zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt nr 12,
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~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych -
zeszyt nr 77 oraz zgodnie z przepisami bhp oraz wg norm: PN-92/B-01706, PN-
92/B-01707, PN-B-02863, PN-B-02864, PN-B-02865, PN-B-06050, PN-92/B-
10729, PN-91/B-10728, PN-81/B-10700, PN-85/B-10702, PN-81/B-10725, PN-
84/B-10735, PN-82/M-54910 i zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Zewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne:

Wszystkie prace montazowe préby i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt
nr 3 oraz zgodnie z przepisami bhp.

2.3 ROBOTY ELEKTROINSTALACYJNE

a.

Zakres robdt w budynku:

Wykonanie instalacji oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego, gniazd wtykowych,
zasilania urzadzen wentylacji, wewnetrznej linii zasilajgcej, tablicy obwodowej
instalacji elektrycznych, instalacji odgromowej, uziemiajacej i potaczen
wyréwnawczych

Materiaty :

Instalacja oswietlenia ogélnego,

awaryjnego i ewakuacyjnego

pomieszczen: wykonanie podtynkowe, w korytkach
kablowych perforowanych oraz natynkowe na
uchwytach, oprawy swietlowkowe JP20 w
pomieszczeniach suchych i JP-44 w
pomieszczeniach przejsciowo-wilgotnych
wbudowane w sufit podwieszony, przewody
YDYp-750V — instalacja oswietlenia
podstawowego i HDGs- 500V — instalacja
oswietlenia ewakuacyjnego, osprzet
podtynkowy JP-20 i JP-44, na drogach
komunikacyjnych oprawy ewakuacyjne
wyposazone w dodatkowe moduty
przetaczajace i kierunkowe zasilane z tablicy
oswietlenia awaryjnego o czasie
podtrzymania napiecia 2 godz. po zaniku
napiecia w sieci zasilania podstawowego,
pracujacej w systemie centralnej baterii,
zlokalizowanej w istniejgcym budynku hali
sportowe;j.

Instalacja gniazd wtykowych i zasilania

urzadzenh wentylaciji: wykonanie podtynkowe, w korytkach
kablowych perforowanych oraz natynkowe na
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Wewnetrzna linia zasilajgca:

Tablice:

Instalacja odgromowa, uziemiajgca
i potgczen wyrownawczych:

Sprzet:

uchwytach,przewody YDYp-750V, osprzet
podtynkowy JP-20 i JP-44.

przewod YDY-750V, korytka kablowe
perforowane.

tablica obwodowa z aparatami modutowymi
do montazu na szynach TH, obudowa JP-42
wnekowa, dodatkowe wyposazenie w modut
kontroli napiecia dla instalacji oswietlenia
awaryjnego.

w postaci siatki zwodow poziomych niskich
ocynkowanych na dachu budynku, uziom
otokowy z ptaskownika stalowego
ocynkowanego utozonego w ziemi,
przytgczonego do istniejgcego uziomu
budynku hali sportowej, przewody
odprowadzajgce i uziemiajgce ocynkowane w
rurkach PCV na uchwytach na tynku utozone
przed wykonaniem warstw ocieplajacych,
dodatkowe uziomy pionowe z pretow
stalowych pomiedziowanych ,Galamar”,
potgczenia wyrbwnawcze bednarkg
ocynkowang oraz przewodami LY.

wg pozycji kosztorysowych

Warunki wykonania robot elektrycznych:

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych , PN-IEC 60364 , PN-EN-12464-1,
PN-EN-1838, PN-EN-50172, PN-IEC 61024 i PN-86 /E-05003, PN-76/E-05125, oraz
pomochniczo: Rozporzadzenie MGIEA oraz AGTIOS z 09.04.77 w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadac¢ instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia oswietlenia
elektrycznego, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych — tom V instalacje elektryczne.

2.4 POZOSTALE ROBOTY

Powyzsze ustalenia wg p. 2.1, 2.2., 2.3. dotyczg robdt, ktdrych wykonanie objete sg
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 456) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgcym rozporzadzenie

w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. Nr 101 z 2001 r. poz. 1104).
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Uszczegdétowienie wymagan w odniesieniu do wymienionych robét, oraz podstawe
wykonania i odbioru w odniesieniu do robét nie wymienionych, stanowig :

” Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
wydawnictwo ARKADY, TOMY | -V,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6
- instrukcje ITB,

- instrukcje producentéw (dostawcow),

- inne aprobaty zwigzane z poszczegdélnymi materiatami i wyrobami budowlanymi.

Opracowat : inz. Zbigniew Pietron

13



