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Zadanie 2  -  remont dachu, 

Zadanie 3  -prace malarskie likwidujące zacieki na korytarzu IIp. 

 

Zakres zadania 2 będący przedmiotem zamówienia 

Remont dachu –dokumentację fotograficzną uszkodzeń dachu pokazano w 
załączniki 1. 
 
a. Naprawy kominów – obmiar kominów podano w tabeli 1. 

- odbić luźne fragmenty tynków na kominach, 
- otynkować mury kominów, 
- wykonać czapki kominów z blachy cynkowej, 
- zewnętrzne tynki na kominach pomalować farbą krzemianową 
- wykonać obróbki blacharskie przy kominach. 
 

b. Naprawa szczelności gzymsów w zaznaczonych na rysunku częściach 
dachu  - długość napraw 31m. 

- zdjąć obróbkę blacharską, 
- wyłożyć papą samoprzylepną gzyms wraz z deską czołową, 
- założyć ponownie blacharkę wraz z rynnami poziomymi. 
 

c. Zgrzanie arkuszy papy – długość napraw 100m. 
- zgrzać źle połączone spoiny czołowe arkuszy papy na całej 

powierzchni dachu, 
- założyć papę odspojoną na pionowej części wysokiego dachu. 
 

d. Obróbki blacharskie wokół murowanych ścian wystających ponad 
powierzchnię dachu – długość napraw 52m 

- wykonać wzdłuż wszystkich ścian wystających ponad powierzchnię 
połaci dachu obróbki blacharskie przytrzymujące 

-  pionowe wyłożenia z papy 
 

e. Naprawa obróbki wzdłuż attyki wschodniej na długości 11m 
- założyć wzdłuż attyki wschodniej pas papy zgrzewalnej, 
- uszczelnić sylikonem dachowym miejsca przy kołkach kotwiących 

blacharkę. 
 

f. Naprawa elementów drewnianych więźby dachowej 
- wymienić zmurszały słupek 16 x 16ccn  o wysokości 1,40m              

w pobliżu czynnego włazu dachowego, 
- wymienić deskowanie w obszarze 8m2  włazu dachowego na 

powierzchni  
 
- Rekonstrukcja instalacji odgromowej  - patrz tabela2  
- zdjąć starą instalację odgromową z całej powierzchni dachu, 
- wykonać nową instalację odgromową na całej powierzchni dachu o 

całkowitej długości 443m 



 
 

Zakres zadania 3 będący przedmiotem zamówienia 

Prace malarskie likwidujące zacieki na korytarzu IIp. 

 

Przygotowanie powierzchni pod prace malarski w tym: 

1. gładzie gipsowe na suficie i ścianach malowanych emulsyjnie, 

2. naprawy ścian – (lamperie) –dwukrotnie szpachlowane, 

3. usunięcie wykwitów po zalaniach – powierzchnia 6m2 

Malowanie ścian – dwukrotne malowanie sufitów i ścian:  farbami emulsyjnymi wraz z 

gruntowaniem podłoży 173,7 m2 ,  farbami olejnymi 98,7 m2

Malowanie dwukrotne grzejników żebrowych (szt.6). 

Prace porządkowe (zabezpieczenie podłóg –150,4 m2 , mycie okien –21,8 m2 , drzwi – 

34,3m2   i podłóg –150,4 m2 ). 
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