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UCHWAtA NR 
RADY MIEJSKJEJ W LODZ1 

z dnia 

W sprawie pmyjtcia ,Progamu Gospodamego gospodarki wodno - Sciekowej dla 
miasta todzi" do roku 2033. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 6 i pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 11 11 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 
Rada Miejska W Lodzi 

5 l Przyjmuje sip ,,Program Gospodarczy gospodarki wodno - Sciekowej dla miasta 
Lodzi do roku 2033", zwany dalej ,,Programem Gospodarczym", ktory powstal na podstawie 
,,Master Planu gospodarki wodno - Sciekowej dla miasta Lodzi", opracowanego na zlecenie 
miasta Lodzi. ,,Program Gospodarczy" stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaiy. 

5 2. Prezydent Miasta Lodzi uwzglpdni W projektach budtetu Miasta na kolejne lata 
zadania wynikajqce z realizacji ,,Programu Gospodarczego". 

5 3. Wykonanie uchwaly powierza sip Prezydentowi Miasta todzi, 

5 4. Uchwala wchodzi W iycie z dniem podjpcia. 

Pnewodniczqey 
Rady Miejskiej W Lodzi 

Tomaaz KACPRZAK 



 

Załącznik 
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 

 
PROGRAM GOSPODARCZY 

GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ DLA MIASTA ŁODZI  
DO ROKU 2033 

 

Program Gospodarczy został opracowany w oparciu o rekomendowaną koncepcję 
gospodarki wodno - ściekowej dla Łodzi zawartą w dokumencie „Master Plan gospodarki 
wodno - ściekowej dla miasta Łodzi”, wykonanym na zlecenie Miasta przez firmę Halcrow 
Group Limited. 
Program Gospodarczy jest spójny z wyŜej wymienionym dokumentem i wraz z nim zostanie 
przedłoŜony Komisji Europejskiej jako wymóg postawiony Miastu Łódź w Memorandum 
Finansowym z dnia 17 września 2001 r. warunkujący zapłatę salda końcowego Projektu 
„Oczyszczanie Ścieków w Łodzi (Faza 1)”. Program Gospodarczy wraz z Master Planem 
spełniają warunek planu ogólnego określonego w Memorandum i zawierają plan 
inwestycyjny zmierzający do osiągnięcia pełnej zgodności gospodarki wodnej w mieście 
z normami Unii Europejskiej.  

Ogólne cele koncepcji gospodarki wodno-ściekowej. 

Koncepcja gospodarki wodno - ściekowej obejmuje inwestycje przeznaczone 
do realizacji do roku 2033, a jej nadrzędne cele strategiczne to: 

• dostosowanie do prawa Unii Europejskiej, 

• poprawa stanu środowiska przyrodniczego, 

• gospodarczy rozwój aglomeracji, 

• podwyŜszenie standardu Ŝycia mieszkańców, 

• poprawa warunków higieniczno-sanitarnych,  

• optymalizacja kosztów funkcjonowania gospodarki wodno - ściekowej. 

Cele szczegółowe będą realizowane przez: 

CEL 1. Zabezpieczenie przed skutkami powodzi i zwiększenie retencji 
wodnej; 

CEL 2. Skuteczną ochronę zbiorników wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem; 

CEL 3. Spełnienie zasady zapobiegania powstawania szkód ekologicznych, 
zasady zrównowaŜonego rozwoju, zasady przezorności, zasady 
wysokiego poziomu ochrony środowiska, zasady likwidacji 
zanieczyszczeń u źródła; 

 

1 



 

CEL 4. Poprawę jakości wód powierzchniowych, ograniczenie ładunku 
zanieczyszczeń odprowadzanych do rzek oraz obniŜenie ładunku 
zanieczyszczeń odprowadzanych do Bałtyku; 

CEL 5. Renaturyzację (renaturalizację) rzek w celu zwiększenia stopnia ich 
retencji, samooczyszczenia oraz bioróŜnorodności; 

CEL 6. Zagwarantowanie niezawodności systemu wodociągowego, 
zapewnienie odpowiednich źródeł poboru wody zdatnej do spoŜycia 
oraz zwiększenie dostępności do systemu wodociągowego i poprawę 
jakości wody zdatnej do spoŜycia;  

CEL 7. Zagwarantowanie niezawodności systemu kanalizacyjnego, 
zwiększenie dostępności do kanalizacji. 

1. ZESTAWIENIE REKOMENDOWANYCH INWESTYCJI 
GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W RAMACH PROGRAMU 
GOSPODARCZEGO. 

1.1.                  System poboru i uzdatniania wody. 

 

Inwestycje planowane w zakresie systemu poboru i uzdatniania wody 
zestawiono w poniŜszej tabeli. 

Tabela Nr 1(przewidziane do realizacji przez ŁSI Spółkę z o.o.) 

Lp. Działanie 

Planowane 
nakłady 

finansowe 

Planowany 
termin 

realizacji 
[PLN] 

INWESTYCJE NATYCHMIASTOWE 

1 
Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody (SUW)- Telefoniczna 

1 800 00 
Zadanie 

zakończone 
w 2011 r. 

Razem inwestycje natychmiastowe: 1 800 000  

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 

2 
Modernizacja studni głębinowych 
- ujęcie Dąbrowa 

15 200 000 2012-2015 

3 
Modernizacja 3 stacji uzdatniania 
wody podziemnej w Łodzi 

5 000 000 2012-2015 

4 

Likwidacja ujęcia wody 
powierzchniowej w 
Bronisławowie i rurociągu 
Tomaszów - Rokiciny  

5 700 000 2020-2025 

5 
Monitoring jakości wód 
podziemnych 

2 380 000 2014-2015 

Razem inwestycje krótkoterminowe: 28 280 000 
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INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 

6 
Dostosowanie technologii 
uzdatniania wody i analityki do 
nowych wymagań prawnych 

2 000 000 2015-2017 

7 
Modernizacja (SUW)  Tomaszów i 
(SUW) Kalinko   

     12 000 000 2015-2017 

8 
Modernizacja rurociągów 
tranzytowych Systemu Tomaszów-
Łódź; Tomaszów- Rokiciny 

1 700 000 2016-2021 

Razem inwestycje długoterminowe: 15 700 000  

RAZEM NAKŁADY 
INWESTYCYJNE: 

45 780 000  

 

1.2.                  System dystrybucji wody. 

Inwestycje planowane w zakresie systemu dystrybucji wody zestawiono 
w poniŜszej tabeli. 

Tabela Nr 2 (przewidziane do realizacji przez ŁSI Spółkę z o.o.) 

Lp. Działanie 

Planowane 
nakłady 

finansowe 

Planowany 
termin 

realizacji 
[PLN] 

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 

1 
Budowa sieci - inwestycje ŁSI 
poza II Fazą Funduszu Spójności 

2 221 200 2012-2015 

Razem inwestycje krótkoterminowe: 2 221 200  
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 

2 
Modernizacja pompowni Widzew 
-Wschód 

774 000 2016 

3 
Modernizacja/wymiana sieci 
wodociągowej 

312 068 333 2015-2033 

4 
Budowa nowej sieci 
wodociągowej 

74 434 000 2016-2033 

Razem inwestycje długoterminowe: 387 276 333  
RAZEM NAKŁADY 
INWESTYCYJNE 

389 497 533  
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1.3.                  Sieć kanalizacyjna.  

Inwestycje planowane w zakresie sieci kanalizacyjnej zestawiono w poniŜszej 
tabeli. 

Tabela Nr 3 (przewidziane do realizacji przez ŁSI Spółkę z o.o. oraz z budŜetu 
Miasta) 

Lp. Działanie 
Planowane 

nakłady finansowe 
Planowany 

termin 
realizacji [PLN]  

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE  

1 Budowa centralnej stacji zlewnej  
3 000 000 * 
W trakcie 
realizacji 

2012-2015 

2 
Budowa sieci kanalizacyjnej - 
inwestycje ŁSI poza II Fazą 
Funduszu Spójności 

18 704 700 2012-2015 

Razem inwestycje krótkoterminowe: 21 704 700   

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE  
3 Monitoring systemu kanalizacyjnego  700 000 2015-2016 
4 Budowa separatorów 27 800 000 2015-2033 

5 
Wykonanie modelu dynamicznego 
sieci  

6 000 000 
w tym 3 000 000* 

2015-2020 

6 Budowa kanalizacji sanitarnej 38 400 000 2016-2033 

7 
Rozsączanie ścieków deszczowych 
(skrzynki rozsączające) 3 000 000 2012-2025 

8 
Budowa zbiorników retencyjnych na 
kanalizacji 284 000 000 2020-2033 

9 
Modernizacja/wymiana istniejącej 
kanalizacji 186 870 498 2016-2033 

Razem inwestycje długoterminowe: 546 770 498   

RAZEM NAKŁADY 
INWESTYCYJNE 

568 475 198   

 

*    Inwestycje realizowane z budŜetu Miasta 
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1.4.                  System oczyszczania ścieków. 

Inwestycje planowane w zakresie systemu oczyszczania ścieków zestawiono 
w poniŜszej tabeli. 

Tabela Nr 4  (przewidziane do realizacji z budŜetu Miasta) 

Lp. Działanie 

Planowane 
nakłady 

finansowe 

Planowany 
termin 

realizacji 
[PLN]  

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE  

1 
Budowa zbiorników retencyjnych 
na oczyszczalni  I etap 

24 000 000 2016-2020 

Razem inwestycje krótkoterminowe: 24 000 000   
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE  

2 
Dostosowanie technologii 
oczyszczania ścieków do nowych  
Dyrektyw Unii Europejskiej 

15 000 000 2020-2025 

3 
Rozbudowa zbiorników 
retencyjnych na oczyszczalni  II 
etap 

24 000 000 2030-2033 

Razem inwestycje długoterminowe: 39 000 000   
RAZEM NAKŁADY 
INWESTYCYJNE: 63 000 000   

 

1.5.               Odbiorniki ścieków oczyszczonych i wód opadowych. 

Inwestycje dla odbiorników ścieków oczyszczonych i wód opadowych 
zestawiono poniŜszej w tabeli. 

Tabela Nr 5 (przewidziane do realizacji z budŜetu Miasta) 

Lp. Działanie 

Planowane 
nakłady 

finansowe 

Planowany 
termin 

realizacji 
[PLN]  

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 

1 Regulacja rzek 13 160 000 2015-2025 

2 
Modernizacja zbiorników 
retencyjnych na rzekach 

3 300 000 2020-2025 

3 
Budowa zbiorników retencyjnych 
na rzekach 

9 750 000 2020-2025 

4 Budowa nowych koryt rzek 1 727 500 2029-2030 

Razem inwestycje długoterminowe: 27 937 500  

RAZEM NAKŁADY 
INWESTYCYJNE: 27 937 500  
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2. UZASADNIENIE REKOMENDOWANYCH PRZEZ MASTER PLAN 
DZIAŁA Ń INWESTYCYJNYCH OBJ ĘTYCH PROGRAMEM 
GOSPODARCZYM. 

Przyjęty w Programie Gospodarczym zakres inwestycji to efekt analizy 
wariantów (szczegółowo omówione w Master Planie) stanowiących  przegląd 
róŜnych opcji wraz ze wskazaniem tej, która została zarekomendowana  
do realizacji. 

Uzasadnienie proponowanego rozwiązania uwzględnia najwaŜniejsze potrzeby 
miasta w dziedzinie gospodarki wodno - ściekowej.  

 

2.1. System poboru i uzdatniania wody. 

 

2.1.1 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW)-Telefoniczna. 

Master Plan zakładał działania polegające na: 

1. modernizacji pomp, rurociągów technologicznych, hydroforów, 

2. modernizacji systemu automatyki i kontroli (AKPiA), 

3. modernizacji systemu monitoringu wodociągu. 

Szacunkowy koszt – 1 800 000 PLN. 
PowyŜsze zadania zostało zakończone w 2011 r. 

2.1.2. Modernizacja studni głębinowych. 

Program zakłada  modernizację 4 studni na Wodociągu Dąbrowa.  

1. studnia nr 3, ujęcie Chojny,  

2. studnia nr 1, ujęcie Dąbrowa,  

3. studnia nr 2, ujęcie Stare Górki,  

4. studnia nr 5, ujęcie Grodzisko. 

Modernizacją objęte będą działania zmierzające do automatyzacji poboru wody 
oraz sygnalizacji stanów awaryjnych. 

Szacunkowy koszt - 15 200 000 PLN.  

2.1.3. Modernizacja 3 stacji uzdatniania wody podziemnej - chlorownie: 
Wodociąg Dąbrowa, Wodociąg Mirecki, Wodociąg śabieniec. 

• Wodociąg Dąbrowa. 

Program zakłada zastosowanie w miejsce obecnej technologii 
dezynfekcji, opartej na chlorze gazowym, nowoczesnej technologii, 
opartej na stosowaniu podchlorynu sodu. W związku z tym konieczne 
są następujące działania: 

o adaptacja pomieszczeń pod nowe potrzeby, 

o zakup i montaŜ instalacji elektrolizerów, 

o zakup i montaŜ pomp dozujących wraz z budową instalacji 
dozowania podchlorynu sodu, 
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o przebudowa układu zasilania elektrycznego, budowa automatyki 
i sygnalizacji pracy, 

o wizualizacja pracy systemu dezynfekcji wody.  

Szacunkowy koszt - 900 000 PLN.  

• Wodociąg Mirecki. 
Program zakłada  następujące działania: 

o modernizacja systemu odŜelaziania i odmanganiania, w tym 
systemu napowietrzania wody, 

o modernizacja gospodarki ściekowej, 

o wprowadzenie monitoringu parametrów pracy oraz zdalnego 
powiadamiania o awariach systemu. 

Szacunkowy koszt - 2 400 000 PLN.  

• Wodociąg śabieniec. 

Program zakłada  wymianę przestarzałych odŜelaziaczy oraz systemu 
napowietrzania, modernizację studni A-6, modernizację systemu 
dezynfekcji wody, zapewnienie zgodnej z prawem gospodarki 
ściekowej oraz budowę systemu monitoringu stacji. 

Szacunkowy koszt - 1 700 000 PLN.  

2.1.4a. Ujęcie wody powierzchniowej w Bronisławowie. 

Program zakłada  likwidację ujęcia wody powierzchniowej w Bronisławowie 
poprzez demontaŜ urządzeń do ujmowania, infrastruktury towarzyszącej 
i obiektów budowlanych. Po usunięciu urządzeń technologicznych budynek 
i przyległy teren moŜna sprzedać, wydzierŜawić lub przeznaczyć 
na działalność rekreacyjną. 

Szacunkowy koszt działań likwidacyjnych - 2 600 000 PLN.  

2.1.4b. Nieczynny rurociąg DN 800 mm Tomaszów- Rokiciny. 

Program zakłada zamulenie nieczynnego rurociągu piaskiem bądź 
pianobetonem.  

Szacunkowy koszt - 3 100 000 PLN.  

2.1.5. Monitoring jakości wód podziemnych. 

Program zakłada objęcie monitoringiem jakościowym jak i ilościowym ujęcia: 
Bronisławów, Rokiciny, Dąbrowa, Mirecki, śabieniec, czyli 34 studnie 
(wszystkie poza studniami czwartorzędowymi, przeznaczonymi do likwidacji). 
Jakość wód podziemnych powinna być badana w sposób automatyczny, 
a wyniki przesyłane do centralnej dyspozytorni. 

Szacunkowy koszt - 2 380 000 PLN.  

2.1.6. Dostosowanie technologii uzdatniania wody i analityki do nowych 
wymagań prawnych. 

Obecnie jest wdraŜana Dyrektywa Unii Europejskiej 98/83/EC w sprawie 
wody pitnej dotycząca zmian badanych parametrów jakości wody, w związku 
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z czym konieczne jest poszerzenie zakresu monitoringu (dostosowanie 
posiadanego systemu kontroli do nowych wymagań, dobór optymalnych metod 
oznaczania nowych wskaźników, ewentualny zakup nowego sprzętu 
laboratoryjnego), bądź wdroŜenie nowoczesnych technologii uzdatniania.  

Szacowany koszt opisanych wyŜej działań  - 2 000 000 PLN.  

2.1.7a. Modernizacja (SUW)- Kalinko. 

Program zakłada  modernizację części technologicznej (SUW) polegającą na: 

o modernizacji systemu filtracyjnego,  

o wymianie lokalnej hydroforni na wodociągu gospodarczym, 

o modernizacji dozowania reagentów poprzez wymianę pomp 
dozujących i automatyzację procesu, 

o modernizacji stacji ozonowania poprzez wymianę dmuchaw 
i ozonatorów. 

Szacunkowy koszt modernizacji - 6 000 000 PLN.  

2.1.7b. Modernizacja (SUW) - Tomaszów. 

Zakres modernizacji objęty Programem  obejmuje odpowiednio:  

• koagulację - montaŜ instalacji do korekty odczynu, zakwaszania wody 
za pomocą kwasu siarkowego w celu usprawnienia procesu koagulacji 
wód powodziowych i roztopowych,  

• filtrację - wymiana starego drenaŜu Ŝelbetowego na nowy 
z monolitycznym drenaŜem szczelinowym, 

• regulację równowagi wapniowo – węglanowej, wymiana instalacji 
na dostosowaną do dawkowania np. wody wapiennej w róŜnych fazach 
procesu: przed flokulacją, po flokulacji, po sedymentacji lub w sposób 
łączony (kombinowany), 

• dezynfekcję - wymiana istniejącej chlorowni gazowej na nową 
np. z podchlorynem sodu, 

• ozonowanie - wymianę generatorów ozonu, dmuchaw powietrza 
o płynnej regulacji wydajności, wykonanie nowego systemu 
rozprowadzania ozonu w komorach kontaktowych, montaŜ urządzeń do 
odzysku i recyrkulacji ozonu resztkowego, 

• automatyzację wszystkich procesów technologicznych na (SUW), 
• modernizację pompowni - wymiana pomp na dostosowane 

do wymaganych wydajności i elastycznej pracy, 
• modernizację pompowni wody dla miasta Tomaszowa - wymianę 

zespołów pompowych i systemu sterowania.  

Szacunkowy koszt modernizacji - 6 000 000 PLN.  

2.1.8. Modernizacja rurociągów tranzytowych Systemu Tomaszów-Łódź; 
Tomaszów- Rokiciny 

Program zakłada modernizację bądź wymianę przewodu tranzytowego 
Tomaszów-Rokiciny o złym stanie technicznym, w szczególności na 
odcinkach znajdujących się w pobliŜu torów kolejowych oraz pod trasą 
Warszawa-Katowice. 
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W celu ochrony tych rurociągów przed działaniem prądów błądzących  
podwyŜszona zostanie rezystancja przejść między rurociągami a ziemią. 
Konieczna jest równieŜ wymiana rurociągów przesyłowych (wraz z armaturą) 
w miarę postępu korozji wraz z odpowiednim ich zabezpieczeniem. 
Modernizacja odcinka rurociągu Ŝeliwnego DN 1000 mm pod trasą szybkiego 
ruchu Warszawa-Katowice polega na włoŜeniu w rurę DN 1000 mm stalowej 
rury DN 800 mm, odpowiednio zabezpieczonej i wypełnieniu przestrzeni 
pomiędzy rurami. 

Szacunkowy koszt modernizacji - 1 700 000 PLN. 

 

UZASADNIENIE  

Obecnie eksploatowany system poboru i uzdatniania wody zapewnia 
wystarczającą rezerwę wody pitnej dla zaopatrzenia miasta Łodzi i odbiorców 
hurtowych, cała uwaga powinna być skoncentrowana na zapewnieniu 
najlepszej jakości wody uzdatnionej, właściwej gospodarki odpadami 
powstającymi w procesie uzdatniania wody, niezawodnego działania 
poszczególnych systemów zaopatrzenia Łodzi w wodę oraz racjonalizacji 
kosztów ich eksploatacji. 

Zakres działań modernizacyjnych (SUW) - Telefoniczna jest zgodny 
z Wieloletnim Planem Finansowym. Obecnie zamontowane urządzenia są 
w duŜym stopniu zuŜyte, reagenty dawkowane są ręcznie, co jest niezgodne 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. Modernizacja pozwoli 
na dostosowanie się do obowiązujących przepisów, obniŜenie kosztów zuŜytej 
energii, umoŜliwi równieŜ większą niezawodność i skuteczność systemu. 

Przeprowadzenie działań proponowanych w zakresie modernizacji studni 
głębinowych zabezpieczy system przed dłuŜszymi przerwami w dostawie 
wody. Do chwili obecnej stany awaryjne nie były w Ŝaden sposób 
sygnalizowane do dyspozytorni, fakt wystąpienia awarii stwierdzała obsługa.  

Inwestycje na  stacjach uzdatniania wody (Wodociąg Dąbrowa, Wodociąg 
Mirecki, Wodociąg śabieniec) zakładają przeprowadzenie działań 
modernizacyjnych, zmierzających do zapewnienia dostaw wody uzdatnionej 
o jakości zgodnej z obowiązującym w tym zakresie prawem.  

Ujęcie wody powierzchniowej w Bronisławowie zostało do 2004 roku 
zmodernizowane -przejście na zasilanie ze studni głębinowych, w związku 
z czym stare urządzenia związane z ujęciem brzegowym są  bezuŜyteczne  
i ze względów ekonomicznych wskazana jest ich likwidacja. 

Likwidacja nieczynnego rurociągu DN 800 mm Tomaszów-Rokiciny 
planowana jest metodą wypełnienia piaskiem bądź pianobetonem. Celem 
działania jest zabezpieczenie powierzchni gruntu przed tworzeniem  
się zapadlisk. Ostateczny sposób likwidacji wynikać będzie z uzgodnień 
z właściwymi jednostkami np. zarządami dróg, czy teŜ administratorami 
terenów. Obecnie najbardziej ekonomicznym i najczęściej stosowanym 
rozwiązaniem jest wypełnienie piaskiem. Sposób ten nie wymaga prowadzenia 
na szerszą skalę robót ziemnych (konieczne jest jedynie wykonanie przekopów 
w celu dokonania wcinek i odpowietrzenia rurociągu), bez konieczności  
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zajęcia pasa drogowego, oraz odtwarzania nawierzchni (poza miejscami  
wcinek). Rurociąg ten przebiega głównie przez grunty uŜytkowane rolniczo 
połoŜone poza miastem Łódź. W przypadku innych zamierzeń inwestycyjnych 
na tych terenach właściciel urządzenia dokona jego całkowitego demontaŜu. 

Zakres monitoringu jakości wód podziemnych jest podyktowany koniecznością 
spełnienia zasady „dobrego stanu wód podziemnych” zgodnie z Ramową 
Dyrektywa Wodną. Obecnie badania jakości i ilości wody pobieranej są 
wykonywane, niemniej jednak nie są to działania systemowe, a wyniki nie dają 
moŜliwości globalnej oceny zmian jakie zachodzą w zasobach wodnych.  

Zakres działań dostosowujących technologię uzdatniania wody i analitykę 
wynika z przewidywanych wymagań prawnych oraz moŜliwości obecnie 
stosowanych technologii.  

Zakres działań modernizacyjnych na (SUW) - Kalinko został określony 
w oparciu o ocenę stanu technicznego obecnie eksploatowanych obiektów.  

 (SUW) – Tomaszów -  wymaga modernizacji ze względu  na zły stan 
techniczny urządzeń oraz przestarzały system uzdatniania. 

Zakres modernizacji rurociągów tranzytowych Systemu Tomaszów-Łódź 
wybrano ze względu na fakt, iŜ uszkodzenia na rurociągu prowadzą do 
wycieków wody oraz jej wtórnego zanieczyszczenia, a to z kolei generuje 
straty oraz powoduje problemy z dostarczeniem wody o odpowiedniej jakości. 

(zbiorcze zestawienie ww. inwestycji przedstawia tabela Nr 1. rozdz. 1) 

 

2.2. System dystrybucji wody. 

 

2.2.1. Budowa sieci - inwestycje ŁSI Spółki z o.o. poza II Fazą FS. 

W trakcie realizacji II fazy Funduszu Spójności z powodów niezaleŜnych od 
Spółki ŁSI nie wykonano około1 800 m wodociągu. Wykonanie tej inwestycji 
zostało ujęte w Programie Gospodarczym. 

Szacunkowy koszt - 2 221 200 PLN.  

2.2.2. Modernizacja pompowni Widzew-Wschód. 

Program zakłada modernizację pompowni Widzew-Wschód w zakresie 
rozdzielni niskiego napięcia, doposaŜenia obwodów (AKPiA) w urządzenia 
ochrony przeciwnapięciowej.  

Szacunkowy koszt - 774 000 PLN. 

2.2.3. Modernizacja/wymiana sieci wodociągowej. 

Program zakłada wymianę sieci z azbesto - cementu o długości około 127 km, 
co wynika z obowiązującego prawa oraz wymianę sieci o najwyŜszym 
wskaźniku awaryjności  o długości około  26 km).  

Szacunkowy koszt - 312 068 333 PLN. 

2.2.4. Budowa nowej sieci wodociągowej. 

W celu zwodociągowania terenów, gdzie obecnie nie ma wodociągów, a woda  
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dowoŜona jest mieszkańcom beczkowozami oraz przygotowaniu infrastruktury 

 wodociągowej na terenach rozwojowych niezbędna jest budowa około 37,2 
km sieci.  

Szacunkowy koszt - 74 434 000 PLN. 

 

UZASADNIENIE  

Głównym zadaniem w zakresie sieci wodociągowej jest zapewnienie 
niezawodności jej działania oraz uzupełnienie braków infrastruktury 
wodociągowej na terenie miasta. Dodatkowo konieczna jest rozbudowa sieci 
wodociągowej na terenach rozwojowych. Inwestycje w systemie dystrybucji 
przewidują równieŜ wymianę rur azbestowych ze względu na fakt, iŜ zgodnie 
z Rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania azbestu konieczne jest ich usunięcie do 2032 roku. 
Do wymiany przewidziane równieŜ zostały odcinki o duŜej awaryjności, które 
generują duŜe koszty eksploatacyjne.  

Modernizacja pompowni Widzew-Wschód jest konieczna ze względu na fakt, 
iŜ urządzenia zasilające są przestarzałe, a moŜliwości ich naprawy są bardzo 
ograniczone. Pompownia ta jest jedną z głównych w Łodzi, dlatego teŜ 
konieczne jest zapewnienie jej niezawodnego działania. 

W pierwszej kolejności naleŜy wykonać sieć wodociągową na terenach, gdzie 
obecnie woda dowoŜona jest beczkowozami, pozwoli to zabezpieczyć ludność 
przed brakami wody. W dalszej kolejności, w przypadku pojawienia się 
inwestorów zainteresowanych terenami rozwojowymi będzie  rozbudowywana  
sieć wodociągowa na tych obszarach.  

(zbiorcze zestawienie ww. inwestycji przedstawia tabela Nr 2 rozdz. 1) 

 

2.3. Sieć kanalizacyjna. 

                       2.3.1. Budowa centralnej stacji zlewnej. 

Rozpoczęto  budowę w pełni zautomatyzowanej centralnej stacji zlewnej, 
zlokalizowanej w pobliŜu GOŚ ŁAM na rogu ulic Okołowickiej 
i Sanitariuszek, wyposaŜonej w zbiornik do tymczasowego gromadzenia 
ścieków. Stacja będzie zapewniała odbiór ścieków dostarczanych przez 
samochody o pojemności 25-30 m3. 

Szacunkowy koszt - 3 000 000 PLN. 

2.3.2. Budowa sieci - inwestycje ŁSI poza II Fazą FS 

W celu dalszego skanalizowania miasta realizowane są inwestycje dotyczące 
budowy kanalizacji sanitarnych, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione 
i spełniony jest warunek unijny, aby na 1 km sieci przypadało 120 
mieszkańców.    

Szacunkowy koszt -18 704 700 PLN. 

2.3.3. Monitoring sieci kanalizacyjnej 
Program zakłada zainstalowanie stałych punktów pomiarowych oraz zakup  
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przenośnych, mobilnych zestawów przeznaczonych do pozyskania danych do 
modelu dynamicznego sieci kanalizacyjnej, jak równieŜ docelowo do stałego 
monitoringu  przepływu ścieków. 

Konieczne jest równieŜ opomiarowanie ilościowe i jakościowe ścieków 
przemysłowych trafiających do kanalizacji ogólnospławnej. Administrator 
sieci powinien na podstawie własnych doświadczeń wytypować zakłady, 
z których dopływ ścieków jest najbardziej zróŜnicowany, są one niebezpieczne 
lub ich skład jest bardzo zmienny.  

W przypadku dostawców ścieków przemysłowych dokonywane będą  kontrole 
jakości ścieków przez  zamontowane urządzenia monitorujące ilość i skład 
ścieków, współdziałające z systemem centralnym. W pozostałych zakładach 
przemysłowych prowadzone będą wyrywkowe kontrole jakości 
odprowadzanych ścieków (w tym równieŜ ścieków deszczowych) zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

Ilość ścieków będzie określana na podstawie ilości zuŜytej wody. JeŜeli 
specyfika działalności zakładu powoduje, iŜ takie rozliczenie nie będzie 
miarodajne zakład przemysłowy w porozumieniu z administratorem sieci ustali 
inny sposób rozliczania ilości ścieków odprowadzanych. 

Szacunkowy koszt - 700 000 PLN. 

2.3.4. Budowa separatorów. 

Program zakłada budowę 139 separatorów substancji ropopochodnych 
i zawiesin wykorzystujące procesy sedymentacji, flotacji i koalescencji. 
Separatory będą zlokalizowane w miejscach, gdzie odprowadzane są wody 
deszczowe z terenów miejskich, dróg zaliczanych do kategorii dróg 
krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a takŜe parkingów o 
powierzchni >0,1 ha.  

Szacunkowy koszt - 27 800 000 PLN. 

2.3.5. Wykonanie modelu dynamicznego 

Wykonanie modelu dynamicznego wiąŜe się z uzyskaniem danych 
inwentaryzacyjnych istniejącej sieci (długości, średnic rurociągów, materiału 
z jakich są wykonane, układu połączeń kanalizacyjnych i działających 
obiektów sieciowych, ukształtowania terenu oraz danych z punktów 
pomiarowych rozmieszczonych na sieci, pomiarów z przelewów burzowych, 
informacji o wysokości i intensywności opadów, stanu wód odbiorników).  

Szacunkowy koszt - 6 000 000 PLN. 

2.3.6. Budowa kanalizacji sanitarnej 

Program zakłada budowę kanalizacji sanitarnej na obszarach juŜ rozwiniętych, 
gdzie ścieki sanitarne trafiają do zbiorników bezodpływowych i na terenach 
rozwojowych. Na obszarach, gdzie są niekorzystne uwarunkowania terenowe, 
niesprzyjające budowie grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych, zachodzi 
konieczność budowy pompowni ścieków. Przewiduje się do wykonania 
19,2 km kanalizacji sanitarnej.  

Szacunkowy koszt - 38 400 000 PLN. 
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2.3.7. Rozsączanie ścieków deszczowych. 

Program zakłada budowę systemów rozsączania ścieków deszczowych 
w gruntach o odpowiednich współczynnikach infiltracji. Ponadto zakłada się 
wprowadzenie opłat za odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji   
oraz  prowadzenie akcji zachęcania mieszkańców do lokalnego 
zagospodarowywania wód deszczowych. 

Szacunkowy koszt - 3 000 000 PLN.  

2.3.8. Budowa zbiorników retencyjnych. 

Program zakłada budowę zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacyjnej. 
Inwestycje te rozpatrywane były wspólnie z inwestycjami dotyczącymi 
monitoringu sieci kanalizacyjnej, rzek i wykonania modelu dynamicznego.  
Pojemność retencyjna, jaka jest wymagana w systemie została określona 
wstępnie na poziomie około 71 000 m3 ścieków. Na potrzeby inwestycji 
przyjęto, iŜ objętość ta mogłaby być zrealizowana przez budowę kilkunastu 
zbiorników na sieci kanalizacyjnej.  

Szacunkowy koszt - 284 000 000 PLN. 

2.3.9. Modernizacja/wymiana istniejącej kanalizacji ze względu na awaryjność. 

Wszelkie prace modernizacyjne na sieci kanalizacyjnej powinny być wynikiem 
analizy jej stanu technicznego. W pierwszej kolejności naleŜy dokonać oceny 
kanalizacji starej (lata budowy 1918-1939) i średniostarej (lata budowy 1939-
1958). W Planie Gospodarczym przyjęto, iŜ modernizacji lub wymianie będą 
podlegały jedynie odcinki  o duŜym stopniu awaryjności (minimum 5 awarii na 
odcinku 200 m). Ze względu na awaryjność do wymiany/modernizacji 
przewiduje się ok. 62 km kanalizacji.  
Szacunkowy koszt - 186 870 498 PLN. 
 
UZASADNIENIE  
 
Z planowanych inwestycji w pierwszej kolejności opracowany ma zostać 
numeryczny model dynamiczny sieci kanalizacyjnej. Model pozwoli na 
przeprowadzenie symulacji pracy kanalizacji i określenie właściwej lokalizacji 
oraz wielkości zbiorników retencyjnych. Budowa zbiorników będzie niezbędna 
dla poprawy pracy przelewów burzowych i ochrony oczyszczalni przed 
nadmiernym napływem ścieków.  Zmodernizowana zostanie stara sieć oraz 
zmodernizowana  i rozbudowana infrastruktura kanalizacyjna na terenach 
strategicznych, a takŜe terenach zamieszkałych, gdzie obecnie jeszcze tej sieci 
nie ma. 
Budowa centralnej stacji zlewnej ma na  w celu umoŜliwienie odbioru ścieków 
ze wszystkich nieskanalizowanych części Łodzi. Istniejące dwie stacje zlewne: 
Bielska i Drewnowska są w złym stanie technicznym i kwalifikują się  
do zamknięcia. Jedynie zautomatyzowana stacja zlewna „Finansowa” jest  
w dobrym stanie technicznym i moŜliwa jest jej dalsza eksploatacja. JednakŜe 
funkcjonowanie jednej stacji zlewnej nie gwarantuje moŜliwości odbioru 
ścieków z całego obszaru Łodzi, ze względu na ograniczenia przepustowości. 
Zakup 6 zestawów pomiarowych stałych i 6 mobilnych jest równieŜ ściśle 
powiązany z pozyskaniem danych do modelu hydraulicznego. Stałe punkty 
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pomiarowe zainstalowane na sieci kanalizacyjnej dostarczą informacji 
o funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnych. Proponowane 6 stacjonarnych 
punktów pomiarowych początkowo będzie wspierane przez mobilne zestawy 
pomiarowe, a docelowo w miarę potrzeb, ich liczba będzie się zwiększać 
o kolejne stacjonarne punkty pomiarowe. Mobilne zestawy pomiarowe 
dostosowane do montaŜu wewnątrz studzienek kanalizacyjnych pozwolą na 
dodatkowe sprawdzenia przepływów np. na odcinkach, które mogą pracować 
pod ciśnieniem, w miejscach, gdzie następują podtopienia. Mobilne zestawy 
będą równieŜ potrzebne w początkowej fazie funkcjonowania modelu sieci 
w celu weryfikacji opracowanego modelu, poprzez porównanie danych 
dotyczących pracy sieci w modelu, z danymi uzyskanymi na podstawie pracy 
sieci kanalizacyjnej.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska w sprawie jakości 
ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi konieczne jest podczyszczenie 
ścieków deszczowych i roztopowych z terenów miejskich. W tym celu 
proponuje się budowę separatorów oraz osadników na kanalizacji deszczowej. 

Wybudowanie kanalizacji sanitarnej na terenach rozwojowych i na terenach, 
gdzie występują niedobory sieci umoŜliwi odprowadzenie ścieków 
i wprowadzenie ich do istniejącego systemu kanalizacyjnego. Ścieki te będą 
odprowadzane na GOŚ ŁAM, gdzie będą oczyszczane do parametrów 
zgodnych z prawem. Z realizacji proponowanej inwestycji będą wynikały 
korzyści o charakterze środowiskowym związane z poprawą jakości wód 
powierzchniowych i gruntowych, jakości gleby i powietrza oraz ilości 
oczyszczonych ścieków.   

Inwestycja polegająca na rozsączaniu ścieków deszczowych za pomocą np. 
skrzynek rozsączajacych lub drenaŜy jest zgodna z Ramową Dyrektywą 
Wodną. Działanie ograniczy spływ wód opadowych do kanalizacji deszczowej 
i ogólnospławnej, co wpłynie na poprawę funkcjonowania systemu 
kanalizacyjnego. Zmniejszy się tym samym ilość ścieków dopływających 
do GOŚ ŁAM w czasie deszczy lub okresie roztopów. 

Budowa zbiorników retencyjnych pozwoli na poprawę funkcjonowania sieci 
kanalizacyjnej. Przyczyni się do wyeliminowania podtopień na kanalizacji, 
zmniejszy się liczba awarii, stopień napełnienia kanałów, przez co kanalizacja 
nie będzie działała ciśnieniowo, opóźni się spływ wód deszczowych do 
oczyszczalni ścieków.  

Modernizacja odcinków kanalizacji, będących w złym stanie technicznym 
przyczyni się do zmniejszenia stopnia awaryjności tych odcinków, a takŜe 
w znacznym stopniu ograniczy infiltrację wód gruntowych. Stan techniczny 
powinien być sukcesywnie oceniany i winny  być podejmowane decyzje 
dotyczące zakresu koniecznych modernizacji przez administratora. 

(zbiorcze zestawienie ww. inwestycji przedstawia tabela Nr 3 rozdz. 1) 

 

2.4. System oczyszczania ścieków. 

2.4.1. Budowa zbiorników retencyjnych. 
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Przewiduje się w pierwszym etapie budowę zbiornika o pojemności całkowitej 
20 000 m3, objętość przyjęta w oparciu o analizę róŜnic przepustowości części 
biologicznej oczyszczalni i występujących w ciągu roku dopływach na GOŚ.  
Zostały równieŜ wzięte pod uwagę wnioski z opracowania prof. Marka 
Zawilskiego: „Analiza moŜliwości retencjonowania ścieków ogólnospławnych 
dla potrzeb Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi” z listopada 2008 r.).  

Szacunkowy koszt - 24 000 000 PLN. 

2.4.2. Dostosowanie technologii do planowanych do wdroŜenia Dyrektyw. 

W przypadku wejścia w Ŝycie Dyrektyw zaostrzających wymagania co do 
jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika, konieczne 
będzie wprowadzenie III stopnia oczyszczania ścieków polegającego na 
zintensyfikowaniu procesu denitryfikacji, klarowania, filtracji i ewentualnie 
mikrofiltracji ścieków.  

Szacunkowy koszt - 15 000 000 PLN. 

2.4.3. Rozbudowa zbiorników retencyjnych. 

W zaleŜności od wyników analiz pracy sieci kanalizacyjnej i wybudowanego 
zbiornika retencyjnego moŜe okazać się konieczne wybudowanie w II etapie 
kolejnego zbiornika retencyjnego o pojemności całkowitej nie większej niŜ 20 
000 m3.  

Szacunkowy koszt - 24 000 000 PLN. 

 

UZASADNIENIE  

Jednym z istotnych problemów obserwowanych na oczyszczalni jest znaczne 
przeciąŜenie hydrauliczne, występujące podczas intensywnych opadów 
deszczu, a co za tym idzie, okresowy brak moŜliwości dotrzymania 
parametrów ścieków na wylocie z oczyszczalni. Konieczna jest, ze względu na 
wymogi pozwolenia wodno-prawnego, budowa zbiorników retencyjnych. 
Zaleca się w pierwszym etapie budowę jednego zbiornika, co poprawi 
moŜliwości w zakresie sterowania przepływem.  

JeŜeli wprowadzone zostaną (sygnalizowane przez Komisję Europejską) 
zaostrzone Dyrektywy odnośnie  stopnia oczyszczania ścieków komunalnych, 
to działania w zakresie dostosowania technologii do tego wymogu będą 
konieczne. Ich brak spowoduje konsekwencje w postaci zwiększonych opłat za 
korzystanie ze środowiska. 

(zbiorcze zestawienie ww. inwestycji przedstawia tabela Nr 4 rozdz. 1) 

 

2.5. Odbiorniki ścieków oczyszczonych i wód opadowych. 

Dla celów prawnych konieczne jest ujednolicenie nazewnictwa wylotów do 
rzek, klasyfikacji cieków (by rzeka w całym swym biegu była rzeką a nie np. 
kanałem). Niezbędne jest równieŜ uporządkowanie kwestii zarządzania 
zbiornikami, utrzymywanie ich w dobrym stanie technicznym w celu 
ograniczenia występowania lokalnych podtopień.  
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W celu poprawy stopnia natlenienia wód rzecznych proponuje się budowę w 
korytach rzek lokalnych struktur kamiennych, powodujących niewielkie 
podpiętrzenia.  

2.5.1. Rzeka Ner wraz z dopływem- rzeką Gadką. 

Program zakłada: 

• Budowę 6 suchych zbiorników retencyjnych: Sołecka, Nery, 
Zakładowa, Feliksie, Huta Szklana i Gadka Górny o łącznej 
powierzchni około 12 ha i łącznej pojemności około 85 000 m3; 

• Budowę 3 zbiorników retencyjnych ze stałym lustrem: Gadka Dolny, 
Czarzew i Charzew Wstępny o łącznej powierzchni około 61 ha 
i łącznej pojemności około 1 200 000 m3;  

• Regulację koryta rzeki na odcinkach o łącznej długości około 
14 000 m. z zastosowaniem umocnień technicznych cięŜkich lecz 
przyjaznych środowisku w postaci materacy siatkowo-kamiennych, 
gabionów oraz umocnień technicznych lekkich np. matami 
komórkowymi wypełnionymi Ŝwirem i humusem. 

 

2.5.2. Rzeka Bzura. 

Program zakłada : 

• Przeprowadzenie renaturyzacji poprzez nadanie rzece meandrującego 
charakteru, zróŜnicowanie nachylenia skarp oraz wykonanie stopni 
niwelujących spadek na długości około 1 100 m.  

• Regulację naturalną na  długości około 2 677 m  mającą na celu 
dostosowanie koryta do przewidywanego przepływu. 

• Odtworzenie historycznego koryta  na długości około 1 900 m  przy 
zachowaniu kryteriów jak przy regulacji naturalnej. 

• Budowa 3 nowych zbiorników retencyjnych w systemie paciorkowym: 
Czapli-Dolny, Czapli-Środkowy, Czapli-Górny o łącznej powierzchni 
około 2,10 ha i łącznej objętości około 32 000 m3. 

2.5.3. Rzeka Łódka.  

Program zakłada : 

• Budowę 11 zbiorników retencyjnych suchych : Sikawa, Beskidzka 
Górny, Beskidzka Dolny, Oświatowa, Strykowska, Wojska Polskiego, 
Brzeska, Oblęgorska, Źródłowa, Stoki i Opolska o łącznej powierzchni 
około10 ha i łącznej objętości około 96 000 m3 

• Budowę 3 zbiorników retencyjnych mokrych : Brus, Brus Wstępny i 
Wojska Polskiego o łącznej powierzchni około 20 ha i łącznej 
pojemności około 290 000 m3 

• Regulację koryta na odcinku o długości około 1 200 m przy 
zastosowaniu umocnień technicznych cięŜkich oraz na długości około 
4 500 m z zastosowaniem lekkich umocnień technicznych. 
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2.5.4. Rzeka Miazga.  
Program zakłada : 

• Regulację koryta rzeki na długości około 9 900 m 
• Budowę zbiornika retencyjnego suchego Wiączyń o łącznej 

powierzchni około1,5 ha i łącznej objętości około 18 000 m3. 

2.5.5. Rzeka Wrząca. 

Program zakłada regulację koryta rzeki na długości 2 980 m przy zastosowaniu 
róŜnych typów umocnień, tam gdzie jest to moŜliwe naleŜy stosować 
umocnienia lekkich (tereny rolnicze, leśne, słabo zurbanizowane). 

2.5.6. Rzeka Zimna Woda. 

Program zakłada: 

• Regulację poprzez umocnienia lekkie i renaturyzację na długości około 
2 700 m 

• Budowę 3 zbiorników retencyjnych : Romanów, Mikołajew i Zimna 
Woda o łącznej powierzchni około 3 ha i łącznej pojemności 31 000 
m3  

2.5.7. Rzeka Łagiewniczanka. 

Program zakłada  

• Renaturyzację rzeki na odcinku około 1 500 m..  

2.5.8. Rzeka Brzoza. 

Program zakłada: 

• Budowę zbiornika retencyjnego Liściasta II o powierzchni około 
0,54 ha i łącznej pojemności około 6 500 m3. 

2.5.9. Rzeka Aniołówka.  

Program zakłada: 

• Odbudowę odcinka o długości około 1 100 m przy zastosowaniu 
umocnień lekkich. 

• Rozbudowę suchego zbiornika Konopna do powierzchni 0,6 ha 
i pojemności około  3 700 m3.  

2.5.10. Rzeka Jasień wraz z dopływem- rzeką Karolewką.  

Program zakłada: 

• Budowę trzech nowych zbiorników: Pomorska, Lawinowa i Rokicie 
o łącznej powierzchni około 5,7 ha oraz o łącznej pojemności około 
85 000 m3, 

• Regulację rzeki na odcinku ok. 2 900 m. 

• Remont koryta na odcinku ok. 2 100 m, 

• Przebudowa koryta na długości ok. 700 m. 

2.5.11. Rzeka Jasieniec 

Program zakłada : 
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• odbudowę górnego odcinka rzeki z zastosowaniem umocnień 
technicznych typu lekkiego na odcinu o długości ok. 5 50 m 

•  wykonanie suchego zbiornika Cieplarniana o powierzchni około 
1,36 ha i pojemność 8 200 m3. 

2.5.12. Rzeka Olechówka wraz z dopływem- rzeką Augustówką. 

Program zakłada: 

• Budowę nowego zbiornika retencyjnego Olechów Dolny o powierzchni 
około 1,6 ha i pojemności 23 400 m3 

•  Budowę suchego zbiornika Rzemieślnicza Górny o powierzchni  około 
1,1 ha, i pojemności 9 600  m3 

• Budowę polderu Obszerna o powierzchni około 1,4 ha, i pojemności 
13 000 m3 

• Powiększenie istniejących zbiorników : Tomaszowska i Młynek  

• Renaturyzację rzeki Olchówki na odcinku o długości około 900 m.  

• Remont rzeki na odcinku o długości ok. 2 900m 

• Modernizację koryta Augustówki na odcinku o długości ok. 2 100m.  

2.5.13. Rzeka Sokołówka.  

Program zakłada:  

• Rozbudowę na koryto dwudzielne z zastosowaniem lekkich umocnień 
technicznych na odcinku o długości ok. 740 m 

• Odbudowa koryta rzeki z zastosowaniem lekkich umocnień 
technicznych na odcinku ok. 3 100 m 

• Remont z odtworzeniem naturalnych warunków środowiskowych na 
odcinku ok. 1 300 m 

• Regulacja z zastosowaniem lekkich umocnień technicznych na odcinku 
o długości ok. 1 000 m. 

• Utworzenie meandrów  o ogólnej długości ok. 3 400 m 

• Odbudowa zbiorników : Szczecińska , śabieniec o łącznej powierzchni 
około 2,9 ha i łącznej pojemności około 34 000 m3 

• Budowa nowego zbiornika przepływowego ze stałym lustrem wody : 
Sokołów o powierzchni około 3 ha i pojemności około 21 000 m3 

 

UZASADNIENIE  

W Programie Gospodarczym przyjmuje się propozycje zawarte w Master 
Planie, iŜ inwestycje na rzekach do 2033 roku będą realizowane tylko w takim 
zakresie, w jakim jest to niezbędne, by spełnić wymagania obowiązującego 
prawa polskiego oraz wdraŜanej Ramowej Dyrektywy Wodnej, która narzuca 
obowiązek poprawy jakości rzek w celu uzyskania tzw. „dobrego stanu 
ekologicznego i chemicznego wód” do końca 2015 r. 
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Proponuje się by inwestycje na rzekach szczególnie w zakresie budowy 
zbiorników retencyjnych prowadzić w powiązaniu z inwestycjami 
na kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w oparciu o model dynamiczny 
sieci kanalizacyjnej.  

Inwestycje planowane w zakresie odbiorników ścieków oczyszczonych i wód 
opadowych obejmują głównie: regulację i budowę koryt, modernizację 
i budowę zbiorników retencyjnych. 

Budowa zbiorników retencyjnych spowoduje redukcję natęŜeń przepływu,  
a takŜe polepszenie jakości wody w rzekach, zwiększenie bioróŜnorodności 
oraz stworzy warunki czynnego wypoczynku.  

Niemniej jednak naleŜy w pierwszej kolejności przedsięwziąć działania 
zmierzające do zwiększenia zagospodarowania ścieków deszczowych w 
miejscu ich powstania i zmniejszenia stopnia uszczelnienia powierzchni. 

Przyjęto, iŜ największe moŜliwości przeprowadzenia skutecznych działań 
renaturyzacyjnych  występują na rzekach: Bzura, Ner, Sokołówka, 
Łagiewniczanka, Jasieniec Natomiast na rzekach: Łódka, Brzoza, Aniołówka, 
Miazga, Jasieniec i Olechówka działania renaturyzacyjne związane są z bardzo 
wysokimi kosztami. Nie znaczy to oczywiście, iŜ na rzekach tych nie naleŜy 
podejmować Ŝadnych działań w tym kierunku, wręcz przeciwnie tyle, Ŝe 
na wybranych odcinkach i w zakresie adekwatnym do moŜliwych efektów.   

Regulacja rzek łącznie z budową zbiorników retencyjnych uchroni przyległe  
tereny przed okresowym zalewaniem  stwarzając dogodne warunki do 
samooczyszczenia i znacznie poprawi jakość wody w zbiornikach. Pozwoli 
takŜe zachować mało zmieniony ich charakter, zwiększy stopień natlenienia, 
co pozytywnie wpłynie na zwiększenie ilości siedlisk dla organizmów 
wodnych i ich bioróŜnorodności co zgodne jest z wytycznymi zawartymi w 
Ramowej Dyrektywie Wodnej. 

W wielu wypadkach występuje konieczność wykupienia znacznych obszarów 
gruntu. Jest to jednak uzasadnione ze względów ekologicznych.  

(zbiorcze zestawienie ww. inwestycji przedstawia tabela Nr 5 rozdz. 1) 

3. ANALIZA FINANSOWA   

Sporządzona na potrzeby Master Planu analiza wraz z projekcją finansową 
obejmuje okres do 2033. NajwaŜniejsze cele prognozy: 

• weryfikacja zdolności systemu wodno-ściekowego do wykonania 
i trwałego utrzymania planowanych inwestycji, 

• analiza obciąŜeń mieszkańców opłatami za wodę oraz odbiór ścieków, 

• wyznaczenie konstrukcji finansowania analizowanych inwestycji.  

Analiza została sporządzona z uwzględnieniem trzech podmiotów 
zaangaŜowanych w system zaopatrzenia w wodą i odprowadzania ścieków na 
terenie Łodzi: 

• Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. (Inwestor, właściciel 
majątku), 
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• GOŚ Sp. z o.o. (operator oczyszczalni), 

• ZWiK Sp. z o.o. (operator infrastruktury wodnej i sieci kanalizacyjnej).  

Analiza zakłada koncentrację inwestycji w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej 
Sp. z o.o. ZałoŜono przy tym, Ŝe inwestycje w system rzecznym oraz 
oczyszczalnię ścieków będą przeprowadzane głównie  przez Miasto. 

W przypadku kaŜdej spółki oszacowano jej koszty i przychody, 
z uwzględnieniem wpływu przewidywanych inwestycji na poszczególne 
parametry finansowe.  

3.1. Nakłady inwestycyjne.  

PoniŜej przedstawiono nakłady inwestycyjne w podziale na poszczególne 
plany trzyletnie (tys. PLN). 

Tabela Nr 6 (Inwestycje w ramach Programu Gospodarczego w kolejnych okresach (tys. 
PLN) 

 do 2013 
2013-
2015 

2016-
2018 

2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2027 

2028-
2030 

2031-
2033 

Razem 

System poboru 
i uzdatniania 

wody 
6 850 28 230 9 850 850 0 0 0 0 45 780 

System 
dystrybucji 

wody 
555 18 091 62 454 61 680 61 680 61 680 61 680 61 680 389 498 

System 
odprowadzania 
ścieków i wód 
opadowych 

5 640 19 735 45 927 85 149 103 435 103 006 102 792 102 792 568 475 

w tym 
odprowadzenie 
ścieków 

5 426 19 092 45 285 84 506 102 792 102 792 102 792 102 792 565 475 

w tym 
odprowadzenie 
wód opadowych 

214 643 643 643 643 214 0 0 3 000 

System 
oczyszczania 
ścieków 

0 0 14 400 14 600 7 500 2 500 6 000 18 000 63 000 

Odbiorniki 
ścieków 

oczyszczonych 
i wód 

opadowych 

0 2 393 3 589 7 939 10 114 2 175 1 728 0 27 938 

Razem 13 046 68 448 136 220 170 218 182 728 169 361 172 199 182 471 1 094 690 

 

3.2. Efektywność przedsięwzięcia.  

Miarą efektywności finansowej zadań inwestycyjnych objętych Programem 
Gospodarczym , opracowanym na bazie Master Planu jest zaktualizowana 
wartość netto (NPV) wyliczona w szczegółowej analizie finansowej zadań 
przewidywanych do realizacji wg. Programu Gospodarczego (zgodna z Master 
Planem). Liczba lat prognozy wynosi 25, co wynika z horyzontu czasowego 
Master Planu (lata 2009-2033).  Stopa dyskontowa przyjęta w kalkulacji 
wynosi 8%.  
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Oszacowany w ten sposób wskaźnik NPV jest ujemny i wynosi:  

NPV = - 172 371 000 PLN 

Ujemna wartość NPV jest typowa dla projektów z obszaru ochrony 
środowiska. Inwestorzy ponoszą wysokie nakłady inwestycyjne w celu 
uporządkowania systemu ekologicznego w regionie, przy czym w wyniku tych 
projektów nie generują dostatecznie wysokich przychodów. Ujemna 
efektywność NPV uzasadnia aplikowanie o dotacje z Unii Europejskiej dla 
tego typu projektów. Z tego punktu widzenia właściwszą metodą analizy 
zasadności projektu jest ekonomiczna stopa zwrotu, uwzględniająca efekty 
społeczne przedsięwzięcia. Analiza kosztów i korzyści społecznych wskazuje, 
Ŝe planowana inwestycja jest waŜna ze społecznego i ekonomicznego punktu 
widzenia oraz powinna być realizowana. 

 
3.3. Źródła finansowania.  

W ramach źródeł finansowania programu inwestycyjnego dominują środki 
własne ŁSI Sp. z o.o. oraz środki budŜetu Miasta Łodzi. Uzupełnienie stanowi 
przyszły projekt unijny, zaplanowany na lata 2015-2020. Schemat 
finansowania inwestycji objętych Programem Gospodarczym przedstawia 
poniŜsza tabela.  

Tabela Nr 7 Źródła finansowania programu inwestycyjnego [tys. PLN] 

Wyszczególnienie Łącznie  do 
roku 2033 

Udział % 

ŁSI  837 592 76,5% 
Dotacja UE 160 160 14,6% 

Kredyt bankowy 0 0,0% 
Miasto ogółem 96 938 8,9% 

w tym podwyŜszenie kapitału ŁSI 0 0,0% 
Razem 1 094 690 100,0% 

4. ANALIZA SPOŁECZNO - EKONOMICZNYCH KOSZTÓW  
I KORZY ŚCI. 

W celu sprawdzenia efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia posłuŜono 
się wskaźnikami wyliczonymi w Master Planie : ENPV i ERR. Analizę 
przeprowadzono dla okresu 2009-2033, z zastosowaniem 8% stopy dyskonta 
(zgodnie z aktualnymi wytycznymi Jaspers Polska - Wytyczne do 
przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez 
Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 
2007-2013).  

PoniŜej przedstawione zostały wyniki obliczeń wskaźników ENPV, ERR 
oraz współczynnika korzyści do kosztów (B/C) 
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(Szczegółowa analiza zawarta jest w Master Planie) 
ENPV 233 513 000 [PLN] 

ERR 11,6% 

B/C* 1,10 

* stosunek zdyskontowanych korzyści do sumy zdyskontowanych kosztów  
ekonomicznych generowanych  w okresie  odniesienia  

Analiza kosztów i korzyści społecznych wskazuje, Ŝe planowane inwestycje są 
waŜne ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia i powinny być 
realizowane.  

 
4.1 Skutki przedsięwzięcia dla zatrudnienia. 

W związku z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Łodzi, planuje 
się zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników w ZWiK Sp. z o.o.  
oraz GOŚ Sp. z o.o.  

4.2 Niemierzalne korzyści i koszty przedsięwzięcia. 

Ze względu na środowiskowy charakter inwestycje nie mają istotnego 
bezpośredniego wpływu na Ŝycie gospodarcze Łodzi .Zdecydowanie  
natomiast podniesie się stopień bezpieczeństwa ekologicznego oraz  nastąpi 
poprawa jakości krajobrazu i warunków sanitarnych miasta. 

5. Podsumowanie i wnioski.  

1. Program Gospodarczy wykazuje, iŜ najbardziej niezbędne inwestycje 
dotyczą systemu kanalizacyjnego, szczególnie w zakresie budowy 
systemów retencji ścieków deszczowych.  

2. Niewiele mniejszy jest zakres inwestycji w sieć wodociągową. Zakres ten 
w duŜej mierze związany jest z dostosowaniem jej do wymagań prawa 
poprzez m.in. wymianę odcinków wykonanych z azbesto - cementu lub 
o duŜym stopniu awaryjności. 

3. Do najpilniejszych zadań zaliczono wykonanie monitoringu na sieci 
kanalizacyjnej, co pozwoli na pełniejsze rozeznanie problemów, a takŜe 
jest punktem wyjściowym do modelowania systemu. Modelowanie z kolei 
pozwoli na optymalizację pracy sieci kanalizacyjnej w powiązaniu 
z odcinkami rzek, którymi odprowadzane są ścieki z przelewów 
burzowych, wyznaczenie koniecznych objętości i rozmieszczenie 
zbiorników retencyjnych oraz określenie niezbędnego stopnia inwestycji 
zwiększających retencję na rzekach. 

4. W Programie Gospodarczym uwzględniono inwestycje polegające takŜe na 
budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenach rozwojowych.  

5. Budowa infrastruktury technicznej na terenach rozwojowych będzie 
uzaleŜniona od kierunków rozwoju miasta. 

6. NajwaŜniejszą inwestycją w oczyszczalni ścieków są działania 
zabezpieczające ją przed przeciąŜeniem hydraulicznym w okresach 
intensywnych opadów. 
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7. Na stacjach uzdatniania wody niezbędne inwestycje dotyczą modernizacji 
istniejących urządzeń oraz ewentualnego dostosowania systemów do 
wymagań wprowadzanych przepisów dotyczących  jakości wody pitnej. 
Konieczna jest równieŜ integracja istniejących wodociągów lokalnych 
z systemem centralnym zarówno w zakresie niezawodności dostaw wody 
jak i pomiaru parametrów jakościowych i ilościowych wody. 

8. W miarę wprowadzania nowych przepisów regulujących jakość wody 
przeznaczonej do picia oraz ścieków oczyszczonych i jakości wody 
w rzekach konieczne będą inwestycje dostosowujące opisane w Programie 
Gospodarczym do wymogów prawa.  

9.  Program Gospodarczy zakłada finansowy udział przy realizacji inwestycji : 

- Miasta - szacunkowo na  96 937 000 PLN, 

- Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej - szacunkowo na 837 592 000 PLN. 

10. Konstrukcja finansowania Programu Gospodarczego przewiduje 
współfinansowanie inwestycji przez UE w latach 2014-2020 w wysokości            
160 000 000 PLN. 
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UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarczego gospodarki wodno - 
ściekowej dla miasta Łodzi do roku 2033”. 

 
 

Memorandum Finansowe z 17 września 2001 roku dla Projektu „Oczyszczanie 
ścieków w Łodzi (Faza I)”, dotyczącego budowy i modernizacji Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, w art. 8 pkt 3, stawia „Warunek planu ogólnego”. 
Dokument taki pn. „Master Planem gospodarki wodno - ściekowej dla miasta Łodzi”,  
został opracowany na zlecenie Miasta w czerwcu 2010 r. przez Halcrow Group Spółkę z o.o. 
Oddział w Polsce.  
W oparciu o „Master Plan gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łodzi” (zwany dalej 
Master Planem) opracowany został „Program Gospodarczy gospodarki wodno - ściekowej dla 
miasta Łodzi do roku 2033” (zwany dalej Programem Gospodarczym) zawierający 
rekomendowaną w Master Planie koncepcję gospodarki wodno - ściekowej dla Łodzi. 
Program Gospodarczy jest spójny z Master Planem i wraz z nim zostanie przedłoŜony 
Komisji Europejskiej jako spełnienie warunku postawionego Miastu w ww. Memorandum 
Finansowym, odnośnie zapłaty salda końcowego Projektu „ Oczyszczanie Ścieków w Łodzi 
Faza I”. Program Gospodarczy, zgodnie z wymogiem Memorandum zawiera plan 
inwestycyjny zmierzający do osiągnięcia pełnej zgodności gospodarki wodnej w Łodzi 
z normami Unii Europejskiej.  
Program Gospodarczy jest koncepcją gospodarki wodno - ściekowej Miasta, obejmującą 
inwestycje przewidziane do realizacji do roku 2033.  
Ogólne cele Programu Gospodarczego to: 
- dostosowanie gospodarki wodno - ściekowej Miasta do wymogów prawa Unii 

Europejskiej, 
- poprawa stanu środowiska przyrodniczego, 
- gospodarczy rozwój aglomeracji, 
- podwyŜszenie standardu Ŝycia mieszkańców, 
- poprawa warunków higieniczno-sanitarnych,  
- optymalizacja kosztów funkcjonowania gospodarki wodno - ściekowej. 
Cele te realizowane będą przez: 
- zabezpieczenie przed skutkami powodzi,  
- zwiększenie retencji wodnej,  
- skuteczną ochronę zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem, poprawę   

jakości wód powierzchniowych,  
- ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do rzek, 
 - renaturyzację rzek,  
- zagwarantowanie niezawodności systemu wodociągowego, 
- zapewnienie odpowiednich źródeł poboru wody zdatnej do spoŜycia, zwiększenie   

dostępności wody zdatnej do spoŜycia i poprawę jej jakości, 
- zagwarantowanie niezawodności systemu kanalizacyjnego,  
- zwiększenie dostępności do kanalizacji,  
- spełnienie zasady zapobiegania powstawania szkód ekologicznych,  
- zasady zrównowaŜonego rozwoju, 
- zasady wysokiego poziomu ochrony środowiska, zasady likwidacji zanieczyszczeń  

u źródła. 
 



 

Analiza finansowa Programu Gospodarczego sporządzona została z uwzględnieniem trzech 
podmiotów zaangaŜowanych w system zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  
na terenie Łodzi: 
1) Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o. - ŁSI, 
2) Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Spółki z o.o.  - GOŚ - Łódź , 
3) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. - ZWiK.  
Program Gospodarczy zakłada, Ŝe całkowite nakłady na inwestycje realizowane w jego 
zakresie do roku 2033 wyniosą 1 094 690 000 zł.  
Program zakłada finansowanie zadań inwestycyjnych przez dwa podmioty: 
- Spółkę ŁSI, w wysokości 997 752 000 zł, w tym 160 160 000 zł z dotacji uzyskanych 

z Unii Europejskiej,  
- Miasto Łódź, w wysokości  96 938 000 zł, z budŜetu Miasta.  
Ponadto obydwa podmioty występować będą o wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
 
 
Nakłady inwestycyjne w kolejnych cyklach trzyletnich przedstawione zostały  
w poniŜszej tabeli: (w tys. zł) 

 
Do 
2013 
 

2013-
2015 

2016-
2018 

2019-
2021 

2022-
2024 

2025-
2027 

2028-
2030 

2031-
2033 Razem 

System poboru 
i uzdatniania 
wody 

6850 28230 9850 850 0 0 0 0 45780 

System 
dystrybucji 
wody 

555 18091 62454 61680 61680 61680 61680 61680 389498 

System 
odprowadzania 
ścieków i wód 
opadowych 

5640 19735 45927 85149 103435 103006 102792 102792 568475 

w tym 
odprowadzenie 
ścieków 

5426 19092 45285 84506 102792 102792 102792 102792 565475 

w tym 
odprowadzenie 
wód opadowych 

214 643 643 643 643 214 0 0 3000 

System 
oczyszczania 
ścieków 

0 0 14400 14600 7500 2500 6000 18000 63000 

Odbiorniki 
ścieków 
oczyszczonych 
i wód 
opadowych 

0 2393 3589 7939 10114 2175 1728 0 27938 

Razem 13046 68448 136220 170218 182728 169361 172199 182471 1094690 
 
 



 

Program Gospodarczy jest opracowaniem obejmującym część opisową i jest spójny z Master 
Planem, w którym zawarta jest część graficzna (mapy w skali 1:25 000 oraz 1:5 000)  
oraz część analityczno - finansowa.  
 
Zgodnie z załoŜeniami Master Planu opracowanego w latach 2008 - 2010, Miasto Łódź 
i Spółka ŁSI rozpoczęły realizację planowanych inwestycji (ujęte w Programie 
Gospodarczym): 
- w 2011 roku ŁSI zakończyła zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) 

– Telefoniczna” o wartości 1,8 mln PLN, 
- Miasto Łódź rozpoczęło w 2011 r. zadanie pn. „Budowa centralnej stacji zlewnej”,  

o wartości 3,0 mln PLN. Planowany termin zakończenia - 2012 r. 
 
 
 
Miasto Łódź zrealizowało w ramach Funduszu Spójności dwa Projekty. Pierwszy to projekt 
„Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)”, z którym związany jest Program Gospodarczy 
stanowiący przedmiot niniejszej uchwały. Drugim jest program „Wodociągi i oczyszczalnia 
ścieków w Łodzi II”, realizowany przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Spółkę z o.o. 
Obecnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje dla Komisji Europejskiej 
dokumenty konieczne do zamknięcia obu projektów. Raporty Końcowe dla tych projektów 
zostały juŜ złoŜone w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, które je zatwierdziło. Konieczne 
jest jeszcze wypełnienie „Warunku planu ogólnego”, o którym mowa we wstępie niniejszego 
uzasadnienia.  
 
Komisja Europejska moŜe potraktować oba projekty jako całość i od ich zamknięcia 
uzaleŜnić wypłatę płatności końcowych, które wynoszą: ok. 1,8 mln Euro dla pierwszego 
projektu oraz około 7,2 mln Euro dla projektu drugiego.   
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