
 
 
 
 
 
 

OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWY CHODNIKÓW W UL.ZAGŁOBY I PODBIPIETY  

W ŁODZI 
 

1.PODSTAWA ,PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 
 
PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST BUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGU ULIC ZAGŁOBY I  
 
PODBIPIETY ŁACZACYCH CIĄGI CHODNIKÓW ISTNIEJACYCH W/W ULICACH. 
 
PODSTAWĘ OPRACOWANIA STANOWI : 
 
-UMOWA POMIĘDZY DELEGATURĄ ŁÓDŹ-WIDZEW A INTER –PRO- BUD ŁÓDŹ  
 
 PL.ZWYCIESTWA 2 
 
-PODKŁAD GEODEZYJNY W SKALI 1:500 Z NANIESIONYMI URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI 
 
2.STAN ISTNIEJACY 
 
-ULICA ZAGŁOBY POSIADA JEZDNIE O NWIERZCHNI BITUMIOCZNEJ SZEROKOŚCI 12.00 M 
 
NA OMAWIANYM ODCINKU CHODNIK JEDNOSTRONNY NIEPRZYLEGAJĄCY DO JEZDNI. 
 
-ULICA PODBIPIĘTY POSIADA JEZDNIĘ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ SZER.6.00M. 
 
 NA OMAWIANYM ODCINKU CHODNIK JEDNOSTRONNY NIEPRZYLEGAJACY DO JEZDNI. 
 
W MIEJSCACH PROJEKTOWANYCH CHODNIKÓW PRZEBIEGA WODOCIAG I KABEL  
 
TELEFONICZNY. 
 
3.ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 
3.1 ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE I WYSOKOŚCIOWE 
 
PROJEKTUJE SIĘ CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ NA PODSYPCE CEMENTOWO- 
 
PIASKOWEJ 1:4 I WARSTWIE POSPÓŁKI GRUBOŚCI 10 CM. 
 
WYSOKOSCIOWO DOWIAZANO SIĘ DO NIWELET ISTNIEJACYCH ULIC I CHODNIKÓW ORAZ W  
 
MIARĘ MOŻLIWOSCI DO TERENU ISTNIEJACEGO,OGRANICZAJĄC ROBOTY ZIEMNE. 
 
SPADEK CHODNIKÓW JEDNOSTRONNY W KIERUNKU ISTNIEJACYCH JEZDNI. 
 
ODWODNIENIE CHODNIKÓW ZAPROJEKTOWANO POPRZEZ UKSZTAŁTOWANIE NIWELETY W  
 
SPOSÓB UMOZLIWJAJACY SPŁYW WÓD OPADOWYCH DO PROJEKTOWANYCH ŚCIEKÓW 
 
POPRZECZNYCH. 
 



 
 
 
 
 
PROJEKTOWANE ŚCIEKI POPRZECZNE ODPROWADZAJĄ WODY OPADOWE W POBLIŻE  
 
ISTNIEJACYCH WPUSTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH ZAGŁOBY I PODBIPIĘTY. 
 
ŚCIEKI Z ELEMENTÓW BETONOWYCH O SZEROKOŚCI 60 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO- 
 
PIASKOWEJ I PODSYPCE Z POSPÓŁKI GRUBOŚCI 10 CM. 
 
3.2PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE 
 
KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI ZAPROJEKTOWANO NA PODSTAWIE ,,WARUNKÓW  
 
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC DROGI PUBLICZNE I ICH USYTUOWANIE”” 
 
[ DZ.U. NR430,1999 R]. 
 
UWZGLĘDNIAJĄC RODZAJ GRUNTÓW STANOWIACYCH PODŁOZE PROJEKTUJE SIĘ  
 
NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW 
 
-KOSTKA BRUKOWA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR. 8 CM 
 
-PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1 :4                                      GR.4 CM 
 
-PODSYPKA Z POSPÓLKI                                                    GR.8 CM 
 
-OBRZEŻA BETONOWE 8x30 
 
SZCZEGÓLY KONSTRUKCJI POKAZANO NA RYS.NR 2 
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