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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU REMONTU I PRZEBUDOWY  

UL. WIŚNIOWEJ W ŁODZI 
 
 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1) Umowa ze Zleceniodawcą z dn. 13 lipca 2006 r. 
2) Mapa do celów lokalizacyjnych w Łodzi w skali 1:500 
3) Uzgodnienia z Inwestorem 
4) Uzgodnienia branżowe 
 
II. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Niniejszy projekt budowlany jest opracowaniem branżowym i został 
wykonany dla potrzeb remontu i przebudowy ul. Wiśniowej w Łodzi na 
odcinku od włączenia do ul. Rodzynkowej do włączenia do ul. 
Margaretek. 
 
III. CHARAKTERYSTYKA TERENU 
 
Ulica Wiśniowa jest drogą wewnętrzną we władaniu Delegatury Łódź-
Widzew. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających wynosi 19,0 m. 
Droga ma jezdnię o nawierzchni gruntowej i szerokości nieregulowanej. 
Po obu stronach jezdni gruntowej znajduje się teren „zielony” porośnięty 
małymi drzewkami wiśni i krzewami. 
W ulicy nie ma chodników ani utwardzonych zjazdów na posesje. 
Z uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym występuje: 
- kanał sanitarny ks 200 biegnący w środku pasa drogowego 
- gazociąg gn 100 
- wodociąg wo D100 
- kable energetyczne niskiego napięcia eN 
- kable energetyczne wysokiego napięcia eW 
- wzdłuż ulicy są zlokalizowane słupy oświetlenia ulicznego  
- poprzecznie przechodzą przyłącza kanalizacyjne 
- poprzecznie przechodzą przyłącza gazowe 
- poprzecznie przechodzą przyłącza energetyczne 
 
Rzędne terenu istniejącego są w granicach od 262,00 m npm w rejonie 
ul. Rodzynkowej do 254,50 m npm w rejonie ul. Margaretek. 
Deniwelacja terenu wynosi ok. 5,50 m. 
 

  



IV. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 
Na podstawie dokumentacji geologicznej wykonanej do projektu kanału 
sanitarnego d=0,20 m PVC w ul. Wiśniowej i Rodzynkowej 
„stwierdzono występowanie pod warstwą gleby warstwy drobnych 
piasków o miąższości dochodzącej do kilku metrów. Do głębokości 4,0 
m poniżej poziomu terenu nie stwierdzono występowania wód 
gruntowych.” 
Grunt zakwalifikowano do grupy nośności podłoża G1 – grunt 
niewysadzinowy. 
 
V. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 
 
Przy opracowaniu układu sytuacyjnego drogi założono utrzymanie 
istniejącego zagospodarowania ulicy. Ulica spełniać będzie funkcję 
obsługi komunikacyjnej przyległej zabudowy jednorodzinnej. 
Oś ulicy biegnie w środku pasa drogowego na odcinku od ulicy 
Trzykrotki do ul. Margaretek. 
Na odcinku od ul. Trzykrotki do ul. Rodzynkowej oś ulicy Wiśniowej 
zmienia przebieg zgodnie z wymiarami podanymi na sytuacji . 
Włączenie jezdni ulicy jest do wykonanej wcześniej nawierzchni ul. 
Rodzynkowej łukiem o promieniu wewnętrznym R=10,0 m i 
promieniem zewnętrznym R=10,0 m w celu wykonania poszerzenia na 
łuku. 
Z drugiej strony ulica włącza się do ulicy Margaretek łukami o 
promieniach R=10,0 m. 
Szerokość jezdni ulicy przyjęto 6,0 m , w tym jezdnię z dywanika 
asfaltowego o szerokości 5,0 m z poboczami po 0,75 m z każdej strony 
(po 0,50 m szersza od dywanika podbudowa tłuczniowa i 0,25 m 
warstwa kruszywa przepuszczalnego). 
Parametry drogi przyjęto jak dla drogi publicznej klasy D. 
 
VI. PARAMETRY ULICY 
 
- prędkość projektowa 30 km/h ze względu na zabudowę 

jednorodzinną i uspokojony ruch 
- kategoria obciążenia ruchem KR1  
- szerokość w liniach rozgraniczających 19,0 m; linie rozgraniczające 

biegną po linii ogrodzeń 
- przekrój jednojezdniowy o ruchu dwukierunkowym szerokości 5,0 m 
- przekrój poprzeczny daszkowy 
 
 

  



VII. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE  
 
Wysokościowo założona niweleta jezdni wynika ze stanu istniejącego, 
tzn. rzędnych obecnej jezdni gruntowej i rzędnych na istniejących 
włazach studzienek kanalizacyjnych. 
Spadki podłużne niwelety założono w granicach od 1,07% do 2,51% w 
kierunku zgodnym z istniejącą konfiguracją terenu.  
Spadki poprzeczne na drodze przyjęto dwustronne 2%. Na łuku przy 
włączeniu do ulicy Rodzynkowej przyjęto spadek jezdni jednostronny 
2% do środka łuku. 
 
VIII. ODWODNIENIE 
 
Odwodnienie jezdni ulicy przyjęto jako powierzchniowe. Wody 
deszczowe spłyną w kierunku miejsc niżej położonych za pomocą 
pochyleń podłużnych niwelety drogi i spadków poprzecznych 
nawierzchni. 
Dla polepszenia warunków odwodnienia proponuje się powierzchnię 
pobocza jak również pas o szerokości 0,25 m za podbudową tłuczniową 
wypełnić warstwą kruszywa przepuszczalnego – żwiru. 
 
IX. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA 
 
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nawierzchnię jezdni ulicy przyjęto o 
następującej konstrukcji: 
- dywanik z asfaltobetonu grub. 4 cm  
- dogęszczenie podbudowy tłuczniem o grubości warstwy 10 cm. 
 
Zalecane jest wykonanie dywanika asfaltowego o grub. 5 cm dla 
nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej. 
Dogęszczenie podbudowy tłuczniem przyjęto z uwagi na występującą 
istniejącą nawierzchnię gruntową z dużą ilością kruszywa łamanego. 
 
X.  PRZEPUSTY KABLOWE 
 
Przed ułożeniem dywanika z asfaltobetonu należy na istniejących 
kablach energetycznych, dla zabezpieczenia, ułożyć  rury ochronne 
dwudzielne . Długość rur musi być o 1,0 m większa od szerokości 
nawierzchni w miejscu przejścia kabla. 
 
 
 
 

  



XI. ROBOTY ZIEMNE 
 
Roboty ziemne będą polegały głównie na wykonaniu korytowania pod  
projektowaną nawierzchnię. 
Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni powinno 
być zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-
02205/98 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 
W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów 
niebudowlanych, nie nadających się do zagęszczenia, należy je 
wymienić. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię należy wyprofilować i zagęścić do 
wskaźnika zagęszczenia Is = 1. 
Grunt z korytowania po dogęszczeniu tłuczniem może być  ponownie 
wbudowany. 
Warstwę dogęszczonej tłuczniem podbudowy należy zagęścić przez co 
najmniej dwukrotne przejście walca. 
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