

Inwestor:



III Dom Pomocy Społecznej




ul. Rojna 15




 Łódź



Adres budowy: Łódź ul. Rojna 15


Kod CPV: 454 53 000-7, 454 21 141-4, 454 21 100-5, 454 31 100-8, 454 31 100-9, 454 42 100-8


Budowa:
III Dom Pomocy Społecznej


Obiekt:
Adaptacja łazienki dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych - część budowlana


Instalacja:
Kosztorys nakładczy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lp.
Podst.
Opis
J.m.
   Nakł.
Ilość
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A)  
ADAPTACJA ŁAZIENKI DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1
KNR 401 rozebranie wykładziny ściennej z płytek   

14,8800 m2     


0819



15000-



Robocizna:                              
R-G
1,3800
20,5344


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2
KNNR 3 rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie 

0,5040 m3     


0301
wapiennej,cementowo-wapiennej



01000-



Robocizna:                              
R-G
7,3600
3,7094


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3
KNR 401 wykucie z muru ościeżnic stalowych lub    

1,0000 szt     


0354
krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2



09000-



Robocizna:                              
R-G
1,3100
1,3100


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4
KNR 401 wykucie z muru podokienników          

1,6000 m     


0354
betonowych z lastryko - analogia - półka 



12000-
przy umywalce



Robocizna:                              
R-G
0,8500
1,3600


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5
KNNR 3 uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.   

10,2000 m2     


0602
do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 



01010-
na ścianach ceramicznych,betonowych,z 




płytwiórowo-cementowych,zagrunt.




siatkach-po skutych płytkach



Robocizna:                              
R-G
1,2800
13,0560




cement portlandzki "25" z dodatkami     
t
0,0050
0,0510



wapno suchogaszone                      
t
0,0070
0,0714



piasek do zapraw i wypraw budowlanych   
m3
0,0270
0,2754



wyciąg 1-maszt.z napędem elekt          
M-G
0,0500
0,5100



betoniarka 150 lub 250 l                
M-G
0,0500
0,5100



Materiały inne:                         
%
2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6
KNR 401 wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku      

3,0000 m     


0705
kat.iii na zaprawie z wapna suchogasz.na 



01010-
murach z cegieł lub ścian.bet.pokryw.




bruzdy uprzednio zamur.cegłami lub 




dachówką



Robocizna:                              
R-G
0,3600
1,0800




piasek do zapraw                        
m3
0,0040
0,0120



cement portlandzki "25" z dodatkami     
t
0,0008
0,0024



wapno suchogaszone (hydratyzowane)      
t
0,0010
0,0030



wyciąg 1-maszt.z napędem elekt          
M-G
0,0100
0,0300



betoniarka wolnospadowa 150dm3          
M-G
0,0100
0,0300



Materiały inne:                         
%
1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7
KNSNR 3 zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych    

2,4650 m2     


0801



07000-



Robocizna:                              
R-G
0,1800
0,4437


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


8
KNNR 3 rozebranie posadzek z płytek na zaprawie  

2,9800 m2     


0801
cementowej



04000-



Robocizna:                              
R-G
0,9200
2,7416


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


9
KNNR 3 zerwanie posadzek cementowych i       

5,5680 m2     


0801
lastrykowych wraz z cokolikami



03000-



Robocizna:                              
R-G
0,8200
4,5658


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10
KNNR 2 samopoziomujące masy szpachlowe typu      

5,5700 m2     


1208
TERPLAN-N  wewnątrz budynków pod 



01
płytki z kamieni sztucznych, wykładziny  i 




parkiet,  wylewka korygująco-wyrównawcza gr. 2,0 mm - 




analogia-z ceresitu cn72



Robocizna:                              
R-G
0,2200
1,2254




emulsja gruntująca "atlas uni-grunt"    
kg
0,3500
1,9495



sucha zaprawa samopoziom.ceresit cn 72  
kg
3,1500
17,5455



wyciąg 1-maszt.z napędem elekt          
M-G
0,0120
0,0668



Materiały inne:                         
%
1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


11
KNNR 2 samopoziomujące masy szpachlowe typu      

5,5700 m2     


1208
TERPLAN-N  wewnątrz budynków pod 



02
płytki z kamieni sztucznych, wykładziny  i 




parkiet,  dopłata za każdy 1,0 mm grubości 




- analogia-z ceresitu cn72



Robocizna (dla wsp. 18,0000)


Materiały (dla wsp. 18,0000)


Sprzęt (dla wsp. 18,0000)


Robocizna:                              
R-G
0,5580
3,1081




sucha zaprawa samopoziom.ceresit cn 72  
kg
28,4400
158,4108



wyciąg 1-maszt.z napędem elekt          
M-G
0,1080
0,6016



Materiały inne:                         
%
1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12
KNR 202U gruntowanie powierzchni poziomych     

5,5700 M2     


1134
preparatami gruntującymi "atlas uni grunt" 



01010-
(orgbud w-wa)



Robocizna:                              
R-G
0,0600
0,3342




emulsja gruntująca atlas uni grunt      
dm3
0,2100
1,1697



wyciągi tow.-osob.i budowlane           
M-G
0,0002
0,0011



środek transportowy                     
M-G
0,0003
0,0017



Materiały inne:                         
%
1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13
KNR 202 izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,     

5,5700 m2     


0602
poziome,z past emulsyjnych asfaltowych,



03000-
rzadkich.pierwsza 




warstwa-analogia-naniesienie warstwy 




kontaktowej z zaprawy ATLAS TEN-10, 




wody i emulsji elastycznej  ATLAS.



Robocizna:                              
R-G
0,0773
0,4306




zaprawa ATLAS TEN-10                    
kg
1,0000
5,5700



emulsja elastyczna ATLAS                
dcm3
0,0900
0,5013



środek transportowy                     
M-G
0,0017
0,0095



wyciągi tow.-osob.i budowlane           
M-G
0,0022
0,0123



Materiały inne:                         
%
1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


14
KNR 202 izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,     

5,5700 m2     


0602
poziome,z emulsji asfaltowej izolacyjnej.



01000-
pierwsza warstwa - analogia - z zaprawy 




wodoszczelnej ATLAS Woder S o łącznej 




grubości dwóch  warstw 2 mm



Robocizna:                              
R-G
0,0635
0,3537




zaprawa ATLAS Woder S                   
kg
2,0000
11,1400



środek transportowy                     
M-G
0,0004
0,0022



wyciągi tow.-osob.i budowlane           
M-G
0,0005
0,0028



Materiały inne:                         
%
1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15
KNR 202 izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,     

5,5700 m2     


0602
poziome,z emulsji asfaltowej izolacyjnej.



02000-
każda następna warstwa - analogia - z 




zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER S



Robocizna:                              
R-G
0,0587
0,3270




zaprawa ATLAS Woder S                   
kg
1,0000
5,5700



środek transportowy                     
M-G
0,0004
0,0022



wyciągi tow.-osob.i budowlane           
M-G
0,0004
0,0022



Materiały inne:                         
%
1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16
KNR 202 izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,     

11,2000 m2     


0603
pionowe,z past emulsyjnych asfaltowych,



03000-
rzadkich.pierwsza warstwa-analogia- 




naniesienie warstwy kontaktowej z 




zaprawy ATLAS TEN-10, wody i emulsji 




elastycznej ATLAS



Robocizna:                              
R-G
0,1125
1,2600




zaprawa ATLAS TEN-10                    
kg
1,0000
11,2000



emulsja elastyczna ATLAS                
dcm3
0,0900
1,0080



środek transportowy                     
M-G
0,0018
0,0202



Materiały inne:                         
%
1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17
KNR 202 izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,     

11,2000 m2     


0603
pionowe,z emulsji asfaltowej.pierwsza 



01000-
warstwa - analogia - z zaprawy 




wodoszczelnej ATLAS Woder S o łącznej 




grubości warstw 2 mm



Robocizna:                              
R-G
0,0966
1,0819




zaprawa ATLAS Woder S                   
kg
2,0000
22,4000



środek transportowy                     
M-G
0,0005
0,0056



Materiały inne:                         
%
1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18
KNR 202 izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,     

11,2000 m2     


0603
pionowe,z emulsji asfaltowej.każda 



02000-
następna warstwa - analogia - z zaprawy 




wodoszczelnej ATLAS WODER S



Robocizna:                              
R-G
0,0820
0,9184




zaprawa ATLAS Woder S                   
kg
1,0000
11,2000



środek transportowy                     
M-G
0,0004
0,0045



Materiały inne:                         
%
1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19
KNNR 2 posadzki jedno i wielobarwne z płytek     

5,5700 m2     


1209
podłogowych o wymiarach 30x30 cm na 



03000
zaprawie klejowej grub. 3mm układane 




metodą regularną



Robocizna:                              
R-G
0,8500
4,7345




płytki ceramiczne lub terakotowe        
M2
1,0400
5,7928



zaprawa klejowa atlas (sucha mieszanka) 
kg
3,0000
16,7100



zaprawa spoinująca                      
KG
0,2500
1,3925



wyciąg 1-maszt.z napędem elekt          
M-G
0,0435
0,2423



Materiały inne:                         
%
1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


20
KNR 202 narożniki z kątowników 40x40x5        

1,0000 m     


1217
mm-analogia-progi.



03000-



Robocizna:                              
R-G
0,9259
0,9259




próg alu                                
m
1,1000
1,1000



zaprawa cementowa m 7                   
m3
0,0040
0,0040



środek transportowy                     
M-G
0,0019
0,0019



Materiały inne:                         
%
1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


21
KNNR 2 ścianki działowe z płyt               

12,1100 m2     


1702
gipsowo-kartonowych na rusztach 



0100
metalowych pojedynczych z pokryciem 




obustronnym, jednowarstwowo -na 
profilach 75



Robocizna:                              
R-G
2,1300
25,7943




płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5
m2
2,0600
24,9466



kształtowniki stal.profilowane u-75x0,60
m
0,7600
9,2036



kształtowniki stal.profilowane c-75x0,60
m
2,0500
24,8255



płyty z wełny mineralnej grub.70 mm     
m2
1,0300
12,4733



wyciąg 1-maszt.z napędem elekt          
M-G
0,0370
0,4481



Materiały inne:                         
%
2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


22
KNNR 2 izolacja z folii przymocowanej do     

12,1100 m2     


0604
konstrukcji drewnianej - analogia - folia w 



02000-
ściankach kartonowo-gipsowych 




chroniąca wełnę mineralna



Robocizna:                              
R-G
0,0650
0,7871




folia pe szeroka gr.0,20 mm             
m2
1,1000
13,3210



wyciąg 1-maszt.z napędem elekt          
M-G
0,0040
0,0484



Materiały inne:                         
%
2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


23
KNR 202U gruntowanie powierzchni pionowych     

34,8700 M2     


1134
preparatami gruntującymi "atlas uni grunt" 



02010-
(orgbud w-wa)



Robocizna:                              
R-G
0,0800
2,7896




emulsja gruntująca atlas uni grunt      
dm3
0,2200
7,6714



wyciągi tow.-osob.i budowlane           
M-G
0,0002
0,0070



środek transportowy                     
M-G
0,0003
0,0105



Materiały inne:                         
%
1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


24
KNNR 2 ościeżnice stalowe                   

1,0000 szt     


1104



01000-



Robocizna:                              
R-G
1,5400
1,5400




ościeżnice stalowe                      
szt
1,0000
1,0000



kołki rozporowe                         
szt
6,0000
6,0000



wyciąg 1-maszt.z napędem elekt          
M-G
0,0300
0,0300

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25
KNNR 2 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne      

1,8000 m2     


1103
fabrycznie wykończone pełne



01000-



Robocizna:                              
R-G
0,5100
0,9180




skrzydło wewn.wejściowe pełne D11 90x200
m2
1,0000
1,8000



wyciąg 1-maszt.z napędem elekt          
M-G
0,0400
0,0720

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


26
KNNR 2 licowanie ścian wewnętrznych płytkami     

19,6800 m2     


0803
ceramicznymi mocowanymi na klej



02000-



Robocizna:                              
R-G
2,3000
45,2640




płytki glazurowane 20x25cm              
m2
1,0500
20,6640



zaprawa klejowa atlas (sucha mieszanka) 
kg
4,8000
94,4640



wyciąg 1-maszt.z napędem elekt          
M-G
0,0303
0,5963



Materiały inne:                         
%
1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


27
KNNR 2 listwy narożnikowe pcv na krawędziach     

17,8400 m     


0805
płytek



07



Robocizna:                              
R-G
0,1600
2,8544




listwa pcv do płytek                    
m
1,0700
19,0888



Materiały inne:                         
%
1,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


28
KNNR 2 trzykrotne malowanie płyt gipsowych,      

17,7400 m2     


1402
spoinowanych,szpachlowanych,farbą 



06000-
emulsyjną z gruntowaniem



Robocizna:                              
R-G
0,3690
6,5461




farba emulsyjna biała                   
dm3
0,4130
7,3266



klej kostny extra,gat.i                 
kg
0,0050
0,0887



Materiały inne:                         
%
2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


29
KNNR 3 dwukrotne malowanie tynków            

70,7800 m2     


0605
wewnętrznych farbą emulsyjną,z 



04000-
przygotowaniem powierzchni,ścian i 




sufitów



Robocizna:                              
R-G
0,1520
10,7586




farba emulsyjna biała                   
dm3
0,2900
20,5262



szpachlówka emulsyjna                   
kg
0,6000
42,4680



Materiały inne:                         
%
2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


30
KNR 401 obsadzenie kratek wentylacyjnych w        

1,0000 szt     


0322
ścianach z cegieł



02000-



Robocizna:                              
R-G
0,6800
0,6800




kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją 
szt
1,0000
1,0000



piasek do zapraw                        
m3
0,0050
0,0050



cement portlandzki zwykły bez dodatków"3
kg
2,0700
2,0700



cegły budowlane pełne kl.100            
szt
2,0000
2,0000



Materiały inne:                         
%
1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


31
KNR 202 wsporniki ramienne ze stali           

6,0000 szt     


1218
okrągłej-analogia-montaż uchwytów, 



03000-
poręczy i siedzisk dla niepełnosprawnych



Robocizna:                              
R-G
0,9254
5,5524




zaprawa cementowa m 7                   
m3
0,0015
0,0090



środek transportowy                     
M-G
0,0011
0,0066



Materiały inne:                         
%
1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


32

dostawa akcesoriów dla                

1,0000 kpl     



niepełnosprawnych



poręcz umywalkowa stała 50 cm           
szt
1,0000
1,0000



siedzisko prysznicowe uchylne           
szt
1,0000
1,0000



poręcz wc ścienna stała 60 cm           
szt
1,0000
1,0000



poręcz przy umywalce uchylna            
szt
1,0000
1,0000



poręcz do natrysku                      
szt
1,0000
1,0000



poręcz wc stojąca uchylna               
szt
1,0000
1,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


33
KNR 401 wywiezienie gruzu spryzmowanego       

1,3189 m3     


0108
samochodami skrzyniowymi na odległość 



09000-
do 1 km



Robocizna:                              
R-G
1,3900
1,8333




samochód skrzyniowy do 5,0 t            
M-G
0,7200
0,9496

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


34
KNR 401 wywiezienie gruzu spryzmowanego       

1,3190 m3     


0108
samochodami skrzyniowymi na każdy 



10000-
następny 1 km



Sprzęt (dla wsp. 19,0000)


samochód skrzyniowy do 5,0 t            
M-G
0,3800
0,5012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
