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I. DOKUMENTY            strony od  1   do 24 
1. Decyzja Nr UA.II/236/2006 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.04.2006 wydana 

na wniosek gminy Łódź 
2. Uzgodnienie projektu przez WKZ        
3. Uzgodnienie projektu przez ZUDP protokół nr 2492/2005 
4. Uzgodnienie aneksu projektu przez ZUDP protokół nr 796/2006 - 
5. Pismo UMŁ do ŁZE.S.A. 
6. Warunki przyłączenia wydane przez ŁZE S.A. 
7. Uzgodnienie ZEC Rejonu Eksploatacyjnego nr 1 
8. Uzgodnienie Administracji Nieruchomości Centrum II 
9. Uzgodnienie ŁZE S.A. Rejon Centrum 
10. Warunki techniczne przyłącza wodociągowego wydane przez ZWiK 
11. Uzgodnienie ZWiK 
12. Pismo ZWiK TT.T660-46/06 
13. Zaświadczenia o przynależności do Izb Branżowych oraz uprawnienia budowlane 

projektantów 
14. Oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z istniejącymi przepisami 
 

 
II. CZĘŚĆ OPISOWA          strony od  25  do 41 

1. Podstawa opracowania 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
3. Wytyczne konserwatorskie 
4. Projektowane zagospodarowanie przestrzenne i organizacja ruchu 
5. Nawierzchnie utwardzone 
6. Część elektryczna - oświetlenie zewnętrzne i sieć kablowa 
7. Przyłącza sanitarne 
8. Wykaz współrzędnych – załącznik do Rys. nr 1 

 
III. CZĘŚĆ GRAFICZNA         strony od 42   do 61 

1.  Projekt zagospodarowania terenu – plansza zbiorcza  w skali 1:500 z uzgodnieniem ZUDP 
1a    Projekt zagospodarowania terenu(Aneks – aktualizacja) – plansza zbiorcza  w skali 1:500 z    
        uzgodnieniem ZUDP 
2.     Projekt zagospodarowania terenu – plansza zbiorcza  w skali 1:250 
3.     Projekt zagospodarowania terenu – architektura i drogi w skali 1:250 
4.     Profil podłużny pasażu w skali 1:50/500 

      5.     Przekroje  A - A i B-B w skali 1:100 
6.     Przekrój C – C w skali 1:100 
7.     Detal 1. Obramowanie miejsc parkingowych 

     8.     Detal 2. Otoczenie istniejącego drzewa 
     9.     Detal 3. Rysunek nawierzchni chodnika – pasażu 
     10.   Detal 4.1. Akwen – fontanna. Rzut  
    11.   Detal 4.2. Akwen – fontanna. Szczegół i przekroje 
    12.   Detal 5. Murek oporowy z siedziskami 
    13.   Schemat rozmieszczenia siedzisk 
   14.  Schemat  sieci oświetlenia i zasilania fontanny 
   15.  Plan sieci oświetlenia i zasilania fontanny w skali 1:250 
   16.  Latarnia 

17. Profil przykanalików 
18. rzut szaletu publicznego 1:100 – miejsce montażu zestawu wodomierzowego 
19. schemat zestawu wodomierzowego 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1. Umowa zawarta w dniu 8 marca 2005 r. pomiędzy Miastem Łódź, 

reprezentowanym z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, przez mgr inż. 
Piotra Rajcherta – Dyrektora Delegatury Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi, 
a Firmą Architektoniczną Elżbieta i Krzysztof Muszyńscy. 

 1.2.  „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego alei Józewskiego w Łodzi”. 
Koncepcja opracowana została przez Firmę Architektoniczną E i K Muszyńscy 
w ramach konkursu architektoniczno – urbanistycznego zorganizowanego 
przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi i wskazana jako 
podstawa dalszych opracowań. 

1.3. Wytyczne konserwatorskie opracowane przez Miejskiego Konserwatora     
        Zabytków. 

  1.4.   Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu   
            publicznego Nr UA.II./236/06 z dnia 12 kwietnia 2006 r. 
1.5.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – z dnia 2 września 2004 r. w sprawie   

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 04.30.1389) – z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 04. 202. 2072). 

1.6.  Spotkania organizowane przez Delegaturę Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi,  
na jej terenie, z przedstawicielami Inwestora oraz mieszkańcami posesji przy 
ul. Piotrkowskiej 135, przylegającej do Al. Józewskiego - przestrzeni 
publicznej będącej przedmiotem opracowania. 

 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Aleja H. Józewskiego stanowi reprezentacyjną przestrzeń publiczną – pasaż 
łączący Al. Kościuszki z ul. Piotrkowską. Północna część pasażu, przylegająca do 
obiektów użytkowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, czyli 
zabytkowego budynku firmy Karola Eiserta z 1886 roku (wpisanego do rejestru 
zabytków pod nr A/374) oraz rozbudowanej i zaadaptowanej przez WSA oficyny, 
została przebudowana w 2000 roku. Zgodnie z projektem wykonanym przez 
Firmę Architektoniczną E. i K. Muszyńscy, na podstawie koncepcji wybranej 
drogą konkursu zorganizowanego przez Urząd Miasta Łodzi, uporządkowana 
została północna część przestrzeni pasażu. Wykonano nową nawierzchnię drogi 
wewnętrznej oraz korektę jej przebiegu, poszerzając ją zgodnie z wymogami 
przeciwpożarowymi. Wzdłuż drogi wykonano 11 miejsc parkingowych, w tym 
1 dla osoby niepełnosprawnej. Wymieniono też nawierzchnię chodników. 



Zachowano wszystkie istniejące drzewa, przestrzenie wokół nich pozostawiając 
nieutwardzone. Zmieniono usytuowanie latarni, dostosowując je do nowego 
rozwiązania przestrzennego. 
Środkowa i południowa część pasażu pozostała bez zmian. Nawierzchnia 
utwardzona podjazdów i chodników wymaga wymiany. Niewystarczające jest 
istniejące oświetlenie. Istniejące drzewa są w stanie zadawalającym, jednak 
zieleń wymaga uzupełnień i przekomponowania. Istniejący podziemny szalet, 
bardzo słabo wykorzystywany, zgodnie z zamierzeniami inwestora, ma być 
zlikwidowany. 
Pozostać natomiast powinny istniejące w rejonie ulicy Piotrkowskiej rzeźby. 

 
3. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE 

Strefa obejmuje obszar szczególnie bogaty w różnorodne wartości kulturowe, 
obejmujące część centralną układu urbanistycznego z początku XIX wieku 
z późniejszymi nawarstwieniami, jak też charakterystyczny dla niej krajobraz 
architektoniczny, głównie z przełomu wieków.  
Ochronie podlegają wszystkie cechy rozplanowania, w szczególności takie jak: 
linie regulacyjne ulic, typy pierzei, skala i typ zabudowy, otwarcia kompozycyjne 
na dominanty architektoniczne, plastyczne otoczenie zabudowy historycznej 
(także we wnętrzach ulic ograniczających strefę). Zakres ochrony substancji 
architektonicznej jest zróżnicowany w zależności od obiektu (lub zespołu) 
i regulują go przepisy dla ewidencji i rejestru zabytków. 
Elementy kreacji urbanistycznej mogą występować wyjątkowo (zmiana linii, skali 
i typu zabudowy).  
- Obszar wymaga rewaloryzacji, w tym działań uczytelniających kompozycję 

przestrzenni publicznej. Wymiana istniejącej substancji architektonicznej może 
dotyczyć jedynie obiektów spoza rejestru zabytków. 

Obowiązuje konieczność czytelnego zachowania historycznych podziałów 
własnościowych wnętrz kwartałów.  
Rozwiązania formalne w tym planistyczno-materiałowe elementów przestrzeni 
publicznych i półpublicznych powinny harmonizować z historyczną architekturą. 
Kontrastujące formy architektury dopuszczalne są wyjątkowo, o ile uzyskają 
pozytywny wynik studiów krajobrazowo- przestrzennych. 
Zmiany elewacji i formy wszystkich budynków, eksponowane w przestrzeni 
publicznej wymagają zharmonizowania z historycznym kompleksem i nie mogą 
wprowadzać elementów substandardowych. 
 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

           I ORGANIZACJA RUCHU 
     4.1 ZASADY KOMPOZYCJI PRZESTRZENNEJ 

Głównym elementem kompozycji przestrzennej jest oś podkreślająca otwarcie w 
pierzei ul. Piotrkowskiej, obramowane przez zabytkowe obiekty: pałac Juliusza 
Kindermana i dom firmy Karola Eiserta. Oś tę rozpoczyna podłużny, prostopadły 
do ul. Piotrkowskiej, płytki akwen głębokości 30 cm, szerokości 2,0 m, długości 
12 m. Obok akwenu pozostanie rzeźba „Kuferek Reymonta”, a na jego 
zakończeniu kolejna istniejąca w tym miejscu rzeźba – „krzesła”.  
Dalej oś kompozycji biegnie ku okrągłemu wyniesieniu o średnicy 15 m 
przykrywającemu zasypany szalet (po rozebraniu części naziemnych– balustrad i 
fragmentów murków). Wyniesienie to pokryte będzie zielenią. Wokół wyniesienia, 
na planie okręgu, zaprojektowano obejście wyłożone drobną kostką granitową, 



podobnie jak rozszerzające się, tworzące placyk o rzucie w kształcie zbliżonym 
do trapezu, przejście w kierunku ulicy Piotrkowskiej. Za okrągłym wyniesieniem, w 
kierunku Al. Kościuszki, biegnie wytyczony wzdłuż osi kompozycji, chodnik 
szerokości 3,9 m wyłożony na przemian pasami szarej kostki betonowej typu 
starobruk nostalit i drobnej kostki granitowej (patrz rysunek 9. Detal 3).  
Po obu stronach tego chodnika, jak również wokół kręgu otaczającego 
wyniesienie z fontanną, projektuje się zieleń, pozostawiając wszystkie istniejące 
drzewa i uzupełniając je nowymi nasadzeniami. Wzdłuż oficyn przylegających do 
pasażu od południa pozostawia się drogę wewnętrzną jako ciąg pieszo-jezdny o 
wymienionej nawierzchni z kostki betonowej typu  starobruk. W części zachodniej 
projektuje się prostopadłe do tej drogi miejsca parkingowe w liczbie 14 plus 1 dla 
osoby niepełnosprawnej. 
Wokół obejścia otaczającego okrągłe wyniesienie z zielenią i fontanną 
zaprojektowano murki oporowe wysokości 40 cm, podtrzymujące z jednej strony 
„nasyp” nad zasypanym szaletem, a z drugiej strony niskie skarpy z zielenią. 
Murki te, wykończone drewnianymi siedziskami, będą jednocześnie pełnić funkcję 
ławek parkowych (patrz rysunek 9.detal 5 i rys.13). 
Kompozycję przestrzenną podkreśli oświetlenie, złożone z 17 latarni 
stylizowanych oraz 29 lamp posadzkowych rozmieszczonych rytmicznie wzdłuż 
chodnika i w południowej części obejścia wokół okrągłego wyniesienia z fontanną. 
 

   4.2.      ZIELEŃ 
Zachowuje się wszystkie istniejące drzewa włączając je we wzbogacony układ 
zieleni. Wzdłuż projektowanego chodnika - pasażu, po jego południowej stronie, 
w odległości 2,0 m od krawężnika, proponuje się dosadzenia w formie szpaleru 
złożonego z ośmiu drzew posadzonych co 5,2 m.  Proponuje się acer platanoides  
- klon zwyczajny, odmiana „globosum” (pokrój kulisty, forma pienna). Jako 
materiał sadzeniowy należy zastosować drzewa o wysokości min 2m i grubości 
pnia min 8cm z prostym pniem i ukształtowaną koroną pochodząca z produkcji 
kontenerowej. Nasadzenia należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą  (w 
doły o wymiarach 0,5x0,5x0,5m zaprawione do 1/3 – 1/2 głębokości urodzajna 
ziemią) i w razie konieczności zabezpieczyć przed przewróceniem. Proponuje się 
też obsadzenie okrągłego wyniesienia nad zasypanym szaletem niską zielenią – 
zimozielonymi formami płużącymi i sezonowo kwiatami. 
 
4.3.  OŚWIETLENIE 
Projektuje się oświetlenie złożone z 17 latarni i 29 lamp posadzkowych. Obecnie 
istnieje na terenie pasażu 10 latarni, które zostana zastapione in uzupełnione 
nowymi stylizowanymi typu ST 3/147 ( z katalogu firmy ART-METAL lub innej 
firmy  o identycznym wyglądzie i parametrach), przy czym 5 szt. będzie 
zamontowanych w miejsce istniejących. Powstaną w ten sposób dwa rzędy 
rytmicznie rozstawionych latarni. Wzdłuż projektowanego środkiem pasażu 
chodnika będą miały jednakowy rozstaw – co ~ 10,4 m. (patrz rys.3) 
Lampy posadzkowe projektuje się w nawierzchni chodników, rozmieszczone co 
3,1 m (zgodnie z rytmem rysunku posadzki - pasów). 
 
4.4. ELEMENTY WYPOSAŻENIA 
Przewiduje się likwidację istniejących  betonowych słupków – ograniczników oraz  
kolorowych koszy na śmieci. W miejsce 11 betonowych słupków w kształcie 
walca projektuje się 6 stylizowanych typu S13 rozstawionych zgodnie z rys 3. 



Projektuje się 8 koszy na śmieci typu K4 rozstawionych zgodnie z rys 3. 
Formy proponowanych latarni, słupków i koszy stylizowane, zharmonizowane ze 
sobą, produkowane przez ART-METAL lub innej firmy o identycznym wyglądzie i 
parametrach. 
 
4.5. ORGANIZACJA RUCHU 
 
Pasaż jest i nadal pozostanie przestrzenią publiczną dla ruchu pieszego i 
rekreacji w zieleni z możliwością dojazdu do posesji oraz ograniczoną 
możliwością parkowania. Dojazd istnieje jedynie od strony al. Kościuszki bez 
możliwości wyjazdu w ul. Piotrkowską. Dla ruchu pieszego stanowi połączenie 
między ul. Piotrkowską i al. Kościuszki. Dla komunikacji kołowej stanowi „ślepy 
zaułek”, nie ma i nie będzie możliwości rozwinięcia dużej prędkości, nie ma więc 
potrzeby stosowania spowalniaczy ruchu. Po przebudowie pasażu w miejsce 
istniejących betonowych słupków uniemożliwiający wjazd od strony ul. 
Piotrkowskiej, pojawia się nowe stylizowane. Przy wjeździe z al. Kościuszki 
pozostaną istniejące znaki zakazu wjazdu z adnotacjami; „Nie dotyczy WSA” i 
„Nie dotyczy mieszkańców”  
 
5. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
Projekt przewiduje przebudowę ciągu pieszo – jezdnego, budowę 15 miejsc 
postojowych, w tym jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych oraz budowę 
chodników. 
 
5.1. Konstrukcja ciągu pieszo – jezdnego i miejsc parkingowych:  

− kostka betonowa wibroprasowana typu starobruk koloru szarego gr. 8 
cm, 

− kostka betonowa wibroprasowana typu starobruk koloru czarnego gr. 8 
cm, do wyznaczenia miejsc parkingowych, 

− podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm, 
− podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm, 
− podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem 

RM = 1,5 MPa gr. 12 cm. 
 

5.2. Konstrukcja chodnika - pasażu:  
− kostka betonowa wibroprasowana typu starobruk nostalit „20” koloru 

szarego gr. 6 cm (wąskie pasy zgodnie z rysunkiem architektonicznym 
nr 3. Detal 3), 

− kostka granitowa „6” (szersze pasy rozmieszczone zgodnie z rysunkiem 
architektonicznym nr 9.Detal 3), 

− podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm, 
 

5.3. Konstrukcja nawierzchni pieszej obejścia koła i dojść : 
 

− kostka granitowa „6” ułożona „okrężnie” zgodnie z rysunkiem 
architektonicznym 

− podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm 
 

     5.4. Krawężniki, obramowania miejsc parkingowych, murki oporowe z siedziskami   
           według rysunków architektonicznych (detale) 



 
 

     6.    CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE I SIEĆ KABLOWA 
      
6.1.    Dane ogólne 
6.1.1.Podstawa opracowania 

 
- Projekt przebudowy części Pasażu – Alei H. Józewskiego, części branżowe: archi- 

tektura,  drogi, sieć wod - kan,   
- Warunki przyłączenia TG-P/KG/5250600050 z 24.01.2006 r, 
- Mapa do celów projektowych w skali 1:250,  
- Wizja w terenie, 
- Stan istniejący w zakresie oświetlenia zewnętrznego, 
- Wstępne ustalenia dokonane w ŁZE S.A. i w Administracji Nieruchomości 
  „Centrum II” ul. Dowborczyków 5 
 
6.1.2. Przedmiot opracowania 
 
Przebudowa części Pasażu - Alei im. H. Józewskiego w Łodzi – oświetlenie 
zewnętrzne i zasilenie stacji uzdatniania wody do fontanny. 
 
6.1.3. Zakres opracowania 
 
- WLZ i tablica pomiarowa w posesji Piotrkowska 137/139, 
- oświetlenie zewnętrzne parkingu wraz z dojazdem, 
- oświetlenie zewnętrzne ciągu pieszego, 
- sieć kablowa oświetleniowa, 
- linia kablowa do stacji uzdatniania wody do fontanny. 
 
6.2. Stan istniejący 
 
Pasaż – Aleja im. H. Józewskiego oświetlony jest obecnie lampami rtęciowymi na 
słupach parkowych (ca 5.5 m) typu BEGA i EMPRIEC rozstawionych, jak na rysunku 
planu zagospodarowania. 
Sieć oświetleniowa wykonana jest kablami typy YAKY 4 x 25 mm2 włączonymi w 
układ liniowy  ŁZE S.A. 
W obszarze Pasażu, gdzie ma być zlokalizowana fontanna, znajduje się obecnie 
szalet publiczny, który ma ulec likwidacji.  
 
6.3.   Opis techniczny 
6.3.1.Ogólna koncepcja opracowania 
 
Zmiana obecnego układu przestrzennego części Pasażu, należącej do UMŁ 
Delegatura Łódź-Śródmieście, powoduje konieczność dostosowania oświetlenie 
zewnętrznego do nowych warunków komunikacyjnych i funkcji użytkowej terenu. 
W zakresie oświetlenia zewnętrznego zakłada się zwiększenie ilości latarni, wymianę 
wszystkich opraw oświetleniowych i zastosowanie lamp rtęciowych. 
Całkowicie nowym elementem ma być oświetlenie ciągu pieszego za pomocą lamp w 
oprawach umieszczonych w płytach chodnikowych.  
 



 
 

Zgodnie z decyzją UMŁ Delegatura Łódź- Śródmieście oświetlenie Pasażu zostało 
wyodrębnione z ogólnej sieci oświetlenia ulicznego ŁZE S.A. 
Stacja uzdatniania wody do fontanny (w miejscu obecnego szaletu) i brodzika przy 
ul. Piotrkowskiej ma być umieszczona w studni zlokalizowanej, jak na planie 
zagospodarowania. 
Zasilenie sieci oświetleniowej i urządzeń fontanny projektuje się z tablicy WLZ 
posesji przy ul. Piotrkowskiej 137/139. 
 
6.3.2. Oświetlenie dróg i parkingu 
 
Elementy oświetlenia: 
 
- nowe słupy parkowe i oprawy oświetleniowe  typ ST3/147 
- źródła światła                                   lampy rtęciowe 80 W. 
 
Rozmieszczenie latarni, jak na planie zagospodarowania, dostosowane do układu 
dróg, parkingu oraz istniejącej zieleni. 
Zwiększenie ilości punktów świetlnych oraz zmiana lokalizacji kilku istniejących 
latarni miały na celu poprawę warunków oświetleniowych (natężenie oświetlenia , 
równo-mierność). 
Powody zastosowania latarni stylizowanych typu ST3/147 firmy ART-METAL 
- wymóg WKZ 

 
6.3.3. Oświetlenie ciągu pieszego 
 
Elementy oświetlenia: 
- oprawy do umieszczenia w gruncie (w poziomie chodnika), 
- lampy fluorescencyjne 11 W. 
 
Zaprojektowano oprawy typu CRICKET 16 (dystrybutor Firma Golland Łódź). 
Rozmieszczenie opraw co 3.1 m wzdłuż chodnika dla pieszych, w odległości 0,5m od 
południowego skraju chodnika oraz po południowej stronie kręgu. 
Celem tego rodzaju oświetlenia ma być zaakcentowanie traktu pieszego w obszarze 
Pasażu oraz iluminacja niskiej zieleni. 
 
6.3.4.Zasilenie oświetlenia i urządzeń fontanny 
 
Zaprojektowano wspólne zasilenie oświetlenia i urządzeń fontanny z tablicy WLZ 
zlokalizowanej na zewnątrz przy wjeździe do posesji przy ul. Piotrkowskiej 137/139.  
Miejsce podłączenia do tablicy WLZ zostało uzgodnione z Administracją 
Nieruchomości „Centrum II” ul. Dowborczyków 5.  
W istniejącym zestawie szafki WLZ ma być umieszczone zabezpieczenie przed 
licznikowe oraz tablica pomiarowa. 
Obok zaprojektowano szafkę rozdzielczą wyposażoną w zabezpieczenia linii 
kablowych oraz układ sterowania oświetleniem zewnętrznym. 
Wyodrębniono 3 linie zasilające: 
- oświetlenie zewnętrzne parkowe YKY 5 x 10 mm2, 
- oświetlenie ciągu pieszego  YKY 5 x   6 mm2  



- podłączenie urządzeń fontanny  YKY 5 x   6 mm2. 
 
Wyposażenie szafki rozdzielczej, jak na rysunku schematu nr E1. 
 
6.3.5. Sieć kablowa 
 
Warunki układania kabli: 
- wymiary rowu kablowego   0.4 x 0.8 m kable nn 
- głębokość zakopania   0.7 m  kabel nn 
      1.0 m             pod drogami   
- zabezpieczenie kabli   folia kalandrowana gr. 0.5 mm 
      (niebieska kable nn),  
      rury PCV w miejscach skrzyżowania  
      z innym uzbrojeniem i pod drogami 
- rodzaj rur     fi 110   
- oznaczniki trasy    Oki (typ kabla, właściciel, rok ułożenia) 
 
Sieć została tak zaprojektowana, by wyodrębnić oświetlenie z układu sieci ŁZE S.A. 
wykorzystując trasy istniejących kabli łączących obecnie latarnie w obszarze Pasażu. 
Oprawy w gruncie mają być zasilone z osobnej linii YKY 5 x 6 mm2 doprowadzonej 
do 2 skrzynek w obudowie izolacyjnej typu H. Sypniewski. 
Podłączenie opraw wykonywać kablem YKY 2 x 2.5 mm2 poprzez dławik 
przystosowany do przelotowego łączenia. Do jednej linii można przyłączyć 12 opraw. 
 
6.3.6. Ochrona przed porażeniem 
 
Podstawowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku 
pośrednim w przypadku uszkodzenia izolacji ma polegać na samoczynnym 
wyłączeniu zasilania. 
Ochronie podlegają: 
-  metalowe słupy latarni oświetleniowych,  
-  instalacja w studni z aparaturą sterującą elementami fontanny, 
-  skrzynki rozgałęźne w sieci opraw w chodniku.  
Same oprawy do montażu w gruncie powinny mieć II klasę ochronności.  
Zacisk „PEN” w tabliczce słupowej połączyć z żyłą „PE” sieci kablowej. 
 
Skuteczność ochrony musi być bezwzględnie sprawdzona przed przekazaniem do 
użytkowania oświetlenia i urządzeń fontanny. 
 
6.3.7. Uwagi końcowe 
 
1) lokalizacja nowych latarni i trasy odcinków sieci kablowej podlegają inwentaryzacji  

geodezyjnej w trakcie robót ziemnych przed zasypaniem wykopów,  
2) w miejscach zbliżenia do studni telefonicznych i wodociągowych kable 

zabezpieczać rurami ochronnymi PCV 110 mm, 
3) w miejscach skrzyżowania z istniejącymi sieciami telefonicznymi, cieplnymi i   

elektrycznymi projektowane odcinki kabli układać poniżej w rurach dwudzielnych,  
     .  



4) przenoszenie latarni i przebudowa sieci powinny być tak zaplanowana, by  
zachować ciągłość oświetlenia Pasażu; prace prowadzić w uzgodnieniu z 
Wydziałem Oświetlenia Ulic ŁZE S.A., 

5) prace związane z układem sieci oświetlenia koordynować z innymi robotami 
ziemnymi. 

6) wykonanie zasilenia z tablicy WLZ Posesji ul. Piotrkowska 137/139 prowadzić pod 
nadzorem Administracji Nieruchomości „Centrum II” ul. Dowborczyków 5. 

7) całość oświetlenia zewnętrznego i urządzeń fontanny  w Pasażu - Alei pozostaje 
na majątku i w eksploatacji Inwestora. 

      
6.4.   Obliczenia techniczne 
6.4.1 Bilans mocy 
 
Moc zainstalowana: 
 
- lampy parkowe  17 x 80   1360 W 
- oprawy w gruncie  29 x 11    319 W 
- urządzenia fontanny    3000 W 
                                                                      ---------------- 
       4679 W 
           4697 
Prąd obliczeniowy  Io =  ------------------------- = 7.5 A  
     1.73 x 400 x 0.9 
 
Zabezpieczenia:  przed licznikiem  20 A 
    za licznikiem   16 A 
 
Linie zasilające: 
 
- oświetlenie parkowe YKY 5 x 10 mm2  obciążalność  Iz = 99 A w ziemi 
- oświetlenie chodnika YKY 5 x   6 mm2            ‘’   Iż =  
- zasilenie fontanny  YKY 5 x   6 mm2       - ‘’ -   Iż = 
 
Oświetlenie parkowe: 
 
Spadek napięcia:   L11-L17 
   L1-3      L4-L5           L6-8     L9-10  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
I 14  I 68 I 24.5         I 21 I        m 
WLZ   240  720   240  160    W  
 
   1360x14 + 1120x68 + 400x24.5 + 160x21 
delta U%  = 100 ------------------------------------------------------- = 0.12 % 
                       56 x 10 x 400 x 400 
 
   L1-3       L4 –L10               L11– L17     L14 – L17   
---------------------------------------------------------------------------------------- 
I 14  I 68 I 22 I 25 I m          
WLZ   240  480  560  320     W 
 



 
   1360x14 + 1120x68 + 880x22 + 320x25 
delta U%  =  100 ----------------------------------------------------------  =  0.14 % 
    56 x 10 x 400 x 400 
 
Zasilenie fontanny: 
------------------------------------------------------ 
I  35    I     m   
WLZ      3.0  kW 
 
 
       3000 x 35 
delta U% = 100 -------------------- = 0.2 % 
              56x6x400x400 
 
 
6.4.2.Natężenie oświetlenia 
 
Teren pasażu zalicza się do kategorii oświetlenia „F”, dla której średnie natężenie 
oświetlenia powinno być większe od 2 luksów ( wg  PN-76/E-02032). 
 
Dane do obliczenia: 
- pas drogowy  długość  40 m 
    szerokość 12 m 
- rozstaw słupów    10 m 
- wysokość słupów     5.5 m 
- źródła światła            HPL-N 80 
 
Wyniki obliczenia: 
średnie natężenie oświetlenia  5 – 7 lx 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
7. PRZYŁĄCZE SANITARNE. 
 
7.1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe i uzgodnienia. 

Projekt opracowano w oparciu o niżej wyszczególnione materiały: 

a) Uzgodnienie z Inwestorem; tj: Urzędem Miasta Łodzi, Delegatura Łódź - 

Śródmieście; 

b) Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500; 

c) Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

d) Warunki techniczne wydane przez  ZwiK w Łodzi; 

g) Wytyczne i normatywy projektowania. 

Projekt budowlano-wykonawczy wykonano na podstawie aktualnych wytycznych 

projektowania oraz Zarządzenia nr 60 MBiPMB z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie 

warunków jakim winny odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. 

Niniejszy projekt uzgodniono z: 

a) ZUDP w Łodzi 

b) Inwestorem  

 
7.2. Dane dotyczące stanu istniejącego. 

 Na terenie Pasażu H. Józewskiego istnieje podziemny szalet. Doprowadzona 
do niej jest woda odprowadzone są ścieki do istniejącego kanału D=150 mm oraz 
istnieje przyłącze gazowe. Ze względu na problem rozliczania się za zużytą wodę 
(istniejące przyłącze wodociągowe nie należy do Inwestora) podjęto decyzję o 
budowie oddzielnego przyłącza zasilającego fontannę.  
 
7.3. Zakres prac. 

W związku z podjętą decyzją o przebudowie pasażu H. Józewskiego, i budowy 

fontanny zaistniała potrzeba doprowadzenia do niej wody i odprowadzenie ścieków. 

W związku z tym projektuje się nowe przyłącze wodociągowe z istniejącej na terenie 

działki sieci wodociągowej ∅ 250 mm. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej 

studzienki o rzędnych:t.211,08; dk=205,45. Na umieszczenie wodomierza i urządzeń 

technologicznych fontanny adaptuje się część likwidowanego szaletu. Część 

północna likwidowanego szaletu zostanie zasypana. Istniejące przyłącze należy 

odciąć, a wodomierz zdemontować. W niecce fontanny zamontować wpust 

zasyfonowany. 



 
7.4. Obliczenie potrzeb wodnych. 

Niniejszy projekt nie obejmuje projektu fontanny. Na ten obiekt opracowany będzie w 
późniejszym terminie odrębny projekt. W związku z przebudową pasażu należało 
wykonać niezbędne prace (w postaci przyłączy wod-kan), aby po ułożeniu nowej 
nawierzchni nie trzeba było jej rozbierać, celem doprowadzenia wody i 
odprowadzenia ścieków. Projekt technologiczny obejmować będzie urządzenia do 
sterowania fontanną. W istniejącym szalecie publicznym zostanie zlokalizowane 
wydzielone pomieszczenie na wodomierz i urządzenia technologiczne fontanny, tzn. 
zainstalowane pompy, urządzenia i armatura sterująca obiegiem wody w fontannie. 
W związku z powyższym nie dokonuje się obliczeń hydraulicznych dla tego obiektu.   
Dla tych danych zaprojektowano przyłącze wodociągowe z rur ∅ 40 mm PEHD z 

wodomierzem  skrzydełkowym ∅ 20 mm z zaworami odcinającymi kulowymi i 

zaworem antyskażeniowym, typu BA4660, zgodnie z normą PN-92/B-

01706/Az1:1999.  Umowny przepływ dla tego wodomierza wynosi Q = 2q = 2 * 0,73 

= 1,46 dm3/s 

Zabudowa wodomierza zgodna z normą PN - 82/M-54910. oraz PN-91/M-54910 

 
7.4.1 .  Wymagane  ciśnienie  w  sieci . 
Dane obliczeń : 

- straty  na  wodomierzu      = 0,5 m 

- straty na zaworze antyskażeniowym   = 5,0 m 

- ciśnienie wylotu     = 20,0 m 

- straty  na  przyłączu  

L  =  11,0 m , ∅  32  mm  PE  HD  

straty  ciśnienia  0,036 

prędkość  V  =  0,87  m / s  

h 2 =  0,036  x  11,0      =  0,4  m 

h 3 =  straty  geometryczne     =  3,0  m  

Razem  straty  -  niezbędne   ciśnienie  w  sieci = 28,9 m sł.w.  

Zasięg działania strefy ciśnień 

Rzędna linii ciśnień w rejonie fontanny  - 248,00 

Rzędna osi wodociągu w rejonie fontanny  – 209,45 

Ponieważ w rejonie fontanny ciśnienie jest niższe od wymaganego projektowana 
instalacja wodociągowa pracować będzie prawidłowo. 
Dla fontanny należy zabezpieczyć w technologii urządzenie do podnoszenia 

ciśnienia 

 



 
7.5. Lokalizacja przyłącza, zakres opracowania, materiały. 
  Trasę i lokalizację przyłączy pokazano na planie sytuacyjno- wysokościowym 

w skali 1 : 500. Przyłącze  wodociągowe  projektuje się wykonać z rur PEHD ∅ 32 

mm (PE 100 SDR 17 PN 12,5). Wodomierz zaprojektowano w szalecie publicznym ( 

w wydzielonym pomieszczeniu technicznym). Spadki,  średnice  oraz schematy 

montażowe pokazano w części graficznej opracowania. 

 

7.6. Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych osoba uprawniona wytyczy trasę 

przyłącza oraz miejsca skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami podziemnymi. 

Wykop  pod rurociąg  wykonać mechanicznie o nachyleniu skarp 1:0,75, o 

szerokości dna 0,5 m.  

Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Rurociągi przed ich 

uzbrojeniem i zasypaniem poddać próbie wodnej na szczelność pod ciśnieniem 10 

at. Próby należy wykonać zgodnie z PN-73/B-04419, 72/B-10732 oraz 74/B-10733.  

Po wykonaniu prób szczelności należy przeprowadzić dezynfekcję. W tym celu 

należy przyłącze  wodociągowe napełnić wodą chlorową z roztworem podchlorynu 

sodu lub wapna chlorowanego w ilości 100 g/m3 wody i pozostawić w rurociągu na 

okres 72 godzin. Po tym czasie należy przyłącze przepłukać wodą - jej pełnym 

przepływem. Płukanie należy prowadzić poczynając od trójnika na istniejącym 

rurociągu do wodomierza. Po dezynfekcji i płukaniu należy pobrać  próbkę wody do 

analizy fizyko - chemicznej i bakteriologicznej  w celu stwierdzenia przydatności wody 

do picia w stanie surowym.  Po wykonaniu przyłącza należy dokonać inwentaryzacji 

geodezyjnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
WYKAZ  WSPÓŁRZĘDNYCH 

 
 
KR1         X = 49541.9739     Y = 49613.2568           
KR2         X = 49535.9078     Y = 49604.3945  
KR3         X = 49528.1765     Y = 49605.4352  
KR4         X = 49522.7099     Y = 49609.3405   
KR5      X = 49509.8273     Y = 49611.0745   
KR6      X = 49506.4351     Y = 49608.1539   
KR7      X = 49504.0045     Y = 49608.4543 
KR8      X = 49505.2216     Y = 49617.4963 
KR9         X = 49510.2049     Y = 49616.5339          
KR10       X = 49515.4986     Y = 49620.2908  
KR11       X = 49515.6853     Y = 49621.6780 
KR12      X = 49514.0358     Y = 49623.9786 
KR17       X = 49519.8295     Y = 49697.8311 
KR18       X = 49521.0250     Y = 49704.8930 
KR19       X = 49539.6981     Y = 49701.8811   
KR20       X = 49539.7867     Y = 49702.3957 
KR21       X = 49542.4241     Y = 49720.3687 
KR24       X = 49558.2182     Y = 49718.2427 
KR25       X = 49555.9741     Y = 49702.4515 
KR26       X = 49555.5593     Y = 49699.3697 
KR27       X = 49554.7130     Y = 49693.0822 
KR28       X = 49553.2217     Y = 49682.9032 
KR29       X = 49557.3083     Y = 49682.3531 
KR30       X = 49556.6184     Y = 49677.2280   
KR31       X = 49553.7249     Y = 49676.8504    
KR32       X = 49553.6496     Y = 49677.3448     
KR33       X = 49553.1534     Y = 49677.2800 
KR34       X = 49552.7333     Y = 49676.7210     
KR35       X = 49547.2041     Y = 49684.7653    
KR36       X = 49547.7449     Y = 49685.0349   
KR37       X = 49547.8222     Y = 49685.6087  
KR38       X = 49548.6824     Y = 49695.5226 
KR39       X = 49544.8871     Y = 49696.2631 
KR40       X = 49538.3431     Y = 49696.2321    
KR41       X = 49539.6003     Y = 49686.3089 
KR42       X = 49539.5026     Y = 49686.8409    
KR43       X = 49540.0279     Y = 49686.9474 
KR44       X = 49540.2159     Y = 49685.8925 
KR45       X = 49531.9355     Y = 49680.1403 
KR46       X = 49531.4888     Y = 49680.3278   
KR47       X = 49531.2854     Y = 49679.8709 
KR48       X = 49532.2075     Y = 49679.4839    
KR49       X = 49532.1565     Y = 49671.3058 
KR50       X = 49531.2285     Y = 49670.9291 
KR51       X = 49531.4228     Y = 49670.4686 
KR52       X = 49531.8979     Y = 49670.6608   



KR53       X = 49540.1109     Y = 49664.3025     
KR54       X = 49540.0441     Y = 49663.8065     
KR55       X = 49540.6692     Y = 49664.7026 
KR56       X = 49540.4788     Y = 49663.7374 
KR57       X = 49533.6880     Y = 49612.6940 
KR58       X = 49530.2821     Y = 49612.4094 
KR59       X = 49524.0607     Y = 49613.6874   
KR60       X = 49520.4590     Y = 49618.7624    
KR61       X = 49520.7595     Y = 49620.9949  
KR62       X = 49522.9410     Y = 49622.6588 
KR63       X = 49525.3454     Y = 49622.2746 
KR64       X = 49525.9062     Y = 49622.1991 
KR65       X = 49526.6056     Y = 49622.7477   
KR66       X = 49527.2597     Y = 49622.6596     
KR67       X = 49531.4986     Y = 49654.1502   
KR69       X = 49529.8104     Y = 49654.9495           
KR70       X = 49530.2578     Y = 49654.8893   
KR71       X = 49530.8374     Y = 49654.1856          
KR72       X = 49526.5892     Y = 49655.3831            
KR73       X = 49526.8907     Y = 49657.6229         
KR74       X = 49530.1155     Y = 49657.1888        
KR75       X = 49530.5430     Y = 49656.4424        
KR76       X = 49531.9174     Y = 49657.3362        
KR77       X = 49532.3294     Y = 49660.3973      
KR78       X = 49531.2551     Y = 49661.5989    
KR79       X = 49530.6023     Y = 49660.9979      
KR80       X = 49531.1194     Y = 49660.9283      
KR81       X = 49531.6511     Y = 49660.2305      
KR82       X = 49531.3043     Y = 49657.6544     
KR83       X = 49528.1383     Y = 49661.2690   
KR84       X = 49526.4744     Y = 49663.4505 
KR85       X = 49527.3290     Y = 49669.3496 
KR86       X = 49527.8467     Y = 49673.6451   
KR87       X = 49531.4258     Y = 49674.0250 
KR88       X = 49531.4684     Y = 49676.9659 
KR89      X = 49528.3512     Y = 49677.3931 
KR90       X = 49528.8216     Y = 49680.8880 
KR91    X = 49529.7278     Y = 49687.6196 
KR92    X = 49542.1038     Y = 49675.3409 
KR93    X = 49546.3285     Y = 49705.8457 
KR94    X = 49548.3106     Y = 49705.5789 
KR95    X = 49549.8625     Y = 49717.1072 
KR96    X = 49547.8803     Y = 49717.3741 
KR97    X = 49557.9911     Y = 49687.4256    
KR98    X = 49535.7436     Y = 49613.8793   
KR99    X = 49537.9099     Y = 49615.7187   
KR100  X = 49538.8410     Y = 49616.5091     
KR101  X = 49544.4508     Y = 49663.8614 
KR102  X = 49544.5282     Y = 49664.8861   
KR103  X = 49544.9806     Y = 49664.4989   



KR104  X = 49544.9087     Y = 49663.9644    
KR105  X = 49551.4130     Y = 49669.0686 
KR106  X = 49551.8432     Y = 49668.8122 
KR107  X = 49551.2583     Y = 49669.7538 
KR108  X = 49552.1133     Y = 49669.2331 
KR110  X = 49554.1573     Y = 49658.9448 
KR111     X = 49549.1483     Y = 49656.7130      
KR112     X = 49548.7287     Y = 49657.4355      
KR113     X = 49547.2899     Y = 49656.3418      
KR114     X = 49543.3254     Y = 49626.8875      
KR115     X = 49544.6840     Y = 49625.5310      
KR116     X = 49545.0210     Y = 49626.0512 
KR117     X = 49547.7132     Y = 49625.6891 
KR118     X = 49548.0140     Y = 49624.3383 
KR119     X = 49549.6366     Y = 49639.8559 
KR120     X = 49549.8624     Y = 49637.7566 
KR121     X = 49550.4093     Y = 49641.8200 
KR122     X = 49548.8633     Y = 49637.8911 
KR123     X = 49548.8633     Y = 49637.8911 
KR124     X = 49547.3512     Y = 49685.8577     
KR125     X = 49553.3252     Y = 49670.7385    
KR126     X = 49554.1540     Y = 49673.9198   
KR127     X = 49556.1372     Y = 49673.6529 
KR128     X = 49556.1052     Y = 49673.0659 
KR129     X = 49555.7642     Y = 49670.5329 
KR130     X = 49555.6236     Y = 49669.8291 
KR134     X = 49555.2824     Y = 49667.3030 
KR135     X = 49530.4315     Y = 49655.5970          
KR136     X = 49525.8519     Y = 49621.5416    
KR137     X = 49550.0336     Y = 49656.5939      
KR138     X = 49547.5201     Y = 49639.4272      
KR139     X = 49547.6673     Y = 49640.6251 
KR140     X = 49551.7387     Y = 49640.0770      
KR141     X = 49551.6053     Y = 49639.0860      
KR142     X = 49530.6021     Y = 49657.1233     
 
 
E1 X = 49542.2240     Y = 49718.8821 
E2 X = 49542.9992     Y = 49718.7778 
E3 X = 49540.5737     Y = 49702.2487 
E4 X = 49540.2239     Y = 49696.1070 
E5 X = 49542.0650     Y = 49685.7758 
E6 X = 49541.8114     Y = 49684.0287 
E6’ X = 49539.8317     Y = 49683.5017 
E6’’ X = 49539.3437     Y = 49679.2889 
E7 X = 49540.2769     Y = 49702.2957 
E8 X = 49539.9244     Y = 49696.0779 
E9 X = 49539.4437     Y = 49695.9303 
E10 X = 49539.5599     Y = 49695.2713 
E11 X = 49540.0587     Y = 49692.4780   



E12 X = 49540.6736     Y = 49689.0257 
E13 X = 49539.9466     Y = 49684.3602 
E14 X = 49537.9480     Y = 49683.8282 
E15     X = 49536.2939     Y = 49682.3110 
E16     X = 49535.0085     Y = 49681.6188   
E17     X = 49532.4361     Y = 49678.6830 
E18     X = 49531.8777     Y = 49674.9840      
E19 X = 49533.9697     Y = 49672.1860   
E20 X = 49535.6717     Y = 49669.4445 
E21     X = 49538.1676     Y = 49667.5534 
E22     X = 49541.2892     Y = 49666.6583 
E23     X = 49540.8394     Y = 49663.3162   
E24     X = 49540.4258     Y = 49660.2433 
E25     X = 49540.0123     Y = 49657.1714 
E26     X = 49539.5987     Y = 49654.0989   
E27     X = 49539.1851     Y = 49651.0265   
E28     X = 49538.7715     Y = 49647.9541 
E29     X = 49538.3580     Y = 49644.8817 
E30     X = 49537.9444     Y = 49641.8090    
E31     X = 49537.1173     Y = 49635.6644 
E32     X = 49536.7038     Y = 49632.5923 
E33     X = 49536.2902     Y = 49629.5198 
E34     X = 49535.8767     Y = 49626.4473    
E35     X = 49535.4631     Y = 49623.3749    
E36     X = 49535.0495     Y = 49620.3024   
E37     X = 49534.6360     Y = 49617.2300 
E38     X = 49534.2224     Y = 49614.1575 
E39     X = 49527.3771     Y = 49614.7983   
E40     X = 49528.7616     Y = 49625.1038 
E42     X = 49530.1493     Y = 49635.4128 
E43     X = 49531.7253     Y = 49645.5763 
E44     X = 49532.9266     Y = 49656.0262   
E45     X = 49533.8625     Y = 49663.5589 
E46     X = 49533.2345     Y = 49664.6761 
E47     X = 49530.6065     Y = 49665.1007    
E48     X = 49529.9314     Y = 49665.4569 
E49     X = 49530.6808     Y = 49665.5953 
E52     X = 49547.3176     Y = 49662.9961 
E53     X = 49551.2013     Y = 49662.5121  
E54     X = 49552.5463     Y = 49668.4542      
E55     X = 49553.2520     Y = 49676.2239  
E56     X = 49555.6784     Y = 49676.5406 
E57     X = 49556.1969     Y = 49679.7265 
E58     X = 49557.4141     Y = 49689.3864 
E59     X = 49555.0355     Y = 49692.3161 
E60     X = 49553.5498     Y = 49692.8547 
E62     X = 49555.3107     Y = 49710.6835 
E63     X = 49543.2081     Y = 49712.4306 
E64     X = 49537.5151     Y = 49695.0165 
E65     X = 49539.3922     Y = 49687.3285    



E66     X = 49536.7225     Y = 49685.8964   
E67     X = 49533.3753     Y = 49683.2893   
E68     X = 49530.0653     Y = 49683.3743 
E69     X = 49530.7814     Y = 49683.1166    
E70     X = 49533.3406     Y =  49683.0462     
E71     X = 49545.8385     Y = 49654.2885 
E72     X = 49544.0834     Y = 49643.3456   
E73     X = 49542.6900     Y = 49632.9419 
E74     X = 49541.6762     Y = 49623.3670 
  
 
W1  X = 49550.2945     Y = 49679.9125 
W2 X = 49541.3166     Y = 49681.0036 
W3 X = 49541.0641     Y = 49679.0631 
W4 X = 49543.2055     Y = 49678.7677 
W5 X = 49543.4726     Y = 49680.9425   
W6 X = 49542.2169     Y = 49678.9215  
W7 X = 49545.5980     Y = 49706.4583 
W8 X = 49546.4011     Y = 49706.3404 
W9 X = 49547.8136     Y = 49716.8785 
W10    X = 49545.4856     Y = 49716.7157 
 
KR 1 ÷ 142  – numer współrzędnych krawężnika i elementów architektonicznych 
E    1 ÷ 74– numer współrzędnych instalacji elektrycznych 
W   1 ÷ 10 – numer współrzędnych instalacji wod-kan  
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	W obszarze Pasażu, gdzie ma być zlokalizowana fontanna, znajduje się obecnie szalet publiczny, który ma ulec likwidacji.  
	- nowe słupy parkowe i oprawy oświetleniowe  typ ST3/147 
	6.3.3. Oświetlenie ciągu pieszego 
	Elementy oświetlenia: 
	Rozmieszczenie opraw co 3.1 m wzdłuż chodnika dla pieszych, w odległości 0,5m od południowego skraju chodnika oraz po południowej stronie kręgu. 
	Celem tego rodzaju oświetlenia ma być zaakcentowanie traktu pieszego w obszarze Pasażu oraz iluminacja niskiej zieleni. 
	6.3.5. Sieć kablowa 
	 
	I 14  I 68 I 22 I 25 I m          
	WLZ   240  480  560  320     W 
	Zasilenie fontanny: 
	I  35    I     m   

	 
	WYKAZ  WSPÓŁRZĘDNYCH 
	KR2         X = 49535.9078     Y = 49604.3945  
	KR10       X = 49515.4986     Y = 49620.2908  
	KR35       X = 49547.2041     Y = 49684.7653    
	KR36       X = 49547.7449     Y = 49685.0349   
	KR59       X = 49524.0607     Y = 49613.6874   
	KR70       X = 49530.2578     Y = 49654.8893   
	KR81       X = 49531.6511     Y = 49660.2305      
	KR88       X = 49531.4684     Y = 49676.9659 
	KR111     X = 49549.1483     Y = 49656.7130      
	KR112     X = 49548.7287     Y = 49657.4355      
	KR113     X = 49547.2899     Y = 49656.3418      

	KR125     X = 49553.3252     Y = 49670.7385    
	KR130     X = 49555.6236     Y = 49669.8291 
	KR137     X = 49550.0336     Y = 49656.5939      
	E33     X = 49536.2902     Y = 49629.5198 
	W9 X = 49547.8136     Y = 49716.8785 
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