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Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  
 

„Dostawa i montaż konferencyjnego systemu nagłośnienia do dwóch sal 
posiedzeń Urzędu Miasta Łodzi”.  
 

Zamawiający Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, Wydział Obsługi 
Administracyjnej, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177, z póz. zm.), wprowadza 
zmianę do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 

W rozdziale II (Specyfikacja techniczna SYSTEMU KONFERENCYJNEGO),  
w punktach 1., 2. i 3. wykreślić zapis DIN 7 pin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Zamawiający: 
Miasto Łódź reprezentowane przez Prezydenta Miasta Łodzi, 
w imieniu którego działa 
Dyrektor Wydziału Obsługi Administracyjnej 
z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104. 
Przedmiot zamówienia: 
dostawa i montaŜ konferencyjnego systemu nagłośnienia do dwóch sal posiedzeń Urzędu 
Miasta Łodzi 
Wykaz dokumentów: 
ROZDZIAŁ II 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń: 
Specyfikacja techniczna SYSTEMU KONFERENCYJNEGO 
1. Stanowisko delegata z mikrofonem pojemnościowym - 58 sztuk. 
- wyjście d o na stępnego s tanowiska D IN 7 pin 
- wbudowany głośnik 
- wskaźnik włączenia mikrofonu (optyczna sygnalizacja na główce mikrofonu) 
- włącznik mikrofonu / odsłuchu 
- pasmo przenoszenia min. 100Hz do 12.000 Hz 
2. Stanowisko przewodniczącego z mikrofonem pojemnościowym – 2 sztuki. 
- wyjście do na stępnego stanowiska DIN 7 pin 
- wbudowany głośnik 
- wskaźnik włączenia mikrofonu (optyczna sygnalizacja na główce mikrofonu) 
- włącznik mikrofonu / odsłuchu 
- przełącznik priorytetowego włączenia mikrofonu 
- pasmo przenoszenia min. 100Hz do 12.000 Hz 
3. Centralka sterująca (wzmacniacz) – (2 sztuki na 25 stanowisk i 35 stanowisk z 
moŜliwością podłączenia ich razem) 
- wejścia: 1 x MIC, 1 x A UX 
- wyjście LINE 
- wyjście z r egulowanym poziomem do z apisu ( tape) 
- wyjście n a l inię s tanowisk D IN 7 pin 
- zasilanie 230 V / 50 Hz 
- pętla do podłączenia zewnętrznego procesora dźwięku 
 
 
 
 


